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FECHA : Lima, 01 de octubre de 2021.

Nos dirigimos a usted con relacion al documento de la referencia, a fin de informarle lo
siguiente:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto
Supremo 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo 026-2016-PCM. Su autenticidad e

integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el cédigo
de verificacion que aparece en la parte superior izquierda de este documento.
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“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

ANTECEDENTES

Con fecha 21 de julio del 2021, a través de la Plataforma virtual Teams',
se sostuvo la reunién de coordinacion entre la Direccion de Evaluacién Ambiental
para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del Servicio Nacional
de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en adelante,
DEAR Senace) y representantes de Sociedad Minera Cerro Verde S.AA.
(en adelante, el Titular) para la presentacion del “Sexto Informe Técnico
Sustentatorio de la Modificacion de Estudio de Impacto Ambiental y Social de la
Expansion de la Unidad de Produccién Cerro Verde” (en adelante, Sexto ITS
Cerro Verde), quienes estuvieron acompafiados por profesionales
de la consultora ambiental Yaku Consultores S.A.C. (en adelante, la Consultora),
remitiéndose, via correo electronico, el acta? respectiva.

1.2 Mediante Expediente M-ITS-00188-2021, de fecha 11 de agosto de 2021, el Titular

present6 ante la DEAR Senace, via Plataforma Informética de la Ventanilla Unica
de Certificacion Ambiental - Modulo de Evaluacion de Estudios Ambientales (en
adelante, EVA), el Sexto ITS Cerro Verde.

1.3 Mediante Auto Directoral N° 169-2021-SENACE-PE/DEAR, sustentado en el

Informe N° 570-2021-SENACE-PE/DEAR, ambos del 23 de agosto de 2021, se
requirio al Titular la presentacion de la documentacion destinada a subsanar las
observaciones formuladas al Sexto ITS Cerro Verde.

1.4 Mediante Carta SMCV-VAC-GL-770-2021 del 1 de setiembre de 2021, Tramite

DC-01-M-ITS-0188-2021, el Titular solicité ampliaciéon de plazo por 10 dias habiles
adicionales a fin de presentar la informacion solicitada.

1.5 Mediante Auto Directoral N°179-2021-SENACE-PE/DEAR, sustentado en el

Informe N° 596-2021-SENACE-PE/DEAR, ambos del 3 de setiembre de 2021, se
otorgd un plazo adicional de 10 dias habiles al Titular, a fin de que presente
informacion destinada a subsanar las observaciones.

1.6 Mediante Carta SMCV-VAC-GL-836-2021 del 21 de setiembre de 2021, Tramite

DC-02-M-ITS-0188-2021 del 22 de setiembre de 2021, el Titular presentd el
levantamiento de observaciones al Sexto ITS Cerro Verde.

1.7 Mediante Carta SMCV-VAC-GL-867-2021 del 30 de setiembre de 2021, Tramite

DC-03-M-ITS-0188-2021 del 30 de setiembre de 2021, el Titular presento
informacion complementaria a fin de levantar las observaciones al Sexto ITS Cerro
Verde.

Esta

En virtud de lo dispuesto en el articulo 17° del Decreto de Urgencia N° 026-2020 se faculté a los empleadores
del sector publico y privado a implementar el trabajo remoto, utilizandose cualquier medio o mecanismo que posibilite
realizar las labores fuera del centro de trabajo. Dicho dispositivo se aprobé en el marco
de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria ordenada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA y el aislamiento social
obligatorio dispuesto mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias.

Dicha acta unicamente hace constar la realizacion de la reunién de coordinacion previa para efectos de lo establecido

en el numeral 4 «Otras Consideraciones Aplicables a los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS)» de la Resolucién
Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, y no conlleva a la conformidad del Informe Técnico Sustentatorio a presentar.

es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto

Supremo 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo 026-2016-PCM. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el cédigo
de verificacion que aparece en la parte superior izquierda de este documento.
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.  ANALISIS
2.1 Objeto

El presente informe tiene por objeto evaluar la subsanacion de las observaciones
formuladas al Sexto ITS Cerro Verde, presentado por el Titular, a fin de que la DEAR
Senace se pronuncie de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.

2.2 Aspectos normativos para la presentacion y evaluacion del ITS.

De conformidad con la Ley N° 29968, Ley de Creacion del Senace y el Decreto Supremo
N° 006-2015-MINAM que aprob6 el Cronograma de Transferencia de Funciones de las
Autoridades Sectoriales al Senace, el Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM)
emitié la Resolucion Ministerial N° 328-2015-MINAM que aprobd la culminacion del
proceso de transferencia de funciones en materia de mineria, hidrocarburos y
electricidad del Ministerio de Energia y Minas al Senace; y, determin6 que a partir del
28 de diciembre de 2015, el Senace asume, entre otras funciones, la de revisar y aprobar
los Estudios de Impacto Ambiental detallados (en adelante, EIA-d), las respectivas
actualizaciones, modificaciones, Informes Técnicos Sustentatorios (en adelante, ITS),
solicitudes de clasificacion y aprobacion de Términos de Referencia, Acompafiamiento
en la elaboracion de Linea Base, Plan de Participacion Ciudadana y demas actos o
procedimientos vinculados a las acciones antes sefaladas; aplicando la normativa
sectorial respectiva en tanto se aprueben por este las disposiciones especificas que en
materia sectorial de su competencia sean necesarias para el ejercicio de las funciones
transferidas.

Asimismo, el Articulo 4° del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM establece que en los
casos en los que sea necesario modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones
en proyectos de inversion con certificacion ambiental aprobada que tienen impacto
ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras tecnoldgicas en las
operaciones, no se requerira un procedimiento de modificacion del instrumento de
gestion ambiental; en tales casos, el titular del proyecto esta obligado a hacer un informe
técnico sustentando estar en dichos supuestos ante la autoridad ambiental competente
antes de su implementacion, para la emisién de su conformidad en el plazo maximo de
quince (15) dias habiles.

Acorde con ello, los Articulos 131°, 132°% y 133 del Reglamento de Proteccion y Gestion
Ambiental para las Actividades de Explotacion, Beneficio, Labor General, Transporte y
Almacenamiento Minero, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM (en
adelante, Reglamento Ambiental Minero); y la Resolucion Ministerial N° 120-2014-
MEM/DM, que aprueba nuevos criterios técnicos que regulan la modificacion de
componentes mineros o ampliaciones y mejoras tecnoldgicas en las unidades mineras
de proyectos de exploracion y explotacion con impactos ambientales no significativos,
que cuenten con certificaciéon ambiental, asi como la estructura minima del informe
técnico que debera presentar el titular minero; establecen las disposiciones para la

8 Modificado por el Decreto Supremo N° 005.2020-EM.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto
Supremo 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo 026-2016-PCM. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el cédigo
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presentacion del ITS por parte del titular de la actividad minera, asi como para la emision
de la conformidad* o no conformidad, en el plazo méaximo de quince (15) dias habiles.

Al respecto, en el numeral 132.1 del articulo 132 del Reglamento Ambiental Minero se
sefala que el criterio que debe primar para aplicar a un ITS y, por ende, otorgar la
respectiva conformidad, es que el titular minero debe sustentar técnicamente que los
impactos ambientales que pudiera generar la actividad propuesta, individualmente o en
su conjunto, en forma sinérgica y/o acumulativa, comparadas con el estudio ambiental
inicial y las modificaciones, sean no significativos, sin incrementar el impacto ambiental
que fue determinado previamente.

Asimismo, los titulares deben aplicar los criterios técnicos para la evaluacion de
proyectos de modificacion y/o ampliaciones de componentes mineros o de mejoras
tecnoldgicas en unidades mineras en explotacion con impactos ambientales negativos
no significativos que cuenten con certificacion ambiental, aprobados para tal efecto por
la autoridad competente, de conformidad con el numeral 132.2 del articulo 132 del
Reglamento Ambiental Minero. Sobre el particular, mediante Resolucién Ministerial N°
120-2014-MEM/DM se aprueba nuevos criterios técnicos que regulan la modificacion de
componentes mineros o ampliaciones y mejoras tecnoldgicas en las unidades mineras
de proyectos de exploracion y explotacion con impactos ambientales no significativos,
que cuenten con certificacion ambiental, asi como también se regula la estructura
minima del informe técnico que debera presentar el titular minero.

De igual modo, en el numeral 132.5 del articulo 132 del Reglamento Ambiental Minero
se establece los supuestos de procedencia para solicitar las modificaciones o
ampliaciones o mejoras tecnoldgicas a través de un ITS:

a. Encontrarse dentro del area de influencia ambiental directa que cuente con
linea base ambiental del instrumento de gestién ambiental aprobado, para
poder identificar y evaluar los impactos. En el caso de los PAMA debe
presentarse el poligono de su area efectiva con su respectiva linea base
ambiental.

b. No ubicarse en reservas indigenas o territoriales.

c. No ubicarse sobre, ni impactar cuerpos de agua, bofedales, pantanos, bahias,
islas pequenas, lomas costeras, bosque de neblina, bosque de relicto, nevado,
glaciar, o fuentes de agua.

d. No afectar centros poblados o comunidades, no considerados en el instrumento
de gestién ambiental aprobada y vigente.

e. No afectar zonas arqueolégicas, no consideradas en el instrumento de gestion
ambiental aprobada y vigente.

f. No ubicarse ni afectar areas naturales protegidas o sus zonas de
amortiguamiento, no considerados en el instrumento de gestion ambiental
aprobada y vigente.

Por otro lado, el numeral 132.6 del articulo 132° del Reglamento Ambiental Minero en
concordancia con el literal C de la Resolucién Ministerial N° 120-2014-MEM/DM,
establece que no procede la modificacion o ampliacion sucesiva de un mismo
componente minero via ITS, que conlleven en conjunto, la generacién de impactos

La eventual conformidad de un ITS no implica cambios o modificaciones a los componentes, procesos o
actividades del proyecto que no fueron materia de solicitud de evaluacién a través de dicho ITS, por lo que éstos
se sujetan a los términos y alcance de la certificacion ambiental o instrumento de gestiéon ambiental aprobado en
su oportunidad.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto
Supremo 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo 026-2016-PCM. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el cédigo
de verificacion que aparece en la parte superior izquierda de este documento.
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ambientales negativos significativos respecto del estudio ambiental aprobado y vigente,
de ocurrir esto el Titular debe tramitar el procedimiento de modificacion respectivo.

Es preciso indicar que, en el marco de la evaluacién del ITS de no encontrar
observaciones, la autoridad ambiental competente otorga la conformidad; no obstante,
dentro del plazo de evaluacion del ITS la autoridad excepcionalmente podra solicitar
precisiones a la informacion presentada por el titular por unica vez, conforme lo indica
la Resoluciéon Ministerial N° 120-2014-MEM/DM. Asimismo, solicitar informacioén a las
autoridades competentes de conformidad con lo establecido en el numeral 132.3 del
articulo 132 del Reglamento Ambiental Minero.

En el marco del Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento del
Titulo 1l de la Ley N° 30327, Ley de Promocién de las Inversiones para el Crecimiento
Economico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el
Sistema Nacional de Evaluaciéon de Impacto Ambiental, establece en el numeral 51.4
del articulo 51 que el titular del proyecto de inversiéon presenta al Senace un ITS en los
casos que sea necesario modificar componentes, hacer ampliaciones o mejoras
tecnoldgicas que generen impactos ambientales no significativos, debiendo el Senace
emitir su pronunciamiento en un plazo maximo de quince (15) dias habiles, plazo que
se suspende durante el periodo que el ITS se encuentre pendiente de subsanacion por
parte del titular®.

En ese sentido, a través del Informe N° 013-2018-SENACE-JEF-DGE/NOR, la
Subdireccién de Proyeccién Estratégica y Normatividad del Senace senald “...desde
una aplicacion sistematica de las normas ambientales sobre los ITS a cargo del Senace,
existe una etapa de observaciones que debe ser subsanada por el Titular; durante
ese periodo el plazo de evaluacion se suspende. Para tal efecto, las observaciones
deben ser notificadas al titular mediante una comunicacion de parte de los érganos de
linea”. (Resaltado agregado).

Por ultimo, el Titular puede efectuar la difusién del inicio del procedimiento de evaluacion
del ITS; y una vez que se otorgue la conformidad al ITS, el Titular debe poner en
conocimiento de la poblacién del area de influencia social dicha conformidad antes de
la ejecucion del proyecto.

2.3 Breve descripcion de la informacion presentada y de la evaluacion del ITS

o

Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Titulo Il de la Ley N° 30327,
Ley de Promocién de las Inversiones para el Crecimiento Econémico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para
optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental:

“Articulo 51. Modificacion del estudio ambiental

51.4 En los casos en que sea necesario modificar componentes, hacer ampliaciones o mejoras tecnoldgicas que
generen impactos ambientales no significativos, el titular del proyecto de inversion presenta al SENACE un Informe
Técnico Sustentatorio (ITS). Dicha autoridad competente emite pronunciamiento en un plazo maximo de quince (15)
dias habiles. Durante el periodo que el ITS se encuentre pendiente de subsanacién de observaciones por parte del
titular, el plazo para que SENACE emita su pronunciamiento queda suspendido.”

La citada norma omite establecer un plazo para la subsanacion de observaciones por parte del titular, por lo que de
conformidad con el articulo Il del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, corresponde la aplicacion de esta Ley, debido
a que contiene las normas comunes para las actuaciones de la funcién administrativa del Estado y regula todos los
procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. Asi, en
concordancia con el numeral 4 del articulo 141 del TUO de la LPAG, el administrado debe entregar la informacién o
realizar la subsanacioén correspondiente, dentro de los diez (10) dias habiles de solicitados.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto
Supremo 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo 026-2016-PCM. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el cédigo
de verificacion que aparece en la parte superior izquierda de este documento.
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2.3.1 Identificacion y ubicacioén del proyecto

La UP Cerro Verde se ubica entre los distritos de La Joya, Uchumayo, Tiabaya y
Yarabamba, en la provincia y departamento de Arequipa, al suroeste de la ciudad de
Arequipa.

2.3.2 Representacion legal

El Titular esta representado legalmente por Oscar Enrique Champion Hau con
documento de identidad N° 29657845 de acuerdo con las facultades de representacion
inscritas en el Asiento C00032 de la Partida Electrénica N° 11386053 del Registro de
Personas Juridicas de Lima de la Superintendencia Nacional de Registros Publicos -
SUNARP.

2.3.3 Razén social de la consultora ambiental y profesionales especialistas
colegiados y habilitados

Yaku Consultores S.A.C. es la empresa consultora ambiental que ha elaborado el Sexto
ITS Cerro Verde. La referida consultora se encuentra inscrita en el Registro Nacional de
Consultoras Ambientales a cargo del Senace, contando con el Registro N° 230-2017-
MIN®, por lo que esta autorizada para elaborar estudios ambientales en la actividad
minera.

En el siguiente cuadro se listan los profesionales que participaron en la elaboracién del

Sexto ITS Cerro Verde, quienes se encuentran con habilitacion vigente, inclusive
durante el procedimiento administrativo de evaluacién’.

Cuadro N° 1. Profesionales que participaron en la elaboracion del ITS

Nombre Profesion Colegiatura

Ingeniera Ambiental y de Recursos

Ana Elizabeth Villegas Campos CIP 81727
Naturales

César Eduardo Pinedo Araujo Ingeniero Geoldgico CIP 86593

Placido Retamozo Navarro Ingeniero Ambiental y de Recursos CIP 84726

Naturales

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde
2.3.4 Objetivo y numero de ITS

El Sexto ITS Cerro Verde tiene como objetivo obtener la certificacion ambiental de las
siguientes modificaciones:

¢ La vigencia del registro es de plazo indeterminado, segun la informacion indicada en el Portal Institucional del Senace:
http://enlinea.senace.gob.pe/Ventanilla/ConsultaConsultora/ Listar?ListaSubsector=11.

<

La habilitacion debe mantenerse Inclusive durante el procedimiento administrativo de evaluacién, pues durante esta etapa los
profesionales presentan documentacion que debe estar suscrita por ellos, de acuerdo con el articulo 33 del Reglamento Ambiental
Minero en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios
de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Perd para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la
Republica.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto
Supremo 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo 026-2016-PCM. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el cédigo
de verificacion que aparece en la parte superior izquierda de este documento.
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¢ Maodificacion en las Presas Auxiliares 1, 2, 4 y 5 del Dep6sito de Relaves Linga
e Implementacion de instalaciones auxiliares.

0 Modificacion de las Presas Auxiliares 1, 2, 4 y 5 del Depésito de Relaves
Linga.

o Implementacién de Plataformas de Construccion.
o Implementacion de Accesos.

e Implementacién de 01 Area de Préstamo Oeste.

e Actualizacion de los Valores de Densidad de Relaves del Depdsito de Relaves
Enlozada.

¢ Incremento de la Capacidad del Sumidero de Recoleccién de Filtraciones del
Depdsito de Relaves Enlozada.

¢ Implementacion de Perforaciones Geotécnicas y Piezémetros de Monitoreo.

e Implementacion de Acceso por el Estribo Derecho del Depdsito de Relaves
Enlozada.

e Actualizacién de Medidas del Plan de Manejo Ambiental.

0 Reubicacién del Punto de Monitoreo de Calidad de Suelos SU-02.

o0 Reubicacién de las Estacion de Monitoreo de Calidad de Aire Sur-2 y
Chancado Mirador.

2.3.5 Marco Legal

El Titular presento el marco legal aplicable al Sexto ITS Cerro Verde, conformado por
una relacién de normas juridicas, entre las cuales destacan en el procedimiento:

e Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, que aprueba disposiciones especiales
para la ejecucion de procedimientos administrativos.

e Decreto Supremo N° 040-2014-EM, que aprueba el Reglamento de Proteccion y
Gestion Ambiental para las Actividades de Explotaciéon, Beneficio, Labor
General, Transporte y Almacenamiento Minero.

e Resolucion Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, que aprueba nuevos criterios
técnicos que regulan la modificacién de componentes mineros o ampliaciones y
mejoras tecnolégicas en las unidades mineras de proyectos de exploracion y
explotacion con impactos ambientales no significativos, que cuenten con
certificacion ambiental; asi como, la estructura minima del Informe Técnico que
debera presentar el titular minero.

e Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento del Titulo Il
de la Ley N° 30327, Ley de Promocion de las Inversiones para el Crecimiento
Econdmico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer
el Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

El Titular declara el cumplimiento de las condiciones establecidas en el articulo 132° del
Reglamento Ambiental Minero en concordancia con el literal B de la Resolucion
Ministerial N° 120-2014-MEM/DM. Asimismo, en el siguiente cuadro se presenta el
supuesto de la norma aplicable a la modificacién propuesta en el Sexto ITS Cerro Verde.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto
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Cuadro N° 2. Supuestos de la norma aplicables a las modificaciones del ITS

Mirador. Adicidon de accesos

N° Cambio o modificacion Componente y/o Dirlzgts:rl;mz'; lo Supuesto
propuesta a través de ITS Proceso aprobado q normativo*
aprueba
Modificacién de las Presas Depbsito de Relaves Resolucion
1 Auxiliares 1, 2, 4 y 5 del P Linaa Directoral N° 403- C.1.12
Depédsito de Relaves Linga 9 2012-MEM/AAM
Implementacion de
2 | Plataformas de Construccion - - C1.12
3 Implementacion de Accesos - C.1.21
Implementacion de 01 Area
4 | de Préstamo Oeste - - c1.23
Actualizacion de los Valores Resolucion
5 de Densidad de Relaves del Depdsito de Relaves Directoral N° 438- C1.12
Eﬁﬁ;;zlgc; de Relaves Enlozada 2004-MEM/DGAAM
Incremento de la Capacidad Resolucion
6 del Sumidero de Recoleccion Depdsito de Relaves Directoral N° 438- C1.12
de Filtraciones del Depésito Enlozada 2004-MEM/DGAAM T
de Relaves Enlozada
Implementacion de
7 Perforaciones Geotécnicas y -—- - C.1.12
Piezémetros de Monitoreo
Implementacion de Acceso Resolucion
8 por el Estribo Derecho del Deposito de Relaves Directoral N° 438- C.A1.21
gre:r:)c;salg; de Relaves Enlozada 2004-MEM/DGAAM
Resolucién Sub
9 Reubicacion del Punto de . Regional N° 059- C.3.38
Monitoreo de Suelos SU-02 2013-GRA/ARMA- -
SG
Resolucién
Directoral N° 072-
Reubicacién de la Estacion 2016-SENACE-
10 | de Monitoreo de Calidad de DCA, C.3.38y
Aire  Sur-2 y Chancado Resolucion C.1.21

Directoral N° 403-
2012-MEM/AAM

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde
(*) R.M. N° 120-2014-MEM/DM

2.3.6 Antecedentes

En el siguiente cuadro se presentan los principales instrumentos de gestion ambiental
aprobados con los que cuenta el Titular para la U.M. Cerro Verde.

Cuadro N° 3. Principales instrumentos de gestion ambiental aprobados

Estudio Ambiental S q'ue Resolucion Directoral Fecha
aprobé
. . . Resolucién Directoral N°
EIA Proyecto de Sulfuros Primarios Minem 438-2004-MEM/DGAAM 27/09/2004
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Estudio Ambiental Sl q'ue Resolucion Directoral Fecha
aprobé
EIAS de la Expansion de la UP Cerro . Resolucién Directoral N°
Verde (EIA Integrador) Minem 403-2012-MEM/AAM 09/12/2012
EIA del Proyecto de la Linea de ARMA- Resolucién Sub Regional
Transmision 2 x 220 kV S.E. San Camilo . N° 059-2013-GRA/ARMA- 09/07/2013
Arequipa
-CV2 SG
MEIAS de la Expansion de la UP Cerro Resolucién Directoral N°
Verde Senace 072-2016-SENACE-DCA | 26/08/2016
Primer ITS de la MEIA de la Expansion Resolucién Directoral N°
de la UP Cerro Verde Senace 049-2017-SENACE-DCA | 240212017
Resolucién Directoral N°
Ejg;::i%n gesla %ep clzaerrl\oﬂ\E/LArje d 18| senace 019-2018-SENACE- 06/02/2018
P JEF/DEAR
L Resolucién Directoral N°
Izrl‘;e[]'giszav'\gg:s delaBxpansion | o ace 0017-2019-SENACE- 28/01/2019
PE/DEAR
L Resolucién Directoral N°
dC:T;‘L’J'PT g:ﬁ;av'\éﬁ:s delaExpansion | o ce 00126-2019-SENACE- 05/08/2019
PE/DEAR
Resolucién Directoral N°
0069-2021-SENACE- 30/04/2021
Quinto ITS de la MEIAS de la Expansion PE/DEAR, rectificada
Senace ; .
de la UP Cerro Verde mediante Resolucién 14/05/2021
Directoral N° 0071-2021-
SENACE-PE/DEAR

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde
2.3.7 Area efectiva o de influencia ambiental directa

El area efectiva y el area de influencia ambiental directa de la U.M. Cerro Verde fueron
aprobadas en la MEIAd Cerro Verde, mediante Resolucion Directoral N° 072-2016-
SEANCE/DCA. Sin embargo, debido a los cambios propuestos en el Tercer ITS Cerro
Verde, cuya conformidad se dio mediante Resolucion Directoral N° 017-2019-SENACE-
PE/DEAR, se modifico los poligonos de Area de Actividad Minera (Poligono 01) y el
Area de Uso Minero (Poligono 01). Asimismo, en el Cuarto ITS Cerro Verde, cuya
conformidad se dio mediante Resolucion Directoral N° 0126-2019-SENACE-PE/DEAR,
se corrigio la coordenada “Este” del vértice 89 del area de Uso Minero (Poligono 01).

Esta area efectiva de la U.M. Cerro Verde comprende en coordenadas UTM WGS-84,
siete (07) poligonos: tres (03) areas de actividad minera y cuatro (04) areas de uso
minero, las cuales involucran todas las instalaciones aprobadas en los Instrumentos de
Gestiéon Ambiental anteriores.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto
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En el Sexto ITS de la MEIAd Cerro Verde, el Titular propone la reubicacion de la estacion
de monitoreo de calidad de aire Sur 2, por lo que el Area de Uso Minero — Poligono 01
sera modificado, en el siguiente cuadro se detallan las coordenadas de dicho poligono:

Cuadro N° 4 Area de Uso Minero — Poligono 01

Coordenadas UTM WGS 84 Coordenadas UTM WGS 84 Coordenadas UTM WGS 84
Numero (Zona 19S) Numero (Zona 19S) Numero (Zona 19S)
de de de
Vértices Este Norte Vértices Este Norte Vértices Este Norte

1 221 806,62 8 180 633,08 49 233 843,97 8 171 283,25 97 216 772,10 8 166 137,97
2 221 806,62 8179 633,09 50 233 941,35 8 168 352,76 98 217 014,71 8 166 249,54
3 221 111,18 8179 633,09 51 232 941,82 8 168 319,54 99 217 085,76 8 166 257,66
4 221 111,33 8 179 628,64 52 232 931,39 8 168 633,29 100 217 085,50 8 166 263,69
5 221 105,14 8179610,19 53 232 806,48 8 168 633,29 101 216 799,51 8 166 276,17
6 221 065,03 8179 633,09 54 232 806,48 8 167 633,31 102 216 541,68 8 166 191,72
7 220 981,88 8179 633,09 55 232 346,49 8 167 633,31 103 216 484,84 8 166 193,75
8 220 911,47 8179 493,17 56 232 346,49 8 167 239,00 104 216 403,63 8 166 163,32
9 220 900,04 8179 504,73 57 232 421,88 8 167 233,26 105 216 212,51 8 166 145,03
10 220 941,64 8 179 586,16 58 232 368,78 8 166 535,23 106 216 138,41 8 166 122,72
11 220 890,98 8179 610,72 59 232 346,49 8 166 536,92 107 215 980,80 8 166 105,43
12 220 870,37 8179 621,23 60 232 346,50 8 164 783,35 108 215 806,75 8 166 048,67
13 220 867,14 8179 616,06 61 228 806,55 8 164 783,34 109 215 806,75 8 167 288,57
14 220 862,71 8179 607,20 62 228 806,55 8 163 633,36 110 215 115,51 8 167 288,57
15 220 848,83 8179 614,26 63 226 806,58 8 163 633,36 111 214 968,57 8 167 093,99
16 220 844,78 8 179 605,55 64 227 175,47 8 164 729,53 112 214 242,11 8 167 394,10
17 220 830,85 8179612,83 65 228 249,66 8 165 269,28 113 213 767,08 8 167 786,37
18 220 824,53 8179 615,85 66 227 291,60 8 166 975,85 114 213 332,25 8 168 374,85
19 220 815,62 8 179 597,62 67 228 577,46 8 169 840,45 115 213 428,59 8 168 608,02
20 220 791,99 8179 610,60 68 228 399,94 8 170 451,55 116 214 806,76 8 168 039,36
21 220 783,60 8179 614,51 69 225 916,60 8 172 899,17 117 214 806,76 8 167 633,26
22 220 772,71 8 179 579,68 70 221 403,25 8 176 190,06 118 217 806,71 8 167 633,27
23 220 756,72 8 179 584,58 71 220 412,60 8 176 280,03 119 217 807,00 8 170 110,00
24 220 743,35 8 179 542,05 72 220 071,66 8 175 795,37 120 216 560,00 8 170 530,00
25 220 748,57 8 179 540,36 73 218 325,02 8 178 200,39 121 216 424,00 8 170 650,00
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Coordenadas UTM WGS 84 Coordenadas UTM WGS 84 Coordenadas UTM WGS 84
Numero (Zona 19S) Numero (Zona 19S) Numero (Zona 19S)
de de de
Vértices Este Norte Vértices Este Norte Vértices Este Norte

26 220 743,20 | 8179 523,68 74 217 823,92 8 178 200,39 122 216 663,00 8171 090,00
27 220 683,46 | 8179 339,34 75 217 823,92 8177 571,06 123 216 873,00 8 170 950,00
28 220 618,50 | 8179 223,52 76 218 615,29 8176 016,21 124 216 718,00 8170 670,00
29 220 546,71 8179 096,42 77 218 705,67 8173 051,67 125 217 807,00 8170 230,00
30 220 501,31 8179 015,67 78 218 951,33 8172 607,45 126 217 806,68 8179 633,08
31 220 553,64 | 8178938,10 79 218 457,46 8 171 245,39 127 218 806,67 8179 633,09
32 219886,65 | 8178 473,11 80 218 475,48 8170 186,23 128 218 806,67 8178 633,10
33 219930,40 | 8177 633,12 81 219 094,32 8 169 537,92 129 219 806,65 8178 633,10
34 223 806,59 | 8177 633,13 82 218 848,54 8 167 670,04 130 219 806,65 8178 602,07
35 224 799,59 | 8175107,17 83 219 427,98 8 166 915,97 131 220 473,02 8179 069,98
36 226 106,57 | 8174 144,19 84 221 130,37 8 166 743,77 132 220 448,26 8179102,19
37 228 336,53 | 8174 144,20 85 219 106,05 8 163 633,34 133 220 570,36 8 179 266,45
38 228 336,54 | 8173 283,21 86 217 806,73 8 163 633,33 134 220 600,38 8179 252,53
39 229 806,51 8173 283,21 87 217 806,72 8 165578,72 135 220 655,84 8179 351,42
40 229 806,51 8172 633,22 88 217 764,78 8 165 633,30 136 220 714,65 8179 532,90
41 231 806,48 | 8172633,23 89 217 701,69 8 165 633,30 137 220 720,72 8179 551,74
42 231 806,48 | 8172 283,23 90 215 929,35 8 165 633,30 138 220 711,21 8179 559,95
43 232 346,48 | 8172 283,24 91 215 806,75 8 165 615,40 139 220 702,44 8 179 566,29
44 232 346,48 | 8171633,25 92 215 806,75 8 165 750,87 140 220 694,39 8179 570,92
45 232 806,47 | 8171633,25 93 215 925,44 8 165 735,10 141 220 726,85 8179 633,09
46 232 806,47 | 8171903,24 94 216 121,08 8 165911,71 142 219 806,65 8179 633,09
47 233 636,46 | 8171903,24 95 216 368,76 8 166 036,47 143 219 806,65 8 180 633,07
48 233 636,46 | 8171283,25 96 216 516,96 8 166 100,37

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde

De la revision realizada, se tiene que las modificaciones planteadas en el Sexto ITS
Cerro Verde se encuentran en el area efectiva propuesta y dentro del area de influencia
ambiental directa aprobada y vigente.
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2.3.8 Linea base actualizada relacionada con la modificacién o ampliacién.
Medio Fisico

Clima y meteorologia. - La clasificacion climatica para el area de la UP Cerro Verde es
representada por el indice DB’'w (semiarido, mesotermal con deficientes precipitaciones
en invierno), realizada en base al sistema de clasificacion de Thornthwaithe. La
caracterizacion de la meteorologia se realiz6 en base a la estacion Cerro Verde (periodo
1995- marzo 2021), ubicada a una altitud de 2697 m.s.n.m. de la cual se ha obtenido la
siguiente informacion: las temperaturas promedio mensuales variaron entre 12°C y
17.5°C, el promedio fue de 14.5°C, la precipitacién presenta un comportamiento con
dos periodos bien diferenciados, la época de lluvia o humeda (noviembre - abril) y la
época seca (mayo - octubre), la precipitacion promedio total anual fue de 57.6 mm, en
cuanto a la humedad relativa, los valores promedio mensual varian entre 11.6% (junio
de 2005) y 98.6% (marzo de 2001), en general, durante la época humeda la humedad
relativa presenta valores mayores a 70% y durante la época seca desciende hasta un
valor mensual de 24.1% aproximadamente. En cuanto a la evaporacién los meses que
presentan los niveles mas altos de evaporacion se encuentran entre octubre y diciembre
(2,615.1 mm en el afio 2010), en tanto que el nivel promedio mas bajo correspondié a
febrero y julio (452.8 mm en el aio 2021). Finalmente, el promedio anual de la velocidad
del viento fue 2.10 m/s y la direccion predominante del viento proviene del Oeste (O),
para el periodo 2015 — marzo 2021.

Geologia.- El area de estudio presenta un basamento rocoso que esta constituido por
las unidades lito-estratigraficas denominadas: Complejo gabro-diorita del Cretacico
inferior, Complejo intrusivo Linga del Cretacico inferior, Granodiorita de Tiabaya y de
Yarabamba del Cretacico superior, las cuales cortan a las rocas sedimentarias de la
formacion Socosani y al grupo Yura del Jurasico, Monzodiorita y granito del Cretacico-
Terciario inferior, conglomerados de la Formacion Moquegua del Terciario superior,
tufos rioliticos y daciticos del Volcanico Sencca de edad Plioceno medio a superior, asi
como al gneis Charcani del Precambrico; en los alrededores, se presentan brechas de
turmalina y cuarzo del Terciario. Cubriendo el basamento rocoso, se han acumulado
depdsitos cuaternarios generalmente de poco espesor, identificados como depésitos
aluviales del Pleistoceno, depdsitos aluviales recientes, depositos edlicos, en las laderas
de pendiente moderada dep0dsitos edlicos-coluviales y antropicos.

Geomorfologia. - El &rea de estudio se caracteriza por presentar un conjunto de cadenas
montafiosas relativamente agrestes, disectadas por quebradas aluviales relativamente
amplias como Tinajones o el Molle, cuyas vertientes convergen en la cuenca del
Pacifico, las unidades geomorfoldgicas presentes son: montafas, colinas, lomadas,
peneplanicies, laderas, dunas, valles o quebradas aluviales y material antrépico.

Hidrografia. - Para la caracterizacion hidrografica, el titular considera todas las
microcuencas ubicadas en los alrededores de la UP Cerro Verde: Microcuenca de la
Quebrada Del Ataque, ubicada al Noroeste de la UP Cerro Verde y cuyo cauce tiene
una actividad de esporadica, presenta una topografia fuertemente accidentada lo cual
indica una menor duracion del tiempo de concentracién de la escorrentia superficial.
Microcuenca de la Quebrada Tinajones, ubicada en la parte media de la cuenca del rio
Quilca-Vitor-Chili, sin embargo, el area de estudio sélo corresponde a la parte de la
quebrada Tinajones ubicada hasta la divisoria de aguas superior ubicada al Noroeste
de las instalaciones de la UP Cerro Verde, posee un cauce corto y una pendiente fuerte,
lo cual favorece el escurrimiento. Microcuenca de la Quebrada Enlozada, su sistema de
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drenaje tiene direccion noroeste hacia la cuenca Quilca-Vitor-Chili (vertiente del
Pacifico), sus limites naturales han sido modificados debido al desarrollo de las
actividades mineras de la UP Cerro Verde, presenta una pendiente fuerte lo cual indica
un cauce corto. Microcuenca de la Quebrada Huayrondo, ubicada al este de la UP Cerro
Verde, y pertenecea SMCV, la parte alta de la quebrada Huayrondo ha sido
histéricamente modificada por las instalaciones mineras, presenta un relieve muy
fuertemente accidentado y por lo tanto de una menor duracion de la concentracion de la
escorrentia superficial en la red de drenaje. Microcuenca de la Quebrada Siete Vueltas,
drena con direccion noroeste hacia el rio Yarabamba, presenta una topografia muy
fuertemente accidentada, lo cual influye en la duracién del escurrimiento. Microcuenca
de la Quebrada Linga, pertenece a la red de drenaje de la cuenca del rio Tambo, debido
a su topografia muy fuertemente accidentada presenta una menor duracion de la
concentracion de la escorrentia superficial en la red de drenaje. Microcuenca de la
Quebrada Cafodn Roto, ubicada al suroeste de las instalaciones de la operacion minera
UP Cerro Verde, se caracteriza por ser una quebrada efimera, es decir que sdlo se
producen escasas escorrentias superficiales durante la ocurrencia de eventos maximos.
Microcuenca de la Quebrada San José, es un tributario efimero de la Quebrada Cafion
Roto, las pendientes de la microcuenca son algo pronunciadas y estrechas en sus
cabeceras, pero se suavizan y amplian conforme descienden los niveles altitudinales
hasta la pampa La Joya. Microcuenca Cerro Verde, ubicada al oeste de las instalaciones
de la operacion minera UP Cerro Verde, conformada por una red de quebradas secas
que descienden hacia la pampa San José. Microcuenca de la Quebrada La Gloria,
ubicada al Noroeste de las instalaciones de la UP Cerro Verde, presenta una topografia
fuertemente accidentada, estd conformada por una red de quebradas secas que
descienden hacia la pampa de la quebrada Gloria.

Calidad de agua superficial. - Para la determinacion de la calidad del agua, se emplearon
los datos presentados en la MEIAS de la Expansion de la UP Cerro Verde (2016).
Asimismo, se ha incluido la informacion correspondiente a los informes de monitoreos
presentados al Ministerio de Energia y Minas (2015 a marzo de 2021). Los resultados
se compararon con los valores de ECA de agua establecidos en el Decreto Supremo
No. 015-2015-MINAM y de manera referencial se compard con el ECA del Decreto
Supremo No. 004-2017-MINAM (Categoria 3, D1 y D2) Respecto a los resultados de
pH, estos registran en su totalidad caracteristicas neutras a ligeramente alcalinas con
valores comprendidos entre 6.98 y 9.25 u.e, presentando algunas excedencias que
superaron el ECA de Aguas de Categoria 3 (Riego de Vegetales y Bebida de Animales)
del D.S. No. 015-2015-MINAM y el D.S. No. 004-2017-MINAM. Los valores registrados
de conductividad eléctrica se encuentran por debajo del ECA para Agua Categoria 3,
con excepcion de los resultados registrados en la estacion QECV-06 para algunos
meses. Los valores de OD registrados representas bajas concentraciones, que estarian
asociadas con las descargas de aguas servidas a partir del sistema de saneamiento de
la ciudad de Arequipa. En relacion a metales, para Boro, Cobre, Cromo, Hierro,
Manganeso, la mayoria de las estaciones de monitoreo registraron concentraciones
menores al ECA para Agua Categoria 3, registrandose excedencias puntales en algunos
meses. Por otro lado, los parametros organicos presentaron lo siguiente: aceites y
grasas, todos los valores registrados se encontraron por debajo de la normativa vigente
para el periodo de enero de 2016 al 2021. Para los parametros de DBO, DQO todas las
estaciones excedio el ECA para Agua de Categoria 3 en el periodo de agosto de 2014
hasta octubre de 2015. En cuanto a los parametros microbioldgicos, todos los valores
registrados de Coliformes Fecales y Coliformes totales excedieron lo establecido en el
ECA (2015) para Aguas de Categoria 3, con excepcion de algunos valores puntuales.
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Hidrogeologia. - Se han diferenciado dos patrones de flujo de agua subterranea, uno
esporadico y mas superficial o flujo superior, sujeto a eventos de precipitacién, ubicado
en el sustrato del relleno sedimentario y en la roca meteorizada, y un segundo sistema
mas profundo, denominado sistema de flujo inferior, que utiliza vias de flujo preferencial
en zonas de alto grado de fracturamiento. La recarga natural al sistema a partir de las
precipitaciones se ha estimado en 4 mm/a, valor que corresponde entre el 5% y 10% de
las precipitaciones.

En la cuenca de la quebrada Huayrondo, la profundidad del nivel freatico se encuentra
en un rango de aproximadamente 3.05 a 3.89 m. La cuenca de la quebrada Enlozada,
presenta un afloramiento de agua en el eje de la quebrada principal. El agua que aflora
en la quebrada Linga, dada las condiciones climaticas y la presencia de vegetacion,
evapora o evapotranspira a la atmésfera.

Calidad de agua subterranea. - La informacién empleada para esta evaluacion fueron
los informes de monitoreo presentados trimestralmente al Ministerio de Energia y Minas,
en el periodo 2013 hasta marzo del 2021. Las estaciones de monitoreo se encuentran
distribuidas en el area de la UP Cerro Verde en 08 quebradas especificas. En cuanto al
pH, los resultados registran en su mayoria caracteristicas neutras a ligeramente
alcalinas con valores de pH entre 7 y 8 unidades. La CE muestra valores entre 806
pS/cmy 23,300 yS/cm. La alcalinidad presenta valores entre el limite de deteccion (<1.0
mg CaCO3/L) a 127.7 mg CaCO3/L, presentando una baja a moderada capacidad para
neutralizar acidez. Dureza total, presenta valores superiores a 500 mg CaCO3/L. Las
concentraciones de solidos disueltos registran valores mayores a 1,000 mg/L, con
excepcion de MACN-31 que registra valores menores a 700 mg/L. Presenta bajos
valores de solidos en suspension entre el limite de deteccién hasta 220 mg/L por lo cual
presentan buenos niveles de transparencia. Las mayores de concentraciones de
Nitratos fueron registradas en los piezometros CVKP-02 (21.69 mg/L), MAS-52 (32.04
MG/I), MAS-54 (42.08 mg/L) y S-4A (39.49 mg/L). Las estaciones registran muy bajas
concentraciones de sulfuros, muchos resultados son menores al limite de deteccion
(0.0008 mg/L) y llegan hasta 2.69 mg/L. La mayoria de las estaciones registran
concentraciones de Sulfatos entre 182.5 mg/L hasta 38,899 mg/L. La mayoria de las
estaciones registraron concentraciones moderadas de Cloruros, con valores entre 50.5
mg/L y 1,283.48 mg/L. Respecto a metales, para Aluminio, registraron concentraciones
entre 0.0023 mg/L y 3.24 mg/L; Arsénico, se registran concentraciones desde <0.004
mg/L (limite de deteccion) hasta 0.139 mg/L; Boro, las estaciones de monitoreo en su
mayoria registraron concentraciones que se encuentran entre 0.04 mg/L y 2 mg/L; Bario,
registraron concentraciones que se encuentran entre el limite de detecciéon (<0.0005
mg/L) y 0.184 mg/L; Cadmio, las estaciones registran bajas concentraciones, con
valores entre <0.0002 mg/L (limite de deteccion) y 0.26 mg/L; Cobalto, presentaron
concentraciones menores al limite de deteccion (0.0007 mg/L); la mayoria de las
estaciones registran concentraciones moderadas de cobre, con valores menores al
limite de deteccion (<0.001 mg/L) hasta 4.62 mg/L; Magnesio, registran concentraciones
entre 0.00457 mg/L y 166.5 mg/L; Hierro, se encuentran mayormente entre 0.001 mg/L
y 3.7 mg/L; Manganeso, en su mayoria registraron bajas concentraciones de entre
0.0006 mg/L y 1.89 mg/L; Mercurio, en su mayoria se encuentran entre el limite de
deteccion (<0.00003 mg/L) y 0.00146 mg/L; Litio, registran concentraciones moderadas;
Niquel, registraron valores elevados que oscilan desde 5.47 mg/L hasta 15.08 mg/L;
Plomo, la mayoria de las concentraciones se registran entre el limite de deteccion
(<0.001 mg/L) y 0.0491 mg/L; Selenio, corresponden a concentraciones que se
encuentran entre el limite de deteccion (<0.002 mg/L) y 0.213 mg/L; Zinc, se encuentra
entre el limite de deteccién (<0.0007 mg/L) y 1.7875 mg/L.
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Suelo. - La clasificacién natural de los suelos se realizoé de acuerdo a la taxonomia de
los suelos (Soil Taxonomy). Las unidades edéaficas identificadas en el area efectiva de
la UP Cerro Verde, correspondientes a siete unidades taxondmicas a nivel de subgrupo.
Dentro de las consociaciones de suelo figuran: suelo Huanaco, suelo Huellas, suelo
Mina, suelo Miscelaneo Vias, suelo Poligono, suelo San José. Todas con una fertilidad
baja, a excepcion del suelo San José cuya capa arable tiene una fertilidad natural de
media a baja. Respecto a las asociaciones se tienen: Bandeado - Miscelaneo Roca,
Bolones - Miscelaneo Roca, Cerro Negro - Miscelaneo Roca, Huanaco - Miscelaneo
Rocay Yura - Miscelaneo Roca, los cuales se localizan sobre relieves moderadamente
empinados a muy empinados.

Respecto a la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, el area de estudio incluye Tierras
de proteccién que debido a sus severas limitaciones no permiten establecer en ellas
actividades agricolas, pecuarias o forestales. Las limitaciones se deben a suelos muy
superficiales, altos contenidos de fragmentos muy gruesos en el perfil y sobre la
superficie y fuertes pendientes.

En relacion al Uso Actual de la Tierra, se utiliza la escala propuesta por la Union
Geogréafica Internacional (UGI), mediante la cual se han registrado 09 categorias obre
las cuales se van a ubicar los componentes propuestos en el presente ITS: area
intervenida, Area sin Cobertura Vegetal, Areas sin Cobertura Vegetal con Afloramientos
Liticos, Sin Vegetacién — Vegetaciéon Escasa, Areas con Vegetacién de Cactaceas y
Afloramientos Liticos, Areas con Vegetacion de Cactaceas y Herbaceas y con
Afloramientos Liticos, Areas con Vegetacion de Cactaceas y Herbaceas y con Alta
Pedregosidad Superficial, Areas con Vegetacion de Cactaceas y Herbaceas y Escasa
Pedregosidad Superficial y Areas con Vegetacién de Cactaceas y Herbaceas y
Pedregosidad Superficial.

Sismicidad. - Tecténicamente, la UP Cerro Verde se encuentra en la zona sur del Peru
sobre la placa Sudamericana, la cual controla la actividad de subduccién de la placa de
Nazca. En las latitudes del sur del Peru, la placa de Nazca viene siendo subducida bajo
un buzamiento superficial (cerca de 10° a 30°) a una profundidad de 100 km y bajo una
relacion de cerca de 110 mm/ano.

Aire.- Se describen las condiciones de calidad de aire relacionados a los componentes
propuestos, en base a los resultados de la linea base y las estaciones de monitoreo
(para el periodo 2015 al 2021) establecidas en la MEIAS 2016, divididas en dos grupos:
estaciones Operacionales, cuyos resultados fueron comparados con los registros
historicos y, estaciones No Operacionales, cuyos resultados fueron comparados con los
ECA 2001, 2008 y 2017 de manera referencial.

Respecto a los resultados de las estaciones operacionales, que se ubican en areas
representativas de las fuentes de emision dentro del area efectiva de la UP Cerro Verde,
se observa que las mayores concentraciones de PM 10 en los meses de época seca
(mayo-octubre) esto sucede por el incremento de la velocidad del viento y a una mayor
evaporacion, baja humedad relativa, marcada diferencia térmica entre el dia y la noche;
el promedio anual de PM10 muestra que los resultados se encuentran dentro de los
rangos que se han venido registrando histéricamente (2013 — 2021); asi como para el
resto de parametros en metales y gases.

Respecto a las estaciones No Operacionales, que se ubican en los centros poblados
aledafos y receptores sensibles, se puede apreciar que las estaciones que presentaron
mayor registro de excedencias en relacion al valor de 24 horas del ECA aire (PM10 y
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PM2.5), fueron las estaciones de Jacobo, Tiabaya y Pueblo Joven Cerro Verde. A nivel
mensual se puede visualizar que, los meses de época seca presentaron un mayor
numero de ocurrencia de excedencias en relacion a los meses de época humeda.
Durante los afios 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021 se puede indicar que las estaciones
de Quequefia, Tiabaya, Yarabamba, Hunter y Pueblo Joven Cerro Verde se encuentran
cumpliendo el criterio fijado para ambas normas de comparacion ECA Aire 2001 y ECA
Aire 2017 (evaluacion normativa y referencial, respectivamente). Se presentan
excedencias la ECA anual para PM10 y PM2.5, estas excedencias registradas han
tenido una disminucién considerable y progresiva; la razén de su excedencia
probablemente se deba a las condiciones de calidad de aire en centros poblados, las
cuales estan asociadas a la erosion eolica y a factores antropogénicos como el
movimiento de tierras en areas agricolas, quemas de residuos agricolas, vias no
asfaltadas, terrenos eriazos aledanos, ceniza volcanica identificada en la region, parque
automotor e industria ladrillera en Yarabamba. Las concentraciones de plomo, arsénico,
monoxido de carbono, didxido de nitrégeno y didxido de azufre, cumplieron los
respectivo ECA aire.

Ruido. - Para el andlisis de los niveles de ruido, se ha considerado la informacion de la
linea base aprobada de la MEIAS 2016 y del programa de monitoreo de ruido para el
periodo 2013 a 2021; asi como la estacion de monitoreo aprobada para el EIA Linea de
Transmision 220 kV SE San José - SE San Luis. Los resultados fueron comparados con
el ECA ruido aprobado por Decreto Supremo No. 085-2003-PCM. Los niveles de ruido
en linea base de la MEIAS 2016 indican excedencias cuyas fuentes de ruido
identificadas en los diferentes puntos correspondieron al transito de vehiculos pesados
y ligeros por las diferentes vias publicas, las actividades de la poblacion, el viento, los
animales domésticos, entre otras. Con respecto a los resultados del programa de
monitoreo, se evaluaron las estaciones La Joya y Pueblo Joven Cerro Verde, durante el
periodo 2013 — 2021; se presentan excedencias al ruido para zona residencial tanto en
horario diurno como el nocturno, debido a fuentes locales como transito de personas,
transito de vehiculos ligeros y pesados en la via publica. En importante menciona que,
el flujo de vehiculos de la UP Cerro Verde se mantiene de acuerdo a lo aprobado en la
MEIAS 2016, por tanto, las excedencias registradas no se deberian a las actividades
desarrolladas en Cerro verde. Los resultados de la estacién de monitoreo S.E. San José,
presentaron 2 excedencias puntuales, sin embargo, es importante mencionar que no se
cuentan con receptores cercanos, la poblacidn mas préxima se encuentra a una
distancia de 7.69 km.

Vibraciones. - Para este analisis se ha considerado informacién presentada en la MEIAS
2016 y los resultados del programa de monitoreo de 2 estaciones; todos los registros de
vibraciones no superan los valores recomendados por la norma alemana DIN 4150:1979
ni lo criterios de la FTA (tanto para estructuras como para poblaciones).

Radiaciones no ionizantes. - Las estaciones de monitoreo no excedieron los ECA para
radiaciones no ionizantes, para una intensidad de campo eléctrico (4,166.7 V/m),
intensidad de campo magnético (66.67 A/m) y densidad de flujo magnético (83.3 pT).
Ademas, el titular precisa que las estaciones de monitoreo se encuentran alejadas de
centros poblados.

Calidad de suelos. - Para conocer la calidad de suelo en el area de estudio se empled
la informacion de los muestreos de fondo empleados en el marco de la MEIAS de la
Expansion de la UP Cerro Verde (2016) y la data de los monitoreos de calidad de suelos
establecidos en el EIA de la Linea de Transmision en 220 kV S.E. San José — S.E. San
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Luis, considerandose unicamente a la estacion SU-02 como representativa a los
componentes propuestos del presente ITS.

Ninguno de los pardmetros evaluados como niveles de fondo de los ECA suelos,
inorganicos y organicos en las areas estudiadas, supero los valores referenciales para
suelo de uso extractivo-industrial Decreto Supremo No. 002-2013-MINAM. Por otro lado,
respecto a los monitoreos realizados en la estacion SU-02, registraron valores por
debajo de los valores establecidos en las Guias del Gobierno de Canada (Canadian
Enviromental Quality Guidelines, CEQG) y de la norma Holandesa “Ministry of Housing
Spatial Planning and Environment”, sin embargo los valores de arsénico, cadmio y
plomo registrados durante el periodo 2016 — 2021, se encontraron por encima de los
valores establecidos en dichas normas internacionales. Asimismo, se realiz6 la
comparacion referencial con los ECA para Suelo Industrial del D.S. N° 002-2013-MINAM
y del D.S. N° 011-2017-MINAM, observandose que en los monitoreos realizados en el
2017n(marzo, agosto y noviembre), 2018 (marzo y agosto), 2019 (febrero y setiembre),
2020n(febrero y julio) y 2021 (febrero), se registraron valores que superan el ECA para
Suelo Industrial 2013 y 2017 para el metal arsénico. Los metales como mercurio, bario,
cadmio, cromo y plomo se encontraron por debajo del ECA para Suelo Industrial
respectivo. En cuanto a los metales, estos se presentan en mayor abundancia en la
corteza terrestre, por lo que el titular sefiala que la presencia de estos seria de origen
natural.

Medio Bioldgico

El Titular menciona que la informacion del medio biolégico para el Sexto ITS Cerro Verde
se basa en los resultados obtenidos en la linea base de la Modificacion del Estudio de
Impacto Ambiental Detallado de la Expansion de la UP Cerro Verde, (aprobado
mediante Resolucién Directoral N° 072-2016-SENACE/DCA); del Primer ITS de la
MEIAS de la Expansién de la UP Cerro Verde, (aprobada mediante Resolucion
Directoral N° 049-2017-SENACE/DCA); del Segundo ITS de la MEIAS de la Expansion
de la UP Cerro Verde, (aprobada mediante Resolucion Directoral N° 019-2018-
SENACE-JEF/DEAR); del Tercer ITS de la MEIAS de la Expansion de la UP Cerro
Verde, (aprobada mediante Resolucion Directoral N° 017-2019-SENACE-PE/DEAR);
del Cuarto ITS de la MEIAS de la Expansion de la UP Cerro Verde, (aprobada mediante
Resolucion Directoral N° 0126-2019-SENACE-PE/DEAR); del Quinto ITS de la MEIAS
de la Expansion de la UP Cerro Verde, (aprobada mediante Resolucion Directoral N°
0069-2021-SENAC-PE/DEAR); y de los resultados del programa de monitoreo
ambiental de la UP Cerro Verde.

Zona de Vida. - En el area de estudio se han reportado 02 zonas de vida; las cuales
son: matorral desértico - Montano Bajo Subtropical (md-MBS) y desierto perarido -
Montano Bajo Subtropical (dp-MBS).

Flora y vegetacion. — En el area de estudio, se presentan tres (03) formaciones
vegetales: Desierto Costero (Dc), Cardonal (Car) y Agricultura costera y andina (AGRI),
y dos (02) unidades que corresponden a suelo sin cobertura e instalaciones mineras,
segun el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015). Para la flora terrestre,
se registran un total de 63 especies, destacando 03 familias botanicas: Boraginaceae,
Cactaceae y Solanaceae, estando 10 especies listadas bajo las categorias en Peligro
(EN) en peligro critico (CR) y Vulnerable (VU), segun el Decreto Supremo N° 043-2006-
AG (legislacién nacional); mientras que 10 especies son consideradas como Vulnerable
(VU) y preocupacion menor (LC), para la [IUCN (2021-1), 11 especies forman parte del
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Apéndice Il de CITES (2021). En el area de estudio se registran 12 especies endémicas
de flora; Tiquilia elongata, Neuontobotrys schulzii, Corryocactus aureus, Haageocereus
platinospinus, Neoraimondia arequipensis, Weberbauerocereus weberbaueri,
Euphorbia apurimacensis, Jatropha macrantha, Mastigostyla cyrtophylla, Cristaria
multifida, Cistanthe paniculata y PlantagoLimensis.

Fauna terrestre. — Para la fauna terrestre, se registran 20 especies de mamiferos, 46
especies de aves, 15 especies de reptiles y 166 morfoespecies de artrépodos. Respecto
al estatus de conservacion de fauna, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 004-2014-
MINAGRI (legislacién nacional) se identificaron dos (02) especies de mamiferos y una
(01) especie de reptil, se listan en la categorias de conservacién; En Peligro (EN), En
Peligro Critico (CR) y Casi Amenazado (NT); mientras que para la IUCN (2021-1) 14
especies de mamiferos, 46 especies de aves y una (01) especie de reptil se listan como
En Peligro (EN), Casi Amenazado (NT) y de preocupaciéon menor (LC). Dos (02)
especies de mamiferos y nueve (09) especies de aves forman parte del Apéndice Il de
CITES (2021). En el area de estudio se registra una (01) especie endémica de ave,
Metallura phoeb.

Hidrobiologia. - Las modificaciones propuestas en el presente ITS se encuentran en
areas donde no se tiene presencia de cuerpos de agua superficiales cercanos, como
rios, quebradas, etc.; en ese sentido el titular no consideré6 una evaluacion
hidrobiolégica.

Ecosistemas fragiles. — Los ecosistemas fragiles identificados corresponden a lomas y
lagunas altoandinas. Los cambios propuestos en el Sexto ITS Cerro Verde se ubicaran
entre 43 km y 52 m de distancia respecto a las Lagunas Salinas, y de 49 km de distancia
respecto a las Lomas de Cachendo.

Areas Naturales Protegidas. - El proyecto no se ubica sobre ningin Area Natural
Protegida y/o zonas de amortiguamiento. Las distancias a las areas naturales protegidas
son mayores a 43 Km.

Medio Social

De la informacion presentada por el Titular, el area de influencia social de la UP Cerro
Verde, comprende el Area de Influencia Social Indirecta (AISI), conformada por la
provincia de Arequipa, y el Area de Influencia Social Directa (AISD), compuesta por los
distritos de Tiabaya, Uchumayo, Yarabamba y La Joya; por tanto, los cambios
propuestos en el Sexto ITS Cerro Verde no involucran nuevas poblaciones o distintas a
las consideradas en la MEIA-d Cerro Verde (2016). Segun informacién presentada por
el Titular la localidad mas proxima se encuentra a 3,6 km de los componentes a
modificarse en el presente ITS.

Demografia: La poblacién distrital del AISD asciende a 32 019 habitantes en La Joya,
16 191 en Tiabaya, 14 054 en Uchumayo y 1 314 en Yarabamba. Segun composicion
por sexo Tiabaya y Uchumayo presentan una mayor poblacién femenina (51,92% y
51,49%, respectivamente), mientras que en La Joya y Yarabamba, el porcentaje de
hombres es mayor (50,40% y 50,53%). Respecto a la composicién por grupos de edad,
los mas predominantes se presentan en La Joya, de 0 a 04 afios (9,24%); Tiabaya, de
20 a 24 anos (8,73%); Uchumayo, de 05 a 09 afios (8,87%), y Yarabamba, de 70 afios
a mas (9,05%).
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Educacién: Los distritos del AISD cuentan con la totalidad de niveles de Educacion
Basica Regular, Educacién Especial e instituciones de nivel superior (tecnolégico
superior y CETPRO). En La Joya se registraron 146 instituciones educativas y 10 383
alumnos matriculados; en Tiabaya 61 instituciones educativas y 4 851 alumnos
matriculados; en Uchumayo 41 instituciones educativas y 2738 alumnos; y en
Yarabamba 09 instituciones educativas y 569 alumnos matriculados. En cuanto a
indicadores de educacion, el maximo nivel educativo alcanzado por la mayoria de la
poblacién del AISD es secundaria en La Joya (41,11 %), en Tiabaya (36,99%);
Uchumayo (36,94%) y Yarabamba (34,31%). Respecto a la poblacion mayor de 15 afos
a mas que no sabe leer ni escribir es de 5,7%, 5,54%, 2,93% y 2,92%, respectivamente.

Salud: La oferta de servicios de salud comprende establecimientos de tipo publico y
privado en los distritos del AISD. En La Joya se cuenta con nueve centros de salud que
pertenecen al Gobierno Regional y en Tiabaya existen tres instituciones de salud, dos
que pertenecen al régimen privado y una al publico. En Uchumayo se registran 03
establecimientos del Gobierno Regional, cuatro privadas. En Yarabamba una posta de
salud de categoria I-2. Las principales causas de morbilidad identificadas en el afo
2020, fueron las infecciones agudas de las vias respiratorias superiores en los distritos
La Joya (3 477 casos), Tiabaya (1 090 casos), Uchumayo (1 278 casos) y Yarabamba
(297 casos).

Vivienda y servicios basicos: Las viviendas del AISD estan construidas con techos de
ladrillo o bloque de cemento principalmente, en La Joya el 63,65%, Tiabaya el 79,79%,
Uchumayo el 76,84% y en Yarabamba un 77,96%, seguida de techos de calamina y
otros. Asimismo, los pisos de cemento son predominantes, en La Joya 66,61%, Tiabaya
65,29%, Uchumayo 63,88% y Yarabamba un 72,5%, las paredes en similares
proporciones, son de ladrillo y cemento. Respecto a los servicios basicos la mayoria se
abastece de agua a través de la red publica dentro de la vivienda (44,74% en La Joya,
82,30% en Tiabaya, 79,57% en Uchumayo y 90,49% en Yarabamba). El tipo de servicio
higiénico predominante es la red publica de desaglie dentro de la vivienda (La Joya
40,96%, Tiabaya 84,84% y Uchumayo 66,87%), mientras en Yarabamba el 25,68%
cuentan con pozo ciego 0 negro; asimismo, todos los distritos cuentan con alumbrado
eléctrico (La Joya 79,12%, Tiabaya el 96,49%, Uchumayo el 88,05% y Yarabamba el
76,14%).

Economia: La Poblacion Econdmicamente Activa ocupada en los cuatro distritos
alcanza valores superiores al 50%, especialmente en La Joya (63,61%) las actividades
mas frecuentes son la agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca, seguida de
Yarabamba (62,82%), Uchumayo (41,7%) y Tiabaya (41%); seguida de del comercio
por menor en La Joya (13,09%), Tiabaya 15,27% y en Yarabamba 11,77%; y
construccion en La Joya (8,14%), en Tiabaya (10,38%) y en Yarabamba (18,65%). En
Uchumayo la situacion es diferente, posicionandose el comercio por menor en primer
lugar (13,60%), luego la construccion (12.74%) y la agricultura, ganaderia, silvicultura y
pesca (11,73%).

Organizacioén social: El tipo de organizacion en el cual participa el mayor porcentaje de
los ciudadanos de La Joya, Tiabaya, y Uchumayo es la organizacion religiosa, iglesia o
comunidad cristiana; mientras que en Yarabamba es la organizacion de base comunal
(comedores, vaso de leche).
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2.3.9 Proyecto de modificacion®
2.3.9.1 Descripcion de los componentes aprobados
2.3.9.1.1 Deposito de Relaves Linga y Presas Auxiliares

El Depdsito de relaves Linga (DR Linga) fue considerado en el EIAS de la Expansion de
la UP Cerro Verde (KP, 2012), aprobado mediante Resolucion Directoral No. 403-2012-
MEM/AAM. El érea total que ocupara el DR Linga es de 1 854 ha, con una capacidad
de 2 000 Mt,. La cresta del dique del DR alcanzara la cota 2,710 msnm, con un talud
aguas abajo de 3.5H:1V.

De acuerdo a lo sefialado en la MEIAS de la Expansién de la UP Cerro Verde (Anexo
F-3.1), como parte del manejo de los relaves se considerd la construccion de 05
estructuras auxiliares para la contencién del embalse y estructuras de proteccion de las
presas auxiliares (Saddle Dams). El proposito de la implementacion de las presas
auxiliares fue servir de estructuras de soporte de las lineas de transporte de relave,
lineas de transporte de agua recuperada y contener el relave en el embalse.

2.3.9.1.2 Depésito de Relaves Enlozada

En el EIA Proyecto de Sulfuros Primarios aprobado mediante R.D. No. 438-2004-
MEM/DGAAM (en adelante EIA, 2004) se aprobo el Depésito de Relaves Enlozada (DR
Enlozada), ubicado en la cabecera de la quebrada Enlozada, al nor-noroeste de la
Planta Concentradora con una superficie aproximada de 618 Has, con capacidad
suficiente para almacenar aproximadamente 874 millones TMS (toneladas métricas
secas) de relaves y con una vida util de 22 afios.

Como parte de la MEIAS de la UP Cerro Verde (2016), el DR Enlozada comprende para
su funcionamiento:

e Presa de arranque: Con un volumen de 7 millones de m3, una altura maxima de
85 m y construido de roca de desmonte del tajo compactada.

Manejo del embalse

Sistema de transporte de relaves

Sistema de recoleccioén de filtraciones bajo el depdsito.

Sumidero aguas debajo de la presa de relaves.

Sistema de recoleccion de filtraciones.

2.3.9.1.3 Accesos en el Margen Derecho de la Presa de Relaves del Depésito de
Relaves Enlozada

En el EIA, 2004, como parte de las instalaciones asociadas al DR Enlozada, para el
procesamiento, transporte y disposicion de relaves, se incluyo el arreglo general de las
tuberias de Relave y de Agua Recuperada, donde se presenté el Corredor de la Tuberia
de Relave y Agua Recuperada, el cual comprendi6 la implementacién de accesos para
la instalacion de las tuberias, el uso y la habilitacion de accesos en todo su alineamiento

8 Solo se modifican aquellos componentes, procesos o actividades que son materia de solicitud de evaluacién a través del Informe Técnico
Sustentatorio y que cuentan con declaracion de conformidad de la autoridad competente.
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que permitirian conectar con la Planta Concentradora, asi como los accesos a las
barcazas para el bombeo de agua recuperada.

2.3.9.1.4 Sumidero de Recoleccion de Filtraciones

El sumidero del DR Enlozada recoge el drenaje de la porcién gruesa de los relaves
cicloneados para elevar la presa, las filtraciones capturadas por los sub drenajes de la
presa y las filtraciones al subsuelo interceptadas por el muro cortafugas ubicado bajo el
sumidero. Asimismo, toda el agua recolectada en el sumidero sera bombeada de
regreso al embalse del DR Enlozada. Asimismo, actualmente el sumidero cuenta con
un aliviadero y un dique.

2.3.9.1.5 Red de Piezdmetros de Monitoreo

En el EIA 2004 aprobado mediante Resolucién Directoral N° 438-2004-MEM/DGAAM,
se indicd que el comportamiento adecuado de la presa seria controlado por medio de
los pozos de monitoreo instalados aguas abajo del DR Enlozada los cuales permitirian
monitorear el agua subterranea en el valle y detectar infiltraciones potenciales del
deposito de relaves Cerro Verde dentro de su manejo interno, cuenta con una red de
piezometros con pozos de monitoreo en la zona aguas abajo del depdsito de relaves
Enlozada y Linga, que, a su vez, comprende la habilitacion de accesos y plataformas.

2.3.9.1.6 Estaciones de Monitoreo de Suelos

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto de la Linea de Transmision 2 x 220
kV S.E: San Camilo — CV2 (actualmente S.E. San José — S.E. San Luis), aprobado
mediante la Resolucion Sub Gerencial Regional N° 059-2013-GRA/ARMA-SG del 09 de
julio del 2013 por la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Arequipa
(en adelante, ARMA) se aprobaron las estaciones de monitoreo de suelos.

2.3.9.1.7 Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire

Las estaciones de monitoreo de calidad de aire aprobadas para la UP Cerro Verde, que
consideran estaciones operacionales (asociadas a las actividades de la UP Cerro Verde
ubicadas en areas representativas de las fuentes de emision) y no operacionales
(asociadas a los receptores sensibles mas cercanos).

2.3.9.2 Justificacion y descripcion de los procesos y componentes a modificar

2.3.9.2.1 Modificacion de las Presas Auxiliares 1, 2, 4 y 5 del Depésito de Relaves
Linga e Implementacion de Instalaciones Auxiliares

Justificacion

Como parte de las optimizaciones continuas y estudios adicionales, el Titular ha visto
necesario reconfigurar las presas auxiliares SD1, SD2, SD4 y SD5. El objetivo de este
cambio es:
e Optimizar el sistema de contencion de relaves dentro del embalse del DR Linga
y mitigar las potenciales filtraciones que pudiesen presentarse desde el depdsito
a medida que crece el embalse.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto
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¢ Reubicar las presas auxiliares para mejorar las consideraciones respecto a la
fundacién, estabilidad, movimiento de tierra y requerimiento de materiales para
su construccion, sin modificar la capacidad de almacenamiento integral del DR
Linga.

Descripcion

Consideraciones de Diseno

a.- Presa Auxiliar 1 (SD 1)

La presa nueva SD1 llegara hasta una altura de 2 710 msnm, la cual respetara los 5 m
de borde libre con respecto a la altura de embalse final del DR Linga. El area que
ocupara la nueva presa SD1 sera 6,6 ha. Su configuracion considera una cortina doble
de inyecciones (grout) para mejorar las condiciones de estabilidad y filtraciones. Su
nucleo estara conformado por material de baja permeabilidad con dimensiones
variables. la presa SD1 existente seguira sirviendo como apoyo para el corredor de
tuberias de relaves durante toda la vida operativa del DR Linga.

Grafico N° 1: Vista en corte del nuevo SD1

~SADDLE DAM 1 AXIS
f EEPRESANIAURY . 260 LEGEND (LEYENDA)
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EMBALSE € - 3) 4 2120 € TRANSITION (TRANSICION)

4)  ROCKFILL (RELLENO DE ROCAENROCADO)

ICIE DE TERRENO EXCAVADO

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde
b.- Presa Auxiliar 2 (SD 2)

La alineacién de la presa SD2 se construira con una elevacion de cresta de 2 710 msnm,
contara con 5 m de borde libre con respecto a la altura maxima de embalse del DR
Linga. La presa SD2 original se encuentra construida pero no tendra conexion con la
nueva presa propuesta en el presente ITS y mantendra su funciéon de apoyo para el
corredor de tuberias de relaves durante toda la vida operativa del DR Linga. En su
configuracion final esta nueva presa ocupara un area de 8,7 ha. Su configuracion
considera una cortina doble de inyecciones (grout) profundas e inyecciones de lechada
en el manto para mejorar las condiciones de estabilidad y filtraciones. Su nucleo asfaltico
tendra forma rectangular de 1 m de ancho, seguido por material de filtro de 2 m al lado
de cada lado de nucleo, seguido por otra capa de 4 m de material de transicion.
Finalmente se colocara material enrocado para terminar de configurar el dique.
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Grafico N° 2: Vista en corte del nuevo SD2
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Fuente: Sexto ITS Cerro Verde
c.- Presa Auxiliar 4 (SD 4)

La presa SD4 sera posicionada en la parte norte del embalse del DR Linga, con una
orientacion noroeste-sureste. Para esta presa auxiliar se ha considerado un nucleo
asfaltico, con una elevacion de cresta de 2 710 msnm para alcanzar la configuracion
final, ocupara un area de aproximadamente 5,7 ha y 5 m de borde libre con respecto a
la altura maxima de embalse del DR Linga. Su configuracion considera una cortina doble
de inyecciones (grout) profundas e inyecciones de lechada en el manto para mejorar las
condiciones de estabilidad y filtraciones. Su nucleo asfaltico tendra forma rectangular de
1 m de ancho, seguido por material de filtro de 2 m al lado de cada lado de nucleo,
seguido por otra capa de 4 m de material de transicion. Finalmente se colocara material
enrocado para terminar de configurar el dique.

Grafico 3: Vista en corte del nuevo SD4
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Fuente: Sexto ITS Cerro Verde
d.- Presa Auxiliar 5 (SD 5)

La presa SD5 sera posicionada a través de multiples valles en tres segmentos diferentes
de la parte noroeste del embalse del DR Linga. El segmento del extremo oeste de esta
presa se ubicara al este de la presa SD1. Su configuracién considera un nucleo
conformado por material de baja permeabilidad con el uso de materiales arcillosos con
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dimensiones variables y una elevacion de cresta de 2 710 msnm para alcanzar la
configuracion final, la cual respeta los 5 m de borde libre con respecto a la altura maxima
del embalse del DR Linga. Los tres segmentos de la presa auxiliar SD5 ocuparan en
conjunto un area de aproximadamente 23,7 ha. Alrededor del nucleo se colocara
material de filtro, seguido por otra capa de material de transicion y finalmente material
de enrocado.

Grafico 4: Vista en corte del nuevo SD5
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Fuente: Sexto ITS Cerro Verde

Los criterios utilizados para disefiar las presas auxiliares SD1, SD2, SD4 y SD5 se
resume en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 5: Criterios de Disefio

item Disefio Unidade

Elevacion de la cresta 2710 msnm
|_Factor de estabilidad estatica 15 ES

Factor de estabilidad estatica — Post-sismo 1.2 FS

Requerimiento de filtraciones Sin descarga -

Borde libre operativo de los SD 5 n

Talud de material de relleno de roca 1,7:1 H:v

Excavaciones de preparacién de fundacién 1'm de profundidad. )

2 m de profundidad adicional

Profundidad de la zanja central (estimado) 3 m
Disefio de cortina de lechada 5 m de profundidad y1 m de | -
ancho
Talud de relleno de baja permeabilidad LPM 1:6 H:vV
Ancho horizontal de la zona de transicién aguas 8 m
Ancho horizontal de la zona de transicion / filtro 4 m
aguas abajo
Espesor de manta de transicién / filtro aguas abajo 06 m
Espesor del nucleo central de asfalto (estimado) m
Ancho horizontal de la zona del filtro de nucleo 2 m
central de asfalto
5 m

Ancho horizontal de la zona de transicién del
nucleo central de asfalto

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde
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Analisis de Estabilidad: Para evaluar el desempefio de las presas y calcular el factor
de seguridad (FS) contra la inestabilidad de taludes, para las condiciones estaticas
(FS>1,5), pseudoestaticas (FS>1) y postsismo (FS>1,2).

Analisis de Filtraciones: Los resultados de los analisis de potenciales filtraciones de
relaves incluyen las ubicaciones estimadas de la superficie freatica dentro de cada
presa, para su uso en los anadlisis de estabilidad y los gradientes de filtracién a través
del nucleo y en los materiales de fundacion. Los mayores gradientes simulados se
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presentan en la zanja interceptora y a través de la cortina de inyecciones.

Agua de pondaje: En la etapa final de operacion del DR Linga, el espejo de agua se
concentrara en la parte norte del depdsito de relaves y llegara a una cota maxima de 2
696.3 msnm, la cual se encuentra a 13,7 m por debajo del nivel maximo de la cresta de

las presas auxiliares.

Grafico N° 5: Distancias de las presas auxiliares al espejo de agua recuperada
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Fuente: Sexto ITS Cerro Verde

i Actividades de construccion:

e |nician con la remocién de materiales sueltos o detritos por debajo de la
huella de excavacion, humectacion, compactacion y prueba de pasadas
de rodillo sobre la superficie de la fundacién, y colocacion de concreto
dental y/o lechada de cemento en fracturas y diaclasas en la fundacion
dentro de la huella del nucleo. el material excedente sera almacenado
temporalmente en el sitio y luego trasladado a los depdsitos de desmonte

aprobados de la UP Cerro Verde.

e Las inyecciones se realizaran a profundidades entre 30m a 80m
las condiciones del
subactividades: tapon de inyeccion, cortina de inyeccion e inyeccién de

dependiendo de

colchoén.
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e Luego se procedera a colocar y conformar el material de nucleo, cuyo
objetivo es crear una barrera central hidraulica para reducir las
filtraciones y la presion de agua a través de la presa. Una vez conformado
el nucleo, se procedera a colocar los materiales de transicién, filtro y
enrocado.

e Instrumentaciéon y monitoreo: En las presas auxiliares se instalara
instrumentacion geotécnica, tanto en el cuerpo de las presas, como en la
fundacién de las mismas, a fin de monitorear las presiones de poros y los
niveles piezométricos a lo largo de su operacion y cierre. El sistema de
instrumentacion estara compuesto por una serie de piezometros de
cuerda vibrante instalados en las fundaciones de las presas y en la
estructura de enrocado.

e Mitigacion de filtraciones: Las presas auxiliares reducira la probabilidad
de filtraciones, sin embargo, se ha previsto habilitar pozos de
retrobombeo que se ubicaran al exterior de cada presa auxiliar. El
objetivo de estos pozos es captar el agua de las filtraciones provenientes
del DR Linga y retornarla al mismo depdsito de relaves. Estas filtraciones
corresponderan unicamente a aquellas provenientes de los relaves
mismos y no se mezclaran con el agua subterranea natural dado que el
nivel freatico fue encontrado a mas de 40 m de profundidad (Knight
Piesold, 2011) y los pozos contaran con profundidades menores a
respecto a la napa freatica.

e El consumo de agua para las actividades constructivas se encuentra
relacionado principalmente con procesos de preparacion y riego de
materiales, control de polvo (riego de vias) y preparacién de concreto, a
razon de 36 104 m¥/afio.

e Para la construccion de las presas auxiliares se estima que se requerira
de 688 personas, de las cuales 400 es mano de obra no calificada y 288
calificada.

¢ Los trabajos constructivos de las presas auxiliares iniciaran el afio 2022.
Los trabajos de recrecimiento de cada presa auxiliar tomaran 02 afios,
los cuales seran espaciados por un afo hasta el afio 2045.

ii. Actividades de Operacion:

e La naturaleza de los diques auxiliares en la operacion se mantendra
conforme a lo aprobado, en ese sentido, comprende: Contenciéon de
relaves dentro del DR Linga. Soporte para el paso del corredor de tuberia
de relaves y agua recuperada. Monitoreo de las presiones de los poros y
los niveles piezométricos.

e Para el control del funcionamiento de las presas y de su estabilidad, se
colocara una serie de instrumentacion, la cual sera monitoreada durante
su etapa operativa y cierre. Los piezometros de cuerda vibrante se
conectaran al sistema automatizado del Depdsito de Relaves Linga
mediante conexion wifi con nodos en cada presa auxiliar conforme se
resume en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 6: Instrumentacién de las presas auxiliares

Componente Instrumentacion Cantidad
Presa auxiliar 1 | piezémetro de cuerda vibrante 11
Sensores de deformacioén y aceleracion 2
(SAA)
Monumento topografico 8
Presa auxiliar 2 | piezometro de cuerda vibrante 11
Sensores de deformacioén y aceleracion 2
(SAA)
Monumento topografico 5
Presa auxiliar 4 | pjezometro de cuerda vibrante 11
Sensores de deformacioén y aceleracion 2
Monumento topografico 5
Presa auxiliar 5 | piezémetro de cuerda vibrante 13
Sensores de deformacioén y aceleracion 2
(SAA)
Monumento topografico 9

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde

e Para el manejo del Agua de Contacto y No Contacto en la etapa de
operacion, se ha considerado colocar pozos de retrobombeo en el lado
exterior de cada presa auxiliar para captar las filtraciones y devolverlas
al DR Linga. Esta actividad solo sera realizada cuando se identifique este
tipo de filtraciones.

iii.  Cierre: las presas auxiliares no son componentes individuales sino mas bien son
parte del componente principal DR Linga, sus actividades de cierre estaran
sujetas a las medidas de cierre ya aprobadas en el Plan de Cierre de Minas
vigente para el DR de Linga.

2.3.9.2.2 Implementacion de Plataformas de Construccion
Justificacion

El Titular ha programado el desarrollo y preparacion de siete 07 plataformas de soporte,
de las cuales 02 seran plataformas para facilidades de construccién de los contratistas
y 05 destinadas a la preparacion de agregados para la construccion de las presas
auxiliares.

Descripcion

En la siguiente tabla se presenta las superposiciones identificadas y su control con
respecto a la construccion u operacion de las plataformas.
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Cuadro N° 7: Componentes superpuestos con plataformas de construccion de
presas auxiliares

Plataforma Componente Estado Comentario
superpuesto
DDM SE-01 Programa de perforaciones No Las perforaciones se realizaran sobre
ejecutado | las plataformas.
Acceso Norte —Sur Ejecutado| se respetara el acceso, el cual
formara parte de la plataforma.
Reconfiguracion del DDM No La plataforma se dejara de usar
sureste ejecutado | cuando DDM se acerque
DDM SE-02 | Accesos y Plataformas Ejecutado| | 5 plataforma existente sera parte de
Existentes la plataforma propuesta
Acceso  temporal de No El acceso sera parte del ingreso a
construccion 1 ejecutado | plataforma
Depésito de relaves Linga No La plataforma se dejara de usar
ejecutado cuando relaves se acerquen a la
DDM SW-01 | Areas de implementacion de|  NO Seréan ejecutadas en la plataforma
potenciales  medidas  de|  e€iecutado
monitoreo y control
hidrogeoldgico
Depésito de  desmonte No La plataforma se dejara de usar
suroeste ejecutado | cuando el componente se acerque
Facilidades | Acceso existente Ejecutado | pjataforma se adaptara a este
SD1 acceso
Areas de implementacion de No Seran ejecutadas en la plataforma
gaDczilidades potenciales  medidas  de|  €jecutado
monitoreo y control
hidrogeoldgico
Deposito de relave Linga No La plataforma se dejara de usar
ejecutado | cuando los relaves se acerquen a la
zona
Acceso existente Ejecutado| pjataforma se adaptara a este
: : acceso
Agregados Deposito de relaves Linga No La plataforma se dejara de usar
SD2 ejecutado | cuando los relaves se acerquen a la
zona

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde

1) Construccion: Dentro de las plataformas se colocaran lozas de concreto armado
para diferentes usos durante la operacion de las mismas. También se habilitaran
muros de seguridad de tierra en las zonas de relleno. El Titular estima utilizar
21,000 m?® en todo el proceso constructivo de 06 meses.
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2) Operacion: La operacion de las plataformas se encuentra relacionada
directamente con la actividad constructiva de las presas auxiliares,
proporcionando areas para actividades logisticas y administrativas para los
contratistas a cargo de la construcciéon de las presas auxiliares, asi como
actividades de almacenamiento y preparacion del material y concreto para el
cuerpo de las presas.

3) Cierre: Al final de la operacion de las plataformas se realizaran actividades de
cierre progresivo y cierre final, las cuales se encuentran en linea con las medidas
de cierre ya aprobadas en el Plan de Cierre de Minas vigente.

2.3.9.2.3 Implementacion de 01 Area de Préstamo Oeste
Justificacion

El area de préstamo Oeste tiene como finalidad proporcionar material de relleno de roca
(rockfill) para la construccion de las presas auxiliares del DR Linga, sin embargo, el
material también podria ser utilizado en las zonas de filtro o transicion de las presas
auxiliares o en otros frentes constructivos dentro de la UP Cerro Verde a fin de cumplir
con las caracteristicas de las especificaciones técnicas de disefio.

Descripcion

Esta area de préstamo tendra una extension total de 16,32 ha y un volumen de 3,33 M
m3. El modo de explotacion sera de tipo cielo abierto, mediante el uso de explosivos
principalmente. Considera taludes con banquetas de 20 m de alto y 8 m de ancho. Los
taludes finales seran los propios bordes de los afloramientos rocosos. Con respecto al
nivel freatico, segun las mediciones y modelo hidrogeolégico, se encuentra en la cota 2
615 msnm en esa zona y el nivel mas bajo del area de préstamo se encuentra en la cota
2 780 msnm.

1) Construccidén: La construccion del area de préstamo Oeste se encuentra
principalmente relacionada a la remocioén del material superficial inadecuado,
que permita llegar al material rocoso de la cantera.

2) Operacién: La explotacion del area de préstamo Oeste es una operacion
convencional de explotacion a cielo abierto con ciclos de perforacion, voladura,
carga y acarreo con volquetes de 20 m3 para su transporte a los frentes de
trabajos. El resume de la ejecucion de estas voladuras, es:

* Horario de voladura: 12:00 (inter diario).

* Horario de acarreo: durante el dia, excepto en horario de voladura.
« Factor de carga estimado de las voladuras: 0,7 kg/ton.

« Cordoén detonante: 7 500 m.

« Volumen por cada evento de voladura: 1 000 m?3,

« Consumo de agua: 2 500 m%afio, durante 18 afios.

3) Cierre: Durante la etapa de cierre se consideran aplicables las medidas de cierre
aprobadas para componentes auxiliares; que corresponden  al
desmantelamiento de instalaciones y disposicién de residuos.
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Mano de Obra: Las actividades de construccion y operacion (explotacion) del area de
préstamo Oeste requiere de 40 trabajadores de mano de obra calificada y 20
trabajadores de mano de obra no calificada.

Cronograma de Actividades: Las actividades de construccion y explotacion de la cantera

se traslapan, en este sentido, se espera que la construccion y operacién vayan de la

mano entre los afios 2022 y 2045.

2.3.9.2.4 Incremento de la Capacidad del Sumidero de Recoleccion de
Filtraciones del Depésito de Relaves Enlozada

Justificacion

Se requiere que este tenga una capacidad adicional de contingencia.

Descripcion

Para el incremento de la capacidad del sumidero, sera necesario recrecer el dique del

sumidero en 1 m sobre la cresta actual, es decir, desde la cota 2 338.5 msnm a la cota

2 339.5 msnm.

Cuadro N° 8. Caracteristicas técnicas del recrecimiento del dique

Caracteristica Detalle
Elevacién de Cresta 2339.5 m.s.n.m
Altura aproximada de Dique (recrecido) 10.5m
Ancho de cresta 5m
Pendiente Aguas Arriba 3H:1V a 2H:1V
Pendiente Aguas Abajo 3H:1V a 1.8H:1V
Nueva Capacidad de Alimacenamiento 121,000 m3

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde

Asimismo, debido al incremento de la capacidad del sumidero, la cresta del aliviadero
existente se elevara en un 1 m sobre su estructura de concreto para alcanzar el nuevo
nivel maximo de agua, es decir hasta la cota 2337.5 msnm mientras que el ancho de la
cresta del aliviadero se modificara de 12 m (condicién actual) a 13 m.

Cuadro N° 9. Caracteristicas técnicas del aliviadero

Caracteristica Valor
Caudal de Disefio 37.40 m¥/s
Ancho del aliviadero 13.00 m
Coeficiente de descarga 1.60
Tirante de agua 1.50 m
Elevacion de agua (Nivel maximo de agua 2339.00 msnm
extraordinario)

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde
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2.3.9.2.5 Actualizacion de los Valores de Densidad de Relaves del Depoésito de
Relaves Enlozada

Justificacion

Se requiere actualizar los valores de densidad del Depdsito de Relaves Enlozada (DR
Enlozada), debido a la creciente densidad con el paso del tiempo a razén de la
consolidacion constante de los relaves.

Descripcion

Los relaves totales y los finos procedentes de la estacion de ciclones son depositados
en el embalse del DR Enlozada, estos relaves se depositan en el embalse en forma de
pulpa y su densidad se incrementa con el tiempo debido a la consolidacion. Por ello, se
asumié que la densidad del DR Enlozada se incrementaria a lo largo de la vida util del
depdsito y a la larga alcanzaria una densidad seca final de 1,4 tm? al final de las
operaciones. En el siguiente Grafico se muestran las densidades secas del embalse
inferidas desde el 2005 hasta finales del 2020, junto con la curva de densidad
proyectada actual a partir del 2021 hasta el fin de las operaciones.

Grafico N° 6: Curvas de densidad del embalse del DR Enlozada

1.6

=
]

1.4

-
(2}

e
[§]

-

——— Densidad de disefio original

Densidad seca (toneladas por metro ctibico)

= Densidad proyectada 2021

-

O— Densidadss inferidas

0.9
Nov-06 Jul-09 Abr-12 Ene-15 Oct-17_  Jul-20 Abr-23 Dic-25 Set-28 Jun-31

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde

La capacidad aprobada original para el DR Enlozada es de 874 Mt, la cual se baso en
el Disefio de Factibilidad para el DR Enlozada (URS, 2004). La capacidad final estimada
fue actualizada como parte del disefio final del DR Enlozada en base a cambios minimos
en los supuestos de disefio entre la etapa de gestidon de permisos y el disefio final,
siendo esta ultima capacidad estimada de 885 Mt del DR Enlozada.

El incremento de la capacidad del embalse no implicard cambios en alguna de las
infraestructuras asociadas al DR Enlozada; las tuberias de transporte de relaves,
tuberias de retorno de agua, infraestructura de bombeo y todas las demas
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infraestructuras auxiliares del depdsito de relaves se mantendran conforme a lo
aprobado.

2.3.9.2.6 Implementacion de Perforaciones Geotécnicas y Piezometros de
Monitoreo

Justificacion

Las perforaciones geotécnicas tienen como finalidad mejorar el conocimiento geoldgico
y geotécnico; en tanto los piezdmetros permitirdan mejorar el entendimiento del
comportamiento del agua subterranea, asociado a la carga hidraulica.

Descripcion

Del total de 31 perforaciones planteadas, 10 piezdmetros de monitoreo permaneceran
durante el tiempo de vida util de la UP Cerro Verde. Las perforaciones podran ser del
tipo diamantino, aire reverso, sénico o algun método de perforacion especifico requerido
segun la especialidad o evaluacion que se realice, tendran una profundidad acumulada
aproximada de 3,680 metros; en el caso de los piezometros de monitoreo, la tuberia a
instalar por perforacion sera de 2” pulgadas de diametro. Se realizara la construccion de
las plataformas de perforacion y accesos adicionales necesarios (6,24 km), las
dimensiones promedio de las plataformas seran de 25 m x 25 m aproximadamente para
la instalacion de la maquina perforadora y demas dispositivos para la perforacion. Las
dimensiones y ubicacion son referenciales y podran ser modificadas en funcion de la
topografia y condiciones del lugar de perforacion aproximados. Las pozas de manejo de
fluidos de perforacion seran construidas dentro del area de la plataforma de perforacion,
las dimensiones de las pozas de sedimentacion seran de 2 m x 2 my 1.5 m de
profundidad aproximadamente.

Grafico N° 7: Distribucion de componentes de la plataforma

DIAGRAMA EN PLATAFORMA

ADITIVOS

TINA DE
LODOS
(500lts)

EQUIPO
DE
BOMBEO

POZA DE
LODOS

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde.
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2.3.9.2.7 Implementaciéon de Acceso por el Estribo Derecho del Deposito de
Relaves

Ministerio Servicio Nacional de Certificacion Ambiental

del Ambiente para las Inversiones Sostenibles

Justificacion

Mantener la accesibilidad del acceso inferior y del acceso intermedio, desde y hacia el
corredor de relaves, cresta de la presa y corredor de barcazas.

Descripcion

Se realizara la conformacion de relleno para el crecimiento del tramo | hasta la elevacién
2613 msnm (plan 2022); posterior a ello se realizara el corte entre el tramo | y el corredor
a barcazas en la elevacion 2 612 msnm, asimismo, se realizara la construccion del dren
de percolacién de agua pluvial a ubicarse en la cota 2 613 msnm con su sistema de
drenaje, y la conformacion de relleno del acceso hasta la elevacion 2 619.30 msnm y su
respectivos empalmes horizontales (plan 2023), luego se continuara con el crecimiento
vertical del acceso, los empalmes horizontal con las vias existente y el sistema de
drenaje de la via, por campafias anuales hasta la elevacion 2 626.30 msnm (plan 2024)
y elevacion 2 631.70 msnm (plan 2025). La longitud del acceso en su crecimiento final
sera de aproximadamente 1,000 m; las elevaciones de crecimiento podrian variar de
acuerdo con el crecimiento real de la presa; el acceso en sus diferentes etapas se
mantendra dentro de la huella del DR Enlozada, solo en su configuracion final al 2025
un pequefo tramo (0.05 ha) se ubicara sobre area nueva. La longitud del acceso que
se implementara, en el Plan 2022 tendra una longitud de 330m, en el Plan 2023 tendra
una longitud de 950 m, en el Plan 2024 tendra una longitud de 950 m y en el Plan 2025
tendra una longitud de 1000 m.

Imagen N° 1: Vista general-acceso inferior y acceso intermedio
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Fuente: Sexto ITS Cerro Verde.
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2.3.9.2.8 Actualizacion de Medidas del Plan de Manejo Ambiental
2.3.9.2.5.1 Reubicacion del punto de monitoreo de calidad de suelos SU-02
Justificacion

Reubicar los puntos de monitoreo, a fin de que sean representativos.
Descripcion

Se reubicara el punto de monitoreo SU-02 a 120 metros y al sureste de la ubicacién
actual, fuera del Haul Road y muy cercano a la LTE con el objetivo de seguir siendo
representativo para esta, en las coordenadas WGS84 8166852N, 223755E. Asimismo,
se propone modificar el codigo del punto referido a SU-02A. los parametros, frecuencia
de monitoreo y normativa de comparacion, seguiran siendo los aprobados en el EIA S.E.
San José — S.E. San Luis.

Cuadro N° 10: Coordenadas reubicadas del punto de monitoreo de calidad de
suelos SU-02A

Coordenadas (WGS84) reubicadas
Norte Este

Estacion Cota Descripcion

Ubicado a 13.2 km al E
SU-02A 8166737 223932 2 884 del distrito Yarabamba,
a 120 m del Haul Road

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde.

2.3.9.2.5.2 Reubicacioén de las Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire Sur-2 y
chancado mirador

La UP Cerro Verde cuenta con 05 estaciones de monitoreo de calidad de aire no
operacionales (asociadas a los receptores sensibles y ubicados en los centros poblados
mas cercanos): Pueblo Joven Cerro Verde, Yarabamba, Quequefa, Hunter y Tiabaya;
asimismo, se cuenta con 07 estaciones de monitoreo operacionales (asociadas a las
actividades de la UP Cerro Verde y ubicadas en areas representativas de las fuentes de
emision): Norte, Sur 2, Chancado Mirador, Chancado 2, Presa de Relaves, Banco
Minero y Huayrondo.

Reubicacioén de la Estacion de Monitoreo de Calidad de Aire Sur-2

La estacion operacional de monitoreo de calidad de aire Sur-2, se encuentra muy cerca
del DDM Oeste, considerando que la direccion del viento tiene una predominancia desde
el Oeste hacia el Este durante el dia y desde el Este hacia el Oeste durante la noche
(menor intensidad), se reubicard la estacion de monitoreo de calidad de aire Sur-2 al
Oeste de las operaciones con la finalidad de seguir manteniendo la condicién de una
estacion a Barlovento, en las coordenadas WGS84 8170588N, 216590E. En su nueva
ubicacion la estacion tendra el codigo Sur-2A. Asimismo, cerca de la estacion reubicada
se encuentra la tercera variante de la carretera AR115, en esta zona se construira el
acceso (extension de 580 m) para el monitoreo de la estacion reubicada Sur 2A.
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Reubicacion de la Estacion de Monitoreo de Calidad de Aire Chancado Mirador

Su ubicacién actual sera impactada en el aino 2023 por el crecimiento del tajo integrado
Cerro Verde - Santa Rosa, se propone reubicar la estacion al noreste de su ubicacién
aprobada a 1.4 km aproximadamente, la nueva ubicacion permite mantener la
representatividad del proceso de circuito de chancado debido a que la predominancia
del viento es al Este.

Cuadro N° 11: Coordenadas reubicadas de las estaciones de monitoreo de
calidad de aire Sur 2A y Mirador 2

Coordenadas (WGS84)
Estacion reubicadas Cota Descripcion
Norte Este
Sur 2A 8170588 216590 2465.5 Estacion a be}rlovento al oeste de
las operaciones de la UPCV
Mirador 2 8171614 295276 2683.5 Al noreste del tajo Santa Rosa y al
este de DDM noreste

Fuente: Sexto ITS SMCV.
2.3.10 Identificacién y evaluacion de impactos

De la revision del Sexto ITS Cerro Verde, se puede prever que las modificaciones
contempladas en este implican la generacion de impactos ambientales negativos no
significativos, lo cual se sustenta en la identificacion de los potenciales impactos
ambientales durante las etapas del proyecto (construccién, operacion y cierre) utilizando
la matriz causa-efecto, y la evaluacién de los impactos ambientales utilizando la
metodologia propuesta por Vicente Conesa Fernandez (2010).

La metodologia de evaluacion de impactos considera el calculo de la Importancia del
Impacto Ambiental (I), representado por el calculo aritmético efectuado con los
siguientes atributos: Intensidad (IN), Extension (EX), Momento (MO), Persistencia (PE),
Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulacion (AC), Efecto (EF) y Periodicidad (PR);
cuya férmula es la siguiente:

| =+-[3IN+2EX+ MO + PE + RV + S| + AC + EF + PR]

Al respecto, se establecen rangos de valor de la Importancia del Impacto lo cual se
relaciona con un nivel de importancia (significancia) de los impactos, segun el siguiente
cuadro.

Cuadro N° 12. Rango de Importancia de Impactos

Importancia del impacto Valor
Irrelevante o no significativo <25
Moderado 25-50
Severo 50-75
Critico =275

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde
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De la informacion presentada por el Titular se ha podido determinar que los siguientes
componentes y/o subcomponentes ambientales no seran impactados por los objetivos
del proyecto, dado que los cambios propuestos son practicamente los mismos con
respecto a los ya aprobados en IGA previos:

Hidrografia. - Los objetivos propuestos en el Sexto ITS Cerro Verde no generaran
impacto a la red de drenaje debido a que se ubicaran en areas puntuales principalmente
sobre areas aprobadas o areas aprobadas ya intervenidas, ademas, los componentes
se encuentran distantes a cuerpos de agua y no se superpondran a quebradas, debido
a ello, no se afectard a la red de drenaje, durante las etapas de construccion y operacion.

Aguas superficiales. - Durante la etapa de construccion y operacién no se generaran
impactos a la calidad ni a la cantidad de agua superficial por los objetivos propuestos.
Las modificaciones se encuentran distantes de cuerpos de agua, asimismo, la demanda
de agua requerida para el proyecto se encuentra dentro del volumen autorizado, es
decir, no se requerira de un volumen adicional a lo aprobado en las licencias. Asi como,
no se generaran nuevos vertimientos a cuerpos de agua. Respecto a la implementacion
de perforaciones geotécnicas, éstas tendran inclinaciones entre -45° y - 90°; orientadas
de manera que a lo largo de la perforacidon no se tenga menos de 55 m. de distancia a
las quebradas, asimismo, las actividades se delimitaran al area de trabajo y se realizara
el riego en las zonas para evitar la generacién de polvo, asi como, en las vias de acceso,
asimismo, se precisa que los fluidos de perforacion seran recirculados no generandose
efluentes al ambiente.

Respecto al sumidero de recoleccion de filtraciones, éste continuara con la captacion de
las aguas provenientes del sistema de drenes del Depdsito de Relaves Enlozada, los
cuales son recirculados hacia el mismo depdsito mediante bombas existentes.
Asimismo, se captaran las aguas provenientes de las precipitaciones, manteniendo el
bombeo hacia el mismo depésito, es decir, no se generaran descargas.

De acuerdo con lo precisado, no se espera la generacion de impactos al agua superficial
producto de las actividades y modificaciones propuestas en el Sexto ITS Cerro Verde.

Aguas subterraneas. - Conforme se precisa en el capitulo de Descripcion del proyecto,
las actividades de construccion y operacion de los objetivos propuestos consisten en
trabajos a nivel superficial principalmente, por lo que no se interceptara el nivel de la
napa freatica; a excepcion de la Implementacion de perforaciones geotécnicas y
piezémetros de monitoreo. Para el caso de las perforaciones geotécnicas, en caso se
intercepten aguas subterraneas se procedera a detener, sellar y obturar la perforacion
teniendo en cuenta el manejo y proteccion de los cuerpos de agua subterranea
precisado en el articulo 21.5 del Decreto Supremo N° 042-2017-EM, modificado por el
Decreto Supremo N° 019-2020-EM; asimismo, el Titular comunicara a la ANA, conforme
con lo dispuesto en el articulo 236 del Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento
de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos. Es preciso sefialar que no habra
captacién ni afectacion sobre la cantidad de las aguas subterraneas, debido a que las
perforaciones son con fines de monitoreo e investigacion y no se considera el bombeo
de agua. Asimismo, no se generaran impactos a la calidad del agua subterranea, debido
a que las perforaciones no utilizaran aditivos durante la perforacién, empleandose
bentonita unicamente para formar el sello impermeable en la superficie del piezémetro,
asimismo, para la perforacién diamantina solo se utilizara agua, mientras que, para la
perforacion de aire reverso y sonica no se necesitan fluidos de perforacion.
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Asimismo, la Modificacion de las presas auxiliares 1, 2, 4 y 5 del Depésito de Relaves
Linga no generaran impactos a las aguas subterraneas, debido a que las actividades de
construccion, asociadas a la construccion de las cimentaciones (nivel mas bajo) de las
presas e instalaciones auxiliares (accesos, plataformas y pozas), se encontraran por
encima de los niveles freaticos en esta zona. Asimismo, durante la etapa de operacién
se contara con bombas portatiles ubicadas sobre el espejo de agua que se pueda formar
contra el lado exterior (aguas arriba) de la presa, debido a las escorrentias,
principalmente en épocas de lluvia, para que sea bombeado al embalse del mismo
depdsito. Ademas, se contara con instrumentacién geotécnica, tanto en el cuerpo de las
presas, como en la fundacién de las mismas, a fin de monitorear las presiones de poros
y los niveles piezométricos a lo largo de su operacion y cierre. Adicionalmente, el Titular
precisa que cuenta con estaciones de monitoreo de calidad de agua subterranea:
aprobadas (MAS-74 y PoC-10), ubicadas en la quebrada Linga, aguas abajo de dicho
depdsito de relaves.

No obstante, si bien no se generaran impactos al agua subterranea, el Titular propone
10 piezometros de monitoreo, de los cuales, ocho (08) corresponden a estaciones de
control interno que evaluaran el nivel freatico y dos (02) estaciones, los piezometros HG-
400- 2022 y S-3, seran estaciones de monitoreo de nivel freatico y calidad de agua
subterranea que se reportaran a la autoridad, con la finalidad de complementar el
Programa de Monitoreo Ambiental de Aguas Subterraneas en la zona noreste del DR
Linga.

Hidrobiologia. - Las modificaciones propuestas en el Sexto ITS Cerro Verde se
encuentran a una distancia de 30 m del cuerpo de agua mas cercano (Quebrada
Maldita) hacia el componente propuesto; implementacion de perforaciones geotécnicas
y piezometros de monitoreo, mientras que la Implementacion de plataformas de
construccion estara a una distancia de 120 m del cuerpo de agua mas cercano
(Quebrada s/n). No se prevé la generacion de impactos, a razén que los componentes
propuestos se encuentran a una distancia mayor a 30 m (Implementacion de
perforaciones geotécnicas y piezOmetros de monitoreo), con respecto a los cuerpos de
agua. De la misma manera estas cuencas (quebradas) se caracterizan por permanecer
secas durante la mayor parte del afio, presentando escorrentias o descargas transitorias
de precipitaciones sélo durante eventos inusuales de precipitacion.

Ecosistemas fragiles.— Los cambios propuestos en el Sexto TS Cerro Verde no
afectaran los ecosistemas fragiles identificados debido a que los cambios propuestos
mas cercanos (Implementacion de Perforaciones Geotécnicas y Piezdmetros de
Monitoreo) se ubicaran a una distancia de 43 km y a 48 km de componentes como
Implementacién de accesos hacia la laguna altoandina Salinas, de la misma manera se
ubicardn a una distancia minima de 49 km m en relacién al cambio propuesto
“Implementacién de 01 Area de Préstamo Oeste" hacia las Lomas de Cachendo.

Socioecondmico.- No se ha identificado y evaluado impactos socioecondmicos, durante
las etapas de construccién, operacion y cierre, puesto que los componentes propuestos
se ejecutaran dentro del area operativa de la UP Cerro Verde; asimismo, debido a la
magnitud y puntualidad de los trabajos a ejecutarse, estaran alejadas de receptores
sensibles (centro poblado Cerro Verde a 3,6 km de las modificaciones propuestas);
ademas, se cuenta con el Plan de Gestion Social aprobado, que permite responder a
cualquier pregunta, preocupacién, queja o reclamo. Se empleara equipos, maquinarias
y fuerza laboral, proveniente de la UP Cerro Verde; no se requerira transporte fuera de
la UP Cerro Verde; por ende, no se generaran impactos sobre el componente econémico
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(mercado laboral, transacciones comerciales y transferencias al estado), ni en las
percepciones y expectativas de la poblacién local, adicionales a los ya identificados en
la MEIAS de la Expansion Cerro Verde.

Arqueologia. - Las areas donde se realizaran los trabajos del presente ITS se
encuentran dentro del area del Plan de Monitoreo Arqueolégico vigente de la UP Cerro
Verde, que enmarca areas con CIRA y con infraestructura preexistente. Asimismo, el
area propuesta de la modificacion de la Presa Auxiliar 4 del Deposito de Relaves Linga,
ya ha sido considerados como parte de la evaluacién y aprobacion del Depésito de
Relaves Linga y cuenta con un Plan de Rescate; por lo que, no se prevé una afectacion
de los sitios arqueoldgicos debido a los componentes propuestos.

Cuadro N° 13: Resumen de los Impactos Ambientales para el Sexto ITS Cerro

Verde
: Etapa de Etapa de |Etapa de :
Componentes Ambientales e Construccién | Operacién | Cierre Importancia
Impactos Ambientales del Impacto
U] U] U]
Geomorfologia
Alteracion del relieve | -23 | 24 | * | No Significativo
Aire
Alteracion de la calidad del aire
por generacion de material 18 19 18 No Significativo
particulado 'y gases de
combustién
Medio Nivel de Ruido
Fisico :
Incremento de los niveles de P
ruido -18 -19 -18 No Significativo
Vibraciones
Incremento de los niveles de 18 19 . No Sianificativo
vibraciones 9
Suelo
Pérdida de suelo | 23 | - | - | Nosignificativo
Flora
Pérdida de cobertura vegetal | -23 | - | - | No significativo
Medio Fauna
biolégico | Perturbacion  de  la  fauna 15 16 15 | No significativo
silvestre 9
Pérdida del habitat para la 23 ) ) No significativo
fauna 9

(*) No se registran impactos en estas etapas del proyecto.
Fuente: Sexto ITS Cerro Verde

Asimismo, en relacion a los potenciales impactos identificados se tiene:
Aspecto Fisico

Alteracion del relieve.- Para la etapa de construccion, las actividades que generaran
este impacto debido al movimiento de tierras seran por las modificaciones de las presas
auxiliares 1, 2, 4 y 5 del depdsito de relaves Linga e implementacion de instalaciones
auxiliares, implementacion de 01 area de Préstamo Oeste, incremento de la capacidad
del sumidero de recoleccion de filtraciones del depdsito de Relaves Enlozada,
implementacion de perforaciones geotécnicas y piezoOmetros de monitoreo,
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implementacion de acceso por el estribo derecho del depdsito de Relaves Enlozada y la
actualizacién de medidas del Plan de Manejo Ambiental. El impacto sera de naturaleza
negativa; la intensidad sera baja, debido a que los cambios sobre la geomorfologia seran
minimos y que no seran perceptibles, dado que las modificaciones propuestas se
desarrollaran en su mayoria sobre relieves modificados que han perdido sus geoformas
originales, es decir, areas ya intervenidas y en un entorno donde se tienen diversos
componentes mineros, dentro del area de influencia ambiental directa de la UP Cerro
Verde; la extension del impacto se considera puntual, debido a que el impacto solo se
circunscribira a las areas puntuales y especificas de trabajo, que sera ocupado por cada
componente propuesto, siendo el area nueva requerida total 53.99 ha dentro de la UP
Cerro Verde, que corresponde al 7.36 % del area considerada en la MEIAS 2016y 0.76
% del area de operacion de la UP Cerro Verde; la alteracion del relieve se manifestara
a corto plazo, conforme se ejecuten las actividades de construccion que impliquen
movimiento de tierras; la persistencia sera permanente o estable, ya que los
componentes propuestos permaneceran durante el tiempo de vida util de la mina y la
reconformacion de estas areas se realizara al cierre de estos componentes; la
reversibilidad sera irreversible, pues las geoformas alteradas no podran retornar a las
condiciones iniciales; no presenta sinergismo y de acumulacién simple; el efecto sera
directo como consecuencia de las actividades relacionadas con la construccion de los
componentes propuestos y la periodicidad se considera irregular. Considerando todo
ello, el impacto sera de importancia irrelevante o no significativo (-23).

En la etapa de operacion, las actividades de implementacion de 01 area de Préstamo
Oeste, modificara el relieve local debido a los trabajos de explotacién. La intensidad sera
baja, pues los cambios sobre la geomorfologia seran minimos, si se considera ademas
que las actividades se realizaran en un ambito donde se tiene la presencia de diversos
componentes mineros y distantes a receptores sensibles; por lo que, los cambios seran
asimilados por el entorno actualmente existente. La extension del impacto se considera
puntual, debido a que el impacto solo se circunscribira a las areas especificas de trabajo,
que corresponde a 16.32 ha, dentro de la UP Cerro Verde; el momento sera a corto
plazo, debido a que el area de Préstamo Oeste serd explotado progresivamente de
acuerdo al plan de minado; la persistencia sera permanente o estable, ya que los
componentes propuestos permaneceran durante el tiempo de vida util de la mina, y la
reconformacion de estas areas se realizara al cierre de estos componentes; el impacto
sera irreversible, pues las geoformas alteradas no podran retornar a las condiciones
iniciales; no presenta sinergia y de acumulacion simple, debido a que la alteracion del
relieve no se espera sea acumulativo o que incremente progresivamente conforme pasa
el tiempo; el efecto sera directo y el impacto periédico, porque se manifestara de forma
regular durante la ejecucion de las actividades de explotacion del area de Préstamo
Oeste. Considerando todo ello, el impacto sera de importancia irrelevante o no
significativo (-24).

Para la etapa de cierre, no se ha considerado la generaciéon de este impacto, debido a
que las actividades propuestas estaran enfocadas en recuperar, en la medida de lo
posible, las condiciones iniciales de las areas intervenidas.

Pérdida de Suelo. - El titular sefiala que las actividades que podrian generar una pérdida
de suelo se desarrollaran unicamente durante la etapa constructiva y se ejecutaran
mayoritariamente sobre areas intervenidas y en menor medida sobre areas con suelos
naturales, ubicados dentro del area de influencia ambiental directa de la UP Cerro
Verde. Las actividades que implican movimiento de tierras, especificamente la remocion
del suelo en las areas aun no intervenidas, provocaran la pérdida de suelos; sin

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto
Supremo 070-2013-PCM vy la Tercera Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo 026-2016-PCM. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el cédigo
de verificacion que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Pagina 39 de 108



Ministerio

del Ambiente

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”
embargo, estos trabajos se realizaran en areas puntuales. Ademas, precisa que la
aptitud de los suelos que seran ocupados por los componentes propuestos esta
restringida debido a las diversas limitaciones identificadas, sumado a ello estas areas
se ubican en un entorno donde se realizan actividades mineras asociadas a la UP Cerro
Verde. Asimismo, el uso actual demuestra que, si bien corresponden principalmente a
Areas con vegetacion de cactaceas y herbaceas, éstas no han acogido actividades
econdmicas diferentes a la actividad minera. Por lo que el impacto sera de importancia
no significativa (-23).

Calidad de aire.- Para la etapa de construccion, la afectacion de la calidad del aire por
generacion de material particulado y emisiones gaseosas se dara producto de las
actividades propuestas que emplearan maquinarias y equipos para el movimiento de
tierras y transito vehicular; las actividades se realizaran en areas puntuales, dentro de
las areas operativas o colindantes a ellas, asi como del area de influencia ambiental
aprobada de la UP Cerro Verde, alejado de receptores sensibles; siendo el centro
poblado mas cercano hacia las modificaciones propuestas (en linea recta), Cerro Verde
a 3.6 km. Las actividades de construccion estan distribuidas en diferentes momentos
que no involucran el afio 2021, el cual fue considerado como el peor escenario para
fines del modelamiento realizado en las MEIAS 2016, por tanto, las actividades
propuestas en el Sexto ITS Cerro Verde no aportaran en cuanto a emisiones al peor
escenario previamente definido; el material de desmonte que se dispondra de los
depdsitos de desmonte, representa solo el 0.08% de la cantidad prevista en la MEIAS
2016. Las excedencias puntuales durante el periodo 2015-2021 presentados en el
capitulo 8 de Linea Base, son atribuidas a las condiciones de calidad de aire en centros
poblados, que estan asociadas a la erosion edlica y a factores antropogénicos como el
movimiento de tierras en areas agricolas, quemas de residuos agricolas, vias no
asfaltadas, terrenos eriazos aledafios, ceniza volcanica identificada en la region, parque
automotor e industria ladrillera en Yarabamba. La intensidad sera baja, pues se espera
que las actividades planteadas generen aportes minimos de material particulado y
gases, debido a la cantidad de equipos que se utilizaran durante estos trabajos de
construccion, los cuales provendran de la flota disponible en la UP Cerro Verde y
funcionaran de acuerdo con la secuencia constructiva de cada componente propuesto;
asimismo, que se desarrollardn en &reas puntuales y principalmente en areas
intervenidas, dentro de las areas operativas o colindantes a ellas, alejados de receptores
sensibles. La extension del impacto se considera puntual, debido a que el impacto solo
se circunscribira a las areas especificas de trabajo o sus areas adyacentes, y a la ruta
de transporte empleada durante las actividades de construccién; el momento sera
inmediato, es decir los efectos se produciran conforme se ejecuten las actividades
propuestas, en cuanto finalice la fuente de generacién de emisiones, inmediatamente
finalizard el impacto; la persistencia sera momentanea y serd reversible, una vez
finalizados los trabajos que generen la emisién de material particulado y gases, la
calidad del aire recuperara sus condiciones iniciales de manera inmediata; no presenta
sinergia y de acumulacion simple, ya que no se espera que la concentracion de estos
se incremente progresivamente en el ambiente conforme pase el tiempo; el efecto sera
directo y la periodicidad irregular durante esta etapa. Considerando todo ello, el impacto
sera de importancia irrelevante o no significativo (-18).

En la etapa de operacion, las actividades propuestas generaran la emision de gases de
combustién por el empleo de equipos y maquinarias, asi como la emision de material
particulado (polvo) durante el transito vehicular y el movimiento de tierras. Sin embargo,
es importante tener en cuenta que estas actividades se realizaran en areas puntuales,
dentro de las areas operativas o colindantes a ellas, asi como dentro del area de
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influencia ambiental aprobada de la UP Cerro Verde, alejado de receptores sensibles;
siendo el mas cercano hacia dichas modificaciones propuestas (en linea recta),
Yarabamba a 7.9 km. Para la etapa de operacion se definid al afio 2026 como el peor
escenario durante esta etapa, debido a que en ese afio se considera el mayor aporte
del plan de minado (operacién) de la UP Cerro Verde (modelamiento MEIAS 2016); para
la operacion de los componentes propuestos, no se espera la generacion de emisiones
0 seran marginales, ya que comprenden la contencion de los relaves, soporte de la
tuberia de relaves, monitoreo del nivel del agua subterranea, evaluaciones de
parametros geoldgicos geotécnicos, monitoreo ambiental, entre otros; el area de
Préstamo Oeste no operara durante el afio 2026 a fin de no generar un aporte en las
emisiones de material particulado y gases. La intensidad sera baja, pues se espera que
las actividades planteadas generen aportes minimos de material particulado y gases,
debido a la cantidad de equipos que se utilizaran durante estos trabajos (los equipos
provendran principalmente de la flota disponible en la UP), que funcionaran de acuerdo
con la secuencia operativa de cada componente propuesto, asimismo que se
desarrollaran alejados de receptores sensibles. La extension del impacto se considera
puntual, debido a que el impacto solo se circunscribira a las areas especificas de trabajo
0 sus areas adyacentes, y a la ruta de transporte empleada durante las actividades; el
momento sera inmediato, es decir los efectos se produciran conforme se ejecuten las
actividades propuestas, en cuanto finalice la fuente de generacion de emisiones,
inmediatamente finalizara el impacto; la persistencia sera momentanea, debido a que la
generacion de material particulado y gases persistird mientras duren las actividades que
generaran estas emisiones y, cuando cesen dichas actividades, cesara la generacion
de estas; el impacto sera irreversible, dado que una vez finalizados los trabajos que
generen la emisidon de material particulado y gases, la calidad del aire recuperara sus
condiciones iniciales de manera inmediata; no presenta sinergia y de acumulacion
simple, debido a que el aporte de material particulado y gases no se espera que sea
acumulativo o que la concentracion de estos se incremente progresivamente en el
ambiente conforme pase el tiempo; de efecto directo y periédico, debido a que se
ejecutaran de forma regular y una frecuencia establecida a lo largo de toda la etapa
operacion de los componentes propuestos; por tanto, no seran constantes durante esta
etapa. Considerando todo ello, el impacto sera de importancia irrelevante o no
significativo (-19).

Para la etapa de cierre, la intensidad sera baja, debido a que se esperan minimos
aportes, debido a la cantidad de equipos y maquinaria que se utilizaran durante estos
trabajos, que provendran de la flota existente de la UP Cerro Verde; ademas, de la
progresividad de los trabajos. La extension del impacto se considera puntual, debido a
que el impacto solo se circunscribira a las areas especificas de los componentes
propuestos o areas inmediatas a estas; asi como a la ruta de transporte empleada
durante las actividades. El momento sera inmediato, es decir los efectos se produciran
conforme se ejecuten las actividades de cierre, en cuanto finalice la fuente de
generacion de material particulado y gases de combustion, inmediatamente finalizara el
impacto; la persistencia sera momentanea, debido a que la generacion de material
particulado y gases persistira mientras duren las actividades de cierre, las cuales seran
de corta duracién y ejecutadas de forma progresiva; el impacto sera reversible, debido
a que una vez finalizados los trabajos que generen la emision de material particulado y
gases en la etapa de cierre, la calidad del aire recuperara sus condiciones iniciales de
manera inmediata; no presenta sinergia y de acumulacion simple, debido a que el aporte
de emisiones de material particulado y gases no se espera que sea acumulativo o que
la concentracion de estos se incremente progresivamente en el ambiente conforme pase
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el tiempo; de efecto directo y periodicidad irregular. Considerando todo ello, el impacto
sera de importancia irrelevante o no significativo (-18).

Incremento de los niveles de ruido.- Para la etapa de construccion, las actividades que
generaran este impacto son: modificaciones de las presas auxiliares 1, 2, 4 y 5 del
deposito relaves Linga e implementacion de instalaciones auxiliares, implementacion de
01 area de Préstamo Oeste, incremento de la capacidad del sumidero de recolecciéon
de filtraciones del deposito de Relaves Enlozada, implementacion de perforaciones
geotécnicas y piezoOmetros de monitoreo, implementacion de acceso por el estribo
derecho del depésito de Relaves Enlozada y la actualizacion de medidas del Plan de
Manejo Ambiental; debido al transporte e equipos, materiales y personal a las areas de
trabajo, asi como al empleo de equipos y maquinarias durante los trabajos de
construccion y voladuras. Todas estas actividades se desarrollaran dentro de las areas
operativas o colindantes a ellas, asi como del area de influencia ambiental aprobada,
alejado de receptores sensibles, estando el centro poblado mas cercano hacia las
modificaciones (en linea recta) a 3.6 km, por lo que estos receptores no son
influenciados por las operaciones de la UP Cerro Verde. Las actividades de construccion
seran distribuidas en diferentes momentos que no involucran el afio 2021, el cual fue
considerado como el peor escenario para fines del modelamiento realizado y aprobado
en la MEIAS 2016; por lo tanto, las actividades propuestas no aportaran en cuanto a
emisiones al peor escenario previamente definido, en el afio 2021 se ejecutaran
unicamente las actividades de construccion del componente Incremento de la capacidad
del sumidero de recoleccion de filtraciones del Depésito de Relaves Enlozada, el cual
se encuentra distante de receptores sensibles y cuyo aporte seria marginal. La
intensidad sera baja, puesto que se espera que las actividades planteadas tengan un
aporte minimo de ruido debido a la cantidad de equipos y maquinaria que seran
utilizados, correspondientes a la flota existente de la UP Cerro Verde; la extension se
considera puntual, debido a que el impacto se circunscribira a las areas especificas de
trabajo o sus areas adyacentes, y a la ruta de transporte empleada durante las
actividades de construccion; el momento sera inmediato, es decir los efectos se
produciran conforme se ejecuten las actividades propuestas, en cuanto finalice la fuente
de generacion de ruido, inmediatamente finalizara el impacto; la persistencia sera
momentanea y reversible, puesto que una vez finalizados los trabajos que generen ruido
en la etapa de construccion, volveran las condiciones iniciales de ruido ambiental; no
presenta sinergia y de acumulacion simple, ya que no se espera que el aporte de ruido
sea acumulativo o se incremente progresivamente conforme pase el tiempo; el efecto
sera directo y la periodicidad irregular. Considerando todo ello, el impacto sera de
importancia irrelevante o no significativo (-18).

En la etapa de operacién, las actividades propuestas estan asociadas al transporte de
equipos, materiales y personal a las areas de trabajo, asi como al empleo de equipos y
maquinarias y voladuras durante los trabajos de operacion, lo cual implicaria un
incremento en los niveles de ruido ambiental. Sin embargo, es importante tener en
cuenta que estas actividades se realizaran en areas puntuales, dentro de las areas
operativas o colindantes a ellas, asi como dentro del area de influencia ambiental
aprobada de la UP Cerro Verde, alejado de receptores sensibles; siendo el mas cercano
hacia dichas modificaciones propuestas (en linea recta), Yarabamba a 7.9 km; por lo
que, estos receptores no son influenciados por las operaciones de la UP Cerro Verde.
La intensidad sera baja, pues se espera que las actividades planteadas generen aportes
minimos de ruido, debido a la cantidad de equipos que se utilizaran durante estos
trabajos, que provendran de la flota disponible en la UP Cerro Verde y funcionaran de
acuerdo con la secuencia operativa de cada componente propuesto; asimismo, que se
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desarrollaran alejados de receptores sensibles. La extension del impacto se considera
puntual, debido a que el impacto solo se circunscribira a las areas de trabajo o y su
entorno inmediato y se limitara a la ruta de transporte empleada durante las actividades;
el momento sera inmediato, es decir los efectos se produciran conforme se ejecuten las
actividades propuestas, en cuanto finalice la fuente de generacién de ruido,
inmediatamente finalizara el impacto; la persistencia sera momentanea, debido a que la
generacion de ruido se manifestara mientras se desarrollen las actividades que la
originan, disipandose casi inmediatamente debido a su naturaleza y a la capacidad de
amortiguamiento del ambiente, a esto se suma las medidas de control de ruido que se
implementaran en la etapa operativa; el impacto sera reversible, porque una vez
finalizados los trabajos que generen ruido en la etapa de operacion, volveran las
condiciones iniciales de ruido ambiental; no presenta sinergia y de acumulacion simple;
el efecto sera directo y periédico, debido a que se ejecutaran de forma regular y una
frecuencia establecida a lo largo de toda la etapa operacién de los componentes
propuestos; por tanto, no seran constantes durante esta etapa. Considerando todo ello,
el impacto sera de importancia irrelevante o no significativo (-19).

Para la etapa de cierre, la intensidad sera baja, debido a que se esperan aportes
minimos sobre los niveles de ruido ambiental, debido a la cantidad de equipos y
magquinaria que se utilizaran durante estos trabajos, que provendran de la flota existente
de la UP Cerro Verde; ademas, de la progresividad de los trabajos. La extension del
impacto se considera puntual, debido a que el impacto solo se circunscribira a las areas
especificas de los componentes propuestos o areas inmediatas a estas; asi como a la
ruta de transporte empleada durante las actividades. El momento serd inmediato, es
decir los efectos se produciran conforme se ejecuten las actividades de cierre, en cuanto
finalice la fuente de generacién de ruido, inmediatamente finalizara el impacto; la
persistencia sera inmediata y reversible, porque una vez finalizados los trabajos que
generen ruido en la etapa de cierre, volveran las condiciones iniciales de ruido
ambiental; no presenta sinergia y de acumulacion simple; el efecto sera directo y de
periodicidad irregular. Considerando todo ello, el impacto sera de importancia irrelevante
0 no significativo (-18).

Incremento de los niveles de vibraciones.- Para la etapa de construccién, las actividades
de modificaciones de las presas auxiliares 1, 2, 4 y 5 del deposito relaves Linga e
implementacién de instalaciones auxiliares, que implican perforaciones y voladuras que
podrian requerirse para poder llegar a las profundidades requeridas para la fundacion
de las presas auxiliares, generaran vibraciones puntuales, que seran realizados
conforme a lo aprobado; las modificaciones propuestas se encuentra alejada de
receptores sensibles, siendo Yarabamba el mas cercano, ubicado a 9.4 km
aproximadamente en linea recta; la estacion mas cercana a dicho receptor y
modificacion propuesta es Pueblo Joven Cerro Verde, la cual ha registrado un valor
maximo de 0.092 m/s? durante el periodo evaluado (noviembre 2016 a febrero 2021),
de acuerdo con lo presentado en el Capitulo 8 Linea Base, ubicandose por debajo del
valor aceptable de la NTP-ISO 2631-1:2011. La intensidad sera baja, debido a que las
voladuras que se requieran en esta etapa seran muy puntuales con carga explosiva de
1,400 kg y no se realizaran simultdneamente a las voladuras del Area de Préstamo
Oeste y mina (tajos); ademas, se ejecutaran dentro del horario y frecuencia de disparos
aprobados para la UP Cerro Verde, y se emplearan los equipos y maquinarias de la flota
vehicular existente. La extension del impacto se considera puntual, debido a que el
impacto se circunscribird a las areas especificas de trabajo y su entorno inmediato; el
momento sera inmediato, es decir los efectos se produciran conforme se ejecuten las
actividades propuestas, en cuanto finalice la fuente de generacién de vibraciones,
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inmediatamente finalizara el impacto; la persistencia sera momentanea y reversible,
debido a que una vez finalizados los trabajos que generen vibraciones en la etapa de
construccidn, volveran las condiciones iniciales; no presenta sinergia y de acumulacion
simple, debido a que la generacién de vibraciones no se espera que sea acumulativo o
que incremente progresivamente conforme pase el tiempo; el efecto sera directo y la
periodicidad irregular. Considerando todo ello, el impacto sera de importancia irrelevante
0 no significativo (-18).

En la etapa de operacion, las actividades de perforaciones y voladuras para la extraccion
del material, implicara la generacion de vibraciones. Sin embargo, es preciso indicar que
las voladuras seran muy puntuales con carga explosiva de 1,400 kg y no seran
simultaneas a las voladuras de construccion de las presas auxiliares 1, 2, 4 y 5 del
Depdsito de Relaves Linga (de requerirse durante la construccion) y de mina (tajos). El
modelamiento de ruido y vibraciones de la MEIAS (2016), considerd una carga explosiva
de 1,800 kg para cada evento de voladura, considerando un escenario mas
conservador, donde todas las voladuras se realizan en el mismo tiempo; obteniéndose
que los resultados en cada receptor sensible fueron aceptables y de acuerdo con el
criterio de la norma alemana DIN-4150-3, insignificantes. la intensidad sera baja, debido
a que las voladuras que se requieran en esta etapa seran muy puntuales con carga
explosiva de 1,400 kg y no se realizaran simultaneamente a las voladuras de
construccion de las presas auxiliares 1, 2, 4 y 5 del Depdsito de Relaves Linga (de
requerirse durante la construccion) y de mina (tajos); ademas, se ejecutaran dentro del
horario y frecuencia de disparos aprobados para la UP Cerro Verde, y se emplearan los
equipos y maquinarias de la flota vehicular existente. La extensién del impacto se
considera puntual, debido a que el impacto solo se circunscribira en el Area de Préstamo
Oeste 0 su entorno inmediato; el momento sera inmediato, es decir los efectos se
produciran conforme se ejecuten las actividades propuestas, en cuanto finalice la fuente
de generacion de vibraciones, inmediatamente finalizara el impacto; la persistencia sera
momentanea, debido a que la generacion de vibraciones se producira cuando se
ejecuten las actividades propuestas y cesara de inmediato en cuanto cese la fuente que
lo genera; el impacto sera reversible, no presenta sinergia y de acumulacion simple,
debido a que la generacién de vibraciones no se espera que sea acumulativo o que
incremente progresivamente conforme pase el tiempo; el efecto sera directo y periddico,
debido a que se ejecutaran de forma regular y una frecuencia establecida a lo largo de
toda la etapa operacion, siendo la frecuencia de voladuras interdiaria (dentro de lo
aprobado para la UP Cerro Verde) a las 12:00; por tanto, no seran continuos durante
esta etapa. Considerando todo ello, el impacto serd de importancia irrelevante o no
significativo (-19).

Para la etapa de cierre, no se espera la generacion de este impacto, debido a que
ninguna de ellas implica voladuras.

Aspecto Bioldgico

Flora y vegetacion. -

Durante la etapa de construccidn, las actividades propuestas en el Sexto ITS Cerro
Verde se desarrollaran sobre areas puntuales y algunas no intervenidas, se estima que
las actividades propias de la etapa de construccion (movimiento de tierra, preparacion y
excavaciones de la fundacion habilitacion de accesos y plataformas entre otros)
requeriran el desbroce de vegetacién por lo cual se generara pérdida de cobertura
vegetal en un area total de 124.31 ha. Las formaciones vegetales a impactar son:
Cardonal en un area de 53.99 ha la cuales representa el 9.27 % del area considerada
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en la Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Expansion de la UP
Cerro Verde. En ese sentido, el impacto potencial sobre la flora y vegetacién se
considera negativo; de intensidad baja y extension puntual, persistencia permanente o
estable, toda vez que los componentes propuestos permaneceran durante el tiempo de
vida util del proyecto, y la reconformacion de estas areas se realizara al cierre de estos
componentes; irreversible; sin sinergia y con acumulacion simple, debido a que no se
espera que se incremente la pérdida de cobertura vegetal en el tiempo, de efecto directo
y periodicidad irregular, durante todo el periodo de construccion. Por lo tanto, se ha
valorado este impacto como negativo no significativo (-23).

Durante la etapa de operacion, las actividades de exploracion no afectaran areas
adicionales, por lo tanto, no se esperan impactos ambientales negativos en la cobertura
vegetal.

Durante la etapa de cierre no se afectaran nuevas areas, con el objetivo de en la etapa
de recuperar las condiciones previas de las areas ocupadas por los componentes. Por
lo tanto, no se prevé ningun impacto negativo sobre el componente flora.

Fauna terrestre. -

Perturbacion de la fauna silvestre:

Durante la etapa de construccion, las actividades de preparacion y excavaciones de la
fundacién, conformacion de la presa, implementacién de piezémetros de cuerda
vibrante y pozos de retrobombeo, movimiento de tierras, entre otros generaran el
incremento de los niveles de ruido y por tanto, causar la perturbacién de la fauna
silvestre circundante. Sin embargo, las actividades de construccion se realizan dentro
del area de operaciones de la U.M. Cerro Verde en areas intervenidas, donde
actualmente se realizan las actividades mineras. En ese sentido, el impacto potencial
perturbacion de la fauna terrestre se considera negativo; de intensidad baja, ya que las
actividades se realizaran principalmente sobre zonas intervenidas del proyecto por lo
que la presencia de fauna es poco probable o escasa; de extensién puntual, debido a
que el impacto se circunscribira a las areas especificas de trabajo o inmediatas a estas
y se limitara a la ruta de transporte empleada durante las actividades; momento
inmediato; persistencia momentanea; reversible, sin sinergia, con acumulacién simple,
de efecto indirecto y periodicidad irregular. Por lo tanto, se ha valorado este impacto
como negativo no significativo (-15).

Pérdida del habitat para la fauna.-

Las actividades de construccién como preparacion y excavaciones de la fundacion,
movimiento de tierras, remocion de material superficial, habilitacion de accesos y
plataformas, entre otros generaran la pérdida de habitat para fauna. Sin embargo, la
U.M. Cerro Verde cuenta con programas de medidas especificas para especies clave
endémicas y protegidas como, Programa de mejoramiento de habitat, de rescate y
reubicacion de individuos de herpetofauna, de manejo de Lama guanicoe y el Programa
de manejo de Platalina genovensium. En ese sentido, el impacto potencial pérdida del
habitat para la fauna se considera negativo; de intensidad baja, ya que las actividades
se realizaran en un entorno donde se realizan actualmente actividades mineras por lo
que la presencia de fauna es poco probable o escasa; de extensién puntual, debido a
que el impacto se circunscribira a las areas especificas de trabajo, que corresponde a
un total de 53.99 ha con cobertura vegetal; momento a corto plazo; persistencia
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permanente o estable; irreversible, sin sinergia, con acumulacién simple y efecto directo
y periodicidad irregular. Por lo tanto, se ha valorado este impacto como negativo no
significativo (-23).

En la etapa de operacion, las actividades de contencion de relaves dentro del DR Linga
y bombeo de captaciones, almacenamiento y preparacion del material y concreto,
transporte de materiales y personal, entre otros generaran una perturbacién sobre la
fauna debido al incremento de los niveles de ruido. Sin embargo, los componentes
propuestos se encuentran en areas intervenidas o colindantes a ellas, en un entorno
donde actualmente se realizan las actividades mineras. En ese sentido, el impacto
potencial se considera negativo; de intensidad baja, debido a la minima cantidad de
equipos y maquinaria de manera puntual dentro de la frecuencia y de duracion corta,
por tanto sera poco aporte de ruido ambiental; momento inmediato; persistencia
momentanea; reversible, ya que una vez finalizados los trabajos que generen
incremento de ruido volveran las condiciones iniciales; sin sinergia y con acumulacion
simple. Por lo tanto, se ha valorado este impacto como negativo no significativo (-16).

Durante la etapa de cierre, las actividades de desmantelamiento de instalaciones,
Perfilado y conformacion de terreno, demolicion, recuperacion y disposicion, entre otros
generaran el incremento de los niveles de ruido y por tanto, causar la perturbacion de la
fauna silvestre circundante. Sin embargo, las actividades de cierre se realizan en areas
puntuales dentro del area de operaciones de la U.M. Cerro Verde, donde la presencia
de personal y circulacion vehicular es constante. En ese sentido, el impacto potencial
perturbacion de la fauna terrestre se considera negativo; de intensidad baja, ya que las
actividades realizardn en areas intervenidas o colindantes a ellas, lo cual podria
condicionar la presencia de la fauna silvestre; de extension puntual, debido a que el
impacto se circunscribira en areas intervenidas o colindantes a ellas, lo cual podria
condicionar la presencia de la fauna silvestre; momento inmediato; persistencia
momentanea; reversible, sin sinergia, con acumulacion simple, de efecto indirecto y
periodicidad irregular. Por lo tanto, se ha valorado este impacto como negativo no
significativo (-15).

2.3.11 Plan de manejo ambiental

Teniendo en cuenta que la implementacion de los alcances del Sexto ITS Cerro Verde
no generaran impactos ambientales sobre los factores fisicos, bioldgicos y sociales, las
medidas de manejo, mitigacion y monitoreo ambiental aprobadas en la MEIAS de la
Expansioén de la UP Cerro Verde y del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Tercer ITS
de la MEIAS de la Expansién de la UP Cerro Verde, y que actualmente se aplican en la
UP Cerro Verde se han implementado nuevos compromisos de manejo ambiental
aplicables a los componentes propuestos del Sexto ITS Cerro Verde, se describen las
medidas de control adicionales.

Aspecto Fisico

A continuacion, se presenta un resumen de las medidas que se ejecutaran en el marco
del Sexto ITS Cerro Verde:

Geomorfologia v relieve. -

e Las obras a realizar para la preparacion del terreno de las diferentes
instalaciones, en especial las que impliquen excavacién de material, seran
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planificadas y coordinadas con el personal de campo a fin de reducir las areas a
intervenir.

e Se tendran en cuenta los factores geograficos, el clima, tipo de suelos y
topografia, para seleccionar las técnicas y materiales adecuados para la obra a
realizar durante la etapa de construccién.

e Los trabajos que se realicen para la apertura de caminos internos, seran
supervisados y planificados para evitar alteraciones innecesarias.

e Se considera un adecuado criterio de disefio para los taludes, basado en las
caracteristicas geotécnicas del area, de tal manera que se asegure la estabilidad
de la infraestructura.

Calidad de aire. -

¢ Riego del material afectado por las voladuras después de realizar el disparo para
reducir las emisiones de polvo.

¢ Realizaciéon de una secuencia adecuada de disparos para evitar las emisiones
de polvo elevadas durante el disparo y se consideran disefio de carga adecuados
para este fin.

e Riego periddico de zonas con potencial de generacion de polvo como
consecuencia del movimiento de tierras y labores en general.

¢ Riego de caminos de acarreo y vias de acceso de la UP Cerro Verde mediante
camiones cisterna. La frecuencia de riego en los caminos dependera de las
condiciones de la via, cuyo criterio es manejado directamente por la supervision
de operaciones mina; asimismo, los operadores de los camiones solicitan el
riego de vias apenas se da indicios de generacién de polvo. El agua sera
proveniente de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas e
industriales implementadas, asi como de otras fuentes de agua autorizadas en
la UP Cerro Verde.

e Restriccion de circulacion fuera de los caminos establecidos y clausura de
aquellos que no estén en uso.

e Mantenimiento periddico y control de humos a los equipos livianos a través de la
Inspeccién Técnico Vehicular tanto para vehiculos propios como de contratistas,
para controlar las emisiones de gases de combustion, basicamente mondxido de
carbono (CO) y oxidos de nitrogenos (NOX).

Ruido. -

¢ Mantenimiento técnico periddico de las maquinarias a utilizar y se revisara la
informacion de los equipos para asegurar que los motores estén funcionando en
su estado 6ptimo.

¢ Implementacion de silenciadores a la maquinaria pesada que carezca de ellos y
que origine altos niveles de ruido.

e Los conductores, de acuerdo al Reglamento Interno de Transito del Titular, como
parte del procedimiento que establece el uso adecuado de los elementos
sonoros en vehiculos, son capacitados y acreditados con la aprobacion del curso
de manejo defensivo.

e Restriccion en la medida de lo posible, del transito nocturno de vehiculos desde
y hacia las instalaciones de la UP Cerro Verde.

Vibraciones
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e Restriccion de las actividades de voladura a 01 al dia, solo en casos
excepcionales podran ser 02 voladuras diarias.
e De acuerdo con lo aprobado en el Tercer ITS de la UP Cerro Verde (2019), las
voladuras se pueden realizar mientras haya luz del dia.

e Planificacion de los trabajos a realizar para minimizar las areas a intervenir,
evitando alteraciones innecesarias de suelos que se encuentren fuera del disefio
original planteado.

e Todas las actividades relacionadas con el movimiento de tierras seran realizadas
dentro del trazo propuesto para las infraestructuras a implementarse, evitando
alteraciones innecesarias de suelos aledafios por accesos temporales.

e Todos los trabajos de acceso a las areas de movimiento de tierras se realizaran
empleando el mismo trazo del camino de acarreo en un solo frente.

Las maquinarias y vehiculos solo se desplazaran por accesos autorizado

evitando compactar el suelo en otros sectores.
Aspecto biolégico

Perturbacién de la flora y fauna. -

Se establece como unica medida global la planificacion de las actividades a desarrollar,
el cual incluye la sefializacion del trazo e identificacion previa de las zonas donde se
ubicaran las instalaciones (Modificacion en las presas auxiliares 1, 2, 4 y 5 del Depdsito
de Relaves Linga e Implementacién de instalaciones auxiliares, Implementacion de 01
Area de Préstamo Oeste, Implementacién de perforaciones geotécnicas y piezémetros
de monitoreo, Implementacion de acceso por el estribo derecho del Depésito de Relaves
Enlozada y Actualizacién de Medidas del Plan de Manejo Ambiental) para minimizar las
areas a intervenir. El resto de medidas propuestas para especies clave endémicas y
protegidas debido a su caracter particular, incluyen las siguientes tres acciones de
mitigacion, en calidad de programas, las cuales son parte de las medidas ya aprobadas:

1) Programa de rescate y reubicacion de individuos completos.
2) Programa de reproduccién asexual (vastagos, esquejes, estacas, etc.).
3) Programa de reproduccién sexual (por semillas botanicas).

Para el caso especifico del cactus Weberbauer, Weberbauerocereus weberbaueri, las
medidas de mitigacion en orden de prioridad contemplan realizar el rescate y
reubicacion de individuos completos (con un tamafio menor a 1.5 m de altura) a ser
afectados por el emplazamiento directo de infraestructura (medida prioritaria) y la
propagacion en vivero sexual y asexual y posterior recolonizacion en areas destinadas
para tal fin (medidas complementarias).

Medidas de Manejo para la Fauna

Ante la posibilidad de encontrar alguna especie de fauna silvestre, que incluyen a la
especie Guanaco (Lama guanicoe cacsilensis), para las modificaciones propuestas se
tomaran las siguientes medidas:
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Etapa de construccién. -

Inspeccion del area de emplazamiento de la infraestructura asociada al presente
ITS, con el objeto de verificar la ausencia de individuos de fauna silvestre de
escasa movilidad (p.ej. individuos anidando, nidos con huevos, polluelos que
pudiesen encontrarse en cactaceas y/o en arbustos, lagartijas). En caso de
encontrarlos, se hara el traslado correspondiente.

Mantenimiento de equipos pesados, grupos electrogenos y vehiculos empleados
en las actividades para asegurar que los motores estén funcionando en su
estado 6ptimo, a fin de minimizar la perturbacién por ruido.

Prohibicion a todo el personal, sea propio o de subcontratistas, de las actividades
de caza y/o mantencién de animales silvestres; asimismo esta prohibida la
adquisicion de productos derivados de ellos: carnes, pieles, cueros, u otros
dentro de las instalaciones de la UP Cerro Verde.

Planificacion de obras proyectadas de tal manera que el area que va a ser
intervenida se limite estrictamente a los requerimientos de cada instalacion.
Instalacion de letreros informativos en sitios que sean necesarios, indicando la
velocidad maxima permitida y letreros con sefiales para no perturbar a la fauna.
Capacitacién al personal del Titular y a sus contratistas sobre la importancia de
conservar las especies de fauna silvestre, especialmente aquellas que se
encuentran dentro de alguna categoria de proteccion nacional o internacional
como parte del programa de charlas semanales con especial énfasis en el
reporte de avistamientos.

Control de velocidad de los vehiculos, de acuerdo con las normas de seguridad
interna del Titular y en funcién a su Reglamento Interno de Transito. El manejo
de vehiculos debe realizarse defensivamente teniendo presente la importancia
de no perturbar a la fauna.

Planificacion de las voladuras.

Etapa de Cierre. -

Mantenimiento de equipos pesados, grupos electrogenos y vehiculos empleados
en las actividades para asegurar que los motores estén funcionando en su
estado 6ptimo, a fin de minimizar la perturbacién por ruido.

Prohibicién a todo el personal, sea propio o de subcontratistas, de las actividades
de caza y/o mantencién de animales silvestres; asimismo esta prohibida la
adquisicion de productos derivados de ellos: carnes, pieles, cueros, u otros
dentro de las instalaciones de la UP Cerro Verde.

Instalacion de letreros informativos en sitios que sean necesarios, indicando la
velocidad maxima permitida y letreros con sefiales para no perturbar a la fauna.
Continuar con el Programa de Capacitacién y Sensibilizacion al personal de
SMCV y a sus contratistas sobre la importancia de preservar las especies de
fauna silvestre, especialmente aquellas que se encuentran dentro de alguna
categoria de proteccion nacional o internacional como parte del programa de
charlas semanales con especial énfasis en el reporte de avistamientos.

Control de velocidad de los vehiculos, de acuerdo con las normas de seguridad
interna del Titular y en funcién a su Reglamento Interno de Transito. El manejo
de vehiculos debe realizarse defensivamente teniendo presente la importancia
de no perturbar a la fauna.

Ademas, cuenta con medidas especificas para especies clave endémicas y protegidas,
que forman parte de los siguientes programas en la MEIA de la Expansion de la UP
Cerro Verde, y continuaran ejecutandose, tales como:
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* Programa de mejoramiento de habitat (aves, mamiferos, reptiles y artropodos).
* Programa de rescate y reubicaciéon de individuos de herpetofauna.

* Programa de manejo de Lama guanicoe.

* Programa de manejo de Platalina genovensium.

Programa de monitoreo ambiental

Se continuara con el programa de monitoreo ambiental vigente de la UP Cerro Verde,
presentado a través de la MEIAS de la Expansion de la UP Cerro Verde (Resolucién
Directoral N° 072-2016-SENACE/DCA del 26 de agosto 2016), Segundo ITS de la
MEIAS de la Expansion de la UP Cerro Verde (Resolucion Directoral N° 019-2018-
SENACE-JEF/DEAR) y Quinto ITS de la MEIAS de la Expansion de la UP Cerro Verde
(Resolucion Directoral N° 0069-2021-SENACE-PE/DEAR), asi como el EIA del Proyecto
de la Linea de Transmision en 220 kV S.E. San José — S.E. San Luis (Resolucion Sub
Regional No. 059-2013-GRA/ARMA-SG).

Asimismo, se propone la reubicacién de las estaciones de monitoreo aire Sur 2 y
Chancado Mirador, sin modificar los compromisos o medidas de caracter social, ya que
son estaciones de tipo operacional, por lo que no forman parte del Programa de
monitoreo ambiental participativo. Asi como del punto de calidad de suelo SU-02.

Aspecto Fisico

Calidad de aire. - Se requiere la reubicacion de 02 estaciones de monitoreo
operacionales de calidad de aire: Sur 2 y Chancado mirador, asociadas a las actividades
de la UP Cerro Verde y ubicadas en areas representativas de las fuentes de emision,
manteniendo los parametros y frecuencia de monitoreo aprobados.

Justificacion:

Sur 2: Se requiere su reubicacion debido a que se encuentra muy cerca del DDM Oeste,
por lo que a fin de que represente adecuadamente su finalidad aprobada, de ser una
estacion de monitoreo a barlovento de las operaciones de la UP Cerro Verde, requiere
reubicarse hacia el Oeste de las operaciones de la UP Cerro Verde, considerando la
direccion predominante del viento que viene del Oeste.

Chancador mirador: Se requiere su reubicacion debido a que, en su ubicacion actual,
durante el afo 2023, se proyecta que sera impactada debido al crecimiento de los tajos
Cerro Verde y Santa Rosa. La reubicacion es dentro del area operativa cercana a los
componentes y ubicada en una zona alta que optimizara el monitoreo; por lo que,
continuara siendo una estacion representativa para las operaciones de la UPCV.
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Cuadro N°14.- Estaciones de monitoreo de calidad de aire a reubicarse

Estacién Estacién Coordenadas Norma de
aprobada | reubicada UTM (WGS 84) Descripcion Parametros Frecuencia comparacion
Este Norte
Estacion a
Sur 2 Sur2A | 216590 | 8170588 | Darlovento al oeste PM 10 (cada | hesultados
de las operaciones . historicos
PM10, Cu, Pby 6 dias)
de la UPCV
- As Cu,PbyAs
Chancado Al noreste del tajo (mensual)
- Mirador 2 | 225276 | 8171614 | Santa Rosay al este
mirador
de DDM noreste

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde

Calidad de suelo .- Se requiere la reubicacion de la estacion de monitoreo de calidad de
suelo SU-02, aprobada mediante el EIA S.E. San José — S.E. San Luis, en las
coordenadas UTM (WGS 84, Zona 19) 8166835 Norte, 223872 Este; debido a que
actualmente el punto de monitoreo se ubica en un Haul Road (que no formé parte del
EIA referido), que es utilizado para el transporte del material para la construccion del
dique de relaves del Depdésito de Relaves Linga, motivo por el cual se hace inviable el
monitoreo en esta zona, no siendo representativo para la evaluacion de la calidad del
suelo asociado a las actividades de Linea de Transmision Eléctrica (LTE).

Cuadro N°15.- Estaciones de monitoreo de calidad de suelo a reubicarse

Coordenadas
: :::;;%r; rEﬁtbaiz:,dna U-::xjgﬁgga?) Descripcion Norma de comparacioén
Este Norte
Respecto a los parametros,
frecuencia de monitoreo y
normativa de comparacion,
seguiran siendo los
Ubicado a 13.2 aprobados en el EIA S.E.
km al E del San José — S.E. San Luis;
SU-02 | SU-02A | 223932 | 8166737 distrito no obstante,
Yarabamba, a en cuanto a la normativa de
120 m del Haul comparacion se propone,
Road de manera referencial,
comparar
los resultados con el ECA
Suelo (D.S. No. 011-2017-
MINAM).

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde

Agua subterranea. - Se continuara con el monitoreo aprobado en la MEIAS de la
Expansion de la UP Cerro Verde (Resolucién Directoral N° 072-2016-SENACE/DCA del
26 de agosto 2016). No obstante, si bien no se generaran impactos por el desarrollo de
los objetivos del Sexto ITS Cero Verde, el Titular propone 10 piezometros de monitoreo,
de los cuales ocho (08) corresponden a estaciones de control interno que evaluaran el
nivel freatico y dos (02) estaciones, los piezometros HG- 400- 2022 y S-3, seran
estaciones de monitoreo de nivel freatico y calidad de agua subterranea que se
reportardn a la autoridad. Los parametros, frecuencia y norma de comparacion
corresponden a los aprobados en su IGA. La ubicacién se aprecia en el mapa 11.9
Piezometros de Monitoreo del expediente.
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Cuadro N° 16.- Piezdmetros de monitoreo propuestos durante la vida util

Coordenadas UTM - Norma
WGS 84 i
N° Descripcion Cota P L Parametros Frecue_ncla
(msnm) | idad (m) de Monitoreo ‘.
Norte Este comparacion
1 HG-200-2022 | 8166628 | 226688 2740 170
2 | MAS- NL1 -2022 | 8166259 | 222938 2692 150
3 | MAS- SJ1-2022 | 8167227 | 223064 2729 180
Monitoreo
4 | MAS-SV1-2022 | 8167084 | 227975 2598 80 Trimestral/
Nivel freatico | Son puntos
5 MAS-SV2-2022 | 8166178 | 227531 2875 220 de control
interno
6 | MAS- NL5-2024 | 8166256 | 223640 2743 180
7 MAS-NL6-2024 |8166322 | 224086 2800 190
8 | MAS-SJ3-2024 | 8166800 | 222741 2696 140
Nivel del
agua
pH, T°, OD,
CE, STD,
9 HG- 400- 2022 | 8166469 | 228009 2747 170 Acidez,
alcalinidad,
aniones
(S04, CI),
STS, dureza Monitoreo
total, sulfatos, Mensual y
sulfuros, reporte
nitratos y trimestral
Metales
8,163,81 totales
10 S3™M 0 227,159 2742 100 As, Cd, Cu,
Cr, Fe, Mn,
Ni, Pb, Se,
Zn, Hg, Ba, B,
Co, Li, Mgy
Ag

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde

Nota:

(1) Nomenclatura del sondaje a definir durante ejecucion del proyecto.

(2) No tiene norma de comparacion, se compararan con los resultados sobre la serie de tiempo obtenida
del monitoreo histérico, tal como se indica en la MEIAS de la Expansién de la UP Cerro Verde (2016).

Aspecto Bioldgico

El Titular indica que, se continuara con el programa de monitoreo ambiental vigente para
la U. M. Cerro Verde, aprobado a través de la Modificacion del Estudio de Impacto
Ambiental Detallado de la Expansién de la UP Cerro Verde, (Resolucion Directoral N°
072-2016-SENACE/DCA), con una frecuencia de monitoreo de parametros semestral.
En el caso Monitoreo ambiental de flora y fauna el programa de monitoreo aprobado se
constituye de 15 estaciones de monitoreo de flora, 180 puntos de monitoreo de aves, 29
estaciones de reptiles y 10 estaciones de monitoreo de artropodos, ademas de
estaciones de monitoreo integral de fauna asociado a programas de manejo; asimismo
para el presente ITS no propone cambios al plan de monitoreo de flora y fauna.
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Respecto al monitoreo hidrobioldgico, se tiene al programa aprobado de monitoreo
hidrobiolégico constituido por nueve (09) estaciones de monitoreo.

Plan de Gestiéon Social

Las modificaciones propuestas en el Sexto ITS Cerro Verde no implican impactos
socioeconomicos, por lo tanto, no se han establecido medidas adicionales al Plan de
Gestion Social (PGS) de SMCV. EI PGS tiene como propdsito presentar los lineamientos
y acciones contemplados para abordar las relaciones entre la empresa y las poblaciones
del area de influencia social directa e indirecta, asi como también garantizar el manejo
de posibles impactos negativos y potenciar los efectos positivos que se derivaran de la
operacion de la UP Cerro Verde, por lo que los compromisos sociales asumidos por el
Titular se mantienen durante la vida util de la unidad minera. El PGS aprobado cuenta
con los siguientes planes y programas:

- Plan de Relaciones Comunitarias: conformado por el programa de comunicaciones,
el protocolo de relacionamiento social y el cédigo de conducta de los trabajadores.

- Plan de Concertacion Social: conformado por el programa de mitigacion de impactos
sociales y el Programa de contingencias sociales.

- Plan de Desarrollo Comunitario: conformado por el programa de empleo local, el
programa de desarrollo econdmico local y el programa de fortalecimiento de
capacidades locales

2.3.12 Plan de contingencias

Las optimizaciones y/o modificaciones propuestas en el Sexto ITS Cerro Verde,
contemplan riesgos similares a los contemplados en el Plan de contingencias de la UM
Cerro Verde; en ese sentido, en su mayoria, los procedimientos de preparacion y
respuesta a emergencias que se plantean en este capitulo han sido recogidos de la
Estrategia de manejo ambiental aprobado de la MEIAS de la Expansion de la UP Cerro
Verde, aprobado mediante Resolucion Directoral No. 072-2016-SENACE/DCA vy los
posteriores ITS, las mismas que actualmente se aplican en la UP Cerro Verde. Ademas,
el Titular presenta los riesgos identificados durante las diferentes etapas de los
componentes propuestos en el ITS Cerro Verde, los cuales se muestran en el siguiente
cuadro; asi como los procedimientos de respuesta a aplicar.

Cuadro N° 17 Riesgos identificados y procedimientos de respuesta ante

contingencia
N° | Componente Actividad Riesgos Procedimientos de respuesta ante contingencias
+ Se detendra la perforacion e iniciara el proceso de
obturacion inmediata.
Riesgo de + Se registrara la profundidad del NAF y se comunicara al
afectacion de la area del Medio Ambiente de SMCV. Posteriormente, se
Implementacién de calidad de agua registrara y comunicara a la ANA, conforme con lo dispuesto
perforaciones subterranea ante | en el articulo 236 del Decreto Supremo No. 001-2010-AG
1 geotécnicas y Perforacion la probabilidad de | Reglamento de la Ley No. 29338, Ley de Recursos Hidricos.
piezémetros de interceptacion + Sellar la perforacion con mortero de cemento Portland y
monitoreo durante la arena hasta 10 m por encima del nivel freatico hallado, y el
ejecucion de resto de la perforacion se rellenara con grava < 1.
perforaciones + Colocar en la superficie de la perforacién una losa de
concreto donde se consignara la fecha y profundidad del
nivel freatico hallado, en metros.
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N° | Componente Actividad Riesgos Procedimientos de respuesta ante contingencias
+ El personal encargado, utilizara los Equipos de Proteccion
Personal (EPP) adecuados.
Modificaciones de las + [dentificar el material peligroso, asi como, el volumen real y
presas auxiliares 1, 2, Transporte potencial del derrame.
4y 5 del Depdsito de + |dentificar si hay personal involucrado.
2 Relaves Linga e ' + Asegurar que la MSDS esté disponible en el lugar para los
e materiales y Y
Implementacién de brigadistas.
. ; personal o . .
instalaciones + [dentificar los equipos requeridos para una segunda
auxiliares respuesta.
. + Comunicar al Superintendente de Trafico y Aduanas,
Explotacion Gerente de GSC, vicepresidente de Asuntos Corporativos y
mecanica y Legal.
por « Evaluar los impactos ambientales, si es necesario.
voladuras + Notificar a la alta gerencia de FCX rapidamente a través de
Riesgo de la cadena de mando normal.
afectacion de la + Aplicar listado de comprobacién de Fatalidad/Lesiones
calidad del suelo | graves, si aplican.
por derrame * Notificar al Departamento de Seguridad y Salud
accidental de Ocupacional de FCX.
materiales + Eliminar todas las fuentes de ignicion.
Implementacion de 01 peligrosos + Todo equipo que se utilice para la contencion del producto
3 Area de Préstamo (combustibles) debe ser anti chispas o conectado eléctricamente a tierra.
Oeste * Prevenir el ingreso a &reas de riesgo como alcantarillas,
Acarreo y s6tanos o espacios confinados.
trazstlfr(ij; de + Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente

no combustible y transferirlo a contenedores limpios.

* De ser necesario, construir un dique metros delante de la
direccién que ha tomado el derrame.

* Dejar la zona afectada por el derrame en condiciones
similares a las que se encontraban antes del derrame.

+ El suelo impregnado con HC se trasladara a la plataforma
de suelo impregnado con HC en coordinacion con la
Gerencia de Medio Ambiente para su tratamiento y
disposicién final.

Fuente: Sexto ITS Cerro Verde

2.3.13 Plan de cierre a nivel conceptual de los componentes a ser modificados

El Plan de Cierre busca asegurar la estabilidad fisica y quimica de las areas
intervenidas, y que el uso del terreno rehabilitado sea compatible en la medida de lo
posible, con su uso inicial. A continuacion, se indican las actividades consideradas como
medidas de cierre conceptual aplicables a las modificaciones del Sexto ITS Cerro Verde:

e Desmantelamiento y retiro de las instalaciones e infraestructura.

e Demolicion de infraestructuras y obras de concreto.

e Conformacion del terreno de las areas libres, posterior al proceso de
desmantelamiento y demolicion, con el objetivo de nivelar el terreno y dar
estabilidad fisica.

e Restauracion del area, en la mayoria de lo posible con el relieve original.

e Obturacion de perforaciones geotécnicas

e Cierre de las pozas de sedimentacion de lodos.

e Cierre de accesos
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CONCLUSIONES

De conformidad con el Reglamento de Proteccion y Gestién Ambiental para las
Actividades de Explotacion, Beneficio, Labor General, Transporte Yy
Almacenamiento Minero, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM, y la
Resolucion Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, Sociedad Minera Cerro Verde
S.A.A. presentd el “Sexto Informe Técnico Sustentatorio de la Modificaciéon de
Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Expansion de la Unidad de
Produccion Cerro Verde”, cumpliendo con realizar el levantamiento de
observaciones respectivo, tal como consta en el Anexo N° 01 del presente informe.

Se prevé que la realizacion de las modificaciones planteadas a través del “Sexto
Informe Técnico Sustentatorio de la Modificacion de Estudio de Impacto Ambiental
y Social de la Expansion de la Unidad de Produccion Cerro Verde” implica la
generacion de impactos ambientales negativos no significativos, los cuales
cuentan con las medidas de manejo ambiental para su prevencion, control y
mitigacién aprobados en los instrumentos de gestion ambiental previos.

El “Sexto Informe Técnico Sustentatorio de la Modificacién de Estudio de Impacto
Ambiental y Social de la Expansion de la Unidad de Produccién Cerro Verde” no
contempla, ni es el instrumento ambiental para el incremento de los volumenes de
captacion y/o vertimiento de agua, ya autorizados por la autoridad competente, de
conformidad con el literal B de la Resoluciéon Ministerial N° 120-2014-MEM/DM.

Corresponde precisar que el presente procedimiento ha evaluado el programa de
monitoreo ambiental con respecto a las modificaciones propuestas en el “Sexto
Informe Técnico Sustentatorio de la Modificacion de Estudio de Impacto Ambiental
y Social de la Expansién de la Unidad de Produccion Cerro Verde”,
comprendiendo la reubicacion de estaciones de monitoreo para calidad de aire y
suelo aprobados previamente en los instrumentos de gestion ambiental vigentes.

Corresponde que la DEAR Senace otorgue la conformidad al “Sexto Informe
Técnico Sustentatorio de la Modificacion de Estudio de Impacto Ambiental y Social
de la Expansiéon de la Unidad de Produccion Cerro Verde”, presentado por
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 132° del Reglamento de Proteccion y Gestion Ambiental para las
Actividades de Explotacion, Beneficio, Labor General, Transporte vy
Almacenamiento Minero, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM, y la
Resolucién Ministerial N° 120-2014-MEM/DM.

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. se encuentra obligada a cumplir los términos
y compromisos asumidos en el “Sexto Informe Técnico Sustentatorio de la
Modificacién de Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Expansion de la
Unidad de Produccion Cerro Verde”, asi como lo dispuesto en la Resolucién
Directoral que se emita, el informe técnico que la sustenta y en los documentos
generados en el presente procedimiento administrativo.

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. debe incluir los aspectos aprobados en el
“Sexto Informe Técnico Sustentatorio de la Modificacion de Estudio de Impacto
Ambiental y Social de la Expansion de la Unidad de Produccion Cerro Verde”, en
la préxima actualizacion y/o modificacion del Plan de Cierre de Minas a presentar
ante el Ministerio de Energia y Minas, de conformidad con las disposiciones
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establecidas en el articulo 133° del Reglamento de Proteccion y Gestion Ambiental
para las Actividades de Explotacion, Beneficio, Labor General, Transporte y
Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM; v,
las normas que regulan el Cierre de Minas.

3.8 La conformidad del “Sexto Informe Técnico Sustentatorio de la Modificacion de
Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Expansion de la Unidad de
Produccion Cerro Verde” (i) no implica cambios o modificaciones a los
componentes, procesos o actividades del proyecto que no fueron planteados
como objetivos especificos de evaluacién en el mencionado ITS, por lo que éstos
se sujetan a los términos y alcance de la certificacion ambiental o instrumento de
gestion ambiental aprobado en su oportunidad; asi como, (ii) no constituye el
otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos o demas titulos habilitantes u
otros requisitos con los que debe contar Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. para
la ejecucion y desarrollo de la(s) modificacion(es) planteada(s), segun la normativa
sobre la materia.

3.9 De conformidad con lo estipulado en el numeral 132.8 del articulo 132° del
Reglamento de Proteccion y Gestion Ambiental para las Actividades de
Explotacion, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero
aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM, incorporado mediante
Decreto Supremo N° 005-2020- EM, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. debe
poner en conocimiento a la poblacién del area de influencia social, la conformidad
otorgada al ITS antes de la ejecucion del proyecto.

IV. RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, se recomienda lo siguiente:

4.1 Remitir el presente informe al director de la Direccién de Evaluaciéon Ambiental
para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos para su consideracion y
emision de la resolucioén directoral pertinente.

4.2 Notificar a Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. el presente informe, como parte
integrante de la Resolucién Directoral a emitirse, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 6.2 del articulo 6° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°
004-2019-JUS?, para conocimiento y fines correspondientes.

4.3 Remitir copia (en digital) de la Resolucion Directoral a emitirse y del expediente
del procedimiento administrativo al Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion
Ambiental — OEFA, al Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria
— Osinergmin, a la Direccién General de Mineria (DGM) del Ministerio de Energia
y Minas, y a la Direcciéon de Gestion Estratégica en Evaluacion Ambiental (DGE)

9 Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS.

«Articulo 6.- Motivacién del acto administrativo

(--)

6.2 Puede motivarse mediante la declaracién de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores
dictamenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condicién de que se les identifique de modo certero,
y que por esta situacién constituyan parte integrante del respectivo acto. (...)».
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del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles,
para conocimiento y fines correspondientes.

4.4 Publicar la Resolucion Directoral a emitirse y el presente informe que la sustenta
en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (www.senace.gob.pe), a fin de que se encuentre a
disposicién de la ciudadania en general.

Atentamente,

/
M
= )
\ i Brayeeky

Marielena Lucen Bustamante

Lider de Proyecto Maria Cristina Sanchez Camino
Colegio N* 107509 Especialista Legal | en Proyectos Mineros
Senace CAL N® 41467
Senace

x r) /
{ / \ 4 J Beatriz Huamani Pauccara
o aud \omadle 7Y
{ UL SEHAE | Especialista Social DEAR
L CSP N* 1505
Senace

Karin CarrascoLeon
Especialista en Hidrogeologia
CIP N® 185797
Senace

A
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= P | 1 N
I dod ot o/ Hes s H‘\
o

Flor de Maria Flores Hagquehua
Especialista Ambiental
CBP N° 8300
Senace
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Ministerio Servicio Nacional de Certificacion Ambiental

del Ambiente para las Inversiones Sostenibles

Nomina de Especialistas™®

Omar Eduardo Samamé Velasguez

José Crysthian Cardenas Cabezas Especialista Quimico — Nivel Il

especialista en Ingenieria Ambiental — Nivel 1l CIP N° 172757
CIP N* 147772 Senace
Senace

2]
et

Elfri Ruth Inga Blancas
Especialista en Descripcién de Proyecto — Nivel
|

Javier Orccosupa Rivera

o
Especialista Civil en Mineria — Nivel | CIP N° 78713
CIP N° 59561 Senace
Senace
- g
N\ '

Karen Graciela Pérez Baldedn Marilin Carol Perez Orellana
Especialista en Informacion geografica-GTE Especialista Ambiental — GTE Fisico - Nivel Il
GIS- Nivel I CIP N° 125541

CIP N* 124554 Senace

Senace

0 De conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 30327, el Senace esta facultado para
crear la Nomina de Especialistas, la cual esta conformada por profesionales calificados para prestar apoyo a la
revision de los estudios ambientales. La Nomina de Especialistas se encuentra regulada por la Resolucion Jefatural
N° 122-2018-SENACE/JEF.
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VISTO el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mio y
lo suscribo en sefial de conformidad; EXPIDASE la resolucién directoral

correspondiente.

Ministerio Servicio Nacional de Certificacion Ambiental

del Ambiente para las Inversiones Sostenibles

e
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‘h—:_." W, — _;J.'_'a—'"'-\)
\
A}
\

Marco Antonio Tello Cochachez
Director de Evaluacion Ambiental para
Proyectos de Recursos Naturales y Productivos
CIP N® 91339
Senace
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ANEXO N°01 MATRIZ DE OBSERVACIONES AL SEXTO ITS CERRO VERDE

N° | Entidad item | Fundamento/Sustentos | Observaciones Levantamiento de Observaciones | Si/No
Generalidades
1 Las modificaciones y | Se requiere al Titular: a) El Titular presenté los capitulos|a) Si
actualizaciones a los capitulos del actualizados tomando en cuenta las|b) Si
General Sexto ITS Cerro Verde prOdUCtO de a) Actualizar los Capftuk)s Correspondientesy observaciones formuladas.
las observaciones formuladas al|tomando en consideracion las observaciones
estudio, deberan ser consideradas | formuladas en el Sexto ITS Cerro Verde. b) Asimismo, el Titular adjunté una
para la actualizacion respectiva, tabla indicando los folios del Sexto
segun corresponda. b) Adjunte una tabla indicando en qué folios del | ITS Cerro Verde en los cuales figuran
Sexto ITS Cerro Verde han consignado 10s ||os cambios.
cambios.
Capitulo 3 Consultora Ambiental
2 En el item “3.0 Consultoral|Conforme lo requerido en la Resolucion|El Titular presente en el item “3.3|Si
Ambiental’, el Titular sefiala que:|Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, literal D, Otros Profesionales’, al especialista
“Los profesionales que participaron Contenido .del ITS’, el Informg Técnico | social que participd en la elaboracion
Py Sustentatorio debera estar suscrito por el|del presente ITS.
en la 'e/aboraCIon del presente ITS especialista social de la empresa consultora
se listan en Ja Tabla 3.1.".|yaku Consultores S.A.C, que intervino en la
Efectivamente, se presenta una|elaborar la linea de base social, la
lista de profesionales encargados |identificacion de los impactos y medidas de
del desarrollo del presente ITS; sin | manejo social.
Capitulo 3, embargo, conforme lo requerido en
numeral 3.0 la RM N° 120-2014-MEM/DM, literal
(Folio 3-1) D, sehala que: “El Titular minero
debe alcanzar (...), el Informe
s Técnico Sustentatorio (...), a nivel
de factibilidad, elaborado por un
= grupo de profesionales o consultora
N inscrita, el cual debe estar suscrito
A por el Titular o su representante
c legal y los profesionales
E especialista intervinientes.”. Al

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del
Decreto Supremo 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el cédigo de verificacion que aparece
en la parte superior izquierda de este documento.

Pagina 60 de 108




Ministerio

del Ambiente

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia”

N° | Entidad item Fundamento/Sustentos Observaciones Levantamiento de Observaciones | Si/ No

respecto, no figura el especialista
social que intervino en la
elaboracién del medio social, que
corresponde al contenido minimo
desarrollado en el ITS, donde se
presenta la linea de base social, la
identificacion de los impactos y
medidas de manejo social.

Capitulo 5 Marco Legal

3 Se indica “Las modificaciones|El Titular debera corregir dicho extremo del|El Titular sefiala que los cambios |Si
propuestas en el presente Sexto|numeral 5.2, indicando que los cambios deben | propuestos se ubican dentro del area
ITS se enmarcan en lo dispuesto en | estar ubicados dentro del area de influencia|de influencia ambiental directa, segun
la Resolucion Ministerial No. 120-|ambiental directa, conforme sefiala la|lo indicado en el literal a) del numeral
2014-MEM/DM vy el Decreto | normativa, precisando el caso de los PAMA,|132.5 del Decreto Supremo N° 040-
Supremo N° 040-2014-EM | conforme sefiala la norma. 2014-EM.

(modificado por Decreto Supremo
No. 005-2020-EM), debido a que se
cumple con los criterios
establecidos en las referidas
normas, conforme se detalla a
continuacion:

(-..)

Ubicacion dentro del poligono de
area de influencia ambiental directa
0 érea efectiva: las actividades o
modificaciones  propuestas se
ubican dentro del area de influencia
ambiental directa aprobada de la
UP Cerro Verde, en ese sentido se
cumple con el primer parrafo del
literal B de la Resolucién Ministerial
No. 120-2014-MEM/DM y el literal a
del numeral 132.5 del Decreto

Capitulo 5.
Numeral 5.2

(pag 5-6)
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N° | Entidad item Fundamento/Sustentos Observaciones Levantamiento de Observaciones | Si/No

Supremo N° 040-2014-EM
(modificado por Decreto Supremo
No. 005-2020-EM), que sehalan
que debe encontrarse en el area de
influencia ambiental directa o
dentro del poligono del area
efectiva.”

Al respecto, cabe precisar que en
el literal a) del numeral 132.5 del
Decreto Supremo N° 040-2014-EM
se establece como requisito de
procedente de un ITS “Encontrarse
dentro del area de influencia
ambiental directa (...)." es decir,
que la propuesta de modificacion se
encuentre dentro del area de
influencia ambiental directa,
haciéndose la precision respecto de
los PAMA, en tanto sefala “En el
caso de los PAMA debe
presentarse el poligono de su area
efectiva con su respectiva linea
base ambiental.”

Capitulo 6 Antecedentes

4 En la Tabla 6-1 Instrumentos de |El  Titular debera consignar las 6|El Titular list6 las comunicaciones |Si
gestion ambiental aprobados se|comunicaciones previas, pues  estas | previas que ha realizado en el marco
indica cada uno de los instrumentos | representan modificaciones al proyecto Cerro|del articulo 133-A del Decreto
de gestion ambiental aprobados|Verde que deben figurar en el Capitulo de|Supremo N° 040-2014-EM y el
Capitulo 6, con los que cuenta el Proyecto. Sin| Antecedentes. articulo 9 del Decreto Legislativo N°
(pag 6-1y 6-2) |embardo, de la revision del Registro 1500.
Administrativo de Certificaciones
Ambientales se ha identificado que
el Titular ha presentado 6
comunicaciones previas al amparo
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N° | Entidad item Fundamento/Sustentos Observaciones Levantamiento de Observaciones | Si/No
del articulo 133-A del Decreto
Supremo N° 040-2014-EM vy el
articulo 9 del Decreto Legislativo N°
1500.
Capitulo 7 Area Efectiva y de Influencia Ambiental directa
5 En la plataforma informatica EVA se | Se requiere al Titular cargar en EVA, los|El Titular cargd los dos poligonos |Si
ha cargado cinco archivos CSV de | archivos CSV correspondientes a los dos|faltantes del area  efectiva,
los siete poligonos del area efectiva | poligonos de area de uso faltantes (Zona|correspondientes a la zona del puerto
de la UP Cerro Verdel, no|Matarani). Asimismo, verificar y corregir el|de Matarani. Al respecto, aclara que
habiéndose considerado los dos|archivo shapefile correspondiente al AlAl. las modificaciones propuestas no se
(02) poligonos de area de uso de la localizan en la zona Matarani.
parte del puerto de Matarani,
71 A . descritos en el item 7.1. Area Del mismo modo, presenté el archivo
.1 Area efectiva Efectiva. ) K ) ]
shapefile del area de influencia
. ambiental indirecta tal como fue
Del mismo modo, se ha cargado en . .
; o requerida en la observacion.
la plataforma informatica EVA los
archivos shapefile de las areas de
influencia ambiental y social. Sin
embargo, al abrir el archivo que
corresponderia al AlAl, en si
contiene al shapefile del AIAD,
debiendo ser corregido.
6 7.1 Area efectiva |En el item 7.1, se sefiala que se | Se requiere al Titular incluir en el item 7.1 las | El Titular presenta en el Anexo 7.1 las | Si
Figura 7.1 presenta en la Tabla 7.1 las|coordenadas del poligono 1 del Area de Uso|coordenadas aprobadas del Area de
(Pag. 7-1 a 7-15) |coordenadas aprobadas del area|aprobado. Ademas, resaltar aquellos vértices | uso minero (poligono 1); asimismo, ha
de actividad minera y en la Tabla|adicionados para el Poligono 1 del area de uso | resaltado en la Tabla 7.2 los vértices
7.2 los vértices de los poligonos de | propuesta e indicar en cuanto se esta|del area de uso que estan siendo
area de uso minero de la UP Cerro |incrementando su superficie, respecto al | modificados, el mismo que
Verde, incluido el actualizado |poligono aprobado. incrementa la superficie del area de
(Poligono 1). Al respecto, es uso en 30.75 has.
conveniente que también se
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N° | Entidad item Fundamento/Sustentos Observaciones Levantamiento de Observaciones | Si/No
presenten en las tablas las|De otro lado, debera adicionar una figura
coordenadas aprobadas del|donde se pueda identificar el area efectiva
poligono 1 del area de uso y que se | aprobada y las modificaciones propuestas para |Por otra parte, en la figura 7.1
resalte en la tabla de coordenadas | el Poligono 1 del area de uso y corregir segun | Modificacion ~ del  Area  Efectiva
propuestas para el poligono 1 del | corresponda el texto del octavo parrafo del|Actualizada de la Unidad de
area de uso, aquellos vértices que | item 7.1. Produccion Cerro Verde, en la cual se
estan siendo incluidos, para el presenta el area efectiva aprobada,
Sexto ITS. asi como el area de uso minero
(Poligono 1) modificado en el
Finalmente, el Titular indica que en presente ITS. Asimismo, en la Figura
la Figura 7 “AREA EFECTIVA DE 7.2 se presenta la configuracion final
LA UNIDAD DE PRODUCCION del area efectiva considerando los
CERRO VERDE, se presenta el cambios realizados.
poligono del area efectiva aprobada
de la UP Cerro Verde, en que se
incluye también las modificaciones
del Sexto ITS. No obstante, en
dicha figura no se muestra el area
efectiva aprobada, de tal forma que
se pueda identificar el sector del
area de uso Poligono 1, que se vera
modificada a raiz del Sexto ITS
Cerro Verde.
7 Si bien el Titular presenta en la|Se requiere que el Titular, en la figura “7.4:| El Titular incorpora, en la figura “7.5: | Si
figura “7.4: Areas de Influencia|Areas de Influencia Social de la Unidad de|Areas de Influencia Social de la
Social de la Unidad de Produccion | Produccion Cerro Verde”, incorpore los centros | Unidad de Produccién Cerro Verde”,
Cerro  Verde”, presenta las|poblados mas préximos a los componentes|las distancias a los centros poblados
Capitulo 7, localidades del area de influencia; | propuestos, como el Pueblo Joven Cerro|mas proximos a los componentes
numeral 7.3, sin  embargo, no se puede|Verde, Congata y otros, asi mismo una Tabla|propuestos y la leyenda
(pagina 7-17) identificar a los centros poblados|donde se pueda identificar claramente el|correspondiente.
mas proximos a los componentes | componente propuesto, y en la Leyenda limites
propuestos, como el Pueblo Joven | distritales.
Cerro Verde, Congata, entre otros;
ademas, no se identifican en la
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Leyenda, los limites distritales,
tampoco cada uno de los
componentes propuestos en el
presente ITS.

Capitulo 8 Linea Base

8 Capitulo 8, El titular presenta las zonas de vida|Se requiere al titular actualizar el numeral |El titularseﬁal.a que de acuerdo con el | Sj
numeral 8.2.1, |del area de los componentes|8.2.1.2 a fin de presentar la informacion|Mapa Ecoldgico del Perd (ONERN,
numeral 8.2.1.2 | existentes de la UP Cerro Verde, sin | relacionada a los componentes propuestos en | 1976; INRENA, 1995), el area

agina 8-4 a 8-27 ; ; . ) donde se ubicaran los componentes
(Pag ) embargo, el estudio debe referir las | el ITS y actualizar la leyenda de la Figura 8.3. propuestos del presente ITS se

zonas de vida relacionados a los encuentra en las zonas de vida
componentes propuestos en el ITS, Matorral Desértico Montano - Bajo
tanto en la descripcién como en la Subtropical (md-MBS) y Desierto y
leyenda de la Figura 8.3. perarido - Montano Bajo Subtropical

(dp-MBS). Asi mismo, presenta la
Figura 8.3 donde muestra las zonas
de vida presentes en el area de la UP
Cerro Verde.

9 Capitulo 8, En el item 8.2.2.2 Resultados de las | Se requiere al Titular: El Titular ha realizado lo siguiente: a. Si
numeral 8.2.2, | Estaciones del Plan de Monitoreo b. St
numeral 8.22.2 (822 Calidad de aire), el Titular| a) Corregir y actualizar el item 8.2.2.2| a) Se ha corregido el item 8.2.2.2|c. Si

(pag. 8-36 8-93) | presenta el analisis de los Resultados de las Estaciones del Plan de Resultados de las Estaciones del|d. Si
resultados de los monitoreos Monitoreo (8.2.2 Calidad de aire), con el Plan de Monitoreo (8.2.2 Calidad
durante el periodo 2013 al primer analisis de las estaciones Operacionales de aire), con el andlisis de los
trimestre del 2021, para las comparados con los valores histéricos parametros PM10 y PM2.5, de
estaciones Operacionales registrados  y,  estaciones ~ No las estaciones no operacionales,
(asociadas a las actividades de la Operacionales comparados con los ECA describiendo las excedencias a

UP Cerro Verde, ubicadas en areas aire (2001d’ 2003, 2003 y 2017, segun nivel diario, y anual (ECA Aire
representativas de las fuentes de CZ:;eSp;:\‘MaO)’ cuyoPsMZa;osd;ir;c:ta Sc:j 2001, ECA Aire 2008 y ECA Aire
emision) las cuales  fueron P y ’ 2017, este ultimo de manera

comparados ocon los valores analizados y comparados correctamente ’ o | de |
de acuerdo al “periodo” (24 horas, anual) referencial); para el caso de las

historicos registrados y, estaciones e ., ; i i

No O €9 | Y: ! g | y “criterios de evaluacién” (NE mas de 7 estaciones  operacionales ~ se
o Operacionales (asociadas a los veces al afio, por ejemplo para el ECA realizo la evaluacion

centros poblados y receptores 2017 y media aritmética) de cada considerando la data histdrica,

sensibles mas cercanos)
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comparados con los ECA aire
(2001, 2003, 2008 y 2017, segun
corresponda).

Sin embargo, para el analisis sélo
se comparan los “promedios
mensuales” de los resultados de los
monitoreos de 24 horas, obviando
los resultados menores o mayores
obtenidos para PM10 y PM2.5, por
tanto, se estaria incumpliendo el
criterio de evaluacién del ECA
sobre la no excedencia del
resultado (24 horas de acuerdo al
método aprobado), que es diferente
al anadlisis y comparacion del
promedio anual de los resultados
(media aritmética anual).

Es importante indicar que la media
aritmética o promedio, es una
medida de tendencia central,
representa el valor que se
encuentra en el medio de los datos,
el cual es sensible a la presencia de
valores extremos, pero esto no
excluye al resto de valores o datos
obtenidos en campo, los cuales son
datos comparables™.

Si se quiere analizar y excluir
valores que podrian ser atipicos

parametro indicado en los respectivos
ECA aire.

De requerir analizar valores extremos
para excluirlos, por ser considerados
valores atipicos, se debera de aplicar
analisis estadisticos (prueba de Grubbs,
criterio de Pierce, prueba Q de Dixon,
rango intercuartilico, entre otros) y
generar diagramas de cajas, con ello
justificar que un determinado valor
reportado, no sera comparado con el
criterio de evaluacion segun el periodo
(24 horas, anual) indicado en los
respectivos ECA aire.

Incluir el grafico de la rosa de vientos en
la Figura 8.4 Estaciones de monitoreo de
calidad de aire, de tal manera que
permita verificar que las estaciones
seleccionadas para el analisis de la
calidad del aire, sean representativas a la
ubicacién de los componentes
propuestos y receptores dispersos; de
verificar algun receptor que no estaria
cubierto por una estacion de monitoreo,
considerar y proponer la inclusién de
estaciones en el Plan de vigilancia.

Con el andlisis de los resultados y la
correcta comparacion de los parametros

conforme al criterio establecido
en la MEIAS 2016.

b) Se han considerado todos los
valores registrados en los
monitoreos de calidad de aire, en
ese sentido, ningun dato ha sido
excluido del anadlisis antes
referido.

c) En la Figura 8.4 Estaciones de
Monitoreo de Calidad de Aire, se
incluy6é la Rosa de Vientos, de
esta forma se verifico que la
direccion  predominante  del
viento proviene del Oeste,
seguido de viento proveniente
del Suroeste, por lo que las
estaciones de calidad de aire son
representativas a los
componentes propuestos.

d) De acuerdo a la actualizacion del
analisis de los resultados del
monitoreo de calidad de aire, se
adecud el andlisis en el Capitulo
10 Identificacion y Evaluacion de
Impactos.

™ - Martin Andonegui Zabala (2007). Desarrollo del Pensamiento Matematico. Cuaderno N° 17 Introduccién a la Estadistica. ISBN: 978-980-6418-94-3.
- Salazar C. y Del Castillo S. (2018). Fundamentos Basicos de Estadistica. Primera edicion.
- Angel J. La Correcta Utilizacion de los Promedios. Revista Universidad Eafit N° 98.
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10

(extremos), es necesario la
aplicacion de andlisis estadisticos
(prueba de Grubbs, criterio de
Pierce, prueba Q de Dixon, rango
intercuartilico)'? y generar
diagramas de cajas, que permitira
excluir o no algun valor y, por lo
tanto, justificar la no comparacion
con el criterio de evaluacion y
periodo indicado en el respectivo
ECA aire.

Asimismo, no se incluye el grafico
de la rosa de vientos en la Figura
8.4 Estaciones de monitoreo de
calidad de aire, que permita
verificar que las estaciones
seleccionadas para el analisis de la
calidad del aire, sean
representativas a la ubicacién de
los componentes propuestos y
receptores dispersos.

con el respectivo ECA, de acuerdo a la
observacion de los literales a) y b),
verificar, actualizar y corregir el analisis
de los impactos a la calidad del aire en
sus tres (03) etapas de construccion,
operaciéon y cierre del capitulo 10 (en
donde corresponda).

Capitulo 8,
numeral 8.2.5
(pagina 8-119 a 8-

122)

En el numeral 8.2.5 y Figura 8.7:
Estaciones de Monitoreo de
Radiaciones No lonizantes, el titular
presenta informacion de las
estaciones SCE01, SCE02, SCE03
y SCEO04, sin embargo, de las 04
estaciones mencionadas, solo las
estaciones SCE03 y SCE04 serian

Se requiere al titular considerar dentro de la
evaluaciéon de Radiaciones No lonizantes
(numeral 8.2.5), soélo las estaciones que sean
representativas a los componentes propuestos
en el ITS, ello aplica para los Resultados de
medicion presentados y para la Figura 8.7.

El titular muestra la descripcion y la
ubicacion de las estaciones de
monitoreo de radiaciones no
ionizantes que son representativas a
los componentes propuestos del
presente ITS, las cuales fueron
establecidas en el EIA Linea de
Transmision en 220 kV S.E. San José
— S.E. San Luis. Asi mismo, actualiza

Si

2 Abellana R. y Farran A. (2015). Identificacion, impacto y tratamiento de datos perdidos y atipicos en epidemiologia nutricional. ISSN 1135-3074.
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representativas para los la Figura 8.7 considerando los puntos
componentes propuestos en el ITS. SCE-03 y SCE-04.

11 En la seccidon de Geologia local, el | Se requiere al Titular, corregir y actualizar la | El Titular ha corregido y actualizado la | Si
Titular describe las unidades|seccion de Geologia local, en donde se|Figura 8.8 Mapa  Geoldgico,
geoldgicas del area de estudio e|describan las unidades geolégicas del area de | incluyendo en la leyenda las unidades

Capitulo 8, incluye la Tabla 8.41 con las|estudio, las cuales deberan de ser|geoldgicas que se describen en el

numeral 8.2.6, |unidades geoldgicas presentes en | consistentes y congruentes con la informacion | item 8.2.6.1 Geologia.

numeral 8.2.6.1 |el area de los componentes |presentada en la Figura 8.8 Mapa Geolbgicoy

(pag. 8-124 a 8- |propuestos. la Tabla 8.41 Unidades geoldgicas presentes

129) Sin embargo, en la Figura 8.8 Mapa | en el area del componente propuesto.

Geoldgico, no representa todas las
unidades descritas en la seccion
Geologia local, ni en la Tabla 8.41.

12 Capitulo 8, En el subitem Sismicidad histérica | Se requiere al titular presentar un registro de | El titular presenta un registro de|Si
numeral 8.2.6, |el titular presenta informacion de|eventos sismicos histérico que incluya los|eventos sismicos histéricos en la
numeral 8.2.6.3 |sismos ocurridos en un solo afio|sismos mas importantes ocurridos en el area| Tabla 8.44: Sismos mas importantes

(pagina 8-140 a 8- | (2013), sin embargo, se debe |de estudio. ocurridos en la region Arequipa desde
142) presentar un registro de eventos el afio 1960 hasta la actualidad.
sismicos histérico que incluya los
sismos mas importantes ocurridos Asi mismo, sefiala que
en el area de estudio. aproximadamente, se conocen mas
de 723 sismos de Magnitud (M)
mayores de 3.5 en
la escala de Richter dentro de un radio
de 200 km de la UP Cerro Verde
desde el afio
1471.
13 En el item 8.2.7.2 Calidad de Agua | Se requiere al Titular efectuar la comparacioén | El Titular precisa que los resultados | Si
Capitulo 8, Superficial, el Titular presenta los|de los resultados de calidad de agua superficial | del periodo 2014 hasta el primer
numeral 8.2.7.2 |resultados de los monitoreos, de los | con los resultados de linea base, de manera|trimestre de 2021, fueron comparados
(pagina 8-149 a 8- | cuales se observan excedencias a|que se sustente que las excedencias no se|con los valores de ECA para agua
166) los ECA 2015, en todos los|deben a las actividades de la unidad minera. |superficial Categoria 3 (Riego de
parametros. Asimismo, hace vegetales y bebida de animales) del
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referencia del Informe N° 174-2019- Decreto Supremo N° 015-2015-
OEFA/DSEM-CMIN, en el cual se MINAM de acuerdo a lo aprobado en
precisa que no se podria afirmar su plan de vigilancia ambiental, y con
que las excedencias al ECA Agua los valores historicos que se
en los puntos de muestreo de agua registraron en la Linea Base de la
superficial hayan sido generadas a MEIAS 2016, que corresponde al
consecuencia de las actividades periodo 2014 — 2015, sefalando que
operacionales del Titular, ya que en el Sexto ITS se mantiene el criterio
dichos puntos se encuentran considerado en la referida MEIAS.
ubicados al norte y fuera del area de Asimismo, precisa que, debido a la
influencia directa de la unidad antigiiedad de la UPCV, que paso a
fiscalizable; sin embargo, no hace ser administrada por Sociedad Minera
la comparacion con los resultados Cerro Verde S.A. desde 1993 vy
de linea base, de manera que teniendo en cuenta que se han
sustente que dichas excedencias desarrollado labores previas desde
no se deben a las actividades de la 1868, no se cuenta con valores de
unidad minera. Linea Base propiamente dicha.

Asimismo, resalta que la UP Cerro
Verde ha sido disefiada de tal manera
que sus operaciones se realizan
considerando una descarga cero a
cualquier cuerpo de agua superficial.

14 En el item 8.2.7.4 Calidad de Agua | Se requiere al Titular presentar los graficos de | El Titular presenta los graficos de los | Si
Subterranea, el Titular presenta los | los resultados para los parametros de nitratos, | resultados de los parametros de
resultados de caracterizacion; sin|sulfuros y cobalto, asi como, efectuar la|nitratos, sulfurosy cobalto, asimismo,
embargo, para los parametros de|comparacién con los resultados obtenidos en|ademas, realiza la comparacion de
nitratos, sulfuros, cobalto, no|linea base, de manera que sustente que los|los resultados con los valores de la
presenta los graficos de los|valores altos no se deben a las actividades de | Linea Base de la MEIAS (2016) de la

Capitulo 8,
numeral 8.2.7.4
(pagina 8-171 a 8-

resultados. Asimismo, no hace la|la unidad minera. Expansion de la UP Cerro Verde

194) ., )
comparacion con los resultados (periodo 2013 — 2015), cuyos valores
obtenidos en linea base. se encontraron en el rango de
0,000025 mg/L y 0,007 mg/L,
precisando  que, los  valores
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registrados  posteriormente como
parte del plan de vigilancia ambiental
no presentan cambios significativos, a
excepcion de la estacion S-4A,
sefalando que el objetivo del
piezometro S-4A es registrar la
calidad de agua impactada que llega
a la presa Huayrondo, esta agua
proviene de antiguas filtraciones y es
interceptada por la presa e ingresada
nuevamente al proceso, de acuerdo
con el compromiso del PAMA (1996)
y el EIA del PAD 4B (2010).

15 En el subitem Clasificacion de|Se requiere al titular: a) Eltitular actualiza las tablas: | a) Si

Suelos: Clasificacion natural de los|b) Si
a) En las Tablas 8.50 y 8.51 a) Actualizarla Tabla 8.50 y 8.51 afin de suelos  (Tabla '8_-51) Y|c) Si
el  titular sefiala los que presente todos los componentes Unidades cartograficas de
componentes propuestos propuestos en el ITS en relacién con consociacion y asociacion
para el ITS, sin embargo, las unidades edaficas sobre las (Tabla 8.52), donde presenta
no se muestra la unidad de cuales se emplazaran. todos los componentes
suelo relacionada a los propuestos en el ITS en
Capitulo 8, Sompqnen.t’es: b) Se requiere al ftitular hacer la relacion con las unidades
numeral 8.2.8, l\?;:g?:g'%nedgaﬁzzggo gg descripcion ) Unicamente de las edaficas sobre las cuales se
numeral 8.2.8.1 Suelo SU-02" ni unidades edaficas relacionadas con emplazaran.
(pagina 8-194 a 8- “Actualizacién  de  los los componentes propuestos en el b) El titular hace la descripcion
242) valores de densidad de presgnte ITS. Dicha deSCl:Ip(EIOH debe de las unidades edaficas
relaves del Depositos de considerar las — consociaciones y relacionadas  con  los
Relaves Enlozada’. asolc?monis de suelo identificadas componentes propuestos en
o enfafinea base. el presente ITS. Dicha
Si bien, la naturaleza de descrincié id |
pcién considera las
ambos componentes no ] ) ) e
implica actividades de c) Se requiere al.tltular actuah;ar la 00"5_00'_30'0”95 y
o o leyenda de la Figura 8.14: Unidades asociaciones  de  suelo
construccion, operacion ni i )
. . Cartograficas de Suelos a fin de
cierre, asi como tampoco
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cambios en el disefio presentar, de manera adecuada, las identificadas en la linea
aprobado, es importante unidades edaficas relacionadas a los base.
reconocer la  unidad componentes del presente ITS. Dicha c) El titular actualiza la Figura
edafica sobre las cuales leyenda  debe  presentar  las 8.14 donde se describe las
se desarrollaran todos los consociaciones 'y asociaciones de unidades cartograficas
componentes de suelo identificadas en la linea base. relacionadas a los
modificacion / componentes del presente
actualizacion propuestos ITS. Asi mismo, la leyenda
enel ITS. presenta las consociaciones

y asociaciones de suelo
b) En la descripcién de las identificadas en la linea
unidades edaficas, el base.
titular presenta la

descripcion de todos los
suelos presentes en el
area de los componentes
existentes de la UP Cerro
Verde, sin embargo, de
acuerdo a la Resolucion
Ministerial N° 120-2014-
MEM/DM, el titular debe
presentar la linea base
actualizada relacionada
con el(los) componente(s)
a modificar(se) o}
ampliarse del ITS.

c) La Figura 8.14: Unidades
Cartograficas de Suelos,
presenta todas las
unidades edaficas
presentes en el area de los
componentes  existentes
de la UP Cerro Verde pero
no es posible identificar en
la leyenda, de manera
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adecuada, las unidades
edaficas relacionadas a
los componentes del
presente ITS.
16 Capitulo 8, En el subitem Capacidad de Uso|Se requiere al titular: a) Eltitular describe los grupos |a) Si
numeral 8.2.8, |Mayor de las Tierras: de capacidad de uso mayor, b) Si
L en los que se van a ubicar ,
numeral 8.2.8.1 a) Presentar la descripcion de cada una q c) Si

(pagina 8-194 a 8-
242)

a) No se ha presentado la
descripciéon de cada una

de las subclases
identificadas en el area
relacionadas a los

componentes del presente
ITS.

b) En la Tabla 8.53 no se
muestra la informacion
relacionada a los

componentes propuestos
para el ITS: “Reubicacion
del Punto de Monitoreo de
Calidad de Suelo SU-02”
ni “Actualizacion de los
valores de densidad de
relaves del Depdsitos de
Relaves Enlozada”.

c) La Figura 8.15: Capacidad
de Uso Mayor de las
Tierras, presenta todas las
subclases de capacidad
de uso mayor de las tierras
presentes en el area de los
componentes  existentes
de la UP Cerro Verde pero

de las subclases de capacidad de uso
mayor de tierras identificadas en el
area relacionadas a los componentes
del presente ITS.

Se requiere al titular actualizar la
Tabla 8.53 a fin de presentar la
informacion  relacionada a los
componentes:  “Reubicacion  del
Punto de Monitoreo de Calidad de
Suelo SU-02” y “Actualizacién de los
valores de densidad de relaves del
Depositos de Relaves Enlozada”.

Se requiere al titular actualizar la
leyenda de la Figura 8.15: Capacidad
de Uso Mayor de las Tierras a fin de
presentar, de manera adecuada, las
subclases de capacidad de uso
mayor de las tierras relacionadas a
los componentes del presente ITS.

los componentes
propuestos del presente
ITS.

b) El titular actualizé la Tabla
Capacidad de uso mayor de
las tierras (Tabla 8.54)
donde se muestra la
informacion relacionada a
todos los componentes del
ITS.

c) Eltitular actualiza la Figura
8.15 donde se describe las
unidades de capacidad de
uso mayor de tierras
relacionadas a los
componentes del presente
ITS.
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no es posible identificar en
la leyenda, de manera
adecuada, las subclases
relacionadas a los
componentes del presente
ITS.

17 Capitulo 8, En el subitem Uso Actual de las|Se requiere al titular: a) Eltitular describe las a) Si
numeral 8.2.8, Tierras: unidades de uso ac.tual, en b) Si
n'ur.neral 8.2.8.1 a) Presentar la descripcion de cada una los gue setvan a ublcatr los c) Si

(pagina 8-194 a 8- No se ha presentado la de las unidades de uso actual de componentes propuestos
242) a) e ha p ) Inidad ] del presente ITS.
descripcion de cada una tierras identificadas en el area
de las unidades de uso relacionadas a los componentes del b) El titular actualiza la Figura
actual de tierras presente ITS. 8.16 donde se describe las
identificadas en el area unidades de uso actual
relacionadas a los b) Se requiere al titular actualizar la relacionadas a los
componentes del presente leyenda de la Figura 8.16: Uso Actual componentes del presente
ITS. de las Tierras a fin de presentar, de ITS.
manera adecuada, las unidades de
b) La Figura 8.16: Uso Actual uso actual de las tierras relacionadas . .
de las Tierras, presenta a los componentes del presente ITS c) Eltitular actualiz I_a Tabla
’ ) ’ Uso Actual de las tierras
todas ~ las  unidades (Tabla 8.55) donde se
presentes en el area de los _ _ _ muestra la informacion
componentes  existentes c) Se requiere al ftitular actualizar la relacionada a todos los
de la UP Cerro Verde pero Tabla 8.54 a fin de incluir la componentes del ITS.
no es posible identificar en informacion  relacionada a los
la leyenda, de manera componentes:  “Reubicaciéon  del
adecuada, las unidades Punto de Monitoreo de Calidad de
relacionadas a los Suelo SU-02” y “Actualizacién de los
componentes del presente valores de densidad de relaves del
ITS. Depositos de Relaves Enlozada”.
c) En la Tabla 8.54 no se
presenta la informacion
relacionada a los
componentes:
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“Reubicacion del Punto de
Monitoreo de Calidad de
Suelo SuU-02” ni
“Actualizacion de los
valores de densidad de
relaves del Depésitos de
Relaves Enlozada”.
18 El titular presenta: Se requiere al titular: a) y b) El titular presenta|a.Si
resultados de muestreos de|p. Si
a) Informacion de los puntos a) Incluir informacion de los tres (03)|Niveles de fondo existentes en la | g;
de muestreo del MEIAS de altimos afios realizados como parte |[ZOna dentro del marco de la|jg;
la Expansion de la UP de su Plan de Vigilancia Ambiental| MEIAS de la Expansion de la UP
Cerro Verde del afio 2016, asumido en la MEIAS de la Expansién Cerro Verde (2016). Las
sin embargo, en funcién a de la UP Cerro Verde (2016) o en otro | coordenadas de las estaciones de
la Resolucion Ministerial instrumento de gestién ambiental | Muestreo
N° 120-2014-MEM/DM, el aprobado y cuyos puntos de|que son representativas a los
titular debe presentar la monitoreo de suelo sean|componentes propuestos en el
linea base actualizada representativos para los | presente ITS, lo presentan
. relacionada con el(los) componentes propuestos en el ITS.|en la Tabla 8.56 Localizacién de
Capitulo 8, componente(s) a Asi como incluir gréficos de tendencia | Puntos de Muestreo de Calidad
nnuur;neer:lSSézB&Z modificar(se) o ampliarse para los parametros cuyos resultados | de Suelos, donde
(pagina 8-2;13; a‘ 8- enel ITS. se encuer)t'ren fuera del estandar d? también . §e precisa la
255) comparacion (Decreto Supremo N°|representatividad por cada
b) Por otro lado, en las 011-2017-MINAM). componente propuesto en el
Tablas 8.56 a la Tabla presente
8.70 se presentan los b) Sin perjuicio de lo sefalado en el |[ITS. Asimismo, se presenta la
resultados de todos los requerimiento anterior, se solicita al|informacién correspondiente al
puntos de muestreo del titular presentar unicamente la|monitoreo de calidad de suelos
area de los componentes informacion de los muestreos de|establecido en el EIA de la Linea
existentes de la UP Cerro calidad de suelo relacionados a los|de Transmision en 220 kV S.E.
Verde, sin embargo, la componentes propuestos en el|San José — S.E. San
informacion debe estar presente ITS. Luis, considerandose Unicamente
relacionada Unicamente a a la estacion SU-02 como
los  componentes  del c) A fin de conocer los resultados de|representativa a los

presente ITS.

suelo de las estaciones SU-01 y SU-
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c) Asimismo, en la Tabla
8.71 el titular presenta los
resultados del monitoreo
para las estaciones SU-01
y SU-02, sin embargo, se
precisa que el punto SU-
01 no es representativo
para los componentes
propuestos en el presente
ITS, asimismo para el
punto SU-02 se han
identificado valores fuera
del estandar por lo que es
importante conocer su
tendencia. Asimismo,

d) Finalmente, la Figura 8.17:
Ubicacion de los puntos de
muestreo de calidad de
suelo, presenta todos los
puntos presentes en el
area de los componentes
existentes de la UP Cerro
Verde pero no es posible
identificar en la leyenda,
de manera adecuada, los
puntos relacionados a los
muestreos de suelo
representativos a los
componentes propuestos
enel ITS.

02, en comparacion con el tiempo, se
requiere al titular presentar graficas
de tendencia para los parametros
cuyos resultados se encuentren fuera
del estandar ambiental para suelo
(Decreto  Supremo N° 011-2017-
MINAM).

Se requiere al titular actualizar la
Figura 8.17: Ubicacién de los puntos
de muestreo de calidad de suelo a fin
de presentar, de manera adecuada,
los puntos de muestreo de suelo
relacionados a los componentes del
presente ITS.

componentes  propuestos  del
presente ITS. Precisa ademas
que la UP Cerro no cuenta con
estaciones de calidad de suelos
como parte de su Programa de
Monitoreo Ambiental.

c) El titular presenta informacion
del SU-02 por ser representativo a
los componentes propuestos para
el ITS e indica que se observa que
en los monitoreos realizados en la
estacion SU-02

como parte de la Linea Base del
ElA de la Linea de Transmisién en
220 kV S.E. San

José — S.E. San Luis, se
registraron valores por debajo de
los valores establecidos en las
Guias del Gobierno de Canada
(Canadian Enviromental Quality
Guidelines, CEQG) y

de la norma Holandesa “Ministry
of Housing Spatial Planning and
Environment”, sin

embargo los valores de arsénico,
cadmio y plomo registrados
durante el periodo 2016

— 2021, se encontraron por
encima de los valores
establecidos en dichas normas
Internacionales.

Asimismo, se realizé la
comparacion referencial de los
resultados de la estacién de
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N° | Entidad item Fundamento/Sustentos Observaciones Levantamiento de Observaciones | Si/No

monitoreo SU-02 con los ECA
para Suelo Industrial del Decreto
Supremo N° 002-2013-MINAM y
del

Decreto Supremo N° 011-2017-
MINAM, observandose que en los
monitoreos realizados en el 2017
(marzo, agosto y noviembre),
2018 (marzo y agosto), 2019
(febrero y setiembre), 2020
(febrero vy julio) y 2021 (febrero),
se registraron valores que
superan el ECA para Suelo
Industrial 2013 y 2017 para el
metal arsénico.

El titular precisa que la estacion
SU-02 se encuentra dentro del
area operativa de la UP

Cerro Verde, especificamente en
una via de transito de vehiculos
mineros (Haul Road),

cuya construccion se realizo
utilizando material de relleno
proveniente de actividades
mineras, en ese sentido dicha
estacibn no representa las
condiciones del suelo natural,

por lo que las excedencias
registradas se deben a lo ya
mencionado. Cabe mencionar
que esta estacion SU-02 fue
establecida en el marco del EIA
de la Linea de Transmisién
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en 220 kV S.E. San José — S.E.
San Luis, aprobado mediante la
Resolucion Sub
Gerencial Regional N° 059-2013-
GRA/ARMA-SG a favor de otro
titular, y se establecio
antes de la construccion del
referido Haul Road.
d. Eltitular actualiz¢ la Figura 8.17
donde se visualiza los puntos de
calidad de suelos empleadas para el
presente ITS.
En la Tabla 8.73 “Estaciones de|Se requiere que el Titular precise la|El Titular incluye en la Tabla 8.71|Si
Muestreo de Flora Terrestre” el |€stacionalidad, de acuerdo a las estaciones de | “Estaciones de Muestreo de Flora
. P . . |muestreo  utilizadas en los diversos|Terrestre” (Antes Tabla 8.73) la
:’(latularslgld; ggs:;(l):rea::t:;?nd:; Instrumentos de Gestic')r) Ambigntgl .(IGA) columna “ngmporada de mueszreo"
) . aprobados para la caracterizacion bioldgica, de | precisando la temporada de muestreo
19 repre§entat|vas c9n3|derando 18| manera que sea uniforme y representativa de | (himeda y/o seca) en las estaciones
estaciones de linea base del|las zonas préximas a los componentes|de Linea base de la MEIAS de la
MEIAS (2016), de VT1P1 a|propuestos en el presente ITS. Expansion de la UP Cerro Verde,

Capitulo 8 VLa3P2 y 13 estaciones del aprobado  mediante  Resolucion
Numeral 8.3.3.1 | programa de monitoreo (2017~ Directoral No. 072-2016-
(pagina 8-262) | 2019) de TIN1 a HUAY14, segin SENACE/DCA.

estaciones de muestreo,
Coordenadas UTM WGS 84,
altitud, orden y formacioén vegetal;
sin embargo, no representa la
estacionalidad de épocas (humeda
y seca) para la caracterizacion
bioldgica referencial.

Capitulo 8 En el item 8.3.7 “Ecosistemas |Se requiere al Titular incluya en un mapa las | El Titular incluye y representa en la|Si
Numeral 8.3.7 fragiles”, el Titular sefiala que como | distancias en linea recta desde los|Figura 8.24 las distancias minimas en
(pagina 8-332) indica en la MEIAS de la Expansion | ecosistemas fragiles identificados respecto a|linea recta, de todos los componentes

de la Unidad de Produccién Cerro propuestos en el Sexto ITS Cerro
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Verde (2016), en el Mapa de|todos los componentes propuestos en el Sexto |Verde hacia los ecosistemas fragiles
Ecosistemas fragiles del Peru|ITS Cerro Verde. mas cercanos. De la misma manera
(MINAM, 2010), se ha identificado en la Tabla 821 se presenta la
para la zona andina de la region Distancia de componentes hacia los
Arequipa solo a los humedales y Adicionalmente, incluya en una tabla Ecosistemas Fragiles cercanos.
20 bofedales ubicados en la Reserva

Nacional Salinas y Aguada Blanca,
ademas para la zona costera o de
litoral, la Lista Sectorial de
Ecosistemas Fragiles (Resolucion
de Direccioén Ejecutiva de SERFOR
153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE)
solo ha identificado a los
ecosistemas: Lomas de Marcona,
Lomas de Capac, Lomas de
Camana, Lomas de Hormnillos,
Lomas de Yuta, Lomas de
Cachendo y Lomas de Amoquinto
en Arequipa, los mismos que no se
superponen con el area de estudio,
de modo que, no se identifica
ecosistemas fragiles cercanos o en
el area de la UP Cerro Verde; sin
embargo no se representa la

distancia en linea recta desde
dichos ecosistemas fragiles
identificados hacia los

componentes propuestos en el
Sexto ITS Cerro Verde en un mapa
ni en una tabla, de modo que
puedan contrastarse con o
sefialado.

precisando las distancias en linea recta, esto
con la finalidad de validar su no afectacion, de
acuerdo con lo establecido en el literal c) del
articulo 132.5 del Decreto Supremo N° 040-
2014-EM, que regula como requisito de
procedencia: “No ubicarse sobre, ni impactar
cuerpos de agua, bofedales, pantanos, bahias,
islas pequenas, lomas costeras, bosque de
neblina, bosque de relicto, nevado, glaciar, o
fuentes de agua.’.
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21 En el fitem “84 Ambiente|En el item “8.4 Ambiente Socioecondmico” el|[En el item “8.4  Ambiente| a) Si
Socioeconémico” el Titula presenta | Titula debera presenta la siguiente informacion | Socioeconémico” el Titular: b) Si
informacion social de las areas de | social: a) Corrige en la Tabla 8.96. c) Si
influencia social directa e indirecta, | a) Corregir en la Tabla 8.97 sobre el total de| b) En los items “8.4.1.5 y 8.4.2.5 d) Si
sin embargo: secciones. Economia, presenta informacion
a) En la Tabla 8.97 Instituciones | b) Respecto a los items “8.4.1.5 y 84.25|  sobre la actividad minera en el
educativas en los distritos del Economia, presentar informacion sobre la AISD, sefiala que en el distrito
AISD, respecto al distrito de actividad minera que desarrolla las Uchumayo el 17,8% de Ila
Tiabaya, se identifica un dato localidades del AISDydeI AISI. poblacion se dedica a la
incorrecto, sobre el total (281 |¢) Presentarinformacion sobre las principales explotacion de minas y canteras;
secciones), sin embargo, este percepciones y preocupaciones de la mientras que en el distrito Tiabaya
dato corresponde al 421. poblacién del AISD. el 11,0%, en el distrito La Joya el
b) Respecto a los items “8.4.1.5 y| d) Asimismo, presentar informacion sobre 22% vy en el distrito de
8.4.2.5 Economia, el titular “Servicios Publicos”, en relacion a Yarabamba el 1,4%, Asimismo en
presenta informacion sobre las infraestructura vial, transporte publico y el AlISI, sefala que en la provincia
actividades economicas de la medios de comunicacion, y su relacién con de Arequipa el 1,86% de la
Capitulo 8, poblacion  del area  de las actividades propuesta, especificamente poblacion se dedica a esta
numeral 8.4 influencia; sin embargo, no se con la actividad de transporte de actividad, mientras que en el
(pagina 8-333 al 8- presenta informacién de Ia materiales y personal. departamento alcanza el 3,48%
351) actividad minera y si hay de la poblacion.
poblacion que labora o |Dicha informacion debera servir de sustento|©) En el _|'tem 8.4.1.9, presenta
desarrolla actividades conexas | para la evaluacion de impactos sociales. Percepciones, respecto a la
mineria, la a la situacion

a la actividad minera.

En el 8.4.3, si bien incorpora los
temas de conflictividad, no se
presenta informacion sobre las
principales percepciones
preocupaciones de la poblacién
del AISD.

Asimismo, el titular no presenta
informaciéon sobre “Servicios
Publicos”, en relacion a
infraestructura vial, Transporte
publico y medios de
comunicacién, principalmente
aquellas relacionadas a las vias

econdémica y social, seguridad
ciudadana y corrupcion, trafico
vehicular 'y el alcoholismo,
asimismo el Titular precisa que
las modificaciones propuestas se
ubican dentro de la unidad minera
y son modificaciones puntuales,
sin perjuicio de ello, se han
establecido una serie de medidas
que permitan minimizar cualquier
posible impacto (en el Capitulo
11).
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de acceso de uso publico y su d) Presenta informacién en el
relacion con las actividades de 8.4.1.6 Infraestructura  Vial,
la UP Cerro Verde, no se Transporte Publico y Medios de
indicando si estas se Comunicacién, asimismo precisa
incrementaria con la actividad que las modificaciones del
de transporte de materiales y presente ITS, no se va a requerir
personal. transporte fuera de la UP Cerro

Verde, sino que este se realizara
dentro de esta para fines de la
construccion y operacion.

22 En el item “8.5 Ambiente de Interés | E| titular debera indicar el IGA de sustento | El Titular, precisa que el 18 de agosto | Si
Humano”, el Titular sefiala que; “Es| respecto a los trabajos para la ejecucion de los | de 2021, se emitié el CIRA Nro. 119-
preciso indicar que, no se iniciaran | e, smetros de monitoreo propuestos HG400- | 2020- DDCARE/MC, en el cual se
trabajos para la ejecucion de los 2022 y MAS-SV1-2022, a fin de sustentar la no | especifica que no existen Restos

piezémetros de monitoreo o L. . .

propuestos HG400-2022 y MAS- afectacion de nuevas zonas arqueoldgicas no | Arqueoldgicos en el area donde se
SV1-2022 hasta la obtencién del|consideradas en un IGA. ubicaran  los  piezémetros  de
CIRA o la realizacion de Ila monitoreo propuestos HG-400-2022 y
evaluacion arqueoldgica que MAS-SV1- 2022.

muestre la no existente de restos
arqueolégicos en dicho sector. Al
i respecto, no se precisa el IGA en el

Capitulo 8, que estarian considerada esta
numeral 8.5.1, | yhicacién, a fin de sustentar la no
(pagina 8-353) | gfectacion de nuevas zonas
arqueoldgicas no consideradas en
un IGA, de conformidad con lo
indicado en el literal e) del articulo
132.5 del Decreto Supremo N° 040-
2014-EM, que regula como
requisito de procedencia “No
afectar zonas arqueoldgicas, no
consideradas en el instrumento de
gestion ambiental aprobada y
vigente”.

Capitulo 9 Descripcion del proyecto
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23 En el item N° 9.5.2. el Titular|Se requiere que el Titular: a.- En el item N° 9.5.2, el Titular|a.- Si
precisa como condicion aprobada a precisa la condicibn aprobada|b.- Si
12 areas de material de préstamo, | a.- Describa a nivel de factibilidad las doce (12)| relacionada corrigiendo a once (11)
las cuales en conjunto representan | areas de material de préstamo (cantera),|areas de material de préstamo, las
un area aprobada de 439 ha y un|sjstematizando la informacion en un cuadro|cuales en conjunto representan un
volumen de explotacion de 38,565 | resumen precisando la huella aprobada y|area aprobada de aproximadamente
Mm3, sin embargo se encontrd la capacidad aprobada y disponible (remanente) 662,13 ha 'y un volumen de
descripcion Unicamente de 11| de materiales, de conformidad con el art 41 del | €xplotacion  de  aproximadamente
areas de material de préstamo, | Decreto Supremo N° 040-2014-EM en|75674 Mm3.
asimismo no se precisa la|concordancia con el literal C de la Resolucion
disponibilidad ~ remanente  de| Ministerial N° 120-2014-MEM/DM b.- Asimismo en el Anexo 9.1 el Titular

- 952 material actualizada. Esta|p- Asimismo adjunte un mapa tematico|presenta el plano tematico N° K082-
(paglna1%-)12al 9- |informacién es importante para georreferenciado  de ubicacion de las | C2-4220-10Z-007_20 con la
conocer las condiciones actuales | respectivas canteras y rutas de acarreo de|ubicacion georeferenciada de las
en relacion al balance de materiales | jateriales. canteras aprobadas.
para los cambios propuestos en el
presente ITS.
Por otro lado, en la Fig. N° 9.1.
“Componentes aprobados en la
unidad de produccion Cerro Verde”,
no se visualizan la ubicacién de las
areas de material de préstamo.

24 El Titular Adjunta en la Fig. 9.2 la | Se requiere que el Titular: a.- En la Fig. N° 9.2, el Titular|a.- Si
ubicacion de las presas auxiliares |a.- Complementar la informacion presentada|presenta la ubicacion de las presas|b.- Si
aprobadas y la ubicacion |con la ubicacion de las presas auxiliares |auxiliares aprobadas y la ubicacion (¢ - Sj

9.7.1 propuesta. Sin embargo, no es|aprobadas, construidas y propuestas,|propuesta, asimismo en el Grafico N° |4 _ g
(pagina 9-23 al 9- | posible visualizar ni analizar la|precisando las cotas altimétricas y huella|9.7, precisa las distancias de
28) trazabilidad del cambio de las|proyectada para las aguas de pondaje,|operacion al espejo de agua

presas aprobadas, construidas y
propuestas. Asimismo, no se
visualizan las cotas altimétricas del

orientado a la operacién segura de la presa de
relaves.

recuperada entre 980m a 3 850 m)y
las cotas altimétricas y huella
proyectada para las aguas de
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25

terreno natural y vaso del depdsito
de relaves. De manera similar, se
presenta en el Anexo N° 9.3, en el
plano  PRE19A33-C2-4000-10C-
900. Cuyas curvas de nivel no
precisan las cotas altimétricas.

Asimismo, en la Tabla N° 9.3
CRITERIOS DE DISENO de las
presas auxiliares SD1, SD2, SD4 y
SD5 se indica un borde operativo de
los SD de 5m y una profundidad de
la cortina de lechada de 5 m de
profundidad y 1 m de ancho; Sin
embargo, dicha informaciéon no se
visualiza en los planos tematicos
del Anexo N° 9.3. De las secciones
representativas, se infiere la
construccion de las presas en linea
central.

b.- Precisar el nivel actual y proyectado de
relaves almacenados en el vaso del depdsito
de relaves, a efectos de visualizar la
interaccion con los trabajos de excavacion
propuestas para la fundacion de las presas.

c.- Precisar en las secciones transversales
presentados en el Anexo N° 9.3, el borde libre
de operacion respecto a cota de corona de las
presas auxiliares proyectadas e indicadas en 2
710 m s.n.m. asimismo la profundidad de la
cortina de inyecciones de material
impermeable.

d.- Describir a nivel de factibilidad cada uno de
los materiales propuestos para el cuerpo de las
presas auxiliares: Enrocado, material de
transicion, inyeccién para nucleo de baja
permeabilidad (asfalto y arcilla), de
conformidad con el art 41 del Decreto Supremo
N° 040-2014-EM en concordancia con el literal
C de la Resolucion Ministerial N° 120-2014-
MEM/DM

pondaje, orientado a la operacion
segura de la presa de relaves.

b.- En los Graficos N° 9.8, 9.9, 9.10 y
9.11, el Titular presenta el nivel actual
y proyectado de relaves almacenados
en el vaso del depdsito de relaves. En
general se aprecia una superficie
menor respecto al nivel de fundacion
de los diques auxiliares proyectados.

c.- En e Anexo N° 9.3, el Titular
adjunta vistas de las secciones
transversales en los  planos:
PRE19A33-C2-4000-10D-911,
PRE19A33-C2-4000-10D-926 y
PRE19A33-C2-4000-10D-941, el
borde libre de operacion respecto a
cota de corona de las presas
auxiliares proyectadas e indicadas en
2710 ms.n.m.

d.- En el item N° 9.7.1, el Titular
describe las especificaciones técnicas
de los materiales propuestos para el
cuerpo de las presas auxiliares,
asimismo las normas técnicas
internacionales para la clasificacion
de materiales: ASTM y SUCS.

Capitulo 9,
numeral 9.7.1,

En el item 9.7.1 Modificacion de las
Presas Auxiliares 1, 2, 4 y 5 del
Depésito de Relaves Linga e

Se requiere al Titular precisar el material a ser
empleado para la impermeabilizacion de las
pozas de sedimentacion de lodos, de manera
que se garantice que no se produciran

El Titular precisa que para la
impermeabilizacion de las pozas se
utilizara plastico de alta densidad,
realizando una evaluacion visual

Si
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(pagina 9-23 a 9- | Implementacion de Instalaciones|impactos al agua subterranea, conforme se |preliminar luego de instalado para
47) Aucxiliares, respecto a Mitigacion de | precisa en el literal c) del articulo 132.5 del|evitar filtraciones e impactos en el
filtraciones, el Titular indica que Reglamento Ambienta! Minero, aprobado por|agua subterranea. _Asimismg, senala
cada poza de sedimentacion de el Decreto Supremo N° 040-2014-EM. que, este materlgl serda  100%
lodos sera impermeabilizada con |m'pgrmeable, de 6'm|cras de espesor
minimo y contara con proteccion
geomembranas HDPE o con contra rayos UV. Ademas, precisa
plastico polietleno u otro de que, en la poza de sedimentacion se
caracteristicas similares, con la decantara la parte sdélida de los
finalidad de evitar filtraciones, sin liquidos y el agua sera reusada en la
embargo, las medidas de manejo perforacién, en tan@o que Iqs lodos
deben contener medidas técnicas sedimentados seran _extraldos Yy
trasladados mediante cisterna hacia
claramente detalladas y el DR Linga, precisando que no se
especificas, como se precisa en el tendra ningdn vertimiento de agua
Articulo 47° del Decreto Supremo residual producto de estas
N° 040-2014-EM, considerando que actividades.
para la procedencia de un ITS se
debe cumplir con el supuesto
sefialado en el literal c) del articulo
132.5 del Decreto Supremo N° 040-
2014-EM “(...) No ubicarse sobre ni
impactar cuerpos de agua (...)”
26 El Titular precisa que en todas las | Se requiere que el Titular describa a nivel de|En el item N° 9.7.1.1., el Titular|Si
presas auxiliares (1, 2, 4 y 5) del | factibilidad la instrumentacion proyectada para|precisa “...En todas las presas
Deposito de Relaves Linga, se |las presas auxiliares, materia de modificacion. | auxiliares se instalara
instalara instrumentacion | Informacion clave para evaluar el desempefio | instrumentacién geotécnica, tanto en
geotécnica, tanto en el cuerpo de|de las presas durante su operacion y cierre, | el cuerpo de las presas, como en la
9.7.11 las presas, como en la fundacién de | incluyendo la actualizacion de los andlisis, | fundacion de las mismas, a fin de
Folio 9-38 las mismas, a fin de monitorear las | segun sea necesario. monitorear las presiones de poros y
(Folio 9-38) presiones de poros y los niveles|Finalmente, se recomienda considerar|/os niveles piezométricos a lo largo de
piezomeétricos a lo largo de su|complementariamente la instalacién de hitos | Su operacion y cierre”
operacion y cierre, sin embargo, no|de control topografico en la cresta de las|Asimismo, en la TABLA 9.12 se
se describe a nivel de factibilidad la | presas proyectadas. presenta la cantidad de
ubicacion y caracteristicas de la instrumentacion que se colocara en
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instrumentacion proyectada para cada presa auxiliar y en el Anexo 9.3:
las presas, materia de modificacion. Piezometros, Sensores de
deformacion y monumentos
topograficos.
27 En el item 9.7.1 Modificacion de las |[En el item 9.7.1, teniendo en cuenta el|El Titular, en el item 9.7.1, precisa|a) Si
Presas Auxiliares 1, 2, 4 y 5 del|Cronograma de Actividades, el Titular debera|que: b) Si
Deposito de Relaves Linga e |incorporar: a) En relacion a los equipos y
Implementacién de Instalaciones |a) En relacién a los equipos y maquinarias, la | maquinarias, todos los equipos vy
Aucxiliares”, el Titular presenta en la demanda de proveedores de bienes y|maquinarias a utilizarse durante los
Tabla 9.7 Equipos y maquinaria servicios locales, en el que se indique la|trabajos provendran de la flota
para construccion de presas modalidad de adquisicion de bienes |existente y recursos disponibles en la
auxiliares; al respecto no se indica insumos, productos y servicios de las|UP Cerro Verde, por lo que no se
si la UP cuenta con dicha areas de influencia social, de lo contario |requerira la adquisicion adicional de
Capitulo 9, maquinaria o si contratadas o sustentar'la adquisicion. blen’es 0 servicios Qe Iasllocalldades
numeral 9.7.1 L : b) En relacion a la fuerza laboral, detallar la|del area de influencia social.
o ’ adquiridas de las localidades del o o
(pagina 9-41 a 8- AS. contra?gmon de manp de obra caI]flcada y N
10) . no calificada proveniente de las areas de|b) En relacion a la fuerza laboral,
Asimismo, en la Tabla 9.8 Mano de influencia  social, consignando  el|detalla que la mano de obra que
Obra, se indica el nimero de mano porcentaje estimado en relacion al rubro de | participara en el proyecto provendra
de obra calificada y no calificada contratacion. de la mano de obra disponible en la
que se requerira, sin embargo, no UP Cerro Verde, la cual ya estaria
se presenta informacion estimada considerada  desde los IGA
de dénde sera tomada esta fuerza anteriores, por lo que no se considera
laboral necesaria para la la contratacion de mano de obra
implementaciéon  delas  presad adicional.
auxiliares.
28 El Titular indica que se ha previsto | Se requiere al Titular: a.- En el item N° 9.7.1.3, el Titular|a.- Si
desarrollar dos (02) accesos que precisa las obras de arte orientadas al | b.- Si
., permitan reducir la distancia de a. Precisa la cantidad de obras de arte a | manejo de las aguas pluviales: Trece | ¢ - Sj
nu%aeegfg)f%.?, transporte entre las zonas de implementar, para el manejo de las|(13) alcantarillas y cunetas laterales. |4 . g
(pagina 9-52, 9-53, operacion y las plataformas de aguas pluviales y de infiltraciéon, en e-Si
9-54) construccion descritas en el item concordancia con los  planos|p - E| Titular precisa que el material de fosi
9.7.1.2; estos accesos contaran con presentados, con énfasis en la|rodadura que sera utilizado provendra g;-Si
drenaje longitudinal y donde lo del mismo corte que se realice h.- Si
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requiere con drenaje transversal en
forma de alcantarillas y paso y
alivio, sin embargo, no precisa la
cantidad de estas obras de arte a
implementar.

Descripcién de las actividades de
construccion:

Indica que el material
proveniente de corte sera
utilizado para realizar
rellenos compensados y el
saldo de material que
pudiera ser requerido
provendra de canteras
aprobada, el mismo que
sera técnicamente
adecuado para la
ejecucion de estos
trabajos, sin embargo, no
precisa las caracteristicas

de debe tener este
material, volumen a
requerir 'y su ruta de
transporte.

De igual forma, indica que
el material proveniente de
los cortes sera utilizado
para realizar rellenos
compensados, y el saldo
de material que pudiera
ser requerido para la capa
de rodadura provendra de
la cantera San José, sin

proteccion de la calidad de suelos y
aguas.

Para la descripcion de las actividades de

construccion:
b. Precisar las caracteristicas
mecanicas y geotécnicas del material
a emplear para rellenos

compensados, volumen a requerir,
ruta de transporte y origen del
material (cantera aprobada).

Precisar las caracteristicas del
material a emplear para la carpeta de
rodadura, volumen a requerir y ruta
de transporte.

Presentar una tabla en la cual se
visualice el tipo y cantidad de equipos
y maquinarias a emplear para la
etapa de construccion y
mantenimiento de accesos.
Presentar la cantidad y tipo de mano
obra se emplearan para esta
implementacion de accesos.
Presentar un cronograma de
actividades constructivas para la
implementacion de accesos de
acuerdo con el tiempo de duracion
indicado (4.5 meses).

Para la descripcion de las actividades de
operacion:

g.

Revisar y corregir lo mencionado
como “plataformas”, toda vez que la
mano de obra esta calculada en base

durante los trabajos constructivos, por
tanto, no se requerira traer material de
otras fuentes, los cuales seran
compactados a un minimo de 95% de
la densidad relativa.

c.- En la Figura 9.3 se presentan las
principales rutas de acarreo del
material de corte propuestas.

d.- En la Tabla N° 9.16 se presenta la
lista de equipos y maquinarias que se
utilizaran para la etapa de
construccion y mantenimiento de
accesos.

e- En la Tabla 9.17, el Titular
presenta la mano de obra especifica
para los trabajos de construccion de
los 02 accesos.

f.- En la Tabla 9.18 el Titular presenta
el cronograma de actividades en un
periodo de cinco (5) meses.

g.- Se corrige en el item 9.7.1.3 en
lugar de plataforma, designa como
“accesos”

h.- En la Tabla N° 9.19, el Titular
precisa la proyeccion de mano de
obra para la etapa de operacion de
estos accesos:10 personas (6 de
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embargo, no precisa las a la operacion propia de los accesos | mano de obra calificada y 4 de mano
caracteristicas de debe propuestos. de obra no calificada).
tener este material, h. Presentar una tabla indicando la
volumen a requerir y su cantidad y tipo de mano de obra a
ruta de transporte. requerir durante la operaciéon de los

accesos propuestos.

- En cuanto a los equipos y
magquinarias, indica que
estos se  encuentran
considerados dentro del
estimado para la
construccion de las presas
auxiliares presentado en la
Tabla 9.7, sin embargo, no
presenta cuales y cuantos
de estos se emplearan
para esta implementacion
de accesos.

- Respecto a la mano de
obra, indica que ha sido
considerada dentro del
total de personal
necesario para la
construccion de las presas
auxiliares presentado en la
Tabla 9.8, sin embargo, no
presenta la cantidad y tipo
de mano obra se
emplearan para esta
implementacion de
accesos.

- En o relacionado a
cronograma de
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actividades, indica que
duraran aproximadamente
4.5 meses en el afio 2022,
sin embargo, no presenta
la duracién por actividad
desarrollada durante la
construccion de los
accesos, siendo  muy
general lo presentado en
la Tabla 9.9.

Descripciéon de las actividades de
operacion:

- Indica que, la mano de
obra durante la etapa
operativa de estas
“plataformas” es la misma
que se tiene prevista para
la construccion de las
presas auxiliares, sin
embargo, el objetivo es la
implementacion de
accesos y nho de
plataformas, ademas Ilo
precisado en la Tabla 9.8
refiere a la etapa de
construccion.

Es preciso indicar que
toda informacion
contenida en el Sexto ITS
Cerro Verde debe estar a
nivel de factibilidad de
conformidad con el art 41
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29

30

del Decreto Supremo N°
040-2014-EM en
concordancia con el literal
C de la Resolucion
Ministerial N° 120-2014-
MEM/DM

9.7.3
(paginas 9-61 al 9-
63)

En relacion al objetivo orientado a
actualizar los valores de densidad
del Depésito de Relaves Enlozada
(DR Enlozada), debido a la
creciente densidad con el paso del
tiempo a razén de la consolidacion
constante de los relaves. El Titular
presenta en la TABLA 9.15 las
densidades “promedio inferidas
reales” del depdsito de relaves
enlozada, sin embargo, no se
adjuntan sustentos de los valores
de densidad de los relaves de
disefo y actual.

Se requiere que el Titular sustente los valores
de densidad de los relaves de disefio (MWH,
2005), actual y proyectado, entre otros:
ensayos de campo, ensayos de laboratorio.
Los cuales fundamenten técnicamente el
incremento de capacidad de 874 Mt a 885 Mt
extendiendo la vida utili en tres anos
adicionales.

En el Grafico N° 9.21. el Titular
presenta las curvas de densidad de
diseio  original, proyectada e
inferidas, cuyos resultados del
modelo de  consolidacion  fue
realizado con el cédigo computacional
FSConsol, se usaron para desarrollar
una curva de densidad para el disefio
del Deposito de Relaves.

Si

Capitulo 9,
numeral 9.7.4.2,
(pagina 9-71 a 9-

73)

En el item 9.7.4.2 Descripcion de
las Actividades de Operacion, el
Titular:

Indica que, respecto al aliviadero,
solamente operara en caso de un
evento extremo de precipitacion en
cuyo caso dichas aguas serian
descargadas hacia la quebrada, sin
embargo, para la procedencia de un
ITS se debe cumplir con el supuesto
sefialado en el literal c) del articulo
132.5 del Decreto Supremo N° 040-
2014-EM “(...) No ubicarse sobre ni
impactar cuerpos de agua (...)”

Se requiere al Titular modificar la disposicion
final de las aguas del aliviadero, teniendo en
cuenta que para la procedencia de un ITS se
debe cumplir con el supuesto sefalado en el
literal c¢) del articulo 132.5 del Decreto
Supremo N° 040-2014-EM “(...) No ubicarse
sobre ni impactar cuerpos de agua (...)”

El Titular precisa que el aliviadero es
un componente asociado al sumidero
de recoleccion de filtraciones del DR
Enlozada, el cual se aprobd en el EIA
Proyecto de Sulfuros Primarios (EIA
2004); cuya ultima configuracion fue
presentada como parte del Anexo F-3
de la MEIAS de la Expansion de la UP
Cerro  Verde (MEIAS 2016),
especificamente en el plano
CAP13026-C-4200-10C-008, el cual
adjunta en el Anexo 9.1 del Sexto ITS
(Plano: Civil — Plan de division de
fases de drenes - Drain Phasing Plan)
El plano muestra en el extremo
superior izquierdo la vista en planta

Si
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del sumidero de recoleccion de
filtraciones, la huella del aliviadero y el
dique del sumidero, precisando que,
el sumidero de recoleccion de
filtraciones 'y sus componentes
asociados (aliviadero y dique)
corresponden a estructuras
aprobadas, las cuales han sido
construidas y actualmente se
encuentran operativas, sefalando
que el Sexto ITS solo propone la
modificacion de la capacidad del
sumidero para lo cual propone un
incremento de la altura del dique de 1
m, lo que implica a su vez la elevacion
de la cota del aliviadero que es una
infraestructura aprobada.

Asimismo, precisa que, el aliviadero,
tiene como finalidad operar
unicamente en caso de una eventual
contingencia, es decir, cuando
ocurren lluvias  extraordinarias;
sefalando que desde su construccién
a la fecha no se ha tenido Ia
necesidad de ser utilizado.

Ademas, sefala que el aliviadero, es
una estructura aprobada y existente,
cuya operacion (en caso se requiera)
no se vera modificada a partir de lo
propuesto en el Sexto ITS, debido a
que seria utilizado bajo las mismas
condiciones aprobadas y no implicara
una descarga adicional o diferente a
lo previsto originalmente.

31 Capitulo 9, Obras Civiles a) Serequiere que el Titular describa las|a) El Titular ha complementado la|a) Si
numeral 9.7.4 | “Movimiento de tierras: Comprende actividades a desarrollarse y el lugar | descripcion indicando que|b) Si
numeral 9.7.4.1 |el corte y limpieza de fundacion a donde se derivaran las filtraciones | posteriormente, cuando el relleno

que recibe el sumidero, en el tiempo|alcance su nivel final en el

(pagina 9-66) | (estribos y aliviadero), asi como el
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numeral 9.7.4.2
(pagina 9-71)

recrecimiento del cuerpo del dique
en 1 m aproximadamente, por lo
que, para la construccion se usara
material competente procesado
proveniente de mina o de alguna
cantera autorizada de la UP Cerro
Verde; se estima realizar un relleno
de 1600 m® de material
aproximadamente.”; sin embargo,
no describe las actividades a
desarrollarse 'y el lugar de
derivacion de las filtraciones que
recibe el sumidero. Asimismo, no

describe las caracteristicas del
material a utilizar, tampoco
menciona si sera necesario la

habilitacion de nuevas vias, tanto
para el abastecimiento de
materiales y/o ingreso de equipos.

“Respecto al aliviadero, su disefio
ha considerado un periodo de
retorno de 500 afos y su uso
responde a wuna medida de
contingencia en caso el agua se
acumule y sobrepase la capacidad
de disefio maxima de
almacenamiento, en ese sentido, el
aliviadero solamente operara en
caso de un evento extremo de
precipitacion en cuyo caso dichas
aguas producto de la precipitacion
seria descargadas hacia la
quebrada.”; sin embargo no indica

que se desarrolle los trabajos en las
modificaciones propuestas.
Asimismo, describa las
caracteristicas del material a utilizar.
Ademas, debera indicar si habilitaran
nuevas vias para el abastecimiento
de materiales y/o equipos, de ser el
caso debera describir sus
caracteristicas. La informacion
contenida en el 6to ITS en el 6to ITS
Cerro Verde debe estar a nivel de
factibilidad de conformidad con el Art.
41 del Decreto Supremo N°040-2014-
EM en concordancia con el literal C
de la Resolucién Ministerial N°120-
2014-MEM/DM

Indicar el IGA donde aprueba que el
aliviadero operara en caso de un
evento extremo de precipitacion y que
las aguas serian descargadas a la
Quebrada (mencione la ubicacién del
expediente). A fin de sustentar que no
se estd proponiendo ninguna
actividad nueva (descarga a la
Quebrada) a la que fue aprobada.

recrecimiento del dique del sumidero,
se procedera a excavar la zanja de
anclaje (h=0.6m) a lo largo del dique.
Respecto a las filtraciones que
recibira el sumidero durante el tiempo
que se desarrollen los trabajos de
construccion, no sera necesario
derivar las referidas filtraciones, ya
que el nivel mas bajo del
recrecimiento del dique forma parte
del freeboard (borde libre) de
operacion del dique existente, por lo
cual el recrecimiento no afectara la
actual operacion debido a que no se
alcanzara el nivel de agua existente,
tal como se muestra en la IMAGEN
9.1. RECRECIMIENTO DEL DIQUE
DEL SUMIDERO. Asimismo, indica
las caracteristicas del material de
relleno que se utilizara, precisando
que estas dependeran del uso segun
lo siguiente:

- Para relleno de =zanjas: estara
conformado por materiales aluviales
que tendran una granulometria con un
tamafo maximo de 3%”, con un
porcentaje de arena del 59% como
minimo y un

porcentaje de finos del 3% como
maximo.

- Para el recrecimiento del dique del
sumidero: estara conformado por
arena bien gradada, grava, roca
chancada o una mezcla de ellos, no
plastico y con 02 diferentes
granulometrias; una de ellas
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el IGA donde aprueba que el corresponde a una granulometria de
aliviadero operara en caso de un un tamafio maximo de 4”, con un
evento extremo de precipitacion y porcentaje de arena del 55% como
que las aguas serian descargadas minimo y un porcentaje de finos del
a la Quebrada 27% como maximo. Mientras que la

otra corresponde a una granulometria
de un tamafio maximo de 8”, con un
porcentaje de arena del 25% como
minimo y un porcentaje de finos del
25% como maximo. Ademas, precisa
que se utilizaran las vias y accesos
existentes, por lo que no se requerira
habilitar accesos nuevos.

b) El Titular precisa que, el aliviadero
es un componente asociado al
sumidero  de recoleccion  de
filtraciones del DR  Enlozada,
aprobado en el EIA Proyecto de
Sulfuros Primarios (EIA 2004), cuya
ultima configuracion fue presentada
como parte del Anexo F-3 de la
MEIAS de la Expansion de la UP
Cerro  Verde (MEIAS  2016),
especificamente en el plano
“CAP13026-C-4200-10C-008" (Anexo
9.1). En tal sentido, el sumidero de
recoleccion de filtraciones y sus
componentes asociados (aliviadero y
dique) corresponden a estructuras
aprobadas, el presente ITS solo
propone una  modificacion la
capacidad del sumidero para lo cual
se requiere un incremento de la altura
del dique (de 1 m) lo que implica a su
vez la elevacién de la cota del
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aliviadero (infraestructura aprobada).
Se aclara que el aliviadero, tiene con
fin operar Unicamente en caso de una
eventual contingencia, cuando
ocurren lluvias extraordinarias; indica
que desde su construccién a la fecha
no se ha registrado la necesidad de
ser utlizado. La operacion del
aliviadero no se vera modificada a
partir  de las modificaciones
propuestas en el presente ITS, dado
que el mismo seria utilizado bajo las
mismas condiciones aprobadas y no
implicara una descarga adicional o
diferente a lo previsto originalmente.

32 a) “...Para evitar filtraciones, a) Describir el manejo de los lodos a) ElTitular indica que respecto | a) Si

las pozas podran ser (residuos  solidos), indicando su al manejo de los solidos |b) Si
revestidas con un transporte, frecuencia y su sedimentados (lodos) se
Capitulo 9, polimero aislante (por disposicion final. realizara por Unica vez en
numeral 9.7.5 ejemplo: geomembrana, cuanto dichos solidos hayan
(pagina 9-73) plastico, entre otros)..”; sin b) Complemente las actividades que se sedimentado en su totalidad
embargo; al sedimentar debe realizar a la obturacion para que en las pozas implementadas
los sdlidos en las pozas, el cumplan con lo mencionado al para tal fin. Este material
Titular no ha descrito cual articulo 21.5 del Reglamento de sedimentado sera extraido y
sera el manejo de los Proteccion Ambiental para trasladado hacia un DDM
lodos y/o su disposicién Actividades de Exploracion Minera, aprobado en la UP Cerro
final, tampoco indica como aprobado por Decreto Supremo N° Verde, para lo cual se hara
se transportara y con qué 042-2017-EM y las guias técnicas del empleo de magquinaria tipo
numeral 9.7.4.2 frecuencia se realizara. MINEM. Asimismo, debera indicar el retroexcavadora, volquetes
(pagina 9-71) tiempo de obturacion al encontrar el o similares, que provendra
b) “En relaci6n a la nivel freatico para que las aguas de la flota de maquinarias
obturacion para las disponibles en la UP Cerro

Verde.
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perforaciones subterraneas no se alteren en calidad b) El Titular precisa que las
geotécnicas, se tomara en y cantidad. medidas para el sellado y
cuenta el procedimiento obturacién  durante las
de obturacion indicado la perforaciones geotécnicas,
seccion 121.1.2  del ante un evento de
Capitulo 12 Plan de interceptar el nivel freatico,
Contingencias del se efectuaran considerando
presente ITS. En ese lo mencionado en el articulo
sentido el Titular describe 21.5 del Reglamento de
algunos  procedimientos Proteccion Ambiental para
como: Sellar la perforacion las Actividades de
con mortero de cemento Exploracién Minera,
Portland y arena hasta 10 aprobado  por  Decreto
m por encima del nivel Supremo N° 042-2017-EM, y
freatico hallado, y el resto modificado  por Decreto
de la perforacién se Supremo N° 019-2020-EM.
rellenara con grava media Asimismo, indica que, al
< 1”. Cabe sefialar que, encontrar el nivel fredtico, se
durante el proceso del detendra la perforacion e
sellado, también se iniciara el proceso de
procedera a retirar la obturacién de manera
tuberia casing de la inmediata.
perforacion.”; sin
embargo, no hace
mencién en base a que
normativa se realizaran los
procedimientos a efectuar
en caso
33 Capitulo 9, Enel iter_n 9.7.5 Implen]enFaci()n de|Se requierfe al Titular: _ El Titilar:_ a) Si
numeral 9.7.5, Pgrfqramones Geotegnlcas y| a) Preglsar el nimero de es’tamones.de a) Premsalque, del total de 31|b)Si
Piezometros de Monitoreo, el monitoreo de agua subterranea. Indicar perforaciones planteadas, 10
. Titular: en las tablas 9.21 y 9.22, cuales seran piezdmetros seran de monitoreo
(paglna72-73 a9 a) Indica que requiere permanentes y cuales temporales. durante el tiempo de vida util de
) implementar 31 perforaciones la UpP y 21
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con fines de monitoreo del| b) Incluir el monitoreo de calidad de agua perforaciones seran geotécnicas
agua subterranea e subterranea para los piezometros de cuya permanencia es temporal

investigacién geotécnica y
sefala que, de las 22
perforaciones geotécnicas se
estima que como maximo 08
de ellas en cuanto termine la
investigacion geotécnica,
seran acondicionadas como
piezdmetros de monitoreo
temporales hasta el afio 2027,
con el objetivo de realizar el
monitoreo de nivel de agua
subterranea con fines
geotécnicos y presenta las
tablas 9.21 Caracteristicas de
los piezémetros de monitoreo
planteados y 9.22
Caracteristicas de las
perforaciones geotécnicas y
piezométricas planteadas, sin
embargo, la descripcion no es
clara respecto si serian 9
estaciones de monitoreo o 17
estaciones.

Indica que los piezémetros de
monitoreo permitiran tener un
mejor  entendimiento  del
comportamiento del agua
subterranea asociado a la
carga hidraulica y que dentro
de su manejo interno
operativo actualiza
constantemente su red de
piezometros de monitoreo,
que permitiran tener un mejor
entendimiento del
comportamiento del agua
subterranea; sin embargo, no

monitoreo que propone en la zona de las
modificaciones de las presas auxiliares
del Depésito de relaves Linga, de
manera que se garantice la no afectacion
a la calidad del agua subterranea,
conforme se sefiala en el literal c) del
articulo 132.5 del Decreto Supremo N°
040-2014-EM y considerando lo que
precisa el articulo 131, literal c) del
Decreto Supremo N° 040-2014-EM,
sobre que una de las excepciones para
el tramite de una modificacion del estudio
ambiental relacionada a la mejora en las
medidas de manejo ambiental. El
monitoreo de la calidad de aguas
subterrdneas debe considerar los
parametros, frecuencia de monitoreo y
reporte, norma de comparacion,
sefalados en el Plan de vigilancia
ambiental del IGA aprobado.

para fines de investigacion y
seran obturadas cuando se
termine la investigacion o en
caso se intercepte la napa
freatica. Se precisa que de los 10
piezdmetros que se proponen,
ocho (08) corresponden a
estaciones de control interno que
evaluaran el nivel freatico y seran
medidos periddicamente, y dos
(02) estaciones, los piezémetros
HG- 400- 2022 y S-3, seran
estaciones de monitoreo de nivel
freatico y calidad de agua
subterranea que se reportaran a

la autoridad
b) Precisa que de los 10
piezémetros, ocho (08)

corresponden a estaciones de
control interno que evaluaran el
nivel freatico y seran medidos
periédicamente, y dos (02)
estaciones, los piezometros HG-
400- 2022 y S-3, seran
estaciones de monitoreo de nivel
freatico y calidad de agua
subterranea que se reportaran a
la autoridad.

Asimismo, precisa que, las
modificaciones propuestas por la
de las presas auxiliares 1,2, 4y
5 del Depésito de Relaves Linga
no implicaran impactos sobre las
aguas subterraneas, dado que
las actividades de construccion,
asociadas a la construcciéon de
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precisa que efectuara el
monitoreo de calidad de agua
subterranea, considerando
que en la zona de las
modificaciones de las presas
auxiliares del Depésito de
relaves Linga, no se cuenta
con estaciones de monitoreo
de calidad de agua
subterranea. Debe tener en
cuenta que para la
procedencia de un ITS no
debe haber impactos a
cuerpos de agua, conforme
se sefala en el literal c) del
articulo 132.5 del Decreto
Supremo N° 040-2014-EM.
Asimismo, conforme con el
articulo 131, literal c) del Dec
reto Supremo N° 040-2014-
EM, una de las excepciones
para el tramite de una
modificacion  del  estudio
ambiental, es la “Mejora en
las medidas de manejo
ambiental consideradas en el
Plan de Manejo Ambiental,
considerando que el balance
neto de la medida modificada
sea positivo”, por lo que
debera incluir el monitoreo de
calidad de agua subterranea
de manera que se garantice
que no habra impactos al
agua subterranea. Dicho
monitoreo debera cumplir con
lo sefialado en el plan de
vigilancia para calidad de

las cimentaciones (nivel mas
bajo) de las presas, e
instalaciones auxiliares
(accesos, plataformas y pozas)
se encontraran por encima de los
niveles freaticos en esta zona.
Ademas, sefala que,
actualmente se cuenta con las
estaciones de monitoreo de
calidad de agua subterranea:
MAS-74 y PoC-10 las cuales se
encuentran ubicadas en la
quebrada Linga, aguas abajo de
dicho depdsito de relaves
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agua subterranea del IGA
aprobado.
34 En.ell item 9.7.5.1 Descripc;ién de | Se requiere al Titular: El Titular: a) Si
/_;‘_\_ctllvld_ades de Construccion, el| 5y precisar que las pozas de manejo de|a) Precisa que para evitar|b) Si
itular: fluidos de perforaciéon seran revestidas, filtraciones, las pozas seran|c) Si
a) Referente a las Pozas de - : ; : -
. . indicando el material que garantice que revestidas con un plastico de alta
manejo de fluidos de , .
perforacion indica que, para no se afectaran las aguas subterraneas, densidad, el cual tendra la
evitar filtraciones las pozas teniendo en cuenta que las medidas de funcion de impermeabilizar las
“podran ser revestidas con un manejo deberj ser clarament’e detallaodas, pozas a fin de evitar filtraciones e
polimero aislante (por conforme se indica en el articulo 47° del impactos en el agua subterranea.
eJ('am.plo; geomem?ran?, Decreto Supremo N° 040-2014-EM; y se El espesor minimo de esta
plastico, entre otros)”, sin sustente que producto del ITS no habra cobertura serd de 6 micras. cuvo
embargo, las medidas de impactos a cuerpos de agua, conforme terial s 100% | ’bl Y
manejo  deben  contener se sefiala en el literal c) del articulo 132.5 material es 1007 Impermeable y
medidas técnicas claramente del Decreto Supremo N° 040-2014-EM. con proteccion contra los rayos
detalladas y especificas, UV., como también lo indica en la
Capitulo 9, como se precisa en el articulo | ) pregisar en relacion a las perforaciones, respuesta a la observacion 25
numeral 9.7.5.1 47° del Decreto Supremo N que de intersectar aguas subterraneas se (9.7.1 Modificacion de las Presas
040-2014-EM. Asimismo, . R L s e
. registrara y comunicara, a la ANA, Auxiliares 1, 2, 4 y 5 del Depdsito
<qina 9-76 a 9 para la procedencia de un ITS ; , d Rel Li
(pagina 9-76 a 9- se debe garantizar que no conforme a lo dispuesto en el articulo 236 e ea\{es inga . e
82) habra impactos a cuerpos de del Reglamento de la Ley de Recursos Implementacion de Instalaciones
agua, conforme se sefiala el Hidricos. Incluir el procedimiento de Auxiliares).
literal c) del articulo 132.5 del obturacién de las perforaciones en la b) Precisa, en relacion a la
Decreto Supremo N° 040- seccion 12.1.1.2 del Capitulo 12 Plan de obturacién de las perforacion
2014-EM. Contlnggnmas,tomando como I:eferenma geotécnicas, que se tomara en
. . . las medidas descritas en el articulo 21.5 cuenta e procedimiento  de
b) Referente a la Ejecucion de del Reglamento de Proteccién Ambiental bturacion | Z 4o | -
perforaciones, indica que en para Actividades de Exploracién Minera, ‘132 ‘1'";02'0” '”E'Ca ©a SeCC'Z"
relacién a la obturacién para aprobado por Decreto Supremo N° 042- 132 (En caso de
las soni petrforacpnes 2017-EM. Modifique en los sub items del Interceptacion del vagl Freatico
gﬁgn?gmglaséros;di%r;r;?‘r; 32 capitulo 9, donde se haga mencion. dura'nte las Perforaciones) del
c) Precisar que de intersectar las Capitulo 12 Plan  de

obturacion indicado la seccion
12.1.1.2 del Capitulo 12 Plan
de Contingencias, sin
embargo, en dicha seccién no

perforaciones aguas subterraneas se
registrara y comunicara a la ANA,
conforme a lo dispuesto en el articulo 236

Contingencias del Sexto ITS, en
el cual se indica que ante un
evento de interceptacion del nivel
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se precisa que de del Reglamento de la Ley de Recursos freatico durante las perforaciones
intersectarse aguas Hidricos. Precisar que efectuara también geotécnicas, se procedera a
subterraneas se registrara y el monitoreo de calidad de agua sellar y obturar la perforaci(')n

comunicara a la ANA,
conforme a lo dispuesto en el
articulo 236 del Reglamento
de la Ley de Recursos

subterranea, conforme con la

! teniendo en cuenta el manejo y
observacion N°33.

proteccién de los cuerpos de
agua subterranea contemplado

Hidricos, aprobado por en el articulo 215 del
Decreto Supremo N° 001- Reglamento de  Proteccion
2010-AG. Ambiental para Actividades de

Asimismo, no ha incluido
como referencia, en la
seccion 12.1.1.2, las medidas
de obturacion indicadas en el
articulo 21.5 del Reglamento
de Proteccién Ambiental para

Exploracion Minera, aprobado
por Decreto Supremo N° 042-
2017-EM, y modificado por
Decreto Supremo N° 019-2020-
EM. Asimismo, también Ilo

Actividades de Exploracion precisa en la Tabla 124
Minera, aproE)ado por Decreto comparacién del nivel de riesgos
Supremo N° 042-2017-EM, y medidas.

en donde se indica que en
caso se intersecte un cuerpo
de agua subterranea se
detendra la perforacion y se
iniciara con el proceso de
obturacion de manera
inmediata, considerando
agua estatica o artesiana.

Referente a la Ejecucion de
perforaciones sefiala que, a
partir de las secciones tipicas
por grupo de perforaciones
propuestas se observa que en
todas existe la posibilidad
interceptar el nivel freatico,
pero que es importante tener
en cuenta que la intencién de
los piezémetros de monitoreo
es identificar los niveles
freaticos, sin embargo, no

Precisa, en Ejecucion de
perforaciones, que se registrara 'y
comunicara a la ANA, conforme a
lo dispuesto en el articulo 236 del
Reglamento de la Ley de
Recursos Hidricos. Asimismo,
indica que ha seleccionado el
piezémetro S3 para monitorear la
calidad de agua subterranea en
la zona noreste del DR Linga.
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precisa que de intersectar las
perforaciones aguas
subterraneas se registrara y
comunicara a la ANA,
conforme a lo dispuesto en el
articulo 236 del Reglamento
de la Ley de Recursos
Hidricos, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-
2010-AG. Modificar el item de
acuerdo con la observacién
33, precisando que efectuara
también el monitoreo de
calidad de agua subterranea.

35 El Titular indica las actividades de | Describir el cierre de accesos que fueron|El Titular a complementado en la|Si
cierre de las plataformas que se|habilitados para las actividades de perforacion; | descripcion para las actividades de
ubiquen en zonas no disturbadas, |tampoco indica si todos los accesos|cierre de las plataformas y accesos
sin embargo, no describe el cierre | permaneceran para la supervisién y monitoreo |[que se ubiquen en zonas no

de accesos que fueron habilitados | de los piezémetros temporales. disturbadas consistiran en las
para las actividades de perforacion siguientes actividades:

tampoco indica los accesos que » Desmantelamiento, retiro de equipos
permaneceran para la supervision y y maquinarias.

monitoreo de los piezémetros » Obturacion de perforaciones
temporales geotécnicas.

numeral 9.7.5.3

(pagina 9-83) * Cierre de pozas de sedimentacion.

+ Cierre de accesos hacia las
plataformas (retiro de sefalizacion,
infraestructura y/o similares, que se
haya instalado durante la operacion
de los accesos, restauracion del area,
en la mayoria de lo posible en el
relieve original, utilizando el material
del corte proveniente de la
construccion de accesos, con el uso
de equipos de linea amarilla)
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« Limpieza del area y reconformacion
del terreno.

Los accesos que conectan a los
piezometros de monitoreo
permaneceran para monitoreo de los
mismos durante la vida util de la UP
Cerro Verde. Solo en el caso de los
accesos que seran habilitados para
las perforaciones geotécnicas, estos
seran cerrados una vez culmine la
ejecucion de dichas perforaciones.

36 El Titular presenta la Figura 9.4 |El Titular debera evaluar las medidas|El Titular enfatiza que la UP Cerro|Si
ubicacion de las perforaciones |adicionales que se requiere para evitar|Verde se ubica en una regién que se
geotécnicas y piezométricas de|interceptar la Qda. Maldita, ya que se puede | caracteriza por un clima de extrema
monitoreo y distancias a cuerpos de | visualizar la cercania a dicha quebrada, |aridez, lo cual se ve reflejado en las
agua cercanos; sin embargo, se |debiendo prevenir elimpacto ala quebrada, de |cuencas estudiadas; es asi que la
puede visualizar que el punto S3 se | conformidad con lo dispuesto en el literal c) del | Quebrada Maldita ubicada en la
ubica a poca distancia de la Qda. |articulo 132.5 del Decreto Supremo N° 040-| microcuenca Linga se caracteriza por
Maldita. 2014-EM. permanecer seca durante la mayor
parte del afo, por tanto, al ser una
quebrada cuya caracteristica principal
es efimera a seca, no se prevé una
potencial afectacion a la quebrada
cercana a la perforacion S3 (que no
llega a interceptar, ni la plataforma ni
la proyeccion de la perforacién al ser
esta perpendicular). Asimismo, el
Titular  plantea  ejecutar dicha
perforacién durante la época seca.

numeral 9.7.5.3
(pagina 9-83)

S2

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del
Decreto Supremo 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el cédigo de verificacién que aparece
en la parte superior izquierda de este documento.

Pagina 99 de 108




Ministerio

del Ambiente

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia”

N° | Entidad item Fundamento/Sustentos Observaciones Levantamiento de Observaciones | Si/No
37 En el Anexo 9.12, el Titular adjunta | Se requiere al Titular:
los planos que muestran la vista en a. Presentar en los planos PRE19A31-|a.- En el Anexo 9.12, el Titular|a.- Si
planta y secciones del acceso C-4000-10D-118; PRE19A31-C- | presenta las secciones transversales | b.- Si
propuesto, sin embargo, se 4000-10D-119 y PRE19A31-C-4000-|de proyeccion de recrecimiento del|¢ - si
observan las secciones 10D-120 las secciones en corte y en|vaso correspondiente al depésito de |4 _ g;
transversales de las proyecciones corte y relleno, asi como SUS|rglaves enlozada en el plano N°|_ Si
de crecimiento del acceso al 2025 dime_nsiones para cada una de las|prE19A31-C-4000-10D-118, e
(planos:  PRE19A31-C-4000-10D- secmongs transversalgs . de las PRE19A31-C-4000-10D-119 y
118; PRE19A31-C-4000-10D-119 y proyecmoneﬂs de crecimiento del PRE19A31-C-4000-10D-120.
PRE19A31-C-4000-10D-120) y no acceso al afio 2025.
las secciones en corte v en corte b. Sustentar la estabilidad fisica d(? los ) A ]
) yencorey terraplenes que conforman el prisma [P~ En el item N° 9.8.6. el Titular
relleno, asi como sus dimensiones. vial proyectada, para la condicion |sustenta la estabilidad a corto plazo
menos favorable de crecimiento del |del terraplén con una pendiente de
En la descripcion de actividades de acceso al 2025. 1.55 H:1 V y dio como resultado
Capitulo 9, construccion, indica que el método c. Reordenar y desarrollar a nivel de|valores de factor de seguridad (FS)
numeral 9.7.6, |[de construccion comprende la factibilidad cada una de las|que cumplen con el requisito minimo
numeral 8.7.6.1, |preparacion, humectacion, actividades constructivas del acceso, | de 1,3 (Imagenes N° 9.5y 9.6).
numeral 9.7.6.2 | transporte, esparcido, conformado teniendo en consideracion el detalle
(pag'”‘;%S?'g' y compactado del material, los S;g:gmr‘;f’csf;%do%_ hey 1';? PIaNOS | . En el ftem N° 9.8.6. el Titular
cuales describe; sin embargo, no ; describe a nivel de factibilidad las
los describe a nivel de factibilidad PRE19A31-C-4000-10D—132, etapas de construccion v operacion
herencia con el detalle técnico PRE19A31-C-4000-10D-133 y[eop ; oo
en co PRE19A31-C-4000-10D-134, asi|para los horizontes del 2022, 2023,
mostrado en los planos PRE19A31- como las caracteristicas técnicas y|2024y 2025.
C-4000-10D-131,  PRE19A31-C- planos seccion, corte y relleno de las
4000-10D—132, PRE19A31-C- obras de arte y drenajes (tales como|d.- En el Anexo 9.12, el Titular
4000-10D-133 'y _ '_DRE19A31_C_ cunetas, muros de seguridad, dren de | presenta el plano con la respectiva
4000-10D-134, asimismo no se percolacion, riser).  Precisar la|jeyenda.
comprende a que etapa del método proveniencia del material de
constructivo corresponde el réstamo, ruta de transporte, , o )
movimiento de tierras, obras civiles Earacteristicas técnicas las cualzs no| I?n el 'tem. N® 9.7.6, el Titular
y drenaje acceso estribo derecho. permitan la generacion de drenaje prec_lsg la Iongltu_d del acces'o en su
. L : crecimiento final sera de
Respecto al drenaje en mencién acido. )
presenta el plano PRE19A31-C- d. Presentar en el plano PRE19A31-C-|aProximadamente 1,000 m.
4000-10D-121 la leyenda que indique
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4000-10D-121, sin embargo, no se el significado de las lineas azul y
observa la leyenda que indique el negra discontinua.
significado de las lineas azul y e. De acuerdo con las caracteristicas
negra discontinua. técnicas del acceso, debera revisar
y/o corregir el tipo de vehiculos que
En la descripcidn de actividades de circularan de ida y \./l,Jelta du.rar?te la
AR etapa de operaciéon. Asimismo,
opergmon, indica que en el accgso debera precisar la longitud total del
principal (de 1000 m de longitud acceso a implementar, el cual debe
aproximadamente) se realizara la ser coincidir con lo presentado en los
circulacion de ida y vuelta de planos correspondientes.
“vehiculo livianos, semipesados y
pesados principalmente”, sin
embargo, la superficie de rodadura
es de 3,20 m.
Capitulo 10 Identificacion y evaluacion de impactos
38 Enel item 710.3.1.1 Geomorfologiay | Se requiere al Titular, corregir el analisis de los | El Titular ha corregido la descripcion | Si

Capitulo 10,
numeral 10.3.1.1,
numeral 10.3.1.8
(pag. 10-23 y 10-

52)

el item 10.3.1.8 Suelos, el Titular
presenta las justificaciones de las
calificaciones de los impactos
“alteracion del relieve” y “pérdida de
suelo” para cada atributo o
caracteristica de la metodologia de
Conesa, en la etapa de
construccion (item 10.3.1).

Sin  embargo, los sustentos
descritos para el atributo
“intensidad” son confundidos con la
“extension” del impacto. Al
respecto, Conesa explica en su
metodologia que, no se debe
confundir estas dos definiciones:
(...) Es importante matizar que no

se debe vincular, ni confundir, la

atributos “intensidad” y “extensién” de los
impactos “alteracion del relieve” y “pérdida de
suelo” presentados en el item 710.3.1.1
Geomorfologia y el item 10.3.1.8 Suelos, para
la etapa de construccion (item 10.3.1), de
acuerdo a las definiciones dadas por Conesa
en su metodologia.

de los atributos ‘intensidad” y
“extension” de los  impactos
“alteracion del relieve” y “pérdida de
suelo” presentados en el item
10.3.1.1 Geomorfologia y el item
10.3.1.8 Suelos, para la etapa de
construccion (item 10.3.1).
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Intensidad de un impacto a Ila
Extensién del mismo. La Intensidad
se refiere al grado de destruccion
del factor ambiental y la extension a
la cantidad de factor sobre la que se
produce el efecto (..). La
intensidad es independiente a la
extension afectada, por lo tanto, el
Titular debera corregir su analisis.

39 En el item 10.3.1.7 Aguas|Se requiere al Titular: El Titular: a) Si
Subterréneas, el Titular indica que | 5 Incluir el monitoreo de calidad de|a) Precisa que, las modificaciones|b) Si
para las perforaciones geotécnicas, agua  subterranea  para  los propuestas por la Modificacién
Ieanoct;atztr)acitieélrr:ti:?:r;])tcr:;c;nqsui rﬁg:-l;ell(;z piezometros de monitoreo  que de las presas auxiliares 1, 2,_ 4y

" : : ; propone, de manera que se garantice 5 del Deposito de Relaves Linga
piezometros de monitoreo, debido a o ! del Sexto ITS no implicaran
su fin, es necesario que exista el que no habra |’mpactosa la calidad de imactos . sobre  las  aquas
contacto  para  realizar las agua subterranea. De acuerdo con sugterréneas dado queg s
mediciones necesarias; no ello modifique el item 10.3.1.7, el item actividades ‘de construccion
obstante, indica que no se realizara 9.7.5 Implementacion de asociadas a la construccion de
captaciones, ni uso de aditivos Perforaciones Geotécnicas y las cimentaciones (nivel mas
durante la perforacion, po_r'lo que no Piezémetros de Monitoreo, y el item bajo) de las presas e

Capl'tulo 10 se .eSpera Una. afectacion de la 11.6.6 Monitoreo de calidad de agua instalaciones auxiliares
numeral 10.3'11.7 Canﬂda(’j y Cal!dad de las aguas subterranea del Plan de monitoreo (accesos, plataformas y pozas)
(pagina 10-44) sgbtgrraneas,sm embar_go, para los ambiental, teniendo en cuenta que se encontraran por encima de los
piezémetros de monitoreo que para la procedencia de un ITS no niveles freaticos en esta zona.
propone no considera el monlgoreo debe haber impactos a cuerpos de Asimismo, indica que, en relacion

de la calidad del agua subterranea, . . ;
toni agua, conforme se precisa en el literal al componente DR Linga, los

eniendo en cuenta que uno de los 3 ; ;

obieti c) del articulo 132.5 del Decreto impactos  asociados a este
jetivos del Sexto ITS Cerro Verde . componente fueron evaluados en
es la modificacién de las presas Supremo N° 040-2014-EM. su IGA se aprobaron las
auxiliares del deposito de relaves| b) Precisar que de intersectar las medidas d{a manejg ambiental y
Linga con la finalidad de mitigar las perforaciones aguas subterraneas, se plan de monitoreo de aguas
posibles filtraciones, por lo que al no registrara 'y comunicarda a la ANA, subterraneas que viene
efectuar el monitoreo de calidad de conforme a lo dispuesto en el articulo 236 ejecutandose. Asimismo, precisa
agua subterranea, no se puede del Reglamento de la Ley de Recursos que actualmente se cuenta con
garantizar que las actividades Hidricos. las estaciones de monitoreo de
propuestas no generaran impactos calidad de agua subterranea:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del
Decreto Supremo 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el cédigo de verificacion que aparece
en la parte superior izquierda de este documento.

Pagina 102 de 108




Ministerio

del Ambiente

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia”

N° | Entidad item Fundamento/Sustentos Observaciones Levantamiento de Observaciones | Si/No
a la calidad de agua subterranea, MAS-74 y PoC-10 que se
como se requiere en el literal c) del encuentran ubicadas en la
articulo 132.5 del Decreto Supremo quebrada Linga, aguas abajo del
N° 040-2014-EM “(...) No ubicarse deposito de relaves. No obstante,
sobre ni impactar cuerpos de agua indica que, sin perjuicio de lo
(..)" sefialado, a fin de complementar
Asimismo, debera precisar que de el Programa de Monitoreo
intersectar las perforaciones aguas Ambiental de aguas
subterrdneas se registrara 'y subterraneas en la zona noreste
comunicara a la ANA, conforme a lo del DR Linga, propone dos (02)
dispuesto en el articulo 236 del estaciones, los piezometros HG-
Reglamento de la Ley de Recursos 400- 2022 y S-3, que seran
Hidricos, aprobado por Decreto estaciones de monitoreo de nivel
Supremo N° 001-2010-AG. freatico y calidad de agua

subterranea que se reportaran a

la autoridad.
b) Precisa en Riesgo de Alteracion
de la Calidad de Agua
Subterranea, que de intersectar
las aguas subterraneas durante
las perforaciones, se registrara y
comunicara a la ANA, conforme
con lo dispuesto en el articulo
236 del Reglamento de la Ley
29338, Ley de Recursos

Hidricos.
40 En el item 10.3 Valoracién|En el item 10.3 Valoracion Cualitativa del|En el item 10.3 Valoracién Cualitativa | Si

. Cualitativa del Impacto Ambiental, | Impacto Ambiental, el Titular debera realizar el |{del Impacto Ambiental, el Titular
Capitulo 10, el Titular, en el numeral “10.3.1.12 | analisis y valoracién de los impactos sociales |precisa que para las etapas de
nurr]mzjg:lril()1g1:‘}‘12 Socioeconémico”, indica que: “Los|en relacion a los impactos en el mercado|construcciéon, operacion vy cierre,
(pagina 10-71 a componentes propuestos en el|laboral y en las transacciones comerciales, de | etapas de cierre del presente ITS, no
10-71) presente ITS se ejecutaran dentro|forma acumulativa y sinérgica, teniendo en|se prevén impactos sociales en el
del area operativa de la UP Cerro|cuenta el Cronograma propuesto. Asimismo, |componente econdmico (mercado
Verde y no produciran impactos laboral, transacciones comerciales y
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sobre el componente econdémico|de requerir medidas adicionales debera ser|transferencias al estado) ni en las
(mercado laboral, transacciones |incorporado en el capitulo de Plan de Manejo. |percepciones y expectativas de la
comerciales y transferencias al poblacion local, adicionales a los ya
estado)”. Al respecto es preciso identificados en la MEIAS de la
sefialar que el titular debera Expansion Cerro Verde.
sustentar dicha afirmacion, en base Asimismo, de requerir medidas
a informacion de Linea de Base, adicionales debera ser incorporado
teniendo en cuenta que para las en el capitulo de Plan de Manejo.
modificaciones  propuestas  se Asimismo, el Titular presenta el Plan
contara con maquinaria y fuerza de Gestién Social corresponde a
laboral tal como se indica en las aquel aprobado como parte de la
Tablas 9.7 y Tabla 9.8 y como MEIAS de la Expansién de la UP
consecuencia se generarian Cerro Verde (KP, 2016), aprobado
impactos en el mercado laboral y en mediante Resolucién Directoral No.
las transacciones comerciales, 072-2016-SENACE-DCA.
dicho andlisis y valoracion no se ha
realizado.

Capitulo 11 Plan de Manejo Ambiental

41 En el numeral 11.2.4 Medidas de |Se requiere al titular actualizar el numeral|El titular actualiza el numeral 11.2.4|Si
Manejo para Suelos, el titular debe | 11.2.4 refiriéndose unicamente a las medidas |donde  presenta las medidas
referirse Unicamente a las medidas | relacionadas al riesgo de derrame accidental | relacionadas al riesgo de derrame

Capitulo 11, de contingencia a considerar para|de materiales peligrosos. En linea con lo|accidental de materiales peligrosos.
numeral 11.2.4 |los riesgos de derrame accidental |indicado se requiere ademas actualizar la
(pagina 11-40 a | de materiales Tabla 11.1: Resumen de las medidas de
11-41) peligrosos, toda vez que, para esta | manejo.

etapa (operacion) el titular sefiala
que no se espera un impacto sobre
este componente ambiental.

42 En el item “11.6 Plan de Monitoreo | Se requiere que el Titular analice y sustente, si|El Titular, precisa respecto a la|Si
Ambiental”, indica que se realizaran | con la reubicacion en los puntos de monitoreo |reubicacion de las estaciones de

Capitulo 11, reubicaciones en los puntos de|de aire y de suelo se generaran modificacion | monitoreo de suelo y aire, conforme

numeral 11.6,
(pagina 11-75 a
11-83)

monitoreo de aire y de suelo; al
respecto, es preciso sefialar que lo
propuesto no puede modificar
compromisos 0 medidas de
caracter social, toda vez que en el

de compromisos sociales, puesto estos puntos
de monitoreo podrian estar vinculados al
Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativo.

se describe a continuacion. Cabe
precisar que, si bien se plantea la
reubicacion de las estaciones de
monitoreo de aire (Sur 2 y Chancado
Mirador) y de suelo (SU-2), esto no
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ITS no se realiza el proceso de modificara los compromisos o
participacion ciudadana por lo que medidas de caracter social, ya que
no se puede afectar compromisos son estaciones de tipo operacional,
sociales. por lo que no forman parte del

Programa de monitoreo ambiental
participativo.
Capitulo 12 Plan de contingencias

43 En el Capitulo 12, el Titular describe | Se requiere que el Titular:
las pautas generales, funciones y
responsabilidades orientadas a a) Adjunte la Matriz de Identificacion de|a.- En la Tabla N° 12.3, el Titular|a.- Si
responder a situaciones o eventos Riesgos asociados a la Etapa de|adjunta la matriz de evaluacién del|p.- Si
de emergencia, durante el construccion y operacion de los|nivel de riesgo “Bajo” para los|c.- S
desarrollo de las actividades componentes mineros materia de i) | componentes propuestos.
propuestas en el presente ITS. Sin modificacion, ii) cambio de ubicacion
embargo: o iii) adicion, tales como fuga o b- En la Tabla N° 124 el Titular

derrame de sustancias quimicas| = L, )
a) No identifica riesgos peligrosas, voladuras, alineados con precisa la con.d|C|on ‘?e, cambio
12 asociados a la Etapa de el alcance del presente ITS, acorde al comparando los riesgos originalmente
construccidn ni operacion Reglamento de Seguridad y Salud|analizados en la MEIAs (2016) y el
(Paginas 12-1 al de los  componentes Ocupacional en Mineria aprobado|Presente sexto ITS.
12-12) mineros materia de i) mediante Decreto Supremo N° 024-
modificacion, ii) cambio de 2016-EM. c.- En el item N° 12.1.1., el Titular
ubicacion o iii) adicion, presenta un resumen de las medidas
tales como fuga o derrame b) Se requiere al Titular, en el capitulo|de mantenimiento preventivo de
de sustancias quimicas 12 Plan de contingencias, incluir el | equipos moviles, asimismo en el item
peligrosas o voladura en analisis de riesgos ambientales, |N° 9.7.6.2 Descripcion de Actividades
superﬁc.:ie para la producto de la implementacion de los|de Operacién y mantenimiento de
extrac;cm’)n de materiales componentes propuestos, | aeceso y la limpieza de cunetas.
de préstamo (cantera). considerando el sustento dado en la
observacion.
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b) No presenta el analisis de Se debera de comparar y consignar
riesgos ambientales, los riesgos evaluados en el IGA
producto de la aprobado (indicar nivel de riesgo) vs
implementacién de los el riesgo analizado en el Sexto ITS,
componentes propuestos. para ello se recomienda el uso del

siguiente cuadro comparativo:
Considerando la Nivel d
normativa y criterios para - :
la procedencia de un ITS |[Ri€sgos ,I:;,%,%o Medida Zn:dlda
se tiene: eticse ado |[En eI(.le HEEn] mitigad
os en el ITS] on
en ellTS n

En el item A. Objetivo, de IGA
la Resoluciéon Ministerial
N° 120-2014-MEM/DM, se

sefiala: “Estos criterios
técnicos consideran
parametros cualitativos y
cuantitativos para las
modificaciones o
ampliaciones o0 mejoras
tecnolégicas que  se
planteen con el objeto de
que sean facilmente
medibles por parte del
titular minero 'y por la
Direccién  General de
Asuntos Ambientales
Mineros. Comprende
también las reducciones
de extensiones de
componentes, que por si
solo implican reduccion de
impactos o  adicionar
componentes de impactos

(1) Precisar el IGA que aprueba el nivel de
riesgo

c) Presente un programa de
mantenimiento de los equipos, vias y
lineas de conduccion que integran el
presente ITS; entre otros, las
actividades de mantenimiento,
frecuencia y medios de control.
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N° | Entidad item Fundamento/Sustentos Observaciones Levantamiento de Observaciones | Si/No

y riesgos negativos poco
significativos”.

Asimismo, el articulo 131°
del Decreto Supremo N°
040-2014-EM sefiala “(...)
el titular queda
exceptuado de la
obligacion de tramitar la
modificacion del estudio
ambiental, cuando la
modificacion o ampliacion
de actividades propuestas,
-valoradas en conjunto
con la operacion existente-
y comparadas con el
estudio ambiental inicial y
las modificaciones
subsiguientes aprobadas,
se ubiquen dentro de los
limites del area del
proyecto establecida en el
estudio ambiental
previamente aprobado y
generen un _impacto o
riesgo _ambiental  no
significativo”.

c) No presenta un programa
de inspeccion y
mantenimiento delos
componentes materia del
presente ITS.
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Anexos
44 En el Anexo N° 9.4, el Titular|Se requiere que el Titular:
presenta el Memorando de analisis
de filtraciones y estabilidad en el|a.- Complemente la informacion del Anexo N°|a.- En el Anexo N° 9.4, el Titular|a.- Si
cual se adjuntan los analisis de|94 con el andlisis de estabilidad|presenta los resultados del andlisis de | b -Si
estabilidad fisica para la condicion | pseudoestatica de las presas auxiliares SD1, | aceleracion de fluencia
Estatica y Post-sismo, sin embargo | Sp2, SD4 y SD5. pseudoestatica, cuyos resultados
no se realizd la verificacion de muestran Factores de Seguridad
AnexoN°9.4 |estabilidad para la condicion |y, = agiunte los planos y modelos analizados | (FOS) superiores a 1,00.
(paginas 7 al 55) | Pseudoestatica, ESCenario | oo | respectiva firma y sello del profesional
|mpresglnd|ble, dada la S'S.m'c'd.ad habilitado, acorde a lo establecido en la Nota|b.- Se verifica los planos y modelos
local existente segun la Zonificacion | N 5 ge |a Resolucién Ministerial N° 120-2014- | analizados con la respectiva firma y
Sismica vigente (Resolucion EM. sello del profesional habilitado (CIP
Ministerial N° 355-2018-Vivienda), N° 141000)
asimismo los planos y diagramas
no cuentan con la firma del
profesional habilitado responsable.
45 En el Anexo N° 9.7 (Planos de|Se requiere que el Titular corrija la|En el Anexo 9.3 el Titular corrijid la|Si
disefio del &area de préstamo|presentacion del Plano Llave (Esquema N°|presentacion del Plano Llave
Oeste), el Titular presenta el Plano |007) sin escala, cuya ubicacion debe ser|(Esquema N° 007) a escala grafica,
Anexo N° 9.7 Llave (Esquema N° 007) sin escala, | concordante con el Plano Layout (Figura N° 9.7 | cuya ubicacién es concordante con el
cuya ubicacion no es coherente con | Componentes Propuestos). Plano Layout (Figura N° 9.7
(pagina 02) el Plano Layout (Figura N° 9.7 Componentes Propuestos).
Componentes Propuestos). Con
respecto al Norte Magnético.
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