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Estudio Ambiental

Aprobacion de la Ejecucidon del PAMA
EIA de la Ampliacién de Sulfuros Primarios

EIA de la Linea de Transmision de 220 kV Socabaya — Cerro Verde y Subestacion para la
Ampliacidn de las Operaciones Actuales de Cerro Verde

Segunda Modificacion al EIA de la Ampliacion Sulfuros Primarios Plan de Manejo
Ambiental para el Transporte de Concentrados

EIA del Desarrollo del Tajo Cerro Negro
Primera Modificacién del EIA del Desarrollo del Tajo Cerro Negro

Tercera MEIA de la Ampliacion Sulfuros Primarios Complementacion del Sistema de
Tratamiento para el Abastecimiento de Agua Fresca

Plan de Cierre de Minas de la Unidad Minera Cerro Verde
Segunda Modificacion del EIA del Desarrollo del Tajo Cerro Negro

EIA del PAD 4B

Cuarta Modificacién al EIA de la Ampliacién Sulfuros Primarios “Desarrollo de la
Carretera de Transporte de Concentrados”

Quinta Modificacion al EIA de la Ampliacion Sulfuros Primarios “Depdsito de Desmonte
de Mina Sureste”

Modificacién del Plan de Cierre de Minas de la UM Cerro Verde — PAD 4B

EIAS de la Expansion de la Unidad de Produccidn Cerro Verde (EIAS Integrador)

FREEPORT

Resolucion Directoral

R.D. No. 021-2003-EM/DGM

R.D. No. 438-2004-MEM/DGAAM
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452-2005-MEM/AAM

. 449-2006-MEM/AAM

081-2007-MEM/AAM

. 034-2008-MEM/AAM

. 009-2009-MEM/AAM

302-2009-MEM/AAM
192-2010-MEM/AAM
274-2010-MEM/AAM

400-2010-MEM/AAM

. 159-2012-MEM/AAM

207-2012-MEM/AAM

403-2012-MEM/AAM

Fecha

23-Ene-2003

27-Set-2004

21-Oct-2005

18-Oct-2006

03-May-2007

15-Abr-2008

22-Ene-2009

01-Oct-2009

26-May-2010

31-Ago-2010

01-Dic-2010

21-May-2012

26-Jun-2012

09-Dic-2012
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Estudio Ambiental Resolucién Directoral
Actualizacion del Plan de Cierre de Minas de la Unidad de Produccion Cerro Verde R.D. No. 067-2013-MEM/AAM

EIA del Proyecto de la Linea de Transmisidn 2 x 220 kV S.E. San Camilo — CV2 (ahora  Resolucién Sub Regional No. 059-
S.E. San José —S.E. San Luis) 2013-GRA/ARMA-SG
Proveido 001-2014-GRA/ARMA-
SG-EA e Informe N° 007-2014-
GRA/ARMA-SG-EA-E

Modificacion de Plan de Cierre de Minas de la Unidad de Produccién Cerro Verde R.D. No. 186-2014-MEM/AAM

Informe Técnico del Proyecto: “Instalacién de Componentes Auxiliares al EIA LT 2 x
220 kV San Camilo”

Informe Técnico Sustentatorio de Cambios Menores a la Expansion de la Unidad de
Produccion Cerro Verde

R.D. No. 058-2014-MEM-DGAAM

Informe Técnico Sustentatorio de Cambios en Componentes Auxiliares en la Unidad
o, R.D. No. 359-2014-MEM-DGAAM
de Produccién Cerro Verde

Informe Técnico Sustentatorio de Cambios Menores en componentes de la Unidad de
L, R.D. No. 262-2015-MEM-DGAAM
Produccién Cerro Verde

Modificacién del EIAS de la Expansion de la UP Cerro Verde R.D. No. 072-2016-SENACE-DCA

Primer ITS de la Modificacidn del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la

Expansion de la Unidad de Produccién Cerro Verde R.D. No. 049-2017-SENACE-DCA

Segundo ITS de la Modificacidn del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la R.D. No. 019-2018-SENACE-
Expansion de la Unidad de Produccién Cerro Verde JEF/DEAR

Tercer ITS de la Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la R.D. No. 0017-2019-SENACE-
Expansion de la Unidad de Produccién Cerro Verde PE/DEAR

Cuarto ITS de la Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la R.D. No. 00126-2019-SENACE-
Expansion de la Unidad de Produccién Cerro Verde PE/DEAR

Quinto ITS de la Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la R.D. No.0111-2020-SENACE-

Expansion de la Unidad de Produccién Cerro Verde (Desistido) PE/DEAR

FREEPORT
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04-Mar-2013
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11-Feb-2014
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05-Feb-2014

14-Jul-2014

03-Jul-2015
26-Ago-2016

24-Feb-2017
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28-Ene-2019
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TITULAR Y DATOS GENERALES FREEPORT

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. es titular de la Unidad de Produccién Cerro Verde.

La UP Cerro Verde se ubica en los distritos de La ' o |
Joya, Uchumayo, Tiabaya y Yarabamba, en la : s i
provincia y departamento de Arequipa. '
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OBJETIVOS Y NUMERO DE ITS FREEPORT ;

»» Numero del ITS:

Quinto Informe Técnico Sustentatorio de la Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental y Social
de la Expansién de la Unidad de Produccion Cerro Verde.

»» Objetivo General:

Las modificaciones de los componentes propuestos en el presente ITS permitiran optimizar las
actividades de la UP Cerro Verde para facilitar la continuidad de sus operaciones.



PROYECTOS DE MODIFICACION FREEPORT

Proyectos

Mejoras Tecnoldgicas en Concentradora C1:

Implementacién de Reactores de Flotacion Directa en C1

Reemplazo del Sistema de Preparacién y Dosificacién de Silicato de Sodio

13

Reubicacién y Reemplazo de Transformadores de los HPGR de la Concentradora C1

Mejoras Tecnoldgicas en Concentradora C2:

2.1

Implementacion de Reactores de Flotacion Directa en C2

2.2

Incremento de la Potencia en el Sistema de Fajas Transportadoras

2.3

Implementacidn de Sistema para Recirculacidon de Agua para Enfriamiento en C2

Modificacién de la Extensién de la Plataforma de Operaciones de Planta de Molibdeno

Incremento del Flujo de Riego en PAD 4A

Recrecimiento del PAD 4B

Reconfiguracion del Corredor de Relaves Este

Nueva Ubicacién para las Instalaciones de Clasificacion de Relaves en Linga

Ampliacion del Tajo Integrado Cerro Verde - Santa Rosa




PROYECTOS DE MODIFICACION FREEPORT

N2 Proyectos

9 Ampliacién del Tajo Cerro Negro

10  Reconfiguracién de DDM Cerro Negro

11  Reconfiguracién del DDM Sureste

12 Reconfiguracién del DDM Noreste

13 Perforaciones para Aterramiento Eléctrico en la Subestacién San José

14  Implementacién de Sistema de Suministro de Combustible para Camiones Mineros

15 Incremento de Silos en Polvorines Sites Voladura

16  Precisidon de la Operacion de la Chancadora Mévil para Produccion de Agregados

17  Ampliacién de Plataforma de Servicios para Almacén de Llantas

18 Implementacién de Plataformas de Almacenamiento y Procesamiento de Materiales Linga

19 Implementacién de la Plataforma del Cerro Millcrush

20 Mejoras en el Patio de Residuos de San José

21  Implementacion del Nuevo Acceso Estribo Izquierdo — Enlozada (Implementacién de Nuevo Acceso 2660)




PROYECTOS DE MODIFICACION FREEPORT

N2 Proyectos
22 Actualizacién de Medidas del Plan de Manejo Ambiental:

22.1  Optimizacion del Sistema de Coleccién de Polvo en Chancado Primario C1

22.2 Reaprovechamiento de Lodos de Lavado de Equipo Pesado y Liviano en PADs de Lixiviacion

22.3  Reubicacion de la Estacion de Monitoreo de Ruido y Vibraciones Pueblo Joven Cerro Verde

22.4  Precisién sobre el Lavado de Llantas en Manejo y Transporte de Concentrados de C1y C2



AREA DE INLFUENCIA AMBIENTAL FREEPORT

= ambiental: definidas en la
MEIAS Expansién de la UP
Cerro Verde (R.D. No. 072-
2016-SENACE/DCA).
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Las areas de influencia
social corresponden a las
definidas en la MEIAS de
la Expansion de la UP
Cerro Verde (Resolucion
Directoral No. 072-2016-
SENACE/DCA)
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AREA EFECTIVA FREEPORT

El area efectiva fue actualizada en
el Tercer ITS de la MEIAS de la
Expansion de la UP Cerro Verde
(Resolucion Directoral No. 0017-
2019-SENACE-PE/DEAR)
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1. Mejoras Tecnoldégicas en Concentradora C1

1.1/ 2.1 Implementacién de Reactores de Flotacion FREEPORT

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 6. Planta de Procesamiento, que sefiala: Modificacién de su extensién no mayor o
igual al 20% de su extension y/o capacidad aprobada o introduccién de mejoras tecnoldgicas o de sustitucion de equipos.

Se requiere incluir reactores de flotacion
directa (DFR) en los circuitos de flotacion de
las concentradoras C1 y C2, que permitiran
optimizar la recoleccion de burbujas vy
particulas, para aumentar el rendimiento del
sistema de flotacién de gruesos y limpiador, a
fin de mejorar la recuperacion de cobre y
molibdeno como producto final vy
aumentar el grado de concentracion de
cobre.

Flotacién de 04 trenes de 03 06 trenes de 03
Pre gruesos reactores DFR reactores DFR
Limpiador 01 tren de 06 02 trenes de 06
P reactores DFR reactores DFR




1.2 Reemplazo del Sistema de Preparacion y FREEPORT
y

Dosificacion de Silicato de Sodio

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 6. Planta de Procesamiento: Modificacién de su extension no mayor o igual al
20% de su extension y/o capacidad aprobada o introduccion de mejoras tecnoldgicas o de sustitucion de equipos.

= Se implementara un sistema de preparacion y
dosificacion de silicato de sodio, en el interior de la planta
de molibdeno de C1, para automatizar la dilucion vy
dosificacion continua de Silicato de Sodio al proceso,
optimizando la dilucién, el uso de agua para la dilucién, y
disminuir el riesgo de manipular los tanques IBCs de
silicato de sodio. Abarcara un area aproximada de 250
mZ2. No requiere mayor consumo de agua ni generara
emisiones.

= En el patio de contratistas de C1, se utilizara un area de
700 m? aprox. para las facilidades temporales del
contratista durante la construccién, para instalar
conteiners que seran acondicionados a oficinas,
almacén, comedor, servicios, entre otros.

21 ANTA COHETHTRATERA 0




1.3 Reubicacion y Reemplazo de Transformadores pERreeEPoORT

de los HPGR de la Concentradora C1

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 6. Planta de Procesamiento: Modificacién de su extension no mayor o igual al
20% de su extension y/o capacidad aprobada o introduccion de mejoras tecnoldgicas o de sustitucion de equipos.

= Los transformadores de los equipos HPGR se ubican al
interior del edificio de Chancado de la concentradora C1,
y debido a fallas o sobrecalentamientos generan un
riesgo de incendio que podrian dafar al edificio de Ay
Chancado. "

ACTUAL UBICACION DE
TRANSFORMADORES PARA HPGR'S

5o
Py g " - '.
é EDIFICIO DE CHANCADO 2 — i ;—-;:-..,-- » ——
' !!$ o o=
.' s TA
e o 2\ 3 d At
" L =4 1 eaciLioapes

NUEVOS TRANSFORMADORES l SUBTERRANEQ TEMPORALES PARA
CONSTRUCCION

= Por ello se reubicaran los 08 transformadores hacia el
exterior del edificio de Chancado, y se reemplazaran por
transformadores de hasta 4.5 MVA para mejorar el
rendimiento y reducir la probabilidad de
sobrecalentamiento.

= Se reubicaran conteiners existentes.

= Se requiere un area de facilidades temporales del
contratista, para instalar bafos quimicos y areas
temporales de almacenamiento. Luego de la construccion
se procedera al cierre de estas facilidades temporales
(desmantelamiento, limpieza y reconformacion del
terreno).




2. Mejoras Tecnologicas en Concentradora C2 -
2.2 Incremento de la Potencia en el Sistema de Fajas FREEPORT )

Transportadoras

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 6. Planta de Procesamiento: Modificacion de su extensién no mayor o igual al
20% de su extension y/o capacidad aprobada o introduccion de mejoras tecnoldgicas o de sustitucion de equipos.

= Se requiere implementar 01 motor adicional en
cada una de las fajas CV-012, CV-022, CV-017,
CV-027, CV-031 y CV-041 de C2 (chancado
terciario), a fin de obtener potencia adicional
que permita el incremento de la capacidad de | | | N1/
transporte, para operar con el tonelaje de NUL N AR 4
disefio aprobado y de manera segura. AN G QNN N

= Cada motor adicional contara con un nuevo
gabinete controlador.

N
[8000000
= La instalacion de estos motores adicionales en W) = =
cada faja requerira de un area aproximadade | -/
400 m2. v N\ RO\, _




2.3 Implementacion de Sistema para Recirculacion pEpepeporRT

de Agua para Enfriamiento en C2

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 6. Planta de Procesamiento: Modificacién de su extension no mayor o igual al 20%
de su extension y/o capacidad aprobada o introduccién de mejoras tecnoldgicas o de sustitucion de equipos.

= El sistema de enfriamiento de los equipos HPGR
(chancado terciario) y de los Molinos (molienda) de C2,
tiene intercambiadores de calor con ingreso de agua
fresca y salida de agua proveniente del tanque C2-TK-
740, que es usada para enfriar el fluido de refrigeracion
que circula en circuito cerrado entre los equipos para
enfriamiento de los HPGR y molinos.

- - e - | N ™

AR R RS SR U = g
1y

Ll e
R s ety

= El agua que sale de los intercambiadores fluye por
tuberia hacia el area de dilucion de relaves, para luego
terminar en el depdsito de relaves Linga.

= Se implementara un sistema de bombas y tuberias para
recircular una fraccion o hasta el caudal total del agua
que sale de los intercambiadores y retornarlas al tanque
C2-TK-740, a fin de contar con mayor flexibilidad y contar
con mayor autonomia de operacion en caso de fallas del
actual sistema de suministro de agua para enfriamiento
de equipos.



3. Modificacion de la Extension de la Plataforma de FREEPORT

Operaciones de la Planta de Molibdeno

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 12. Otras: Modificaciones varias, cuyo impacto ambiental negativo sea no
significativo.

» Se cuenta con 02 plataformas asociadas a la planta de molibdeno de C2:
Plataforma de Operaciones Planta de Molibdeno (se realiza llenado de
bolsa big bag de concentrado de molibdeno, muestreos, precintado
escaneado, carguio de bolsas) y el Patio para Almacenamiento
Temporal de Bolsas de Concentrado de Molibdeno (que se usa como
zona de circulacion de vehiculos).

» Ala fecha, las actividades en la Plataforma de Operaciones se efectuan en
un espacio muy reducido que dificulta la maniobrabilidad de los equipos y
expone al personal involucrado a riesgos tales como atropellos y/o
choques, por lo que se requiere la ampliacion del area de la plataforma de
operaciones, afiadiendo el patio para almacenamiento temporal de bolsas
de concentrado de molibdeno y zonas aledafias que tendran una
plataforma de concreto, que abarcara un area total de 1720 m?2 aprox.

MODIEICACION DE LA EXTENSION
E

« En la plataforma de operaciones ampliada se seguira realizando las P S T
mismas actividades del proceso productivo del concentrado de molibdeno,
y a la vez como zona de acopio temporal concentrado de molibdeno.

20




4. Incremento del Flujo de Riego en PAD 4A FREEPORT , >

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 12. Otras: Modificaciones varias (ej. Tanques de combustibles,
tuneles, entre otros), cuyo impacto ambiental negativo sea no significativo.

» Se requiere actualizar el cronograma de riego en el PAD 4A,
con el incremento del flujo de riego de 5,000 gpm a 8,000

gpm, a fin de optimizar la lixiviacién residual del mineral I Caso 2: BALANCE DE MATERIALES LIXIVIACION Pad 4A 8000 gpm
apilado en el PAD 4A para recuperar el cobre. A
e
* El incremento del flujo de riego en el PAD 4A de 5,000 gpm a =t | merrje—aus | [owy ==
8,000 gpm se realizara con las lineas de riego existentes en T lij"?i"?é?

260% mineral Fresco
=848

el PAD 4A, sin incrementar el consumo de agua, pues se i
RetencidnPad4, 27 It/seg l/ l Rexegoia’nPadd 25 It/seg

derivaran soluciones del circuito de distribucion de
soluciones de lixiviacion, que incluyen soluciones del PAD 1
Fase 1 y 2, con la finalidad de ampliar el area de riego y
optimizar la lixiviacion residual del mineral apilado en el PAD

891 Itfsez

1,341 It/seg

4A para recuperar el cobre. A =T

Cobre Metdiico

* No se requiere modificar las 02 pozas de proceso (PLS) ya
aprobadas del PAD 4A. El riego se continuara hasta que se
culmine de lixiviar el material dispuesto en el PAD 4A y este
sea economicamente viable.

21



N

FREEPORT

5. Recrecimiento del PAD 4B

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 5. Pad de lixiviacién: Modificacion de su altura y/o extension no mayor o igual al 20 % de

los valores aprobados.

» Consistira en la ampliacion de la plataforma de lixiviacién y de la
capacidad de almacenamiento, a fin de aprovechar los beneficios

economicos del material lixiviable.

170 14 82%
160 166 3.75%
2742 2748 =

Incluye:
* Reubicaciéon de interferencias: linea eléctrica, linea de impulsion de PLS,

tuberias de riego y acometidas, linea de fibra optica.

* Acceso perimetral y 02 rampas de acceso.
* Reubicacién de pozas de procesos y sistema de bombeo y nueva

subestacion eléctrica.
* Cambio de uso de pozas de agua de lluvia a agua de proceso (poza
suroeste y poza sureste), que incluye nuevas subestaciones eléctricas,

sistemas de bombeo y derivaciones eléctricas.




6. Reconfiguracion del Corredor de Relaves Este FREEPORT

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 12. Otras: Modificaciones varias, cuyo impacto ambiental negativo sea no
significativo.

» Se requiere reconfigurar el Corredor de Relaves Este (descrito
en la MEIAS Expansion), con la division en 02 tramos: lado
Este y lado Sureste, esto permitira asegurar el manejo
adecuado del embalse de la relavera Linga, con la ubicacion
de los puntos de descarga (DP1, DP2A, DP2, DP3, DP4, DP5,
DP7 y DP11A) que permitiran disminuir las areas de agua
aisladas en el embalse y un manejo adecuado del agua
recuperada en el embalse, para su utilizacidén en la operacion
del TSF y la planta concentradora C2.

» El relave sera transportado mediante tuberias colocadas sobre
la superficie de rodadura de los accesos del corredor Este
(MEIAS Expansion) llegando a los puntos de descarga.

* Durante la construccion del corredor se requeriran accesos y
plataformas temporales para campamentos, almacenes de
materiales de construccion y acceso a la construccién del
corredor principal, infraestructura temporal que estara ubicada
en zonas propicias para atencion de necesidades de
construccion.

23



7. Nueva Ubicacion para las Instalaciones de FREEPORT

Clasificacion de Relaves en Linga

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 12. Otras: Modificaciones varias, cuyo impacto ambiental
negativo sea no significativo.

* Debido al crecimiento aprobado del dique y embalse del depdsito de relaves Linga, y a fin de dar
continuidad a la operacion del depdsito de relaves Linga, se requiere la reubicacion de las instalaciones
de procesamiento y clasificacion de relaves a un nivel superior, para garantizar la produccion de
relave grueso para la construccion del dique; es preciso senalar que la reubicacion fisica a un nivel
superior implicara la instalacion de infraestructura nueva principalmente, pero también se tendra
infraestructura que sera reubicada, previa evaluacion cuando se inicie con el proyecto.

* Se considera implementar en una posicion superior las estaciones de clasificacion de relaves
conformado de manera principal por: las 02 estaciones de ciclones, sistema de agua de lavado y
dilucion, cajones de dilucion y distribucion, lineas de alimentacion y distribucion de relaves y agua,
tanque de agua de proceso, estaciones de bombeo de relave grueso (en primera y segunda estacién de
ciclones), estaciones de bombeo de relave fino (futuro) y estacion de bombeo de agua recuperada,
estacion booster de la coleccion de agua de compactacion de la presa de relaves seepage e
instalaciones auxiliares como suministro eléctrico (lineas de alta tensidn 34.5 kV, subestaciones
eléctricas, salas eléctricas), aire comprimido (compresores y redes distribucion), agua de sello y servicio
(bombas y redes de tuberias).
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7. Nueva Ubicacion para las Instalaciones de FREEPORT
Clasificacion de Relaves en Linga
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8. Ampliacién del Tajo Integrado Cerro Verde — FnEEpon-r'

Santa Rosa

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 1. Tajo: Modificacion de su extension y/o profundidad con un aumento de produccién en un maximo de
20% del valor aprobado.

» Se requiere expandir el sector Oeste del tajo Integrado
Cerro Verde — Santa Rosa, que corresponde a la fase
de minado CV7, alineados al cumplimiento de
estandares operacionales que permitan una mejor
productividad en el proceso de minado, ademas de
implementar mejoras en la estabilidad del tajo Cerro
Verde — Santa Rosa.

: Aprobado [ Actualizado S
Tajo Integrado (2018-2045) |(2021-2045) % de Ampliacion

Area (ha) 902 946.08 49%
Profundidad (m) 1,067 1,067 0%

A INTEGRADO CERRO VEROE ¥
S R
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9. Ampliacién del Tajo Cerro Negro FREEPORT

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 1. Tajo: Modificacion de su extensién y/o profundidad con un aumento de produccion en un
maximo de 20% del valor aprobado.

+ Se requiere modificar la configuracion del tajo \
Cerro Negro Norte, considerando nuevos criterios y A\
parametros de diseno, no implicara modificaciones AN 3 )
en su extension, profundidad y/o produccion, R
o - AN
mayores al 20% del disefio aprobado. \

TAJO CERRO
NEGRO NORTE

|| Aprobado % Ampliacion
Area (ha) 38 45 17.6 %

Profundidad (m) 297 297 0%

AD4A
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10. Reconfiguracion del DDM Cerro Negro FREEPORT

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 4. Depdsito de desmonte: Modificacion de su altura y/o extension no mayor o
igual al 20 % de los valores aprobados.
Para los 02 accesos: Inciso C.1, numeral 21. Accesos.

» Se requiere actualizar el disefio del depdsito de desmonte de
mina Cerro Negro, considerando nuevos criterios y parametros
de disefio que no implicaran modificaciones en su altura y/o
extensién no mayor o igual al 20% del disefio aprobado.

+ Se incluye un acceso hacia el norte del DDM. NI

62 65 4.8%
170 171 0.6% J
2768 2798 e |

CERRO NEGRO

EL 27380

» Las estructuras para el manejo de aguas incluyen el sistema (il i
de coleccion de aguas de infiltracion y de percolacion, pozas R AL '
de monitoreo (agua infiltrada), muros de pie (agua de contacto) Noxvt /2 ‘
y canales de derivacion de agua de no contacto. \ |
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11. Reconfiguracion del DDM Sureste

FREEPORT >

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 4. Depdsito de desmonte: Modificacion de su altura y/o extension no mayor o

igual al 20 % de los valores aprobados.

+ Se requiere actualizar el disefio del DDM Sureste,
que recientemente ha entrado en operacion.

618 580 549.20 -5.3%
370 190.5 233 22%
2903 2903 2958

 Las estructuras para el manejo de aguas incluyen el
sistema de coleccién de aguas de infiltracién y de
percolacion, pozas de monitoreo (de agua infiltrada o
percolada), diques y pozas de evaporacion, y
canales de derivacion de agua de no contacto.

i.\_‘

N

DEPOSITD DE DESMONTE Df
WA ELRESTE

[N
AREATOTAL
5 1)
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12. Reconfiguraciéon del DDM Noreste FREEPORT

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 4. Depdsito de desmonte: Modificacion de su altura y/o extension no mayor o
igual al 20 % de los valores aprobados.

» Se requiere actualizar el disefio del DDM Noreste, aprobado
en el EIAS de la Expansion de la UP Cerro Verde. Los nuevos

DDN-0Z

i‘*‘t_\i\-ﬁ'ﬂwr -. |

criterios y parametros de disefio no implicaran modificaciones : , i R
en su altura y/o extension mayor o igual al 20% del disefo SONNIN S 7Y ‘f;@mmf“;‘
aprobado. W o V1 e

EIAS

Expansion Ampliacion 2019 | % a EIAS
2012
190 190 178

Area (ha) -6.3%
Cota Max (msnm) - 2888 2943

* Las estructuras para el manejo de aguas incluyen el sistema
de coleccion de aguas de infiltracion y de percolacion, pozas

de monitoreo (de_ agua infiltrada), diques/pozas de evaporacion [ S el ‘f\ﬂﬁ\ \\\*’”‘v
y canales de derivacion de agua de no contacto. o ' : AR
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13. Perforaciones para Aterramiento Eléctrico en la EpeEpoRT

Subestacion Eléctrica San José

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 12. Otras: Modificaciones varias, cuyo impacto ambiental negativo sea no significativo.

» Se requiere ejecutar al menos 08 perforaciones verticales
con una profundidad de 100 m aproximadamente, en las
proximidades del muro perimétrico de la S.E., a fin de tener
una disipacién simétrica de las tensiones de la S.E. San José

* Una de las 08 perforaciones sera de 100 m para determinar
las caracteristicas geotécnicas.

» Las otras 07 perforaciones seran entre 75 y 100 m de
profundidad aproximadamente para instalar electrodos
verticales, interconectarlos a la malla de tierra y medir las
tensiones de toque y paso para constatar los niveles
alcanzados, con la finalidad de reducir la resistencia de la
malla, asi como las tensiones inducidas de toque y paso, y
por ende mejorar las condiciones de seguridad del personal
de operaciones y mantenimiento de la S.E. San José.
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14. Implementacion de Sistema de Suministro de

Combustible para Camiones Mineros

FREEPORT

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 12. Otras: Modificaciones varias, cuyo impacto ambiental negativo sea no

significativo.

Se requiere implementar 02 sistemas de suministro de combustible, en
las cuales se recepcionara, almacenara, y se despachara combustible
para los camiones mineros, cisternas de agua y otros equipos, que se
ubicaran en las zonas de parqueos de camiones, donde llegan los
camiones mineros para el cambio de operador del equipo.

Estas estaciones se podran reubicar en periodos, conforme avance el
minado del tajo y dentro de su misma huella aprobada, manteniendo
todos los componentes con las mismas caracteristicas.

Uno sistema tendra capacidad para abastecer simultaneamente a 10
camiones mineros (pues tendra 10 bahias) y el otro para 15 camiones
mineros (pues tendra 15 bahias).

En cada sistema de suministro se tendra un tanque de 20,000 gl de
capacidad para almacenar combustible, con un sistema de contencion
con una capacidad minima de 110% del tanque.

Ve
/

i

\

\ 7 //
~
PUNTO 37 ==

Naimo

N\ //
pUfio T 7

Nateao

PUNTO. 2 g =
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15. Incremento de Silos en Polvorines Sites FREEPORT
oy

Voladura

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 19. Polvorines: Adicion y/o reubicacién. Modificacion de su extensiéon no mayor
de 20 %.

» Se requiere incluir 05 silos adicionales en cada
una de las plataformas Sites de Voladura moviles,
aprobadas en la MEIAS de la Expansion de la
UPCV, debido al incremento de roca competente
y cantidad de material a minar en los proximos
anos.

» Actualmente se tiene aprobado hasta 05 silos en
cada plataforma, que son usados para almacenar,
dosificar y realizar el carguio de nitrato de amonio
y emulsién matriz a los camiones fabrica usados
en el proceso de voladura de la operaciéon de los
tajos.

» El objetivo es tener una capacidad adecuada de
estos insumos en Mina para sostener las
operaciones de voladura en las condiciones
aprobadas.
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16. Precision de la Operacién de la Chancadora FREEPORT

Movil para Produccién de Agregados

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 12. Otras: Modificaciones varias, cuyo impacto ambiental
negativo sea no significativo.

* Lainclusion de la precision de la operacion de la chancadora movil tiene como finalidad proporcionar mayor detalle de su ubicacién, de
los materiales a procesar y de los componentes auxiliares de la chancadora movil que no fueron precisados en el Segundo ITS de la
MEIAS.

o Se precisa que se continua con el lineamiento inicial aprobado, se estan considerando como posibles ubicaciones de la
chancadora, a plataformas ya existentes o previamente disturbadas por la construccion y/u operacién de otros componentes con
instrumento ambiental aprobado, como canteras, plataformas y/o terraplenes existentes, entre otros.

o En cuanto al material a procesar, dentro del area de mina y sus alrededores, esta compuesto principalmente de granodiorita y
Gneiss Charcani, pertenecientes todos a la gran formacion geoldgico —estructural que compone el yacimiento Cerro Verde, y otro
tipo de roca o material que cumpla con las caracteristicas que requiera la operacién, pudiendo ser material que se encuentre
dispuesto y/o almacenado producto de la construccion de otros componentes mineros e instalaciones auxiliares, o aquellos
materiales que conforman accesos o plataformas que son dejados de utilizar por el desarrollo y continuidad de la operacion.

o Referente a los componentes de la chancadora, es necesario considerar el uso de facilidades auxiliares para su operacion,
supervision, mantenimiento y monitoreo del material producido. Al ser una chancadora mévil, de acuerdo a su ubicacién, se podra
hacer uso compartido de las facilidades fijas existentes en otras areas cercanas, o en caso no contar con ellas, se implementaran,
de manera portable, dichas facilidades y/o servicios, las que se moveran conjuntamente con la chancadora.

» El polvo generado por el proceso de trituracién de la roca sera controlado mediante aspersores de agua que son parte del sistema y/o
alimentacion directa a las zonas de trituracion.
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17. Ampliacién de Plataforma de Servicios para FREEPORT

Almacén de Llantas

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 12. Otras: Modificaciones varias, cuyo impacto ambiental
negativo sea no significativo.

+ Se requiere la ampliacién de una plataforma de f-..,*‘ : ﬁ \\ ‘“’"““g i
servicios, ubicada cerca de la concentradora T L XA ) RS, L=
C2, afin de usarse para e! almacenamiento de | = & == L@ A
llantas de camiones mineros o de ofros [...~ :
vehiculos, esto debido a la cercania al truck |
shop donde se realiza el cambio de llantas. &
)

» La plataforma ampliada abarcara en total un
area de 1.3 ha aproximadamente, contara con
un sistema de drenaje que comprende cunetas
sobre el terreno para derivar el agua de lluvia,
y se considera incluir techo, carpa o
contenedores de acuerdo a la necesidad.

PUNTOS DE COMTROL TOPOGRAFICOS Y BMs

» Se almacenaran llantas nuevas que no tendran T
contacto con aceites o grasas. > mm
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18. Implementacion de Plataformas de Almacenamiento FnEEponT

y Procesamiento de Materiales Linga

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 12. Otras: Modificaciones varias, cuyo impacto ambiental
negativo sea no significativo.

» Afin de continuar con la construccién de las presas auxiliares Saddle Dams 1, 2, 4 y 5 (aprobados para el depdsito
de relaves Linga), se requiere lo siguiente:

o Una plataforma de almacenamiento (Stock 1) de materiales arcillosos y/u otros agregados o insumos, que se
usaran en la construccién de los saddle dams u otra infraestructura requerida.

o Dos plataformas operativas para el almacenamiento de materiales complementarios, preparacion y/o fabricacion
de materiales y facilidades auxiliares para el personal destinado a estos trabajos (plataformas para operacion y
facilidades 1y 2).

o Para el acarreo del material a las plataformas se rehabilitara parte de un camino minero de acarreo existente y
por seguridad se mejorara el alineamiento en un tramo de 1.2 km aprox.

o Producto del realineamiento del camino de acarreo, quedaran disponibles dos (02) areas plataformadas, las que
antes eran parte del mismo camino. Estas plataformas se denominaran Stock 2 y Area para Operacion y
Facilidades 3.
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18. Implementacion de Plataformas de Almacenamiento FREEPORT
y Procesamiento de Materiales Linga
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RELAVE LINGA
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19. Implementacion de la Plataforma del Cerro FREEPORT
S

Millcrush

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 12. Otras: Modificaciones varias, cuyo impacto ambiental
negativo sea no significativo.

» Debido al avance de minado del tajo integrado, que
impacta zonas de parqueos de camiones mineros,
se requiere implementar una plataforma en el cerro
Millcrush para realizar el cambio en caliente de
operadores de equipos de mina.

» La plataforma del cerro Millcrush tendra un area de
2.3 ha aproximadamente. Requerira trabajos de
corte y relleno para construir los accesos, voladura y
traslado de material de desmonte a los DDM
aprobados.

CHANCADORA
PRIMARIA C2

+ Contara con un sistema de drenaje en direccion
norte hacia la mina (tajo integrado), mediante
cunetas sobre terreno, entre corte y relleno que
aseguren la evacuacion de las aguas de escorrentia
superficial.
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20. Mejoras en el Patio de Residuos de San José

FREEPORT >

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 12. Otras:
Modificaciones varias, cuyo impacto ambiental negativo sea
no significativo.

+ Se requiere ejecutar las siguientes mejoras y ampliaciones del patio
de residuos de San José, con el fin de atender y almacenar los
residuos de gran tamafio que genera la UP Cerro Verde, y mejorar las
condiciones de las instalaciones del patio de residuos:

o

Ampliacion de Plataformas para Almacenamiento de
Residuos de Gran Volumen: anexando 02 plataformas existentes
en el lado norte que abarcan 2.36 ha aprox.

Mejoramiento del Cerco Perimetral: se ampliara el cerco para
incluir las 2 plataformas anexadas.

Mejoramiento de Cuneta de Coronacion: se ampliara para
incluir las 2 plataformas anexadas.

Reubicacion de Grupo Electrégeno: dentro del actual Patio de
Residuos San José.

Ampliacion de la Zona de Almacenamiento de Residuos
Peligrosos. Abarcara 4,405 m? aprox., dentro del actual Patio de
Residuos San José.
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21. Implementacion del Nuevo Acceso Estribo FREEPORT

Izquierdo - Enlozada

Supuesto Legal: Inciso C.1, numeral 21. Accesos.

* Con el recrecimiento aprobado del dique y la elevacién
del nivel del embalse del depdsito de relaves Enlozada, el
acceso existente en el estribo izquierdo de la huella
aprobada sera cubierto parcialmente por los relaves,
cerrando el transito e interrumpiendo las operaciones en
dicho sector, por lo que se requiere implementar un nuevo
acceso sobre la via 2660, con una mayor elevacion, a fin
de continuar con el crecimiento y operacion del depdsito
de relaves Enlozada.

* El nuevo acceso tendra una longitud de 2.1 km
(comprende el mejoramiento de 02 tramos existentes que
totalizan 1.1 km aprox., y la construccién de 02 tramos
nuevos que suman 1 km aprox.), elevado a 30 m
aproximadamente sobre el nivel de la via existente.

Nuevo Acceso 2660
— Tramos de acceso propuesto

« Permitird continuar con el desarrollo de las operaciones | joliMysey: 2ccese exstente

sobre el estribo izquierdo de la presa Enlozada, servira |20

como acceso de ida y vuelta hacia la cresta y parte baja
de la presa del depésito de relaves Enlozada, asi como
ruta interna para el ingreso y salida de todo tipo de
vehiculos de la UP Cerro Verde.
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22. Actualizacion de Medidas del Plan de Manejo FREEPORT

Ambiental

Optimizacién del Sistema de Coleccién de Polvo en
Chancado Primario C1

Reaprovechamiento de Lodos de Lavado de Equipo
Pesado y Liviano en PADs de Lixiviacién

Reubicacidon de la Estacidon de Monitoreo de Ruido y
Vibraciones Pueblo Joven Cerro Verde

Precision sobre el lavado de llantas en manejo y
transporte de concentrados de C1y C2

Articulo 131° del D.S. N° 040-2014-EM — Acapite c)
Mejoras en las medidas de manejo ambiental
consideradas en el Plan de Manejo Ambiental,

considerando que el balance neto de la medida
modificada sea positivo.

Articulo 131° del D.S. N° 040-2014-EM — Acapite c)
Mejoras en las medidas de manejo ambiental
consideradas en el Plan de Manejo Ambiental
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22.1 Optimizacion del Sistema de Coleccion de

Polvo en Chancado Primario C1

FREEPORT

Se requiere realizar mejoras para el control de polvo en el area de chancado primario de la
concentradora C1.

Considera la inclusién de aspersores de agua en la cola de la faja CV002 y aspersores en la cabeza
de la faja CV002, que reemplazaran el sistema de supresion con reactivo quimico SEACO.

Este sistema de aspersores, a diferencia del actual, no necesitara transporte ni descarga del reactivo,
eliminando las emisiones de gases producto del transporte y el riesgo de derrames de reactivo.

% Sprays da

primaria
50%113°

\ Oagfar./\l{

)

1 Dump Pocker

|
Chancadora | L

Faja de transferencia de
mineral grugso

Martillo Hidraulico

Balanza

Cv-002

Gris de brazo
120/20T

Tolva
intermedic
S00T Cap. y
v
¢ ® Sist. Seaco
Alimentador de | e
placa 2,700 mm %
=1 Detectorde 1
metales
€ -
cv-001

Spraysde
BEUE

Fila de acopio de
mineral grugss
L

- Faja de transferencia de

Batactor da min&ral grueso
metales
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22.2 Aprovechamiento de Lodos de Lavado de FREEPORT

y

» Se requiere el aprovechamiento de los lodos provenientes de los lavaderos de los talleres de equipo pesado y equipo
liviano, ingresandolos al proceso de lixiviacion para la recuperacion de cobre.

Equipo Pesado y Liviano en PADs de Lixiviacidon

» Se ha realizado el analisis por un laboratorio acreditado, determinando que los lodos contienen cantidades de cobre total
muy cercanas a la ley de cobre del mineral ROM.

* La cantidad generada mensualmente de este material es de aproximadamente 180 toneladas de lodo grueso y 60
toneladas de lodo fino.

Se requiere que la disposicién de los lodos
provenientes de los lavaderos de los
talleres de equipo pesado y equipo liviano
con contenidos de hidrocarburos, sean
derivados directamente a los depdsitos de
desmonte de mina (DDM) o depdsitos de
relaves siempre y cuando la concentracion
de fraccion de hidrocarburos F-2 sea
menor o igual al ECA de suelo industrial
para este parametro segln lo establecido
en el D.S. No. 011-2017-MINAM.

Se requiere aprovechar los lodos provenientes de los lavaderos de los talleres de equipo pesado y
equipo liviano, ingresandolos al proceso de lixiviacién para la recuperacion de cobre.

Este lodo se almacenard temporalmente en los lavaderos, desde donde se trasladara a los PADs de
lixiviacion para la recuperacion de cobre.

Anualmente se tomara una muestra aleatoria para su analisis de contenido de cobre, para asegurar que
no haya perdido su utilidad como insumo por el transcurso del tiempo, detrimento de su calidad u
otros factores. La toma de muestra y el analisis serd efectuado por un laboratorio acreditado. Si los
resultados muestran que los lodos aun pueden ser reingresados al proceso, se enviaradn a los PADs de
lixiviacion para su reaprovechamiento; caso contrario, seran considerados como residuo y se procedera
a realizar una nueva evaluacién de peligrosidad, si la evaluacion determina que los lodos son residuos
no peligrosos, al tener las mismas caracteristicas del material de desmonte de mina, serdn dispuestos
directamente en los DDMs, si el estudio de peligrosidad determina que los lodos son peligrosos, se
dispondrdn en un relleno de seguridad autorizado. De acuerdo a la Practica de Gestidn Ambiental
Corporativa, los estudios de caracterizacion deben realizarse cada dos afios o cuando se presenten
cambios en los procesos.
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22.3 Reubicaciéon de la Estacion de Monitoreo de
Ruido y Vibraciones Pueblo Joven Cerro Verde

FREEPORT

Se requiere la reubicacion de la estacion de monitoreo de ruido y vibraciones Pueblo Joven Cerro Verde,
inicialmente aprobada en las coordenadas UTM (WGS 84, Zona 19) 8179368 Norte, 220798 Este, debido a
que al costado del punto de monitoreo se ha construido una infraestructura que representa una barrera
haciendo que el monitoreo de ruido y vibraciones no sea el adecuado técnicamente.

La ubicacion propuesta coincide con la reubicacidén de la estacién de monitoreo de calidad de aire Pueblo
Joven Cerro Verde, aprobada en el Cuarto ITS. Se mantendra los parametros y frecuencia de monitoreo

aprobados.

Descripcién

Azotea del

puesto de

salud del
Pueblo Joven
Cerro Verde

Coordenadas UTM
aprobada (WGS84, zona
19)

Norte Este

8179368 220798

Altitud

(msnm)

2169

Estudio Ambiental

EIA Expansion de la
Unidad de
Produccién Cerro
Verde (Resolucion
No. 403-2012-
MEM/AAM)

Coordenadas UTM
o propuesta (WGS84,
Descripcién zona 19)
Norte Este
Azotea del
colegio José
Zuzunaga del 8179327 220839

Pueblo Joven
Cerro Verde

Altitud

(msnm)

2097
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22.4 Precision sobre el lavado de llantas en manejo EFreepoRT
y transporte de concentrados de C1y C2

(Situacion sin cambio)

C iso Aprobad
n ompromiso Aprobada Modificacion propuesta (Situacion con cambio)

Control de emisiones como consecuencia del acarreo L . .
El control de emision de material particulado como

de concentrados en el vehiculo y neumaticos a través . .
. -, consecuencia de la carga de concentrados es Unicamente
de un sistema de lavado y poza de decantacidn para la ) L i .
., . mediante el lavado de neumaticos a través de un sistema
recuperacion de los finos (lodos y agua) tanto en la . .,
de lavado a presion, sistema de colecciéon para la

salida de vehiculos de la planta concentradora en las ., . .
recuperacion de los finos (lodos y agua) a la salida de

instalaciones de SMCV. , . i
vehiculos de la planta concentradora en las instalaciones

de SMCV.

(Pagina 6-21 de la MEIAS 2016)

De acuerdo a lo sefalado en estudios anteriores, siempre se considerdé el lavado de llantas
(neumaticos) para los vehiculos que salen de la estacién de carga de concentrados, tal como se
menciona en la Segunda MEIA del Proyecto Sulfuros Primarios “Plan de Manejo Ambiental para el
Transporte de Concentrados Cerro Verde - Matarani”, aprobado mediante Resolucion Directoral No.

449-2006-MEM/AAM.
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IDENTIFICACION DE IMPACTOS FREEPORT )

La Metodologia utilizada se basa en los lineamientos de la Guia Metodoldgica para la
Evaluacion de Impacto Ambiental de Vicente Conesa 2010:

* |dentificacion de componentes ambientales

* ldentificacion de acciones que pueden causar Impactos

« Matriz de identificacion de impactos causa efecto

«  Valoracion del impacto ambiental

Las actividades del presente ITS, se realizaran dentro del area de operaciones de la UP

Cerro Verde, las modificaciones planteadas se ubicaran tanto en areas actualmente
operativas ya disturbadas, como en zonas con suelos naturales que seran minimos.
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RESUMEN DE LA MATRIZ DE CAUSA EFECTO POR ETAPA DEL PROYECTO

Etapas
Componente Ambiental Impacto / Riesgo Identificado
Construccion Operacion Cierre
Geomorfologia Alteracién del relieve - - NA
Aire Alteracion de la calidad del aire por generacién de material particulado y emisiones gaseosas - - -
Ruido Incremento de los niveles de ruido - - -
Vibraciones Incremento de los niveles de vibraciones - - NA
Hidrografia / Hidrologia Modificacion de la red de drenaje NA NA NA
Alteracion de la calidad del agua NA NA NA
Aguas Superficiales Cambio en el caudal de los cursos de agua NA NA NA
Riesgo de alteracién de la calidad de agua superficial NA NA NA
Aguas Subterrineas Cambio en el nivel freatico NA NA NA
€ Riesgo de alteracion de la calidad de agua subterranea R NA NA
Pérdida de suelo - - NA
Suelos - — -
Riesgo de afectacion de la calidad de suelo NA R NA
Flora Pérdida de cobertura vegetal - - NA
Perturbacién de la fauna silvestre - - -
Fauna
Pérdida del habitat para la fauna - - NA
Alteracion de las comunidades de flora y fauna Acuatica NA NA NA
Hidrobiologia
Pérdida de Habitat Acuatico NA NA NA
Mercado Laboral NA NA NA
Transacciones comerciales NA NA NA
Socioeconomia Transferencias NA NA NA
Percepciones y expectativas negativas NA NA NA
Percepciones y expectativas positivas NA NA NA
Recursos Arqueoldgicos Riesgo de Afectacion al patrimonio arqueoldgico NA NA NA
Notas:
Una celda de azul significa que la actividad podria generar un impacto sobre el componente ambiental.
El signo hace alusion a impacto negativo o positivo.
NA significa que no se espera un impacto sobre el componente ambiental.
R: Riesgo identificado.
Elaborado por: Yaku Consultores S.A.C. 48




CONCLUSIONES DE EVALUACION Y VALORACION FREEPORT

DE IMPACTOS

* Los impactos ambientales negativos derivados de las actividades propuestas en el presente ITS son de importancia no
significativa o irrelevante, para las tres etapas del Proyecto: construccion, operacién y cierre.

+ Las actividades propuestas no tendran impacto negativo sobre los siguientes componentes ambientales: hidrografia e hidrologia,
aguas superficiales y subterraneas, hidrobiologia, socioeconomia y arqueologia durante las etapas de construccion, operacion y
cierre, esto considerando que no se encuentran presentes en las areas de trabajo o debido a las caracteristicas de las actividades
que se realizaran.

+  Se han identificado impactos negativos sobre la geomorfologia, para las etapas de construccion y operacién del Proyecto; sin
embargo, dadas sus caracteristicas se trata de impactos de importancia irrelevante o no significativos.

+  Se han identificado impactos negativos sobre la calidad del aire por aporte de material particulado y gases de combustion, para las
etapas de construccion, operacion y cierre del Proyecto; sin embargo, dadas sus caracteristicas se trata de impactos de
importancia irrelevante o no significativos.

+  Se han identificado impactos negativos debido al incremento de los niveles de ruido y con ello la perturbacién de la fauna, esto
para las etapas de construccion, operacidn y cierre; sin embargo, dadas sus caracteristicas se tratan de impactos de importancia
irrelevante o no significativo.

*  Se han identificado impactos negativos debido al incremento de los niveles de vibraciones, esto para la etapa de construccion y
operacioén; sin embargo, dadas sus caracteristicas se trata de un impacto de importancia irrelevante o no significativo.

+  Se han identificado impactos negativos debido a la pérdida del suelo y pérdida de la cobertura vegetal, esto para la etapa de
construccion y operacion; sin embargo, dadas sus caracteristicas se tratan de impactos de importancia irrelevante o no

significativo. o
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FREEPORT >

Geomorfologia y Relieve:

Las obras a realizar para la preparacién del terreno de las diferentes instalaciones, en especial las que impliquen
excavacion de material, seran planificadas y coordinadas con el personal de campo a fin de reducir las areas a
intervenir.

Los trabajos que se realicen para la apertura de caminos internos, seran supervisados y planificados para evitar
alteraciones innecesarias.

Se tendran en cuenta los factores geograficos, el clima, tipo de suelos y topografia, para seleccionar las técnicas
y materiales adecuados para las obras a realizar durante la etapa de construccion.

Control de Material Particulado:

Riego periddico de zonas con potencial de generacion de polvo como consecuencia del movimiento de tierras y
labores en general.

Riego de caminos de acarreo y vias de acceso de la UP Cerro Verde mediante camiones cisterna.
Restriccion de circulacion fuera de los caminos establecidos y clausura de aquellos que no estén en uso.

Control de velocidad de los vehiculos, de acuerdo con las normas de seguridad interna de SMCV y en funcion a
su Reglamento Interno de Transito.



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FREEPORT >

Control de Emisiones Gaseosas:

Mantenimiento periddico y control de humos a los equipos livianos a través de la Inspeccion Técnico Vehicular
tanto para vehiculos propios como de contratistas, para controlar las emisiones de gases de combustion.

Mantenimiento peridédico de los camiones mineros y maquinaria pesada, que opera en el sector de los tajos y
botaderos y control de humos a los equipos livianos de SMCV para minimizar los gases de combustion.

Manejo y Control de Ruido y Vibraciones:

Mantenimiento técnico periddico de las maquinarias a utilizar y se revisara la informacién de los equipos para
asegurar que los motores estén funcionando en su estado 6ptimo.

Implementacion de silenciadores a la maquinaria pesada que carezca de ellos y que origine altos niveles de ruido.

Los conductores, de acuerdo al Reglamento Interno de Transito de SMCV, como parte del procedimiento que
establece el uso adecuado de los elementos sonoros en vehiculos, son capacitados y acreditados con la
aprobacion del curso de manejo defensivo. Asimismo, se demarcaran aquellas zonas de trabajo que requieran de
proteccion auditiva.

Restriccidon en la medida de lo posible, del transito nocturno de vehiculos desde y hacia las instalaciones de la UP
Cerro Verde.



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FREEPORT =

Como medidas adicionales de Manejo y Control de Ruido y Vibraciones se tiene:

Restriccion de las actividades de voladura a 01 al dia, solo en casos excepcionales podran ser 02 voladuras
diarias, tal como se indica en la MEIAS 2016. Asimismo, de acuerdo con lo aprobado en el Segundo ITS de la UP
Cerro Verde (2018), la frecuencia de voladuras sera de aproximadamente 600 disparos al afio como maximo.

De acuerdo con lo aprobado en el Tercer ITS de la UP Cerro Verde (2019), las voladuras se pueden realizar
mientras haya luz del dia.

A fin de evitar la propagacion de ruido de las perforaciones requeridas para el Aterramiento Eléctrico en la
Subestacion San José, se considerara las siguientes medidas de control:

Recubrimiento del motor/ compresor de la perforadora con una manta de poliuretano de 50 mm.

Operacion de 16 horas/dia.



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FREEPORT >

Medidas de Manejo de Suelos:

= Planificacién de los trabajos a realizar para minimizar las areas a intervenir, evitando alteraciones innecesarias de
suelos que se encuentren fuera del disefio original planteado.

= Todas las actividades relacionadas con el movimiento de tierras seran realizadas dentro del trazo propuesto para
las infraestructuras a implementarse, evitando alteraciones innecesarias de suelos aledafos por accesos
temporales.

= Todos los trabajos de acceso a las areas de movimiento de tierras se realizaran empleando el mismo trazo del
camino de acarreo en un solo frente.

= Las maquinarias y vehiculos solo se desplazaran por accesos autorizados evitando compactar el suelo en otros
sectores.

Medidas de Manejo para la Flora:

= Planificacion de las actividades a desarrollar, lo que incluye la sefalizacion del trazo e identificacion previa de las
zonas donde se ubicaran las instalaciones para minimizar las areas a intervenir.



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FREEPORT >

Medidas de Manejo para la Fauna:

Inspeccion del area de emplazamiento de la infraestructura asociada al ITS con el objeto de verificar la ausencia
de individuos de fauna silvestre de escasa movilidad. En caso de encontrarlos, se realizara el traslado
correspondiente.

Mantenimiento de equipos pesados, grupos electrégenos y vehiculos empleados en las actividades para asegurar
que los motores estén funcionando en su estado éptimo, a fin de minimizar la perturbacién por ruido.

Prohibiciéon a todo el personal, sea propio o de subcontratistas, de las actividades de caza y/o mantencién de
animales silvestres; asimismo esta prohibida la adquisicion de productos derivados de ellos: carnes, pieles,
cueros, u otros dentro de las instalaciones de la UP Cerro Verde.

Planificacion de obras proyectadas de tal manera que el area que va a ser intervenida se limite estrictamente a
los requerimientos de cada instalacion.

Instalacion de letreros informativos en sitios que sean necesarios, indicando la velocidad maxima permitida y
letreros con sefiales para no perturbar a la fauna.

Capacitacion al personal de SMCV y a sus contratistas sobre la importancia de conservar las especies de fauna
silvestre.

Control de velocidad de los vehiculos, de acuerdo con las normas de seguridad interna de SMCV.



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FREEPORT

Plan de Gestion Social:

Se mantendra el mismo plan de gestion social aprobado en el MEIAS de la Expansion de la UP Cerro Verde, que
incluye lo siguiente:

= Plan de relaciones comunitarias
= Plan de concertacion social

= Plan de desarrollo comunitario.
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CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARAITS

FREEPORT

N

No

CRITERIO
Se encuentra dentro del area de influencia ambiental
directa que cuenta con linea base ambiental del
instrumento ambiental aprobado. En caso de PAMA

presenta el poligono de su area efectiva con su respectiva
linea base

No se ubica en reservas indigenas o territoriales.

No se ubica sobre, ni impacta cuerpos de agua, bofedales,
pantanos, bahias, islas pequefias, lomas costeras, bosques
de neblina, bosques de relicto, nevado, glaciar, o fuentes de
agua.

No se afecta centros poblados o comunidades, no
considerados en el instrumento ambiental aprobado vy
vigente.

No se afecta zonas arqueoldgicas, no consideradas en el
instrumento de gestion ambiental aprobado y vigente.

JUSTIFICACION

Segln se muestra que las modificaciones propuestas en el
presente ITS se encuentran dentro del area de influencia
ambiental directa que corresponde a la definida en la MEIAS
Expansiéon de la UP Cerro Verde (R.D. No. 072-2016-
SENACE/DCA).

Las modificaciones propuestas en el presente ITS, no se
encuentran en reservas indigenas o territoriales.

No se tienen ecosistemas fragiles en las areas de trabajo
propuestas en el presente ITS. Las modificaciones propuestas
no se superponen a cuerpos de agua, por lo que no se
impactara cuerpos de agua (ver lamina 12).

Al encontrarse las modificaciones propuestas dentro del area
de influencia ambiental directa o del area efectiva de la UP
Cerro Verde, no se tendra ningun efecto sobre poblaciones
que no hayan sido consideradas en el estudio ambiental
aprobado y vigente de la UP Cerro Verde.

Las modificaciones propuestas en el presente ITS, no se
superponen ni afectan a zonas arqueoldgicas.

CUMPLE
Si

Si

Si

Si

Si



CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARAITS

FREEPORT ;

No

CRITERIO

No se ubica ni afecta dreas naturales protegidas o sus
zonas de amortiguamiento, no considerados en el
instrumento de gestion ambiental aprobado y vigente.

No se estan realizando la modificacion o ampliacidn
sucesiva del mismo componente minero via ITS, que
conlleve en conjunto a la generacién de impactos
moderados o significativos negativos respecto del estudio
ambiental aprobado y vigente

No se esta incluyendo en la propuesta de ITS cambios que
estén ejecutados, por lo que el Senace se reserva la
oportunidad de realizar la verificacién en campo durante el
proceso de evaluacion y de encontrarse algin componente
ya ejecutado se procederd a declarar la no conformidad del
ITS presentado.

JUSTIFICACION

El drea de la UP Cerro Verde no involucra areas naturales
protegidas ni zonas de amortiguamiento.

Las modificaciones propuestas en el presente ITS no proponen
la modificacion o ampliacién sucesiva del mismo componente
minero via ITS que conlleve a la generacién de impactos
significativos.

Si bien se propone la Precision de la Operacion de la
Chancadora Moévil para Produccion de Agregados,
componente aprobado en un ITS anterior, dada la magnitud
de los cambios, se prevé que se mantenga un impacto
ambiental no significativo.

Las modificaciones propuestas en el presente ITS, son

proyectadas, por lo que no estdn ejecutados.

CUMPLE
Si

Si

Si



