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Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de informarle lo siguiente:
I ANTECEDENTES

1.1. El 12 de febrero de 2021, a través de la plataforma virtual Teams, se sostuvo la
reuniéon de coordinacién entre la Direccion de Evaluacién Ambiental para
Proyectos de Recursos Naturales y Productivos del Servicio Nacional de
Certificaciéon Ambiental para las Inversiones Sostenibles (en adelante, DEAR
Senace) y representantes de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (en adelante,
el Titular) para la presentacion del “Quinto Informe Técnico Sustentario de la
Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Expansion de la
Unidad de Produccion Cerro Verde” (en adelante, Quinto ITS Cerro Verde),
suscribiéndose el acta respectiva’.

1.2. Mediante Tramite M-ITS-00050-2021 de fecha 01 de marzo de 2021, el Titular
presenté ante la DEAR Senace, via Plataforma Informatica de la Ventanilla Unica
de Certificacibn Ambiental (EVA) — Mdédulo de Evaluacion de Estudios
Ambientales (en adelante, EVA), el Quinto ITS Cerro Verde.

1.3. Mediante Auto Directoral N° 067-2021-SENACE-PE/DEAR sustentado en el
Informe N° 183-2021-SENACE-PE/DEAR ambos de fecha 15 de marzo de 2021
la DEAR Senace requiere al Titular la presentacion de informacion destinada a
subsanar las observaciones realizadas al Quinto ITS Cerro Verde, mismas que se
encuentran descritas en el Anexo 01 del mencionado informe, otorgando para ello
el plazo maximo de diez (10) dias habiles.

1.4. Mediante Tramite DC-1 M-ITS-00050-2020 de fecha 18 de marzo de 2021, el
Titular presentd a la DEAR Senace mediante EVA, la solicitud de ampliaciéon de
plazo para el levantamiento de observaciones al Quinto ITS Cerro Verde.

1.5. Mediante Auto Directoral N° 0074-2021-SENACE-PE/DEAR del 25 de marzo de
2021, sustentada en el Informe N° 00224-2021-SENACE-PE/DEAR, se otorgd
ampliacion de plazo al Titular.

1.6. Mediante Tramites DC-2 y DC-3 M-ITS-00050-2020 de fechas 15 y 26 de abril de
2021, respectivamente, el Titular presentd ante la DEAR Senace informacion
destinada a subsanar las observaciones realizadas al Quinto ITS Cerro Verde.

Il ANALISIS
1.1 Objeto
El presente informe tiene por objeto realizar la evaluacion de la subsanacion de

observaciones formuladas al Quinto ITS Cerro Verde, presentado por el Titular para el
pronunciamiento de la DEAR Senace, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.

1 Dicha acta solo hace constar la realizacion de la reunién de coordinacion previa para efectos de lo establecido en el numeral 4 “Otras

Consideraciones Aplicables al Informe Técnico Sustentatorio” de la Resolucion Ministerial N° 120-2014-MEM/DM y no conlleva a la
conformidad del Informe Técnico Sustentatorio a presentar.
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1.2 Aspectos Normativos

De conformidad con la Ley N° 29968, Ley de Creacion del Senace, modificada por el
Decreto Legislativo N° 1394, y el Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM que aprobd el
Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace,
el Ministerio del Ambiente emitid la Resoluciéon Ministerial N° 328-2015-MINAM que
aprobd la culminacion del proceso de transferencia de funciones en materia de mineria,
hidrocarburos y electricidad del Ministerio de Energia y Minas al Senace; y, determin6
que desde el 28 de diciembre de 2015, el Senace asumio, entre otras funciones, la de
revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados, las respectivas
actualizaciones, modificaciones, Informes Técnicos Sustentatorios (en adelante, ITS),
solicitudes de clasificacion y aprobacion de Términos de Referencia, Acompafiamiento
en la elaboracion de Linea Base, Plan de Participacién Ciudadana y demas actos o
procedimientos vinculados a las acciones antes senaladas; aplicando la normativa
sectorial respectiva en tanto se aprueben por éste las disposiciones especificas que en
materia sectorial de su competencia sean necesarias para el ejercicio de las funciones
transferidas?.

El articulo 4 del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM establece que en los casos en los
que sea necesario modificar componentes auxiliares o hacer ampliaciones en proyectos
de inversién con certificacion ambiental aprobada que tienen impacto ambiental no
significativo o se pretendan hacer mejoras tecnoloégicas en las operaciones, no se
requerira un procedimiento de modificacion del instrumento de gestién ambiental; en
tales casos, el Titular del proyecto esta obligado a hacer un informe técnico sustentando
estar en dichos supuestos ante la autoridad ambiental competente antes de su
implementacioén, para la emisién de su conformidad en el plazo maximo de quince (15)
dias habiles.

Acorde con ello, los articulos 131 y 132 del Reglamento de Proteccion y Gestion
Ambiental para las Actividades de Explotacion, Beneficio, Labor General, Transporte y
Almacenamiento Minero, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM (en
adelante, Reglamento Ambiental Minero)*; establecen los supuestos de excepcion

2 De conformidad con el articulo 3 de la Resolucién Ministerial N° 328-2015-MINAM, en concordancia con la Primera
Disposicion Complementaria Transitoria de la Ley N° 29968.

3 Modificado por el Decreto Supremo N° 005.2020-EM.

4 Reglamento de Proteccion y Gestion Ambiental para las Actividades de Explotacién, Beneficio, Labor

General, Transporte y Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM
“Articulo 131.- Excepciones al tramite de modificacion del estudio ambiental
Sin perjuicio de la responsabilidad ambiental del titular de la actividad minera por los impactos que pudiera genera
su actividad, conforme a lo sefialado en el articulo 16 y a lo indicado en el articulo anterior, el titular queda exceptuado
de la obligacién de tramitar la modificacion del estudio ambiental, cuando la modificacion o ampliacién de actividades
propuestas, -valoradas en conjunto con la operacion existente- y comparadas con el estudio ambiental inicial y las
modificaciones subsiguientes aprobadas, se ubiquen dentro de los limites del area del proyecto establecida en el
estudio ambiental previamente aprobado y generen un impacto o riesgo ambiental no significativo.

En tal sentido, se aceptaran excepciones como las siguientes:

a) Modificacién de las caracteristicas o la ubicacion de las instalaciones de servicios mineros o instalaciones
auxiliares, tales como campamentos, talleres, areas de almacenamiento y areas de manejo de residuos sélidos,
siempre que no se construyan nuevos y diferentes componentes mineros o infraestructuras reguladas por normas
especiales.

b) Modificacién de la ubicacién de las plantas o sistemas de tratamiento de aguas residuales, siempre que no varie
el cuerpo receptor de efluentes.

c) Mejora en las medidas de manejo ambiental consideradas en el Plan de Manejo Ambiental, considerando que el
balance neto de la medida modificada sea positivo.
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para lo modificacion de un estudio ambiental a través de un ITS, los contenidos que se
debe presentar en un ITS, los supuestos de procedencia de un ITS, asi como para la
emision de la conformidad® o no conformidad del mismo, en el plazo maximo de quince
(15) dias habiles.

d) Incorporacién de nuevos puntos de monitoreo de emisiones y efluentes y/o en el cuerpo receptor -agua, aire o
suelo-.

e) Precision de datos respecto de la georreferenciacion de puntos de monitoreo, sin que implique la reubicacion
fisica del mismo
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f) Reemplazo de pozos de explotacién de agua, con relacién al mismo acuifero.

g) Reemplazo en la misma ubicacion de tanques o depdsitos de combustibles en superficie, sin que implique la
reubicacion fisica del mismo.

h) Otras modificaciones que resulten justificadas que representen un similar o menor impacto ambiental y aquellas
que deriven de mandatos y recomendaciones dispuestas por la autoridad fiscalizadora.

La autoridad ambiental competente, evalia previamente las propuestas de excepcion que los titulares mineros

presenten, de conformidad con el articulo 4 del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, la Resolucién Ministerial N°

120-2014-MEM-DM y deméas normas modificatorias.

Articulo 132.- De la presentacion del Informe Técnico Sustentatorio

En los casos considerados en el articulo anterior, el titular de la actividad minera debe previamente al inicio de las

actividades y obras involucradas, presentar un informe técnico sustentatorio. Para ello, deberd considerar lo

siguiente:

a) Antecedentes.

b) Nombre y ubicacion de unidad minera.

¢) Justificacién de la modificacién a implementar.

d) Descripcion de las actividades que comprende la modificacion.

e) Identificacién y evaluacién de los impactos ambientales de la modificacién que sustenten la No Significacion.

f)  Descripcién de las medidas de manejo ambiental asociadas a las actividades a desarrollar y a la modificacion.

g) Sustento técnico que la realizacién de actividades que, valoradas en conjunto con el estudio ambiental inicial y
sus modificatorias subsiguientes aprobadas, signifiquen un similar o menor impacto ambiental potencial, ademas
se presenten dentro de los limites del area de influencia ambiental directa del proyecto en el estudio ambiental
previamente aprobado.

h) Ficha resumen actualizado.

i) Conclusiones.

j) Anexos: planos, mapas, figuras, reportes, fichas de puntos de monitoreo a incorporar y otros documentos
técnicos referidos a la modificaciéon comunicada.

La autoridad ambiental competente, en el plazo de quince (15) dias habiles, evaluara si el informe técnico

sustentatorio, cumple con el presente articulo, de no cumplir con los requisitos, comunicara al titular la no

conformidad.

De no encontrar observaciones, la autoridad ambiental competente dara la conformidad, se notificara al titular y se

remitira al OEFA el informe técnico recibido. El Titular minero sélo podra implementar las modificaciones propuestas

a partir de la notificacion de conformidad emitida por la Autoridad Ambiental Competente.

132.1 La solicitud de aprobacion del Informe Técnico Sustentatorio debe sustentar técnicamente que los impactos
ambientales que pudiera generar su actividad, individualmente o en su conjunto, en forma sinérgica y/o
acumulativa, comparadas con el estudio ambiental inicial y las modificaciones, sean No Significativos, sin
incrementar el impacto ambiental que fue determinado previamente, siendo este el criterio para aplicar a un
Informe Técnico Sustentatorio, de conformidad con el articulo 4 del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM,
Decreto Supremo N° 038-2001-AG y sus modificatorias demas normas conexas y aplicables vigentes.

132.2 Los titulares deben aplicar los criterios técnicos para la evaluaciéon de proyectos de modificacién y/o
ampliaciones de componentes mineros o de mejoras tecnolégicas en unidades mineras en exploracion y
explotacién con impactos ambientales negativos No Significativos que cuenten con certificacion ambiental,
aprobados para tal efecto por la autoridad competente.

132.3 La autoridad ambiental competente durante el proceso de evaluacion podra solicitar informacién a las
autoridades competentes, para la evaluacion del instrumento de gestion ambiental, en el marco de sus
competencias.

132.4 En caso el titular no acredite el sustento técnico que la modificacion, ampliacion o mejora tecnolégica genera
un impacto ambiental no significativo, la Autoridad Ambiental Competente procede a declarar la no conformidad
de la solicitud.

132.5 Para la procedencia del ITS se debe verificar los siguientes supuestos:

a. Encontrarse dentro del area de influencia ambiental directa que cuente con linea base ambiental del
instrumento de gestién ambiental aprobado, para poder identificar y evaluar los impactos. En el caso de
los PAMA debe presentarse el poligono de su area efectiva con su respectiva linea base ambiental.

b. No ubicarse en reservas indigenas o territoriales.

c. No ubicarse sobre, ni impactar cuerpos de agua, bofedales, pantanos, bahias, islas pequenas, lomas
costeras, bosque de neblina, bosque de relicto, nevado, glaciar, o fuentes de agua.

d. No afectar centros poblados o comunidades, no considerados en el instrumento de gestion ambiental
aprobada y vigente.

e. No afectar zonas arqueologicas, no consideradas en el instrumento de gestion ambiental aprobada y
vigente.

. No ubicarse ni afectar areas naturales protegidas o sus zonas de amortiguamiento, no considerados en el
instrumento de gestién ambiental aprobada y vigente.

132.6 No es procedente la modificaciébn o ampliacién sucesiva de un mismo componente minero via ITS, que
conlleven en conjunto la generacién de impactos ambientales negativos significativos respecto del estudio
ambiental aprobado y vigente. De ser ello asi, el titular debe tramitar el procedimiento de modificacion
respectivo.
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Al respecto, en el numeral 132.1 del articulo 132 del Reglamento Ambiental Minero se
sefala que el criterio que debe primar para aplicar a un ITS, y por ende otorgar la
respectiva conformidad, es que el titular minero debe sustentarse técnicamente que los
impactos ambientales que pudiera generar la actividad propuesta, individualmente o en
su conjunto, en forma sinérgica y/o acumulativa, comparadas con el estudio ambiental
inicial y las modificaciones, sean no significativos, sin incrementar el impacto ambiental
que fue determinado previamente.

Asimismo, los titulares deben aplicar los criterios técnicos para la evaluacion de
proyectos de modificacién y/o ampliaciones de componentes mineros o de mejoras
tecnoldgicas en unidades mineras en explotacién con impactos ambientales negativos
no significativos que cuenten con certificacién ambiental, aprobados para tal efecto por
la autoridad competente, de conformidad con el numeral 132.2 del articulo 132 del
Reglamento Ambiental Minero. Sobre el particular, mediante Resoluciéon Ministerial
N° 120-2014-MEM/DM se aprueba nuevos criterios técnicos que regulan la modificacion
de componentes mineros o ampliaciones y mejoras tecnolégicas en las unidades
mineras de proyectos de exploracion y explotacién con impactos ambientales no
significativos, que cuenten con certificacion ambiental, se regula la estructura minima
del informe técnico que debera presentar el titular minero.

De igual modo, en el numeral 132.5 del articulo 132 del Reglamento Ambiental Minero
se establece los supuestos de procedencia para solicitar las modificaciones o
ampliaciones o mejoras tecnoldgicas a través de un ITS:

a. Encontrarse dentro del area de influencia ambiental directa que cuente con linea
base ambiental del instrumento de gestion ambiental aprobado, para poder
identificar y evaluar los impactos. En el caso de los PAMA debe presentarse el
poligono de su area efectiva con su respectiva linea base ambiental.

b. No ubicarse en reservas indigenas o territoriales.

c. No ubicarse sobre, ni impactar cuerpos de agua, bofedales, pantanos, bahias, islas
pequenas, lomas costeras, bosque de neblina, bosque de relicto, nevado, glaciar, o
fuentes de agua.

d. No afectar centros poblados o comunidades, no considerados en el instrumento de
gestion ambiental aprobada y vigente.

e. No afectar zonas arqueoldgicas, no consideradas en el instrumento de gestion
ambiental aprobada y vigente.

f. No ubicarse ni afectar areas naturales protegidas o sus zonas de amortiguamiento,
no considerados en el instrumento de gestién ambiental aprobada y vigente.

132.7 De no encontrar observaciones, la autoridad ambiental competente otorga la conformidad, se notifica al titular
y se remite al OEFA el informe técnico recibido. El Titular minero sélo podra implementar dichas modificaciones
propuestas a partir de la notificacién de conformidad emitida por la Autoridad Ambiental Competente, sin
perjuicio de las autorizaciones sectoriales u otras que correspondan.

132.8 El titular puede efectuar la difusién del inicio del procedimiento de evaluacién del ITS. El titular debe poner en
conocimiento a la poblacién del area de influencia social, la conformidad otorgada al ITS antes de la ejecucién
del proyecto.”

5 La eventual conformidad de un ITS no implica cambios o modificaciones a los componentes, procesos o actividades
del proyecto que no fueron materia de solicitud de evaluacion a través de dicho ITS, por lo que éstos se sujetan a los
términos y alcance de la certificacion ambiental o instrumento de gestion ambiental aprobado en su oportunidad.
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Tampoco, resulta procedente la modificacion o ampliacion sucesiva de un mismo
componente minero via ITS, que conlleven en conjunto, la generacion de impactos
negativos significativos respecto del estudio ambiental aprobado y vigente, segun lo
dispuesto en el numeral 132.6 del articulo 132 del Reglamento Ambiental Minero.

Es preciso indicar que, en el marco de la evaluacién del ITS de no encontrar
observaciones, la autoridad ambiental competente otorga la conformidad. No obstante,
dentro del plazo de evaluacién del ITS la autoridad excepcionalmente podra solicitar
precisiones a la informacion presentada por el titular por Unica vez, conforme lo indica
la Resolucion Ministerial N° 120-2014-MEM/DM.

Asimismo, en el marco del Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, que aprueba el
Reglamento del Titulo Il de la Ley N° 30327, Ley de Promocion de las Inversiones para
el Crecimiento Econdmico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y
fortalecer el Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, establece en el
numeral 51.4 del articulo 51 que el titular del proyecto de inversién presenta al Senace
un ITS en los casos que sea necesario modificar componentes, hacer ampliaciones o
mejoras tecnologicas que generen impactos ambientales no significativos, debiendo el
Senace emitir su pronunciamiento en un plazo maximo de quince (15) dias habiles,
plazo que se suspende durante el periodo que el ITS se encuentre pendiente de
subsanacion por parte del titular®.

Sobre el particular, mediante Informe N° 013-2018-SENACE-JEF-DGE/NOR, la
Subdireccién de Proyeccion Estratégica y Normatividad del Senace, sefalé que %...)
desde una aplicacion sistematica de las normas ambientales sobre los ITS a cargo del
Senace, existe una etapa de observaciones que debe ser subsanada por el Titular;
durante ese periodo el plazo de evaluacién se suspende. Para tal efecto, las
observaciones deben ser notificadas al titular mediante una comunicacioén de parte de
los 6rganos de linea.

Por ultimo, el titular puede efectuar la difusidn del inicio del procedimiento de evaluacion
del ITS; y una vez que se otorgue la conformidad al ITS, el titular debe poner en
conocimiento de la poblacion del area de influencia social dicha conformidad antes de
la ejecucion del proyecto.

1.3 Breve descripcion de la informacion presentada y de la evaluacion del ITS

6 Reglamento del Titulo Il de la Ley N° 30327, Ley de Promocién de las Inversiones para el Crecimiento

Econdémico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM
“Articulo 51. Modificacion del estudio ambiental
(--)
51.4 En los casos en que sea necesario modificar componentes, hacer ampliaciones o mejoras tecnolégicas que
generen impactos ambientales no significativos, el titular del proyecto de inversién presenta al SENACE un Informe
Técnico Sustentatorio (ITS). Dicha autoridad competente emite pronunciamiento en un plazo méaximo de quince (15)
dias habiles. Durante el periodo que el ITS se encuentre pendiente de subsanacion de observaciones por parte del
titular, el plazo para que SENACE emita su pronunciamiento queda suspendido.”

La citada norma omite establecer un plazo para la subsanacion de observaciones por parte del titular, por lo que de
conformidad con el articulo Il del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, corresponde la aplicacion de esta Ley, debido
a que contiene las normas comunes para las actuaciones de la funcion administrativa del Estado y regula todos los
procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. Asi, en
concordancia con el numeral 4 del articulo 141 del TUO de la LPAG, el administrado debe entregar la informacién o
realizar la subsanacién correspondiente, dentro de los diez (10) dias habiles de solicitados.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https.//www.senace.qob.pe/verificacion”
ingresando el cédigo de verificacion que aparece en la parte superior izquierda de este documento.
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1.1.1 Identificaciéon y ubicacion del proyecto

Nombre
Unidad Minera (U.M.)

Concesion minera

Titular minero

Ubicacién politica

Quinto ITS Cerro Verde
Unidad de Produccion Cerro Verde

127 concesiones mineras
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

Distritos de La Joya, Uchumayo, Tiabaya y

Yarabamba, en la provincia y departamento de
Arequipa.
Ubicacion geografica En las quebradas Huayrondo, Siete Vueltas, Enlozada,
Tinajones, Cerro Verde, San José, Cafon Roto y
Linga. En el flanco occidental de la Cordillera de los
Andes, a una altitud promedio es de 2700 msnm.

No se superpone a ninguna Area Natural Protegida o
su zona de amortiguamiento.

Areas naturales

protegidas
1.1.2 Representacion legal

El Titular esta representado legalmente por la sefiora Patricia Beatriz Quiroz Pacheco
con documento de identidad N° 29608694, de acuerdo a las facultades de
representacion inscritas en el Asiento C0006 de la Partida Electronica N° 11386053 del
Registro de Personas Juridicas de Lima de la Superintendencia Nacional de Registros
Publicos - SUNARP

1.1.3 Razén social de la consultora ambiental y profesionales especialistas
colegiados y habilitados

Yaku Consultores S.A.C. es la empresa consultora ambiental que elaboré el Quinto ITS
Cerro Verde, la cual esta autorizada para elaborar estudios ambientales en la actividad
minera y tiene inscripcion vigente en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales
a cargo del Senace (Registro N° 230-2017-MIN7).

En el siguiente cuadro se listan los profesionales que participaron en la elaboracién del
Quinto ITS Cerro Verde, quienes se encuentran con habilitacion vigente?.
Cuadro N° 1. Profesionales que participaron en la elaboracién del ITS

Nombre Profesion Colegiatura
Ana Elizabeth Villegas Campos | n9eniera Ambientaly |~ p o g1797
de Recursos Naturales

7 La vigencia de la inscripcion en el RNCA es indeterminada, segun lo indica la informacién que contiene el Portal
Institucional del Senace: http://enlinea.senace.gob.pe/Ventanilla/ConsultaConsultora/ Listar?ListaSubsector=11.

8  La habilitacion debe mantenerse inclusive durante el procedimiento administrativo de evaluacion, pues durante esta
etapa los profesionales presentan documentacion que debe estar suscrita por ellos, de acuerdo con el articulo 33 del
Reglamento Ambiental Minero, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley
N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perd y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar
a los Profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica, y en la Ley N° 28847, Ley del Trabajo del Biélogo.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https.//www.senace.qob.pe/verificacion”
ingresando el cédigo de verificacion que aparece en la parte superior izquierda de este documento.
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Nombre Profesion Colegiatura

César Eduardo Pinedo Araujo Ingeniero Geolégico CIP N° 86593

Ingeniero Ambiental y

de Recursos Naturales CIP N°84726

Placido Retamozo Navarro

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde
1.1.4 Objetivo y nimero de ITS

El Quinto ITS Cerro Verde se encuentran relacionados a ampliaciones, modificaciones
y reubicacién de componentes mineros aprobados en sus instrumentos de gestidon
ambiental vigentes.

Los objetivos especificos para el presente ITS son los siguientes®:

# Mejoras Tecnolégicas en Concentradora C1.
- Implementacion de Reactores de Flotacion Directa en C1.
- Reemplazo del Sistema de Preparacion y Dosificacion de Silicato de Sodio.
- Reubicacién y Reemplazo de Transformadores de los HPGR de la
Concentradora C1.
« Mejoras Tecnoldgicas en Concentradora C2.
- Implementacion de Reactores de Flotacion Directa en C2.
- Incremento de la Potencia en el Sistema de Fajas Transportadoras.
- Implementacion de Sistema para Recirculacién de Agua para Enfriamiento en
C2.
& Modificacion de la Extension de la Plataforma de Operaciones de la Planta de
Molibdeno.
+ Incremento del flujo de riego en PAD 4A.
« Recrecimiento del PAD 4B, incluye:

- Reubicacion de interferencias: Reubicaciones de linea eléctrica, linea de
impulsién de PLS, tuberias de riego y acometidas, linea de Fibra Optica.

- Acceso perimetral y 02 rampas de acceso.

- Reubicacién de pozas de procesos y sistema de bombeo.

- Cambio de uso de pozas de agua de lluvia a agua de proceso, que incluye:
nuevas subestaciones eléctricas, sistemas de bombeo y derivaciones eléctricas
para pozas suroeste y sureste.

Reconfiguracion del Corredor de Relaves Este.

Nueva Ubicacion para las Instalaciones de Clasificacion de Relaves en Linga.
Ampliacion del Tajo Integrado Cerro Verde - Santa Rosa.

Ampliacion del Tajo Cerro Negro.

Reconfiguracion del DDM Cerro Negro, que incluye 01 acceso.

Reconfiguracion del DDM Sureste.

Reconfiguracién del DDM Noreste.

Perforaciones para Aterramiento Eléctrico en la Subestacion San José.

Implementacién de Sistema de Suministro de Combustible para Camiones Mineros.

Incremento de Silos en Polvorines Sites Voladura.

Precision de la Operacién de la Chancadora Mévil para Produccion de Agregados.

Ampliacién de Plataforma de Servicios para Almacén de Llantas.

PP PP P P

9 El Titular no incluyé el siguiente objetivo: Reubicacion de la Estacion de Monitoreo de Calidad de Aire Sur 2.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https.//www.senace.qob.pe/verificacion”
ingresando el cédigo de verificacion que aparece en la parte superior izquierda de este documento.
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+ Implementacién de Plataformas de Almacenamiento y Procesamiento de Materiales
Linga.
& Implementacion de la Plataforma del Cerro Millcrush.
& Mejoras en el Patio de Residuos de San José.
& Implementacién del Nuevo Acceso Estribo Izquierdo — Enlozada (Implementacion de
Nuevo Acceso 2660).
& Actualizacién de Medidas del Plan de Manejo Ambiental.
- Optimizacion del Sistema de Coleccion de Polvo en Chancado Primario de C1.
- Reaprovechamiento de Lodos de Lavado de Equipo Pesado y Liviano en PADs
de Lixiviacion.
- Reubicacién de la Estacién de Monitoreo de Ruido y Vibraciones Pueblo Joven
Cerro Verde.
- Precision sobre el Lavado de Llantas en Manejo y Transporte de Concentrados
de C1y C2.

Asimismo, el presente es el Quinto ITS Cerro Verde en el marco de la Resolucién
Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, a partir de la Modificacién del Estudio de Impacto
Ambiental y Social de la Unidad de produccion Cerro Verde (en adelante, MEIA Cerro
Verde) aprobada mediante Resolucién Directoral N° 072-2016-SENACE/DCA de fecha
26 de agosto de 2016; el cual contempla modificaciones de componentes principales y
auxiliares.

1.1.5 Marco Legal

El Titular present6 el marco legal aplicable al Quinto ITS Cerro Verde, conformado por
una relacion de normas juridicas, entre las cuales destacan en el procedimiento:

e Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, que aprueba disposiciones especiales para la
ejecucion de procedimientos administrativos.

e Decreto Supremo N° 040-2014-EM, que aprueba el Reglamento de Proteccion y
Gestion Ambiental para las Actividades de Explotacién, Beneficio, Labor General,
Transporte y Almacenamiento Minero.

¢ Resolucion Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, que aprueba nuevos criterios técnicos
que regulan la modificacion de componentes mineros o ampliaciones y mejoras
tecnoldgicas en las unidades mineras de proyectos de exploracién y explotacién con
impactos ambientales no significativos, que cuenten con certificacion ambiental; asi
como, la estructura minima del Informe Técnico que debera presentar el Titular
minero.

e Decreto Supremo N° 005-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento del Titulo Il de
la Ley N° 30327, Ley de Promocidn de las Inversiones para el Crecimiento Econémico
y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y fortalecer el Sistema
Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

El Titular declara el cumplimiento de las condiciones establecidas en el articulo 132 del
Reglamento Ambiental Minero en concordancia con el literal B de la Resolucién
Ministerial N° 120-2014-MEM/DM. Asimismo, en el siguiente cuadro se presentan los
supuestos de la norma aplicables a las modificaciones propuestas al Quinto ITS Cerro
Verde:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https.//www.senace.qob.pe/verificacion”
ingresando el cédigo de verificacion que aparece en la parte superior izquierda de este documento.
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Cuadro N° 2. Supuestos de la norma aplicables a las modificaciones del ITS

NP Cambio o modificacion Com;)r%r::eersltae ylo Dir':if:rl:lc'zz lo Supuesto
propuesta a través de ITS q normativo*
aprobado aprobo
Mejoras  Tecnoldgicas en
Concentradora C1:
Iy C.1.6
Implementacién de Reactores
de Flotacién Directa en C1
Mejoras Tecnoldgicas en EIA Proyecto de
Concentradora C1: Reemplazo Sulfuros  Primarios
1 del Sistema de Preparacion y Planta aprobado por C.5.41
Dosificacion de Silicato de Concentradora Resolucion
Sodio. Directoral N° 438-
Mejoras Tecnologicas en 2004-MEM/DGAAM.
Concentradora C1: Reubicacién
y Reemplazo de C.1.6
Transformadores de los HPGR
de la Concentradora C1.
Mejoras  Tecnoldgicas en
Concentradora C2:
Implementacion de Reactores EIA de la Expansion C16yCo41
de Flotacién Directa en C2. de la UP Cerro
Mejoras Tecnoldgicas en Verde, aprobado por
Concentradora C2: Incremento Resolucion
2 | de la Potencia en el Sistema de Conselirt]::dora Directoral N° 403- C1.6yC.5.41
Fajas Transportadoras. 2012-MEM/AAM (en
Mejoras  Tecnoldgicas en adelante, EIA de la
Concentradora C2: Expansion de la UP
Implementacion de Sistema Cerro Verde (2012) C.1.6
para Recirculacién de Agua para
Enfriamiento en C2.
MEIA Expansion de
la UP Cerro Verde,
Modificacién de la Extension de P d ,a\lporobado 0p702r 2512
3 | la Plataforma de Operaciones a_nta e . . C.1.12
de la Planta de Molibdeno Molibdeno SENACE-DCA  (en
adelante, MEIA
Expansion de la UP
Cerro Verde (2016)
Incremento del flujo de riego en MEIA Expansion de
4 PAD 4A PAD 4A. la UP Cerro Verde C.1.12
) (2016)
Recrecimiento del PAD 4B. C.1.5
Reubicacion de interferencias:
Reubicaciones de linea
eléctrica, linea de impulsién de CA112
PLS, tuberias de riego vy EIA del Proyecto T
a}cometidas, linea de Fibra Plataforma de
Optica. Plataforma de Lixiviacién 4B — PAD
5 | Acceso perimetral y 02 rampas Lixiviacion 4B — 4B, aprobado por C.1.21
de acceso. PAD 4B Resolucion s
Reubicacion de pozas de Directoral N° 274- CA1.12
procesos y sistema de bombeo. 2010-MEM/AAM. U
Cambio de uso de pozas de
agua de lluvia a agua de
proceso, que incluye: nuevas C.1.12
subestaciones eléctricas,
sistemas de bombeo vy

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https.//www.senace.qob.pe/verificacion”
ingresando el cédigo de verificacion que aparece en la parte superior izquierda de este documento.
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Cambio o modificacion ST 7 REElE Supuesto
b propuesta a través de ITS HEEEED plEeE aLele normativo*
aprobado aprobo
derivaciones eléctricas para
pozas suroeste y sureste.
6 Seconfiguracién del Corredor de Depésitq de :\:Ell_'ﬁp Eég?rgs'%r;rgz C.A112
elaves Este. relaves Linga
(2016)
Nueva Ubicacion para las Depésito de EIA de la Expansion
7 | Instalaciones de Clasificacion de relaves Linga de la UP Cerro C.1.12
Relaves en Linga. Verde (2012)
s . Tajo Integrado MEIA Expansion de
8 ér;rﬁgr’:{(/:(ﬁget?esla'r:?ejloRcl)r;’fgradO Cerro Verde - la UP Cerro Verde C.1.1
) Santa Rosa (2016)
Ampliacion del Tajo Cerro . EIA q9| Desarrollo
9 Negro Tajo Cerro Negro | del Tajo Cerro Negro C.11
) (2007)
Reconfiguracién del DDM Cerro EIA del Desarrollo CA14
Negro. del Tajo Cerro o
10 DDM Cerro Negro Negro, gprobado por
01 acceso Rgsolumon C.1.21
Directoral N° 081- T
2007-MEM/AAM.
) e MEIA Expansién de
11 Reconfiguracion  del DDM DDM Sureste la UP Cerro Verde C.14
Sureste.
(2016)
EIA de la Expansion
Reconfiguracion  del DDM de la UP Cerro
12 Noreste. DDM Noreste Verde (EIA C.14
Integrador) (2012)
EIA del Proyecto de
la Linea de
Transmision 2 x 220
kV S.E. San Camilo
Perforaciones para Aterramiento Subestacion San | = CV2 (ahora S.E.
13 | Eléctrico en la Subestacion San José San José — S.E. San C.1.12
José. Luis), aprobado por
Resolucion Sub
Regional N° 059-
2013-GRA/ARMA-
SG.
Implementacién de Sistema de MEIA Expansion de
14 | Suministro de Combustible para Nuevo la UP Cerro Verde C.1.12
Camiones Mineros. (2016)
15 :Screm_ento . de Silos en Platafc_)rmas_de Il\gEllf\P Eégi?'%’;rg: C112
olvorines Sites Voladura. polvorines sites (2016)
Segundo ITS de la
Modificacion del
Estudio de Impacto
Ambiental y Social
Precisién de la Operacion de la Idae la S)ri%aarljsmn gg
16 | Chancadora Movil para | Chancadora Movil P - C.1.12
- roduccion  Cerro
Produccion de Agregado. V.
erde, aprobado por
Resolucion
Directoral No. 019-
2018-
SENACEJEF/DEAR.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https.//www.senace.qob.pe/verificacion”
ingresando el cédigo de verificacion que aparece en la parte superior izquierda de este documento.
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Cambio o modificacion ST 7 REElE Supuesto
b propuesta a través de ITS HEEEED plEeE aLele normativo*
aprobado aprobo
Ampliacion de Plataforma de MEIA Expansién de
17 | Servicios para Almacén de la UP Cerro Verde C.1.12
Liantas. Plataformas | 516
Implementacion de F’Iataformas . MEIA Expansién de
18 de Almacenamiento y Deposito de la UP Cerro Verde C.A112
Procesamiento de Materiales relaves Linga T
Li (2016)
inga.
e MEIA Expansién de
Implementacion de la Plataforma del
19 | Plataforma del Cerro Millcrush. | Cerro Millcrush I(%O%Jg) Cerro Verde C1.12
Primer ITS de la
Modificacion del
Estudio de Impacto
Ambiental y Social
de la Expansion de
20 Mejoras en el Patio de Residuos | Patio de Residuos | la Unidad de C1.12
de San José. de San José Produccién  Cerro T
Verde, aprobado por
Resolucion
Directoral No. 049-
2017-SENACE-
DCA.
mzfsn;en?silﬁgo Idzzluierlc\:llgevE MEIA Expansion de
21 o Accesos la UP Cerro Verde C.1.21
Enlozada (Implementacion de (2016)
Nuevo Acceso 2660).
Actualizacion de Medidas del .
Plan de Manejo Ambiental: AmCUIO 131,
TR . literal c del
Optimizaciéon del Sistema de
Coleccion de Polvo en ﬁ?%fé?z%ﬁatg&o
Chancado Primario de C1.
Actualizacion de Medidas del .
Plan de Manejo Ambiental: AmCUIO 131,
. literal c del
Reaprovechamiento de Lodos
) Decreto Supremo
de Lavado de Equipo Pesado y N° 040-2014-EM
Liviano en PADs de Lixiviacion.
Actualizacion de Medidas del
Plan de Manejo Ambiental: e
Reubicacion de la Estacién de Medidas de MEIA Expansion de
22 ; : : la UP Cerro Verde C.3.38
Monitoreo de Ruido y Manejo (2016)
Vibraciones Pueblo Joven Cerro
Verde
Actualizacién de Medidas del
Plan de Manejo Ambiental:
Reubicacion de la Estacién de C.3.38
Monitoreo de Calidad de Aire
Sur 2.
Actualizacion de Medidas del .
Plan de Manejo Ambiental: ﬁg'&"o c 131ei
Precision sobre el Lavado de
Llantas en Manejo y Transporte ﬁ?%fé?;ﬁﬁ[g&o
de Concentrados de C1y C2.
Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

(*) Resolucion Ministerial N° 120-2014-MEM/DM.

1.1.6 Antecedentes

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https.//www.senace.qob.pe/verificacion”
ingresando el cédigo de verificacion que aparece en la parte superior izquierda de este documento.
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En el siguiente cuadro se presentan los instrumentos de gestién ambiental aprobados
con los que cuenta el Titular para la U.M. Cerro Verde.

Cuadro N° 3. Principales instrumentos de gestion ambiental aprobados

Instrumentos de gestion ambiental Seaci;t:;b%ue Resolucion Directoral Fecha
Programa de Adecuacién y Manejo Ambiental DGM Resolucion Directoral 10.03.97
(PAMA) de la U.P. Cerro Verde N°099-97-EM/DGM T

. . Resolucion Directoral
EIA Proyecto de Sulfuros Primarios DGAAM N°438-2004-MEM/DGAAM 22.01.03
EIA de la Linea de Transmision de 220 Kv
Socabaya — Cerro Verde y Subestacion para la Resolucion Directoral
Ampliacién de las Operaciones Actuales de DGAAM N°452-2005-MEM/AAM 21.10.05
Cerro Verde
Primera MEIA del Proyecto Sulfuros Primarios Resolucion Directoral
Planfie Manejo. Ambiental para la Dlsp”osmlon DGAAM N°340-2006-MEM/AAM 17.08.06
de Sdlidos del Sistema de Agua Fresca
Segunda MEIA del Proyecto Sulfuros Primarios Resolucién Directoral
Plan de Manejo Ambiental para el Tra_nsporte DGAAM N°449-2006-MEM/AAM 18..10.06
de Concentrados Cerro Verde-Matarani
. Resolucion Directoral
EIA del Desarrollo del Tajo Cerro Negro DGAAM N°081-2007-MEM/AAM 03.05.07
Primera MEIA del Desarrollo del Tajo Cerro Resolucion Directoral
Negro DGAAM | Ne034-2008-MEM/AAM | 15:04.04
Tercera MEIA del Proyecto Sulfuros Primarios Resolucién Directoral
Complementac'lor.w del Sistema de Trateimlento DGAAM N°009-2009-MEM/AAM 22.01.09
para el Abastecimiento de Agua Fresca
Segunda MEIA del Desarrollo del Tajo Cerro Resolucion Directoral
Negro DGAAM N°192-2010-MEM/AAM 26.10.10
EIA del Proyecto Plataforma de Lixiviacion 4B - Resolucion Directoral
PAD 4B DGAAM | Ne274-2010-MEM/AAM | 31:08.10
Cuarta MEIA de la Ampliacion Sulfuros Resolucién Directoral
Primarios “Desarrollo de ”Ia Carretera de DGAAM N°400-2010-MEM/AAM 01.12.10
Transporte de Concentrados
EIAS de la Expansién de la UP Cerro Verde Resolucion Directoral
(EIA Integrador) DGAAM N°403-2012-MEM/AAM 09.12.12
EIA del Proyecto de la Linea de Transmision 2 ARMA - Re§olu0|on Sub
x 220 kV S.E. San Camilo — CV2 Arequipa Regional No. 059- 09.07.13
T 2013-GRA/ARMA-SG
Informe Técnico del Proyecto: “Instalacion de .
o ARMA - Proveido 001-2014-
Componeptges Auxiliares al EIA LT 2 x 220 kV Arequipa GRA/ARMA-SG-EA 11.02.14
San Camilo
ITS de Cambios Menores a la Expansion de la Resolucion Directoral
UP Cerro Verde DGAAM N°058-2014-EMDGAAM 05.02.14
ITS de Cambios en Componentes Auxiliares en Resolucion Directoral
la UP Cerro Verde DGAAM | N°359-2014-EMDGAAM | 140714
ITS de Cambios Menores en componentes de Resolucion Directoral N°
la UP Cerro Verde DGAAM 262-2015-MEMDGAAM 03.07.15
Resolucion Directoral
MEIAS de la Expansion de la UP Cerro Verde SENACE N°072-2016-SENACE- 26.08.16
DCA
. o Resolucion Directoral
Primer ITS de la MEIA de la Expansion de la SENACE N°049-2017-SENACE- 24.02.17
UP Cerro Verde
DCA
. Resolucion Directoral
Segundo ITS de la MEIAS de la Expansion de SENACE N°019-2018-SENACE- 06.02.18
la UP Cerro Verde JEF/DEAR
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Sector que

aprobé Resolucion Directoral Fecha

Instrumentos de gestion ambiental

Resolucion Directoral
SENACE N°0017-2019-SENACE- 28.01.19
PE/DEAR
Resolucion Directoral
SENACE N°00126-2019-SENACE- | 05.08.19
PE/DEAR

Tercer ITS de la MEIAS de la Expansion de la
UP Cerro Verde

Cuarto ITS de la MEIAS de la Expansion de la
UP Cerro Verde

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

1.1.7 Area efectiva o de influencia ambiental directa

El area efectiva y el area de influencia ambiental directa de la U.M. Cerro Verde fueron
aprobadas en la MEIA Cerro Verde, mediante Resolucién Directoral N° 072-2016-
SEANCE/DCA. Sin embargo, debido a los cambios propuestos en el Tercer ITS Cerro
Verde, cuya conformidad se dio mediante Resolucion Directoral N° 017-2019-SENACE-
PE/DEAR, se modifico los poligonos de Area de Actividad Minera (Poligono 01) y el
Area de Uso Minero (Poligono 01). Asimismo, en el Cuarto ITS Cerro Verde, cuya
conformidad se dio mediante Resolucion Directoral N° 0126-2019-SENACE-PE/DEAR,
se corrigio la coordenada “Este” del vértice 89 del area de Uso Minero (Poligono 01).

Esta area efectiva de la U.M. Cerro Verde comprende en coordenadas UTM WGS-84,
siete (07) poligonos: tres (03) areas de actividad minera y cuatro (04) areas de uso
minero, las cuales involucran todas las instalaciones aprobadas en los Instrumentos de
Gestion Ambiental anteriores.

De la revision realizada, se tiene que las modificaciones planteadas en el Quinto ITS
Cerro Verde se encuentran dentro del area efectiva y area de influencia ambiental
directa, las cuales cuentan con un instrumento de gestién ambiental aprobada y vigente.

1.1.8 Linea base actualizada relacionada con la modificacion o ampliacién

Clima y meteorologia. — La caracterizacion climatica fue presentada en la MEIA Cerro
Verde. La clasificacion climatica es representada por el indice DB'w (semiarido,
mesotermal con deficientes precipitaciones en invierno), en

base al sistema de clasificacion de Thornthwaithe. Para la caracterizacion meteoroldgica
de la U.P. Cerro Verde, el Titular considero la informacion de la estacion Cerro Verde.
El periodo analizado para todos los parametros es 1995- setiembre 2020, con excepcion
de la velocidad y direccién del viento cuyo periodo analizado fue 2015 — setiembre 2020.
De acuerdo con los resultados obtenidos, las temperaturas promedio mensuales
variaron entre 12°C y 17,5°C, el promedio de todo el periodo evaluado fue de 14,5°C.
La precipitacion caracteristica en el area de estudio presenta un comportamiento con
dos periodos bien diferenciados, la época de lluvia o humeda (noviembre - abril) y la
época seca (mayo - octubre). Segun los registros en la estacion Cerro Verde, la
precipitacion promedio total anual fue de 58,5 mm. Cabe precisar que, el registro
historico sefiala que el maximo valor de precipitacion total anual acumulada fue de 207,2
mm, correspondiente al 2012 (valor inusual no registrado antes en Arequipa) y el minimo
valor de precipitacion total anual acumulada fue de 6,6 mm correspondiente al afio 2014.
Respecto a la humedad relativa, los valores promedio mensual registrados en la
estacion Cerro Verde, durante el periodo entre 1995 y 2018 varian entre 11,6% (junio
de 2005) y 98,6% (marzo de 2001).
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Sobre la evaporacion, el registro tipico de evaporacién promedio total durante el afio
presenta una media de 2084 mm. La variacién anual acumulada oscila entre 1 300,1
mm (afo 2020) y 2 615,1 mm (afo 2010).

El promedio anual de radiacion solar diaria para el periodo de registro entre 1995 y
setiembre del 2020 es 6,377 Wh/m?>.

Para el periodo 2015 — setiembre 2020, el promedio anual de la velocidad del viento fue
2,10 m/s, y la direccién predominante del viento proviene del Oeste.

El titular también sefala que, luego de calcular los indices del ICEN y el SPI para la
estacion meteorologica Cerro Verde, los cuales han sido correlacionados con la
precipitacion del area de estudio, realizd el analisis concluyendo que la ocurrencia de
las precipitaciones no se relaciona directamente con el Fendmeno del Nifio.

Calidad de aire. -_Para la actualizacion de las condiciones de calidad de aire se
considero informacién de las estaciones de monitoreo operacionales’ (Banco minero,
Huayrondo, Norte, Sur 2 y Chancado Mirador, Chancado 2 y Presa de Relaves) y no
operacionales (Pueblo Joven Cerro verde, Yarambamba, Quequefa, Hunter y Tiabaya)
establecidas en la MEIA Cerro Verde en el periodo 2013/2015-2020 (tercer trimestre).
Asimismo, de acuerdo a lo aprobado en el programa de monitoreo vigente se
consideraron los siguientes parametros: PM,o; PM,5; plomo (Pb) en PMyo, SO,, CO y
NO,. Cabe sefialar que, la norma de comparacion corresponde al ECA 2001 (Decreto
Supremo N° 074-2001-PCM), ECA 2008 (Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM), en
forma referencial al ECA 2017 (Decreto Supremo N°. 003-2017-MINAM) y para arsénico
el limite maximo permisible (Resoluciéon Ministerial N° 315-96-EM-VMM).

Adicionalmente, el Titular analiza los resultados de la estacion de monitoreo de calidad
de aire SAIR-01, cuyos resultados (2012-2020) son comparados con los ECA
previamente citados. Esta estacion corresponde al compromiso de monitoreo del EIA
Linea de Transmision en 220 kV S.E. San José — S.E. San Luis, aprobada mediante
Resolucién Sub Regional N° 059-2013-GRA/ARMA-SG".

Material Particulado (PM,,)

Los resultados historicos diarios y promedios anuales de PM,y obtenidos en todas las
estaciones operacionales, sefialan que los promedios anuales de PM;, para los afos
2016, 2017 y 2018 en las estaciones Norte, Chancado Mirador, Chancado 2 y Presa de
Relaves son menores a los registrados en anos previos al funcionamiento de la
Concentradora 1 o Concentradora 2 (afio 2015), y en el caso de la estacion Banco
Minero, el promedio anual de PMy, del afio 2018 resulta menor al registrado en el afo
previo al funcionamiento de la concentradora 2. Asimismo, se tiene que los resultados
se encuentran dentro de los rangos que se han venido registrando histéricamente (2013
— 2020), los cuales no evidencian tendencias definidas, no obstante, es importante
sefalar que en el 2019 se registré un incremento. En el caso de la estacién Chancado
Mirador, el incremento se debe a la cercania de nuevas fases de explotacion del tajo
integrado Cerro Verde — Santa Rosa a la estacion de monitoreo; en la estacion
Huayrondo, el incremento del valor anual de PM10, se debe a su cercania al crecimiento

OEstaciones ubicadas en areas representativas de las fuentes de emision.

" El nombre original era EIA del Proyecto de la Linea de Transmision 2 x 220 kV S.E. San Camilo-CV2, pero fue cambiado
de acuerdo a lo establecido en la comunicaciéon COES D/DP-1181-2012 “Asignacion de nombre a la futura subestacion
de derivacion que seccionara la linea de 500 kV Ocofia - Montalvo”, del 22 de noviembre de 2012, y en la comunicacion
COES D/DP-441-2014 “Alcances del estudio de operatividad para el proyecto de expansion de la Sociedad Minera Cerro
Verde”, del 03 de abril de 2014.
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aprobado del PAD 4B; y con respecto a la estacion Sur 2, esta se encuentra ubicada a
barlovento de las operaciones por lo que el incremento de las concentraciones
corresponden principalmente a condiciones del entorno, sin embargo, existe la
probabilidad de influencia de la carretera alterna de ingreso a Arequipa (AR 115), la cual
tuvo un incremento importante de vehiculos durante los afos 2017, 2018 y 2019, esto
debido al cierre total y parcial del principal ingreso/salida a la ciudad de Arequipa
(variante de Uchumayo). Cabe mencionar que, en el afio 2020 se observa un incremento
en la estacion Norte, esto se deberia a que el DDM Noreste empezé a ser utilizado
desde el afio 2020.

En cuanto a las estaciones No operacionales, las concentraciones promedio mensuales
de PMy, oscilaron entre 22,53 ug/m? (febrero 2019 en la estacion Quequefia) y 148,2
Mg/m3 (agosto 2015 en la estacion Hunter). La mayoria de valores mensuales
registrados, cumplieron con el ECA 2017 y 2001, a excepcién de valores puntuales
registrados en la estacion Hunter, Yarabamba y Pueblo Joven Cerro Verde y Tiabaya
que si bien excedieron el ECA 2017 no superaron el ECA aprobado (2001). Los valores
registrados en la estacién Tiabaya, en julio 2017 (104,3 ug/m?3) y octubre 2017 (100,32
pg/m?3), que excedieron el ECA vigente del 2017 pero no el ECA 2001 (150 ug/m3),
fueron puntuales; al respecto es preciso indicar que dicha estacién se ubica alejada del
area de operaciones de la UP Cerro Verde, por lo que estas excedencias se deberian a
fuentes locales.

Ademas, los resultados anuales de las estaciones no operacionales durante el periodo
2013 — setiembre 2020 se encuentran dentro de los rangos que se han venido
registrando histéricamente, los cuales no evidencian tendencias de incremento, pero si
reportan excedencias al valor anual del ECA 2001 y 2017 (50 ug/m3), acorde a lo
reportado en la MEIA Cerro Verde. Estas excedencias, al igual que en la MEIA Cerro
Verde serian atribuidas a fuentes naturales y locales, debido a que representan
condiciones de calidad de aire en centros poblados, las cuales estan asociadas a la
erosion edlica y a factores antropogénicos como el movimiento de tierras en areas
agricolas, quemas de residuos agricolas, vias no asfaltadas, terrenos eriazos aledarios,
ceniza volcanica identificada en la regién, parque automotor e industria ladrillera en
Yarabamba. Al respecto, es importante precisar que en el Informe de Supervisién N°
174-2019-OEFA/DSEM-CMIN se menciona que los puntos monitoreados en areas
pobladas de Arequipa no determinan causalidad en relacién a la actividad minera de
SMCV.

En la estacion SAIR-01, los resultados de PMy, para un periodo de 24 horas en el
periodo 2012-2020, cumplen tanto con el ECA 2001 como con el ECA 2017.

Material Particulado (PM,,s)

Este parametro no es parte del compromiso de monitoreo de estaciones operacionales.
Para las estaciones no operacionales, en cambio si. Respecto a ello, se tiene que los
valores registrados durante el periodo 2013-2020 en las estaciones de monitoreo en
algunos casos presentan tendencia a disminuir (Pueblo Joven cerro verde, Tiabaya y
Quequena) y en otros se presentan valores en rangos constantes en el periodo sefialado
(Yarabamba y Hunter).

Las estaciones Yarabamba y Quequefia muestran resultados promedio mensuales por
debajo del ECA 2008 respectivo a la fecha del monitoreo, registrandose una excedencia
puntual en la estacion Quequena de 27,7 ug/m?® en noviembre 2017. Se registraron
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excedencias en las estaciones Pueblo Joven Cerro Verde, Tiabaya y Hunter, siendo sus
maximos valores promedio mensual 52,8 ug/m? en enero 2013 (Pueblo Joven Cerro
Verde), 39,2 ug/m3 en diciembre 2018 (Tiabaya) y 27,3 ug/m?3 en julio 2017 (Hunter),
respectivamente. Los valores registrados en el periodo 2013-2017, fueron comparados
también referencialmente con el nuevo ECA 2017, observandose que todos los valores
se encuentran por debajo de la normativa vigente, con excepcién del valor mencionado
anteriormente en la estacion Pueblo Joven Cerro Verde (52,8 ug/m? de enero de 2013).
En cuanto a los valores anuales del periodo 2013-2020, las excedencias se registraron
en la estacion Tiabaya siendo estas 27,69 ug/m?3(afo 2015) y 26,86 ug/m? (afio 2016).
De igual forma se registré6 una excedencia en la estacion Pueblo Joven Cerro Verde
(25,2 ug/m?3) registrado en el afio 2014. Los otros valores registrados en el afio 2017,
2018, 2019 y 2020 se encontraron por debajo del ECA 2017.

Los resultados que no cumplieron el ECA estan asociados a condiciones locales como
la erosidn edlica del suelo sin cobertura vegetal, a factores como el transito vehicular de
la zona y a la quema de pastizales. Ademas, el Titular sefiala que el incremento de la
velocidad del viento puede influir en las concentraciones de material particulado. Cabe
indicar que, estas influencias también fueron identificadas en la MEIA Cerro Verde.

En la estacién SAIR-01, los resultados de PM, s para un periodo de 24 horas en el
periodo 2012-2020, cumplen tanto con el ECA 2001 como con el ECA 2017.

Plomo en PM10

Para las estaciones operacionales, las concentraciones de plomo durante el periodo de
monitoreo (2015 — setiembre 2020) registraron en su mayoria el valor minimo igual al
limite de deteccion (LD) de los métodos de ensayo (<0.0020 upg/m?3). Asimismo, se
observa que las concentraciones anuales promedio de plomo no superaron el ECA
anual (2017 y 2003) equivalente a 0.5 pg/m?3, en todas las estaciones. Cabe sefalar que,
dicha comparacion es referencial.

Con respecto a las estaciones no operacionales, las concentraciones de plomo durante
el periodo de monitoreo (2015 - 2020) registraron el valor minimo igual al limite de
deteccion de los métodos de ensayo (<0,05 pg/m3), por tanto, los resultados se
encontraron por debajo del ECA de Pb en PM 10 (1,5 ug/m3), el cual se compara en
forma referencial ya que corresponde al ECA 2017.

En la estacion SAIR-01, los resultados de plomo en PM10 fueron desde <0.002 ug/m?
(limite de deteccion) hasta 0.005 ug/m3 en mayo de 2018, cabe sefalar que cumplen el
ECA 2017 en todo momento.

Arsénico en PM,,

Las concentraciones de arsénico en PMy, registradas en las estaciones operacionales
durante el periodo de monitoreo (2015-2020), en su mayoria presentaron valores por
debajo del limite de deteccion (LD) del laboratorio. Cabe mencionar que, los resultados
se encontraron por debajo del Nivel Maximo Permisible de As en PMy, (6 ug/m?3), el cual
fue comparado de manera referencial, no presentando una tendencia definida en los
tres ultimos afios.

Con respecto a las estaciones no operacionales, durante el periodo de monitoreo (2015-
2020) presentaron valores por debajo de 0,05 pg/m3, por tanto, los resultados se
encontraron por debajo del Nivel Maximo Permisible de As en PM 10 (6 ug/m?).
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Para la estacion SIAR-01 este parametro no se encuentra comprometido.

Cobre en PMy,

Las concentraciones de cobre en PMy, registradas en las estaciones operacionales
durante el periodo de monitoreo (2015 — setiembre 2020) presentaron valores entre
0,011 pg/m3 y 12,8095 ug/m?3, este ultimo valor registrado en la estacion Chancado
Mirador en agosto de 2016. En general, se observa que las concentraciones de Cu en
PM 10 en las estaciones de monitoreo operacionales se han reducido en los ultimos 3
afios de monitoreo.

Las concentraciones de cobre en PM,q registradas en las estaciones no operacionales
durante el periodo de monitoreo (2015-2020) presentaron valores por debajo del limite
de deteccioén (<0,005 pug/m?3) y 0,3852 pg/m3, este ultimo valor registrado en la estacion
Quequena. En general, las estaciones no operacionales no registran cambios
significativos en las concentraciones de Cu en PM10 durante todo el periodo de
evaluacion.

Para la estacion SIAR-01 este parametro no se encuentra comprometido.

Gases

Los resultados analiticos de la concentracion de gases para las estaciones no
operacionales, arrojan valores por debajo de los ECA (2008 y 2017). Los valores de SO,
durante el periodo evaluado, oscilaron entre valores inferiores al limite de deteccion <13
pg/m3 a 30,88 ug/md. Para NO, los valores registrados oscilaron entre <0,45 ug/m?3 a
68,69 ug/m?3, mientras que para CO los reportes se encuentran entre 151,1 ug/m? a
9476,5 ug/m3, siendo este el valor mas elevado reportado, no obstante, es un valor
puntual y atipico.

Para la estacion SIAR-01, los gases SO,, H,S y O3 presentaron valores por debajo del
limite de deteccién de laboratorio y cumplen con los respectivos ECA de Aire. Con
respecto a CO y NO,, los valores se encuentran por debajo del ECA (2008 y 2017).

Niveles de Ruido. -_Para la caracterizacién de las condiciones de nivel de ruido se ha
considerado la informaciéon de Linea Base presentada en la MEIA Cerro Verde, las
estaciones del Programa de Monitoreo de la MEIA Cerro Verde (La Joya en el periodo
2008-2020 y Pueblo Joven Cerro Verde en el periodo 2013-2020) y la informacién de
los monitoreos de niveles de ruido ambiental de la estacion SRU establecida en el EIA
Linea de Transmisiéon en 220 kV S.E. San José — S.E. San Luis (2012, 2017, 2018 y
2019).

Cabe sefalar que la norma de comparacién corresponde al ECA 2003 (Decreto
Supremo N° 085-2003-PCM), para zona residencial.

Linea base MEIA Cerro Verde

Los maximos valores reportados para horario diurno entre 2005 y 2011 corresponden a
las estaciones Del Ataque 2 (70,4 dBA); Tinajones 3 (69,2 dBA); Querendosa 3 (65,3
dBA) y Cerro Verde 2-B (62 dBA); los cuales superaron el ECA para ruido diurno en
zonas residenciales. Comportamiento similar se presenta en el horario nocturno. De
acuerdo a la MEIA Cerro Verde, estas excedencias se explican debido al transito de
vehiculos livianos y pesados en la via publica para el caso de las estaciones Tinajones
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3, Del Ataque y Querendosa 3, esta ultima se encuentra en la zona urbana de
Yarabamba. Otras causas se relacionan a las actividades de la poblacion, el viento y
animales domésticos.

Programa de monitoreo

Desde agosto de 2013 a setiembre 2020, la estacién La Joya cumple con el ECA para
zona residencial (60 dBA) a excepcion de setiembre de 2014 (63,8 dBA) y octubre 2015
que registrd 64.2 dB, mientras que en la estacion Pueblo Joven Cerro Verde se tuvieron
siete (07) valores que excedieron el ECA para zona residencial (60 dBA), siendo el valor
mas alto el registrado en noviembre de 2016 (66,0 dBA).

Con respecto a los valores nocturnos, en la estacion La Joya los valores obtenidos se
encuentran por debajo del ECA de ruido para zona residencial (50 dBA), a excepcion de
las excedencias en octubre 2015 y marzo 2016 con 54,2 dBA y 57,6 dBA,
respectivamente. Por otro lado, la estacién Pueblo Joven Cerro Verde cumple con el
ECA excepto ocho (08) valores registrados entre 2013 y 20120. No obstante, en 2019y
2020 los valores se encuentran por debajo del valor establecido en el ECA.

Con respecto a las excedencias registradas, es necesario sefalar que las estaciones se
encuentran en zonas residenciales alejadas de la UP Cerro Verde, influenciadas por
fuentes locales, como el transito de vehiculos ligeros y pesados por las vias cercanas a
las estaciones. Al respecto, es necesario sefalar que el flujo de vehiculos de la UP Cerro
Verde se mantiene de acuerdo a lo aprobado en la MEIA Cerro Verde, por lo cual las
excedencias registradas no se deben a un incremento del flujo vehicular de la unidad.

En cuanto a la estacion SRU los valores reportados para los horarios diurno y nocturnos
se encuentran cumpliendo el ECA para zona residencial. Excepto dos valores
reportados en horario diurno, los cuales son puntuales. Cabe sefalar que, si bien la
comparacion se realizado con el ECA residencial no se tienen poblaciones cercanas a
la S.E. San José, encontrandose la poblacién mas cercana a una distancia de 7,69 km.

Vibraciones. - El Titular ha empleado informacién proveniente de la linea base de la
MEIA Cerro Verde, cuya data fue tomada en las areas aledafias o representativas de
las inmediaciones de la unidad minera. La informacion data del 20075, 2007, 2009 y
2010. Para efectos de analisis, los niveles de aceleracién fueron transformados en
valores de VVP (velocidad vertical de particula, en mm/seg) y Lv (nivel de velocidad de
vibracién, en dBv).

Linea base MEIA Cerro Verde

Durante el periodo diurno se registraron valores maximos de Lv (63,9 dBv) y VVP (0,04
mm/s) en el punto CV2-B, debido al paso cercano de un camién sobre la carretera
departamental AR 115 y de Lv (61,6 dBv) y VVP (0,031 mm/seg) en el punto CV2 8,
debido al transito cercano por la carretera Variante de Uchumayo. Asimismo, durante el
periodo nocturno se registré un valor maximo de Lv (56,5 dBv) y VVP (0,017 mm/s) en
el punto EA-1, debido al paso de vehiculos livianos y pesados por la interseccién entre
la carretera Panamericana y la Variante Uchumayo. Con base en ello, se tiene que, en
general, los registros de vibraciones no superan los valores recomendados por la norma
alemana DIN 4150 ni lo criterios de la FTA. Por lo que se concluye que la zona evaluada
no presenta efectos negativos producto de las vibraciones generadas por cualquier tipo
de actividad antropogénica.
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Programa de monitoreo

Para el andlisis de los resultados de monitoreo de vibraciones se ha usado la Norma
Técnica Peruana NTP-ISO 2631-1:2011 “Vibraciones y Choques Mecanicos. Evaluacién
de la exposicion humana a las vibraciones de cuerpo entero. Parte 1: Requisitos
Generales”'?, la cual esta basada en la Norma ISO 2631, ello considerando que la MEIA
Cerro Verde estableci6 como parametro de control parametro la aceleracion de
particulas expresada en m/s2. Al respecto, los resultados arrojan valores en el periodo
2016-2020 muy por debajo de la NTP (0,315 m/s?), que corresponde al valor mas
conservador), por ello es importante precisar que no existen infraestructuras cercanas
a las instalaciones de la UP Cerro Verde, ya que el Centro Poblado mas cercano se
encuentra a 6,12 km.

Radiaciones no lonizantes. - El Titular ha tomado en cuenta los resultados de las
estaciones de monitoreo establecidas en el EIA Linea de Transmisién en 220 kV S.E.
San José — S.E. San Luis (04 estaciones), los cuales son comparados con el ECA
aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2005-PCM. Es asi que, los valores
reportados en 2012 y periodo 2016-2020, no excedieron los ECA para radiaciones no
ionizantes, para una intensidad de campo eléctrico (4 166,7 V/m), intensidad de campo
magnético (66,67 A/m) y densidad de flujo magnético (83,3 pT).

Geologia y Geomorfologia. - El area de estudio presenta un basamento rocoso que esta
constituido por las unidades lito-estratigraficas denominadas: Complejo gabro-diorita del
Cretacico inferior, Complejo intrusivo Linga del Cretacico inferior, Granodiorita de
Tiabaya y de Yarabamba del Cretacico superior, las cuales cortan a las rocas
sedimentarias de la formacion Socosani y al grupo Yura del Jurasico, Monzodiorita y
granito del Cretacico-Terciario inferior, conglomerados de la Formacion Moquegua del
Terciario superior, tufos rioliticos y daciticos del Volcanico Sencca de edad Plioceno
medio a superior, asi como al gneis Charcani del Precambrico.

En la U.P. Cerro Verde existen dos tipos fundamentales de relieve caracterizados en el
area: relieves iniciales y relieves secuenciales. Los relieves iniciales estan conformados
por las masas originarias de la corteza elevadas por fuerzas internas de la Tierra y las
formadas por intrusiones igneas y volcanicas. Mientras que, los relieves secuenciales
se dan por procesos de disgregacion de las rocas y movimientos de arrastre bajo la
accién de la gravedad.

En el area de estudio se ha identificado las siguientes unidades geomorfologicas:
montafas, colinas, lomadas, peneplanicies, laderas coluviales, laderas edlicas, dunas,
valles o quebradas aluviales, y material antropico. De las nuevas areas a intervenir en
razon de los componentes propuestos, predomina la unidad montafa (67,55 ha) y de
las areas ya intervenidas a usar, predomina la unidad geomorfolégica material antrépico
(179,66 ha), siendo el area total requerida de 277,57 ha, cuya diferencia esta distribuido
en las distintas unidades geomorfoldgicas identificadas.

Suelos. - La clasificaciéon natural de los suelos el Titular lo realizé6 de acuerdo con la
taxonomia de los suelos (Soil Taxonomy), undécima edicion del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 2010), encontrandose que los componentes
propuestos estan sobre entisols (San José, Bolones, Bandeado, Huanaco, Huellas,
Mina, y Yura) y andisols (Cerro Negro).

12 Norma sefalada en la Resolucion Ministerial N° 455-2018-MINAM, Guia para la Elaboracién de la Linea Base y la
Guia para la Identificacion y Caracterizacion de Impactos Ambientales.
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En cuanto a las unidades cartograficas de Consociacion y Asociacion, se tiene que, del
area total requerida por los componentes propuestos (277,57 ha), se da un mayor
emplazamiento en las unidades Mina (179,66 ha), Huanaco-Miscelaneo Roca (51,42
ha) y Yura Miscelaneo Roca (33,37), Bolones - Miscelaneo Roca (4,75 ha), Bandeado-
Huanaco-Miscelaneo Roca (4,40 ha), y la diferencia menor, situadas en otras unidades
como Candn Roto, Miscelaneo Cauce, San José, Bandeado-Miscelaneo Roca y Cerro
Negro-Miscelaneo Roca. Sobre las areas nuevas a intervenir la predominancia se da en
la unidad Huanaco Miscelaneo Roca (51,42 ha), la cual es una unidad particularmente
no edafica, constituido por afloramientos liticos de naturaleza intrusiva que se
encuentran en toda el area colinosa.

Capacidad de uso mayor y uso actual.- Con respecto a los grupos de capacidad de uso
mayor, segun el Decreto Supremo N° 017-2009-AG, el Titular sefala que los
componentes propuestos se encuentran sobre Tierras de proteccion (X1: Instalaciones
de la empresa, Xse: tierras de proteccion con limitaciones por suelo y erosion —
pendiente, Xs: Tierras de proteccion con limitacion por suelo); y asociaciones (C3s(r) —
Xs: Tierras aptas para cultivos permanentes - Tierras de Proteccion de calidad
agrolégica baja y con Limitacion por suelo, Xse — X: Asociacién de Tierras de Proteccion
con limitaciones por suelo vy erosién-Pendiente y Tierras de Proteccion, Xs — X:
Asociacion de Tierras de Proteccion con limitacion por suelo y Tierras de Proteccion por
afloramientos liticos). La mayor parte del area requerida para los componentes
propuestos se emplazan en X1 — Instalaciones de la empresa con 179,62 ha, y Xse-X -
Asociacién de Tierras de Proteccién con limitaciones por suelo y erosién -Pendiente y
Tierras de Proteccion con 73,57 ha, distribuyéndose la diferencia entre las otras
clasificaciones.

Para el uso actual de la tierra, el Titular ha utilizado la escala propuesta por la Union
Geografica Internacional (UGI), con lo cual ha podido determinar que del area total
requerida para los componentes propuestos (277,57 ha), la mayor parte se emplaza en
Area intervenida (179,66 ha) y Areas con vegetacion de cactaceas y herbaceas y con
afloramientos liticos (91,41 ha), siendo este ultimo uso actual, el que abarca la mayor
area de area nueva requerida.

Calidad de suelos. - El Titular presenté los resultados de la MEIA Cerro Verde para un
total de veintitrés estaciones (23), adicionalmente incorporé resultados de dos (02)
estaciones del EIA Linea de Transmisién en 220 kV S.E. San José — S.E. San Luis. Los
parametros evaluados incluyen parametros inorganicos (Cianuro libre, As, Ba, Cd, Hg,
Pb y Cr) y organicos (BTEX, Naftaleno, Benzo (A) Pireno y PCB), que pueden estar
vinculados a las actividades de la U.P. Cerro Verde

Los resultados de la MEIA Cerro Verde indican que ninguno de los parametros
evaluados como niveles de fondo de los ECA para suelos, superd los valores
referenciales para suelo de uso extractivo-industrial del Decreto Supremo No. 002-2013-
MINAM.

En cuanto a los resultados del EIA Linea de Transmision en 220 kV S.E. San José —
S.E. San Luis, son los correspondientes al Programa de Monitoreo aprobado en este
IGA y fueron comparados con los valores establecidos en las Guias del Gobierno de
Canada (Canadian Environmental Quality Guidelines, CEQG) y con la norma Holandesa
“Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment”, de acuerdo a lo establecido en
el EIA de la Linea de Transmision en 220 kV S.E. San José — S.E. San Luis. Asimismo,
se realiz6 la comparacion referencial con los ECA para Suelos establecido en el Decreto
Supremo N° 002-2013-MINAM vy el ECA de Suelo Industrial establecido por el Decreto
Supremo N° 011-2017-MINAM, de lo que se observa que los resultados en la
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concentracion de los metales como mercurio, arsénico, bario, cadmio, cromo y plomo
estan por debajo de lo indicado en las normas mencionadas, con excepcién de la
estacién SU-02 para marzo, agosto y noviembre de 2017, para marzo y agosto de 2018,
febrero y setiembre de 2019 y febrero y setiembre de 2020, fechas en que excedieron
arsénico. Estas excedencias de acuerdo con lo sefialado por el Titular, se deben a que
la estacion SU-02 se encuentra en una zona operativa de la UP Cerro Verde,
especificamente en una via de transito de vehiculos mineros (Haul Road), cuya
construccion se realizé utilizando material de relleno proveniente de actividades
mineras, en ese sentido esa estacion no representa las condiciones del suelo natural y
es por estas razones que se dan las excedencias.

Hidrografia. — Las microcuencas ubicadas en los alrededores de la U.P. Cerro Verde
son Quebrada del Ataque, Quebrada Tinajones, Quebrada Enlozada, Quebrada
Huayrondo, Quebrada Siete Vueltas, Quebrada Linga (zona alta), Quebrada Cafndn
Roto, Quebrada San José, Quebrada Cerro Verde y Quebrada La Gloria. El titular sefiala
que los componentes propuestos no se emplazan sobre los cauces, como lo evidencia
en la Tabla 8.39 (Distancia de los componentes a cuerpos de agua), con excepcion del
componente reconfiguracién del DDM Cerro Negro, que si bien se ubica a 0 m de la
Qda. Siete Vueltas, esto corresponde a areas aprobadas en IGAS previos.

Calidad de agua superficial. - El rio Chili se encuentra ubicado al noreste de la quebrada
Cerro Verde, a unos 14,5 km aproximadamente. Las operaciones actuales de la U.P.
Cerro Verde no presentan ninguna influencia en este cuerpo de agua, ya que no se
generan efluentes. Sin embargo, el Titular posee un programa de monitoreo contenido
en IGA anteriores (el compromiso es Unicamente para verificar la calidad de agua que
se deriva a las operaciones).

Es asi que el Titular presenta los resultados de catorce (14) estaciones durante el
periodo 2014-2020, las cuales en su mayoria se encuentran fuera de la U.P. Cerro Verde
y sobre el rio Chili y rio Socabaya. Los resultados de estas se han comparado con los
valores de ECA de agua establecidos en el Decreto Supremo N°015-2015-MINAM (en
adelante ECA para agua 2015), y de manera referencial se comparé con los ECA de
agua vigentes establecidos en el Decreto Supremo N°004-2017-MINAM (en adelante,
ECA para agua 2017), en la Categoria 3 (Riego de Vegetales y Bebida de animales).

Con respecto al pH se tiene que entre agosto de 2015 y setiembre de 2020 se
presentaron algunas excedencias que superaron a los ECA para agua 2015y 2017, las
cuales segun el Titular podrian atribuirse a las condiciones naturales de la zona,
habiéndose registrado los mayores valores generalmente en temporada seca.

El parametro conductividad eléctrica cumple con los estandares de comparacién salvo
excedencias registradas en la estacion QECV-06.

En cuanto al Oxigeno Disuelto (OD), los resultados muestran que la gran parte de
concentraciones registradas entre agosto de 2014 hasta octubre de 2015 y valores
puntuales en noviembre de 2016 y 2017 se encontraron por debajo de los 5 mg/L, que
corresponde al limite inferior del ECA para agua 2015 y el ECA para agua 2017, el Titular
sefala que esto se debe a la presencia de materia organica de naturaleza
biodegradable, asociadas con las descargas de aguas servidas a partir del sistema de
saneamiento de la ciudad de Arequipa.
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Los resultados del Cromo, Cobre y Hierro se encuentran por debajo del ECA para Agua
Categoria 3 del Decreto Supremo N°015-2015-MINAM y el ECA para agua 2017, salvo
algunas pocas excedencias. En cuanto al Boro y Manganeso, se presentan algunas
excedencias; el titular refiere sobre el manganeso, que en IGA previos se indicé que
podria atribuirse a la erosion hidrica por incremento de caudal.

Con respecto a los aceites y grasas, unicamente en el periodo agosto —noviembre 2015
se presentan algunas excedencias al ECA para agua 2015 y 2017, para el DBO se
presentan excedencias en todas las estaciones entre agosto de 2014 a octubre de 2015,
y para el DQO y Detergentes Anidnicos, se superaron los valores de los ECA de
comparacion en todas las estaciones entre agosto 2014 a octubre de 2015.El titular
sefala que de acuerdo lo indicado en la MEIA Cerro Verde, las excedencias en aceites
y grasas podrian atribuirse a las descargas domésticas urbanas. La tendencia en estos
parametros mejora luego de noviembre de 2015 por el funcionamiento de la PTAR La
Enlozada.

Con respecto a los parametros microbiolégicos, todos los valores registrados de
Coliformes Fecales y Totales excedieron lo establecido en el ECA para agua 2015 y el
ECA para agua 2017, el Titular manifestd que dichas excedencias también se deberian
a descargas de aguas domésticas urbanas.

El Titular sefiala sobre los resultados evaluados, que la mayoria supera los ECA en
varios de los parametros evaluados, asimismo precisa que, en el INFORME DE
SUPERVISION N° 174-2019-OEFA/DSEM-CMIN, se concluye lo siguiente: “no se
podria afirmar que las excedencias al ECA Agua en los puntos de muestreo de agua
superficial hayan sido generadas a consecuencia de las actividades operacionales de
SMCV, ya que dichos puntos se encuentran ubicados al norte y fuera del area de
influencia directa de la unidad fiscalizable Cerro Verde; asimismo, el Titular no cuenta
con efluentes o descargas al ambiente”.

Hidrogeologia. - El Titular indica que actualmente no hay afloramientos naturales de
agua subterranea en el area de la U.P. Cerro Verde. Ademas, no existen acuiferos
profundos en el area, todas las unidades geolégicas profundas representan acuifugos
con una capacidad transmisiva nula. Existe escasa interconexion hidraulica entre
sistemas debido a la muy baja permeabilidad y recarga en las estructuras. La recarga
es de 4 mm/a, la cual es una recarga minima, controlada principalmente por la alta
evaporacion y no tanto por la litologia, dadas las condiciones de muy baja permeabilidad
de este medio. Las zonas donde el agua es mas profunda corresponden a las zonas
mas altas de cada quebrada, y en donde es mas somera al sector de las quebradas. El
titular indica que la profundidad del nivel piezométrico de las cuencas con registros de
monitoreo de agua subterranea (periodo 2019-2020) va desde 2,94 m en la Quebrada
Huayrondo hasta los 46,3 m en la Quebrada Cerro Verde. La recarga natural al sistema
a partir de las precipitaciones se ha estimado en 4 mm/a, valor que corresponde entre
el 5% y 10% de las precipitaciones.

Calidad de agua subterranea. - La caracterizacion de la calidad de agua subterranea se
realizd en base a los resultados de diecisiete (17) estaciones, distribuidas en ocho (08)
quebradas especificas en el area de la UP Cerro Verde, para el periodo 2013-2020, de
acuerdo a lo aprobado en la MEIA Cerro Verde. Se realiz6 el analisis de estos resultados
en la linea de tiempo, ante la carencia de una norma especifica de referencia.
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En cuanto al pH, los resultados registran en su mayoria, caracteristicas de neutras a
ligeramente alcalinas, con excepcion de la estacion S-4A, que presenta caracteristicas
acidas (entre 3,40 a 4,47, entre julio de 2015 a setiembre de 2020) y la estacion MAS-
186 que presentod un valor puntual de 8,94 en noviembre de 2017. El Titular indica que
estos valores pueden deberse a la cercania con las instalaciones mineras, y que la
estacién S4-A, tiene como obijetivo registrar la calidad del agua impactada que llega a
la presa Huayrondo y que es ingresada nuevamente al proceso.

Respecto a la conductividad eléctrica, los resultados registrados entre el 2013 y 2019
se encuentran entre 806 pS/cm y 23 300 uS/cm, los valores mas elevados corresponden
a las estaciones S-4A, MAS-74 y PoC-10. El titular indica que los resultados elevados
responden a condiciones naturales del acuifero, excepto para la estacion S-4A.

En cuanto a la alcalinidad, dureza total, sélidos disueltos y sélidos suspendidos, el Titular
concluyd que las estaciones de monitoreo no registran cambios significativos en los
valores de alcalinidad total durante todo el periodo de evaluacion (2013 — 2020). Los
resultados de alcalinidad registraron valores entre el entre el limite de deteccién (<1,0
mg CaCOa/L) a 127,7 mg CaCOa/L, presentando una baja a moderada capacidad para
neutralizar acidez. La dureza presentd valores superiores a 500 mg CaCOs/L durante
todo el periodo de evaluacién, excepto la estacion MACN-31 (ubicado en la quebrada
Siete Vueltas) con valores menores a 200 mg CaCOs/L. En cuanto a sdlidos disueltos
los resultados son mayores a 1000 mg/L, con excepcién de la estacion MACN-31 que
registro valores menores a 700 mg/L. Respecto a los sélidos suspendidos, en general
se presentan valores entre el limite de deteccion hasta 220 mg/L.

Por otro lado, el titular sefiala respecto a nitratos, que las mayores de concentraciones
fueron registradas en los piezometros CVKP-02 (21,69 mg/L), MAS-52 (32,04 mg/L),
MAS-54 (42,08 mg/L) y S-4A (39,49 mg/L). En cuanto a los sulfuros se registran bajas
concentraciones, muchas debajo del limite de deteccion (0.0008 mg/L) llegando hasta
2,69 mg/L. Los resultados de sulfatos, registraron valores entre 182,5 mg/L hasta 38,899
mg/L, los valores altos estarian asociados principalmente a la disolucion de yesos
presentes en el material subyacente de los suelos, observandose que en general no se
presentan cambios significativos en los resultados, con excepcién de la estacion S-4A,
que fue la estacion con resultados elevados, los que a partir de octubre de 2018
empiezan a disminuir considerablemente.

Los cloruros presentan valores entre 50,5 mg/L y 1,283.48 mg/L, pero en las estaciones
MAS-74 y PoC-10 presentan valores entre 3 374,0 mg/L y 7 591.2 mg/L y segun indica
el Titular, puede atribuirse a aguas subterraneas nativas profundas, con cierto grado de
enriquecimiento en sales. Los valores de oxigeno disuelto, no presentan un patrén de
comportamiento definido (valores dispersos) en el periodo de evaluacion.

Respecto a los metales, el Titular indico que los resultados de aluminio de las estaciones
de monitoreo no presentan una tendencia definida durante el periodo de evaluacion; sin
embargo, las concentraciones son bajas. Para el caso del arsénico se tiene que las
estaciones de monitoreo, en su mayoria, registraron concentraciones desde <0,004
mg/L (limite de deteccién) hasta 0,139 mg/L; sin embargo, la estacion S-4A presenta
valores elevados, registrando hasta 0,36 mg/L, lo cual —segun el Titular— podria deberse
a condiciones y caracteristicas propias del area de estudio. En cuanto al boro, en su
mayoria se presentan resultados entre 0,04 mg/L y 2 mg/L, presentandose también
valores hasta de 5,14 mg/L, pudiendo atribuirse segun lo indicado por el titular, a
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condiciones propias de la zona. El bario presenta valores entre el limite de deteccion
(<0,0005 mg/L) y 0,184, y en general no presentan variaciones significativas. En cuanto
a cobalto, no se registran cambios significativos en las concentraciones, presentando
valores menores al limite de deteccion (0,0007 mg/L), salvo los de la estacién S-4A con
valores desde 0,21 mg/L a 6,429 mg/L. En cuanto al cobre, se presentan valores en su
mayoria, menores al limite de deteccion, salvo en la estacion S-4A que presenta valores
elevados (desde 261,4 mg/L a 747,40 mg/L). EI magnesio presenta la mayoria de
resultados entre 0,00457 mg/L y 166,5 mg/L, salvo algunas estaciones que presentan
valores desde 255,6 mg/L hasta 5821,67 mg/L, segun lo indicado por el titular, podria
deberse a la presencia de mineral dolomita. En cuanto al hierro, la mayoria de valores
se encuentra entre 0,001 mg/L y 3,7 mg/L, salvo la estacién CVKP-01 con valores
puntuales de hasta 8,04 mg/L, valores que no guardan correlacién (podria considerarse
resultados atipicos). El manganeso presentd valores en su mayoria entre 0,0006 mg/L
y 1,89 mg/L, con excepcion de la estacion S4-A. El mercurio presento valores en su
mayoria entre limite de deteccion (<0,0001 mg/L) y 0,00146 mg/L, salvo valores
elevados puntuales en la estacion CVKP-02 y valores moderados en la estacion S-4A.
El litio presenta valores moderados salvo dos estaciones que estaria relacionado al
entorno geolégico y composicion de las rocas en la zona. El niquel en general muestra
valores bajos y sin cambios significativos, presentoé valores entre el limite de deteccién
(<0,002 mg/L) y 0,3485 mg/L, con excepcién de la estacidén S-4A, que registrd valores
elevados. El zinc presentoé valores en su mayoria entre el limite de deteccion (<0,0007
mg/L) y 1,7875 mg/L, salvo la estacion S-4A, que presenta valores altos. Para cadmio,
el Titular sefialé que la mayoria de las estaciones registran concentraciones moderadas,
con valores entre <0,0002 mg/L (limite de deteccién) y 0,26 mg/L; sin embargo, en la
estacidon S-4A se registraron valores desde 0,08 mg/L hasta 1,89 mg/L. Asimismo, para
plomo se han registrado valores elevados puntuales en MACN-31 (0,08 mg/L, 0,09 mg/L
y 0,25 mg/L) y MAS-102 (0,06 mg/L), ubicados en quebrada Siete Vueltas y quebrada
Huayrondo, respectivamente. El selenio present6 valores entre el limite de deteccion
(<0,002 mg/L) y 0,213 mg/L, con excepcién de la estacion RSJ-03 que presento valores
elevados puntuales. De acuerdo con lo senalado en la MEIA Cerro Verde estos
resultados estaran asociados a la propia naturaleza geoldgica y mineralégica del
material subyacente de los suelos del area de la U.P. Cerro Verde.

El Titular sefiala que es importante recalcar que, con respecto a la estacion S-4A, a
partir del afio 2018 entré en operacién un sistema de bombas aguas arriba de dicha
estacion, observandose que en general los valores de los parametros registrados han
disminuido considerablemente. Asimismo, precisa que la estacion S4-A, tiene como
objetivo registrar la calidad del agua impactada que llega a la presa Huayrondo y que
es ingresada nuevamente al proceso.

Medio biolégico

El Titular menciona que la informacion del medio biolégico esta basada en la linea base
de la MEIA Cerro Verde y en los monitoreos biolégicos realizados por Knight Piésold
(2011-2013), Walsh (2014 y 2015), INSIDEO (2016, 2017, 2019 y 2020) y JCI (2017 y
2018). Ademas, se ha utilizado informacion del EIAS de la Expansion de la UP Cerro
Verde (Knight Piésold, 2012) para complementar la descripcion del componente
bioldgico de las zonas no cubiertas por la MEIA Cerro Verde.

Zonas de vida. — Segun el Mapa Ecologico del Perd (ONERN, 1976; INRENA, 1995), el
area de estudio se encuentra en cuatro (04) zonas de vida: Matorral Desértico Montano
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- Bajo Subtropical (md-MBS), Desierto perarido - Montano Bajo Subtropical (dp-MBS),
Desierto superarido — Montano Bajo Subtropical (ds-MBS) y Desierto desecado —
Subtropical (dd-S).

Flora y vegetacion. — En el area de estudio del proyecto se han identificado cinco (05)
tipos de cobertura vegetal, segin el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM,
2015): agricultura costera y andina, desierto costero, cardonal, centro minero, y area sin
vegetacion. Asimismo, el area del proyecto presenta nueve (09) especies de flora
categorizadas a nivel nacional, en el Decreto Supremo N° 043-2006-AG, de las cuales
dos (02) Senecio yurensis 'y Euphorbia apurimacensis se encuentran en la categoria de
Peligro Critico (CR), una (01) se encuentra En Peligro (EN) Krameria lappacea y seis
(06) en categoria Vulnerable (VU); a nivel internacional, segun la La Lista Roja de
Especies Amenazadas de la Unién Internacional para la Conservacién de la Naturaleza
(UICN 2021-1) una (01) especie se encuentra como Vulnerable (VU) Euphorbia
apurimacensis y once especies se encuentran en el Apéndice Il de la Convencién sobre
el Comercio Internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres (CITES
2021). Respecto a endemismo se registraron doce especies de flora.

Fauna terrestre. — En el area del proyecto se han registraron 48 especies de aves, cuatro
(04) especies de mamiferos mayores, cuatro (04) de mamiferos menores (voladores y
no voladores), tres (03) especies de herpetofauna y 148 morfoespecies de artrépodos.
Respecto al estatus de conservacion de fauna, se identificaron cuatro (04) especies en
el listado nacional de especies protegidas (Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI),
de las cuales Lama guanicoe “guanaco” se encuentra en la categoria Peligro Critico
(CR); una (01) especie en la lista roja de la UICN version 2021-1 (Liolaemus insolitus
“lagartija”) y once especies en el Apéndice Il de la CITES 2021. Cabe indicar que, se
registraron dos especies endémicas para Peru.

Ecosistemas fragiles. — En el area del proyecto no se han identificado ecosistemas
fragiles.

Areas Naturales Protegidas. - El proyecto no se ubica sobre ningin Area Natural
Protegida y/o zonas de amortiguamiento.

Medio social

Los cambios propuestos en el Quinto ITS Cerro Verde no involucran nuevas poblaciones
o distintas a las consideradas en la MEIA Cerro Verde. Dicha area de influencia social
comprende el Area de Influencia Social Indirecta (AISI), conformada por la provincia de
Arequipa, y el Area de Influencia Social Directa (AISD), compuesta por los distritos de
Tiabaya, Uchumayo, Yarabamba y La Joya. Para la presentacién de la informacion de
Linea Base, el Titular ha incluido datos del IGA vigente; los Censos Nacionales 2017:
Xl de Poblacién, VII de Vivienda y lll de Comunidades Indigenas; y otras fuentes
oficiales.

Demografia. — La poblacion de los distritos que conforman el AISD asciende a 32 019
habitantes en La Joya, 16 191 habitantes en Tiabaya, 14 054 habitantes en Uchumayo
y 1 314 habitantes en Yarabamba. La composicion por sexo muestra que en Tiabaya y
Uchumayo se presenta una mayor proporcion de poblacion femenina, con 51,92% y
51,49%, respectivamente. Mientras tanto, en La Joya y Yarabamba el porcentaje de
hombres es mayor, con valores de 50,40 y 50,53.
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En cuanto a la composicion por grupos de edad, los mas representativos por distrito se
presentan de la siguiente manera: La Joya, de 0 a 04 afios (9,24%); Tiabaya, de 20 a
24 anos (8,73%); Uchumayo, de 05 a 09 anos (8,87%), y Yarabamba, de 70 afos a mas
(9,05%).

Educacion. — La oferta de servicios de educacién entre los distritos del AISD cubre la
totalidad de niveles de la Educacion Basica Regular, Educacion Especial e instituciones
de nivel superior (tecnoldgico superior y CETPRO). Asi, en La Joya se registraron 143
instituciones educativas con un total de 9 383 alumnos matriculados y 698 docentes; en
Tiabaya se identificaron 58 instituciones educativas, 4 224 alumnos matriculados y 302
docentes; en Uchumayo se registraron 41 instituciones educativas, 2 321 alumnos
matriculados y 161 docentes; y en Yarabamba se encontraron 07 instituciones
educativas, con 355 alumnos matriculados y 23 docentes.

Respecto de los indicadores de educacién, el maximo nivel educativo alcanzado por la
mayoria de la poblacién en los distritos el nivel secundario, con valores de 41,11 % en
La Joya, 36,99% en Tiabaya; 36,94% en Uchumayo y 34,31% en Yarabamba. Se
encuentra también que la poblacién mayor de 15 que no sabe leer ni escribir es de 5,7%,
5,54%, 2,93% y 2,92%, respectivamente.

Salud. — La oferta de servicios de salud comprende establecimientos de tipo publico y
privado a lo largo de los distritos del AISD. En La Joya se cuenta con nueve centros de
salud que pertenecen al Gobierno Regional y en Tiabaya existen tres instituciones de
salud en total, dos de las cuales pertenecen al régimen privado y una al publico. En
Uchumayo se registran seis establecimientos, con tres de régimen privado y tres de
régimen publico. En Yarabamba se identifica una posta de salud de categoria I-2.

Las principales causas de morbilidad identificadas a 2016 fueron: faringitis aguda, caries
dental y otros trastornos del sistema urinario en La Joya, obesidad, faringitis aguda y
rinofaringitis aguda en Tiabaya; faringitis aguda, infecciones agudas de las vias
respiratorias superiores y caries dental en Uchumayo; y faringitis aguda, obesidad y
caries dental en Yarabamba.

Vivienda y servicios basicos. — Respecto de las caracteristicas de las viviendas en AISD,
se identifica que los materiales de construccion predominantes son las paredes de
ladrillo o de bloque, los pisos de cemento y los techos de concreto armado o plancha de
calamina, fibra de cemento o similares. En La Joya, Tiabaya, Uchumayo y Yarabamba
los valores que alcanzan las viviendas que cuentan con paredes de ladrillo o bloque de
cemento son de 63,65%, 79,79%, 76.84% y 77,96%, respectivamente. Los pisos de
cemento ascienden a 66,61%, 66,61%, 63.88% y 72,50%, en el mismo orden. El
material empleado para los techos en La Joya y Yarabamba es la plancha de calamina
fibra de cemento o similares en el 40,33% y 61,57% de los casos; mientras que en
Tiabaya y Uchumayo la mayor proporcion presenta techos de concreto armado, con
porcentajes de 78,83 y 65,14.

En lo concerniente a la cobertura de servicios basicos se encuentra que el
abastecimiento de agua potable se da principalmente mediante conexion a la red publica
dentro de la vivienda en La Joya, Tiabaya y Uchumayo; en tanto que Yarabamba tiene
como principal forma de abastecimiento a través del camion cisterna. De manera similar,
el tipo de servicios higiénicos que se presentan con mayor frecuencia en La Joya,
Tiabaya y Yarabamba se da mediante la conexién a la red publica dentro de la vivienda,
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mientras que en Yarabamba se observa el uso de pozo ciego o pozo negro. Por ultimo,
el alumbrado eléctrico cubre a la mayoria de viviendas en los tres distritos.

Economia. — La Poblacion Econdmicamente Activa ocupada en los cuatro distritos
alcanza valores superiores al 40%, especialmente en Yarabamba (44,7%) y seguido por
La Joya (41,8%), Uchumayo (41,7%) y Tiabaya (41%). Las actividades econdmicas que
ocupan a la PEA en La Joya, Tiabaya y Yarabamba son la agricultura, la ganaderia, la
caza y la silvicultura; el comercio por menor y la explotacion de minas y canteras. En
Uchumayo es esta ultima actividad la que cuenta con un mayor posicionamiento,
seguido del comercio por menor y otras actividades y servicios.

Desarrollo Social. — Los distritos del AISD presentan incidencia en los indicadores de
Necesidades Basicas Insatisfechas (NBI) de forma diferenciada. En La Joya, la NBI con
mas incidencia es la vivienda con caracteristicas fisicas inadecuadas (25% de hogares);
en Tiabaya corresponde a las viviendas con hacinamiento (8,7% de hogares), al igual
que Uchumayo (7,4% de hogares); mientras que en Yarabamba corresponde a la
vivienda sin servicios higiénicos (19,9% de hogares).

Organizacion social. - El tipo de organizacion en el cual participa el mayor porcentaje de
los ciudadanos de La Joya, Tiabaya, y Uchumayo es la organizacion religiosa, iglesia o
comunidad cristiana; mientras que en Yarabamba es la organizacion de base comunal
(comedores, vaso de leche).

1.1.9 Proyecto de modificacion’?
2.3.9.1 Descripcion de los componentes aprobados
2.3.9.1.1 Concentradora 1

La concentradora C1 se ubica al norte del tajo Cerro Verde, en las coordenadas UTM
(WGS 84) referenciales 8172030 N, 222964 E. Se encuentra sobre un é&rea de
aproximadamente 19.5 ha. El procesamiento y beneficio del mineral incluye: una
chancadora primaria, un sistema de almacenamiento de mineral grueso, un circuito de
chancado secundario y chancado terciario utilizando chancadoras con rodillos de alta
presion. La molienda emplea molinos de bolas en circuito cerrado con baterias de
ciclones, un circuito de flotacion colectiva Cu-Mo, un circuito de flotacion selectiva
(planta de molibdeno), espesado de concentrados de Cobre y relave, filtracién de
concentrados de Cu y Mo, disposicién de relave y otras obras auxiliares. Cuando se
tiene mantenimientos y/o se necesita subir el volumen del stockpile de C1, se usa la
chancadora de hidrometalurgia. Esta chancadora tiene dos destinos de descarga: al
proceso de Hidrometalurgia y al stockpile de C1. Cuando trabaja para C1, la chancadora
de hidrometalurgia recibe mineral desde mina para C1 y no para Hidrometalurgia y se
conecta a la faja CV022 (C1) mediante una faja radial CV002 (Hidro) que gira cada vez
que se necesita descargar en C1. El consumo total de agua de la UP Cerro Verde es de
2 051 /s, de los cuales, 506 I/s de agua aproximadamente corresponderan al consumo
de agua estimado para la operacion de la concentradora C1.

3 Solo se modifican aquellos componentes, procesos o actividades que son materia de solicitud de evaluacioén a través
del Informe Técnico Sustentatorio y que cuentan con declaraciéon de conformidad de la autoridad competente.
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Manejo de Concentrados

La capacidad del patio de almacenamiento de concentrado de la concentradora C1 es
de 3 600 ton en el area de acopio y 20,000 ton en el area de almacén de emergencia.
El concentrado de molibdeno es empaquetado en bolsas de 1.7 toneladas
aproximadamente y cargado sobre camiones para transportarlo al terminal portuario. El
concentrado de cobre con una humedad de 8-10.5% se carga a los camiones mediante
una faja y de alli se transporta al terminal portuario.

Uso del Silicato de Sodio; En la Modificacion de la Concesion de Beneficio “Planta de
Beneficio Cerro Verde” se hace menciéon del uso del silicato de sodio en la planta de
molibdeno de la concentradora C1.

2.3.9.1.2 Concentradora C2

La concentradora C2 se ubica al sur de las instalaciones actuales de la UP Cerro Verde
y al norte del emplazamiento del depédsito de relaves de la quebrada Linga, en las
coordenadas UTM (WGS 84) referenciales 8167709 N, 223616 E y sobre un area de
aproximadamente 39 ha. El consumo total de agua de la UP Cerro Verde es de 2 051
I/s, de los cuales, 1 200 I/s de agua aproximadamente corresponderan al consumo de
agua estimado para la operacion de la concentradora C2 a la capacidad de 288 000
t/dia.

Manejo de Concentrados

Cuenta con un almacén de emergencia para concentrados de C2, que tiene una
capacidad para almacenar 45,000 toneladas de concentrado sefialado en la MEIA Cerro
Verde.

2.3.9.1.3 Plataformas Asociadas a la Planta de Molibdeno de la Concentradora
C2

Las plataformas asociadas a la planta de molibdeno de la concentradora C2 son:
- Plataforma Operaciones Planta de Molibdeno.
- Patio para Almacenamiento Temporal de Bolsas de Concentrado de Molibdeno.

2.3.9.1.4 PAD4Ay4B

ElI PAD 4A forma parte de las operaciones de lixiviacién de Cerro Verde y ocupa un area
de 148,5 ha. La construccion se completé en 1996. El mineral apilado asciende a 207,5
Mt, distribuidas en 20 capas con una altura promedio de 5,5 m por capa. El apilamiento
de material se realizé hasta noviembre del afio 2012. A partir de esa fecha, las
actividades en el PAD se restringieron solamente a la lixiviacién residual del mineral,
dado que aun quedan por recuperar 83 millones de libras de cobre en solucion. En la
MEIA Cerro Verde, aprobada mediante Resolucion Directoral N° 072-2016-
SENACE/DCA del 26 de agosto 2016, se indica que se viene irrigando el PAD 4A desde
el mes de agosto del afio 2015, empleando un flujo maximo de 5 000 gal/min. Asimismo,
se indica que la cota final de apilamiento del PAD 4A es 2 800 msnm, con ancho y altura
variable de los bancos de apilamiento, y que el DDM Sureste cubrird en su totalidad al
PAD 4A. De otro lado, el PAD 4A a la fecha posee instalaciones auxiliares tales como
pozos verticales y horizontales, dren francés (lado Este y Oeste), contrafuertes e
independizacién hidraulica.
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El PAD 4B fue aprobado mediante Resolucion Directoral N° 274-2010- MEM/AAM,
considerando un area final aproximada de 170 ha y una capacidad de 212 Mt, llegando
hasta la cota de 2 742 msnm, con un talud global de 2.5H:1V, taludes intermedios de
1.33H:1V y bermas de 12 m de ancho, su operacion fue estimada en 11 afos. De
acuerdo a lo sefalado en el item 4.2.2 Sistema de Lixiviacion PAD 4B (pagina 4-25) del
EIA de la Plataforma de Lixiviacién PAD 4B, aprobado mediante Resolucién Directoral
N° 274- 2010/MEM-AAM (31 de octubre del 2010), se diseiid una plataforma de
lixiviacion de 20 capas, cada uno de 8 m de altura, alcanzando una altura total del orden
de 160 m en promedio. En la actualidad, el Titular cuenta con autorizaciones de
funcionamiento que permiten apilar a un ritmo de 39,000 tmd de mineral chancado y
hasta 100,000 tmd de mineral ROM (Capacidad instalada de mineral lixiviable). El
mineral chancado es apilado en el PAD 4B, mientras que, el mineral ROM es apilado en
el PAD 1 Fase lll.

2.3.9.1.5 Corredor Este de Relaves

El depésito de relaves Linga requiere un manejo especial del embalse, para esto se
descarga el relave en el embalse desde el dique de arena y desde el perimetro del lado
Oeste, Norte y Este del embalse a través de puntos de descarga, con la finalidad de
evitar la formacién de lagunas aisladas dentro del embalse y formar una Unica laguna
de almacenamiento para recuperar el agua para el uso en el proceso y para controlar
las filtraciones. El relave sera transportado mediante tuberias que son colocadas sobre
la superficie de rodadura de los accesos que se construiran y que llegaran hasta los
puntos de descarga. Asimismo, para el caso de los puntos de descarga del lado Este se
requerira construir el acceso conocido como “Corredor Este” y el sistema de transporte
de relave (Tailings Disposal Corridor, TDC) por bombeo y por gravedad. La longitud total
de tuberia de descarga en el depdsito de relave Linga es de aproximadamente 15,5 km
para el corredor Este y de aproximadamente 2,5 km para las tuberias del corredor Oeste
y Noreste, y de acuerdo a las consideraciones preliminares los diametros de tuberia
varian desde 20" a 36”.

Figura N° 1 Corredor(de relaves Este
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2.3.9.1.6 Depoésito de Relaves Linga

El depésito de relaves (TSF) Linga fue incluida a través del EIAS de la Expansion de la
UP Cerro Verde (KP, 2011), aprobado mediante Resolucion Directoral No. 403-2012-
MEM/AAM, esta ubicado al sur de las instalaciones de la UP Cerro Verde. El area total
que ocupara el depdsito de relaves Linga es de aproximadamente 1 854 ha, con una
capacidad de 2 025 Mt aproximadamente (de acuerdo a lo indicado en el Anexo 5.5
Estudio de Factibilidad del Depdsito de Relaves del EIAS de la Expansion de la UP
Cerro Verde), siendo la capacidad utilizada hasta el afio 2018 del 11 % de su capacidad
aprobada. La cresta del dique del depdsito de relaves alcanzara la cota 2710 msnm, con
un talud aguas abajo de 3,5H:1V.

De acuerdo a lo sefialado en la MEIA Cerro Verde, como parte del manejo de los relaves
se consideré un sistema de clasificacion de relaves (conformado por dos estaciones de
ciclones) y un sistema de distribucién de relaves clasificados por medio del Jacking
Header.

2.3.9.1.7 Tajo Integrado Cerro Verde — Santa Rosa

El plan de minado del tajo integrado Cerro Verde — Santa Rosa fue incluido en el EIA de
la Expansion de la UP Cerro Verde aprobado por Resolucion Directoral N° 403-2012-
MEM/AAM, con reservas probadas y probables en el orden de los 3,63 mil millones de
toneladas. Asimismo, se declard una vida util hasta el ano 2040.

El disefio considerd una configuracion geométrica ocupando un area de 7,8 km2. Se
considero alcanzar una profundidad maxima de 1 040 m cuando su nivel mas bajo se
encuentre en la cota 1 613 msnm.

A través de la MEIA Cerro Verde, se aprobd la actualizacion del plan de minado (LOM)
para la explotacion del tajo integrado, con reservas probadas y probables en el orden
de los 3,95 mil millones de toneladas. Asimismo, se estimd extraer 3,86 mil millones de
toneladas de material inerte proveniente del tajo integrado, que seran enviadas a los
DDM. Asimismo, se declard una vida util hasta el afio 2045 y que el disefio del tajo
integrado que une los tajos Cerro Verde y Santa Rosa ocupara un area de 902 ha, con
una profundidad maxima de 1 067 m cuando su nivel mas bajo se encuentre en la cota
1 568 msnm.

A través del Segundo ITS aprobada mediante Resolucién Directoral N° 019-2018-
SENACE-JEF/DEAR del 06 de febrero de 2018, se incluy6 la actualizacién del plan de
minado del tajo integrado (sin modificar las areas aprobadas), manteniendo el tiempo
de vida de la mina hasta el afio 2045, periodo en el que se estimaba extraer 3,6 mil
millones de toneladas de mineral y 3,5 mil millones de toneladas de material inerte que
seran enviados a los DDM, tal como se muestra en siguiente Cuadro:
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Ano | Diasde |Mineral minado | mineral del | Producciéon | Produccién |Produccién de
operacioén y de Stockpile a | del mineral |de mineral de | desmonte de
alimentacion a | gjanta (m | Crush Leach | lixiviacion mina (M Tm)
planta (M Tm) Tm) (M Tm) ROM (M Tm)
2018 365 128 17 9 13 137
2019 365 147 2 6 23 164
2020 366 130 19 5 17 173
2021 365 128 21 4 183
2022 365 204 0 5 2 131
2023 365 144 5 6 177
2024 366 111 39 - 6 215
2025 365 108 41 - <1 220
2026 365 113 36 - <1 219
2027 365 185 0 - 2 165
2028 366 159 0 - - 193
2029 365 173 0 - - 179
2030 365 165 0 - - 180
2031 365 137 12 - - 169
2032 366 106 44 - - 171
2033 365 104 19 - - 178
2034 365 92 13 - - 198
2035 365 107 0 - - 138
2036 366 113 0 - - 116
2037 365 126 0 - - 81
2038 365 147 0 - - 37
2039 365 150 0 - - 15
2040 366 124 0 - - 6
2041 365 116 0 - - 7
2042 365 107 0 - - 9
2043 365 76 29 - - 14
2044 366 52 54 - - 18
2045 365 38 67 - - 14
Total - 3,491 418 36 74 3 504
Fuente: Quinto ITS Cerro Verde
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2.3.9.1.8 Tajo Cerro Negro

El tajo Cerro Negro fue aprobado a través del EIA del Proyecto Desarrollo del Tajo Cerro
Negro (2007). El yacimiento Cerro Negro presenta dos zonas, las cuales se denominan
“Cerro Negro Norte” y “Cerro Negro Sur” y sera explotado a tajo abierto; las cotas
iniciales fueron 2 900 m y 2 915 m, respectivamente; y los niveles finales a los que
llegara el minado seran de 2 603 my 2 738 m, respectivamente. Las reservas estimadas
de 6xidos de alta y baja ley fueron de 72.7 millones de toneladas en los tajos Cerro
Negro Norte y Sur, y se estimé extraer aproximadamente 60.337 millones de toneladas
de material estéril. en el caso especifico de Cerro Negro Norte, las modificaciones, la
explotacion tendria una profundidad de aproximadamente 297 m que ocuparan un area
de aproximadamente 38 ha.

A través del Segundo ITS de la MEIA Cerro Verde, se incluyé la actualizacion del plan
de minado de los tajos Cerro Negro Norte y Sur (sin modificar las areas ni disefos
aprobados del tajo Cerro Negro) y se indicé que el minado del tajo Cerro Negro iniciaria
su producciéon masiva en el afio 2018, destinandose el material de desmonte al DDM
Cerro Negro.

A través del Tercer ITS de la MEIA Cerro Verde, se incluyd modificaciones a los accesos
operativos hacia el tajo Cerro Negro Norte y Sur y al depésito de desmonte de mina
(DDM) Cerro Negro.

2.3.9.1.9 Deposito de Desmontes Cerro Negro

Componente aprobado en el EIA del Desarrollo del Tajo Cerro Negro (2007). De acuerdo
a lo indicado en la MEIA Cerro Verde, el DDM Cerro Negro se ubica al este del tajo
Cerro Negro Norte, y fue disefiado considerando una capacidad de almacenamiento
aproximada de 80.3 Mt de material estéril que provendrian del tajo Cerro Negro, con un
area de 62 ha y una vida util de 6 afios. De acuerdo con el Anexo N del EIA del Desarrollo
del Tajo Cerro Negro, el material estéril acopiado en este DDM no presentara
caracteristicas de potencial generador de drenaje acido. El talud del DDM Cerro Negro
presentaria una inclinacion promedio de 37° (1.7 H: 1V) bajo las condiciones de
operacion, el talud del banco del DDM seria minimo 1.33H:1V. Asimismo, en el item
4.5.2 del Anexo N del EIA del Desarrollo del Tajo Cerro Negro se indico que la altura del
DDM Cerro Negro en su seccién mas critica era de 170 m aproximadamente.
Finalmente, en la Tercera Modificacion del Plan de Cierre de Minas de la Unidad de
Produccion Cerro Verde, aprobado mediante Resolucion Directoral No. 032-2018-
MEM/AAM, se indico que la configuracion final para el DDM Cerro Negro considerara la
disposicién del material de desmonte en bancos de 30 m aproximadamente, con un
talud de banco de 1.33H:1V, un talud general de 1.7H:1V y anchos de banqueta de 12.5
m.

2.3.9.1.10 Depésito de Desmontes Sureste

Componente aprobado en la Quinta Modificacion del EIA del Proyecto Sulfuros
Primarios. En el EIAS de la Expansién de la UP Cerro Verde (2011), se aprobé el
recrecimiento del DDM Sureste ubicado en la parte alta de las quebradas Linga, San
José y Huayrondo, con un area aproximada de 618 ha para almacenar
aproximadamente 1 122 447 ktm, su altura maxima estimada seria de 370 m en 26 afos
de operacion.
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En la MEIA Cerro Verde, se incluyé la redistribucion del DDM Sureste, y se adjunta la
Actualizacion de la Ingenieria de Detalle del DDM Sureste, indicando que la cota maxima
del DDM Sureste seria 2,903 msnm, con altura de bancos de 30 m aproximadamente,
con un talud de banco de 1.33H:1V, y un talud global de 1.75H: 1V y anchos de banqueta
de 12.5 m. Asimismo, se indicé que el DDM Sureste cubrira en su totalidad al PAD 4A,
lo cual servira para el cierre del PAD 4A.

Para el manejo de aguas, se considerdé la implementacion de pozas de monitoreo (M1 'y
M2) y diques/pozas de evaporacion (E1, E2, E3) que contaran con un vertedero para
evacuar agua en caso de la ocurrencia de eventos mayores para los cuales fueron
disenados. Este DDM Sureste esta actualmente en operacién, y se tiene ya
implementado la poza de monitoreo M1.

2.3.9.1.11 Deposito de Desmontes Noreste

Componente aprobado en el EIAS de la Expansion de la UP Cerro Verde (2012), el cual
ocuparia un area aproximada de 190 ha y almacenaria aproximadamente 373 474 mil
toneladas métricas (ktm), una pendiente general de 1.7H:1V y talud de banco de 1.33
H: 1V.

En la MEIA Cerro Verde, se indicé que ocupara un area aproximada de 190 ha y
almacenara aproximadamente 373 474 mil toneladas métricas (ktm). Asimismo, se
indico también que, durante la etapa de operacién, se prevé que el agua de lluvias que
incida directamente sobre los DDM sera captada en las mismas instalaciones por el
sistema de coleccién de aguas infiltradas, por lo que se ha disefiado para todos los DDM
una red de drenes franceses que descargaran las filtraciones colectadas en pozas de
monitoreo.

El area final del DDM Noreste fue ajustada durante su construccién, como parte del
desarrollo del disefio a nivel de ingenieria de detalle, lo cual fue aprobado por la
Direcciéon General de Mineria (DGM) en el permiso de construccion y funcionamiento,
mediante el Informe N° 091-2013-MEM-DGM-DTM/PM y Resolucion N° 453-2013-
MEM-DGM/V, ambos del 06 de diciembre de 2013 (ver Anexo 9.1 del Quinto ITS Cerro
Verde), en el informe mencionado también se indica que la altura maxima del DDM
Noreste seria de 298 m, y abarcaria un area de 189.6 ha.

2.3.9.1.12 Subestacion Eléctrica San José

La Subestacion Eléctrica San José y la Linea de Transmisién en 220 kV S.E. San José
S.E. San Luis, cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto de la
Linea de Transmision 2 x 220 kV S.E: San Camilo — CV2 (actualmente S.E. San José —
S.E. San Luis), que fue aprobado mediante la Resolucién Sub Gerencial Regional N°
059-2013-GRA/ARMA-SG del 09 de julio del 2013 por la Autoridad Regional Ambiental
del Gobierno Regional de Arequipa (ARMA). Los principales componentes del EIA
fueron la nueva subestacion eléctrica San Camilo (hoy S.E. San José) y la Linea de
Transmision en 220 kV San Camilo — CV2 (ahora S.E. San José — S.E. San Luis).

Actualmente, SMCYV es el titular de la Linea de Transmisién en 220 kV S.E. San José —
S.E. San Luis, de acuerdo a lo establecido en la Resolucion Ministerial No. 096-2016-
MEM/DM del 08 de marzo de 2016 mediante la cual se aprob¢ la transferencia de la
concesion definitiva para desarrollar la actividad de transmision de energia eléctrica en
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la Linea de Transmision en 220 kV S.E. San José - S.E. San Luis,a favor de SMCV, en
base al Contrato de Cesion de Posicion Contractual entre ATN 1 S.A. y SMCV.
Asimismo, en la resolucion mencionada se hace referencia al Proyecto “Linea de
Transmision en 220 kV S.E. San José — S.E. Cerro Verde”, es decir se actualizo el
nombre de la S.E. San Camilo por S.E. San José y actualmente la S.E. Cerro Verde se
denomina S.E. San Luis.

A través del Cuarto ITS Cerro Verde, cuya conformidad fue aprobada mediante
Resolucion Directoral No. 0126-2019-SENACE- PE/DEAR del 05 de agosto de 2019, se
incluyé en la S.E. San José un nuevo comedor con sus servicios higiénicos y vestuario,
y un tanque de almacenamiento para recolectar las aguas residuales domésticas.

Caracteristicas de la Subestacion Eléctrica San José

La Subestacién Eléctrica (S.E.) San José divide el tramo de la linea de transmision de
500 kV Ocofia - Montalvo, en dos tramos: Ocofna-San José y San José-Montalvo, en un
punto aproximado a la localidad de la Joya, de esta manera se deriva el suministro de
energia a través de la linea de transmisién de 220 kV de doble circuito hacia la S.E. San
Luis ubicada en la Unidad de Produccion Cerro Verde, para atender la demanda
eléctrica de la UP Cerro Verde.

La S.E. San José es del tipo exterior con equipamiento convencional, con patios de
llaves en 500 kV en configuracion interruptor y medio, y 220 kV en configuracién doble
barra. El patio de llaves 500 kV esta disefiado bajo normativa IEC y esta comprendido
por un diametro completo para las salidas de linea San José — Ocofa y San José —
Montalvo, un diametro completo para las salidas de dos autotransformadores trifasicos
y espacios previstos para un diametro a futuro. Cuenta con dos autotransformadores
con una potencia de 360/480/600MVA en condiciones Onan/Onaf1/Onaf2.

El patio de llaves 220 kV esta disefiado bajo normativa ANSI y esta comprendido por
dos salidas para autotransformadores, dos salidas de lineas paralas LT a S.E. San Luis,
una bahia de acoplamiento de barras, una bahia de acoplamiento para el Static Var
Compensator) y espacios previstos para dos salidas a futuro.

Se cuenta con un SVC (static var compensator) conformado por un edificio que alberga
electronica de potencia, sistemas de proteccion, sistemas de control y servicios
auxiliares. Un patio exterior en 23.6 kV (con reactores, capacitores, interruptores y
seccionadores) asociado a cuatro transformadores de 116 MVA, 220/23.6 kV (tres en
operacion uno de reserva). Se cuenta con un grupo electrogeno de 225 kVA con su
tanque de combustible diésel.

La S.E. cuenta con Casetas de Campo y Edificio de Control para albergar los tableros
de control y proteccion, ademas de los tableros de comunicacién y servicios auxiliares.
Se dispone de dos grupos electrégenos, uno de 225 kVA, otro de 56.3 kVA, cada uno
con su tanque de combustible diésel.

Es preciso senalar que, cada uno de los 03 grupos electrégenos con su respectivo
tanque de combustible diésel mencionados, que son de 900 litros de capacidad, cuentan
con sistemas de contencion de derrames de combustible para cada uno, compuesto por
un canal con rejilla superior que rodea cada tanque y que podra direccionar el derrame
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(en caso ocurriera) hacia una cisterna que tiene una capacidad menor a 1,000 litros, por
lo que el sistema de contencién cubre mas del 110 % de la capacidad de cada tanque.

2.3.9.1.13 Polvorines Satélite Voladura

En la MEIA Cerro Verde se consideré la incorporaciéon de 06 plataformas de
almacenamiento de nitrato de amonio, emulsién y diésel, las cuales estarian dispuestas
en posibles zonas ubicadas alrededor del tajo integrado. Cada una de las 06 plataformas
contemplaban una capacidad de hasta 5 silos de dosificacion, tanques de diésel de
hasta 20,000 gal de capacidad y polvorines de explosivos y accesorios.

Adicionalmente, se identificaron 3 potenciales zonas para la implementacion de nuevas
plataformas de almacenamiento de explosivos o polvorines de accesorios de voladura,
en las cercanias de los proyectos asociados a la expansion de la mina, como son las
areas de préstamo, cuyas ubicaciones se presentaron en la MEIA Cerro Verde. De
acuerdo, los polvorines podran ser tipo satélite o moviles (containers) segun
requerimiento.

2.3.9.1.14 Chancadora Movil

En el Segundo ITS Cerro Verde, se aprobo el uso de una chancadora movil conformada
por equipos portatiles de trituracién primaria y secundaria, cribado (zaranda) y sistema
lavador de rocas, para ser alimentada con material de desmonte ubicado dentro del area
efectiva de la UP Cerro verde, a fin de proveer de materiales agregados de rocas que
se necesitan para el desarrollo continuo de las operaciones de la UP Cerro Verde a lo
largo de su vida util. A continuacion, se detallan los aspectos bajo los cuales fue
aprobada la chancadora movil.

Estos equipos seran puestos en la unidad minera por el proveedor, listos para la
operacion y ocuparian un area aproximada de 2 500 m2, principalmente en plataformas
existentes en areas ya disturbadas, plataformas sobre los depédsitos de desmonte o
plataformas dentro de los limites del tajo, plataformas existentes cerca de los tajos o
depdésitos de relaves Linga o Enlozada. Al ser una chancadora movil, ésta se ubicara en
distintos lugares que estén dentro de la operacion y seran movilizados segun sea
requerido.

Los equipos de la chancadora moévil seran trasladados mediante un lowboy que los
transportara por rutas existentes de la mina hasta las zonas definidas. Estos equipos
trabajarian con un motor diésel, y serian alimentados con un camion cisterna de
combustible, de acuerdo al requerimiento que estos tengan.

La chancadora movil se ubicara en diferentes zonas segun los requerimientos de la
operacion y procesara material de roca proveniente de mina, que cumpla con las
caracteristicas que requiera la operacion, degradandola a particulas mas pequefias por
medio de sus equipos. Los tipos de materiales a obtener como producto final seran en
funcién al requerimiento que tenga la operacion y la configuracién que permita la
chancadora movil, considerandose tres diferentes configuraciones para trabajar en
campanas y producir material de agregados como gravas, lastre, finos, Z5, Z6 y Z6A.

El material a procesar sera trasladado por camiones y sera depositado en las zonas
demarcadas de acopio de la chancadora movil. Posteriormente, un cargador frontal
alimentara a las tolvas de las trituradoras y luego el producto procesado sera cargado
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mediante un cargador frontal y llevado por camiones a los puntos de su uso final. Este
proceso se desarrollara en diferentes ubicaciones alrededor de mina, en periodos
variables que pueden ser de meses o0 afos dependiendo del requerimiento de la
operacion.

2.3.9.1.15 Patio de Residuos de San José

En el ITS de Cambios de Componentes Auxiliares de la UP Cerro Verde, se incluyo la
reubicacion del area de almacenamiento temporal de residuos solidos aprobada en el
EIA Expansién Cerro Verde, a un area proxima a la garita San José 2, que abarcaria
57,776 m2 aproximadamente, tal como se muestra en el Plano N° PRE13A11600HLAO-
C2-6700-20A-008 que se adjunta en el Anexo 9.1 Planos e Informacion de
Componentes Aprobados.

La Plataforma de Almacenamiento Temporal de Residuos San José (conocido también
como Patio de Residuos San José), se ubica en las coordenadas referenciales WGS84
19S E 217637 N 8166673, al suroeste de la UP Cerro Verde.

En esta plataforma se almacena temporalmente la mayoria de los residuos,
provenientes de las diversas areas de la UP Cerro Verde. La Plataforma de
Almacenamiento Temporal de Residuos San José esta zonificada de acuerdo al tipo de
residuo y a las actividades administrativas y de servicios que se desarrollan. Tiene vias
internas para la circulacion de vehiculos de traslado interno y esta protegida con cercos
perimétricos y una caseta de vigilancia con personal de proteccion industrial.

Respecto al manejo de aguas de lluvia aprobado para el Patio de Residuos San José,
en el ITS de Cambios de Componentes Auxiliares de la UP Cerro Verde se indicod que
el agua de lluvia es dirigida a vias de drenaje naturales usando un sistema de flujo
superficial por tierra y cunetas. El uso de cunetas seria maximizado y esta localizado al
borde de la plataforma.

Al lado norte de la ubicacién actual del patio de residuos San José se tiene 02
plataformas contiguas existentes, que abarcan 18 500 m2, y fueron presentadas en la
MEIA Cerro Verde. Estas plataformas contiguas fueron habilitadas durante la fase de
construccion del patio de residuos San José, como area de campamento de empresas
contratistas y almacén de materiales.

2.3.9.1.16 Estaciones de Monitoreo de Ruido y Vibraciones

En el siguiente cuadro se presenta unicamente la estacion de monitoreo de ruido y
vibraciones aprobada en la MEIA Cerro Verde y que fue establecidas en el EIA 2012, |la
cual es materia del Quinto ITS Cerro Verde. Al respecto, es necesario sefalar que, el
cambio descrito en el item 2.3.1.1.1 solo aplica a la estacidn presentada, por lo que el
resto de estaciones se mantienen de acuerdo a lo aprobado.
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Cuadro N° 5. Ubicacion aprobada de la estacion de ruido y vibraciones
(Pueblo Joven cerro Verde)

. .. Ubicacion
Nombre Descripcion Norte Este
Pueblo Joven Cerro Puesto de salud del Pueblo 8 179 368 220 798
Verde Joven Cerro Verde

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde
2.3.9.2 Descripcion de los componentes propuestos

2.3.9.2.1 Mejoras Tecnolégicas en Concentradora C1

A. Implementacién de Reactores de Flotacion Directa en C1
Justificacion

Mejorar la recuperacion de cobre y molibdeno y aumentar el grado de concentracion de
cobre, intensificando la operacion con el pre-roughing DFRs de manera continua.

Descripcion

ElI DFR (Reactor de Flotacion Directa) es una maquina de flotacién de un solo recipiente,
ocupa un espacio reducido porque no posee una fase de espuma, su disefio contempla
la optimizacién de la recoleccién de burbujas en la parte superior del reactor y de las
particulas gruesas en la mitad inferior del equipo. Esta tecnologia se caracteriza por las
celdas que se presurizan a través de la columna de la linea de alimentacion lo que
permite que cada reactor pueda ubicarse en la misma elevacion. El nivel del tanque de
alimentacion y el flujo a través de los reactores se controla por medio de la valvula en la
linea de descarga de colas.

Cuadro N° 6. Cantidad de Reactores de Flotacion Directa (DFR) a incluir en C1

Condicién Existente Condiciéon Propuesta
Actividad Numero de celdas Equipos Numero de celdas Equipos
existentes DFR existentes DFR
Linea (Row) 1 10 0 10 3
Linea (Row) 2 10 0 10 3
Linea (Row) 3 10 0 10 3
Linea (Row) 4 10 0 10 3
Cleaners 11 0 11 0
Re-Cleaners 3 0 3 0
Columnas cleaner 4 0 0 6
Total 58 0 54 18

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

Los reactores que se instalarian para la flotacién de pre gruesos se ubicaran sobre
plataformas nuevas entre molienda y flotacién; en cambio, los reactores destinados para
el concentrado del limpiador se ubicaran en una nueva plataforma en el lado oeste de
las celdas de columna existentes.
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B. Reemplazo del Sistema de Preparacién y Dosificacion de Silicato de Sodio
Justificacion

Optimizar y contar con un sistema automatizado de dilucion y dosificacién continua,
disminuyendo el riesgo de manipulacion de los tanques IBCs.

Descripcién

El sistema de preparacion y dosificacién de silicato de sodio abarcara un area estimada
de 250 m2. La implementacion del sistema de preparacion y dosificacion de silicato de
sodio incluye:

- Instalacién de 02 bombas diafragma para el trasvase del silicato de sodio al tanque
de almacenamiento (01 operativo y 01 en stand-by).

- Instalacién de 01 tanque de almacenamiento de silicato de sodio de capacidad
aproximada de 50 m3, cuyas caracteristicas seran: Diametro de 3.8 m y Altura de
5.7 m aproximadamente y seran construidos en material Acero al carbono.

- Instalacién de 02 bombas de transferencia de silicato de sodio al tanque TK-613
existente (01 operativo y 01 en stand-by).

- Instalacién de un mixer de mezclado en linea (agua y silicato de sodio).

- Instalacion de 02 bombas de distribucion de silicato de sodio. (01 operativoy 01 en
stand-by).

- Instalacién del sistema de tuberias de transferencia y dosificacién de silicato de
sodio.

Las actividades de construccion que se realizaran comprenden: Demolicién de rampa
de acceso para la descarga de silicato de sodio; excavaciones y relleno, para la
cimentacion del tanque de almacenamiento, bombas, rampa de acceso, ampliacion de
la losa de acceso, soportes de tuberias, componentes mecanicos y bandejas eléctricas;
obras de concreto armado.

C. Reubicacion y Reemplazo de Transformadores de los HPGR de Ila
Concentradora C1

Justificacion

Reducir la probabilidad de sobrecalentamiento de los transformadores y asimilar los
picos de potencia temporales de los HPGR, reemplazando por otros transformadores
con mayor potencia de hasta 4.5 MVA.

Descripcién

El area a ocupar por la reubicacion de los transformadores sera aproximadamente 326
m? en areas aledafnas a la concentradora C1, no implican ampliar el area de la
concentradora C1. Los cables de fuerza y control seran llevados mediante un ducto
subterraneo que cruzaran el acceso existente, con un area estimada de 25 m?, a partir
de este punto, los conductores seran llevados por bandeja hasta su respectivo HPGR.
Los transformadores existentes seran almacenados en las instalaciones del Titular y
seran considerados como equipos de reemplazo para otros equipos similares de las
plantas, por lo tanto, serian reutilizados y no generaran residuos.
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Cuadro N° 7. Caracteristicas de Transformadores Propuestos por HPGR

Caracteristicas HPGR CR-031 | HPGR CR-032 | HPGR CR-033 | HPGR CR-034
Cantidad de 02 02 02 02
transformadores
Potencia de cada
transformador (MVA) 45 4.5 45 45
Tension primaria (Volts.) 22 900 22900 22 900 22 900
Tensién secundaria y 2300 2300 2300 2300
terciario (Volts.)
Frecuencia de operacion 60 60 60 60

(Hz)
Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

Las actividades de construccion para la reubicacion y reemplazo de transformadores de
los HPRG comprenden: Movilizacién de equipos y herramientas, implementaciéon de
facilidades temporales del contratista, incluyen la instalacion de bafios quimicos vy
habilitacion de areas temporales de almacenamiento, obras de concreto armado, obras
mecanicas y eléctricas.

2.3.9.2.2 Mejoras Tecnolégicas en Concentradora C2
A. Implementacién de Reactores de Flotacion Directa en C2
Justificacion

Mejorar la eficiencia del circuito de flotacion de gruesos existente, implementando celdas
DRF en la C2.

Descripcién

En la concentradora C2 se ha considerado la implementacién de 06 trenes de 03
reactores cada uno, previo a cada una de las 06 lineas del circuito de flotacion de
gruesos existente, y 02 trenes de 06 reactores para procesar primero el concentrado del
limpiador y el producto de los molinos de remolienda de alto grado, reemplazando la
funcién de la columna del limpiador existente y las celdas de segunda limpieza.

Cuadro N° 8. Cantidad de Reactores de Flotacion Directa (DFR) a incluir en C2

Condicion Existente Condicion Propuesta
Actividad Numero de celdas Equipos Numero de celdas Equipos
existentes DFR existentes DFR

Linea (Row) 1 9 0 9 3
Linea (Row) 2 9 0 9 3
Linea (Row) 3 9 0 9 3
Linea (Row) 4 9 0 9 3
Linea (Row) 5 9 0 9 3
Linea (Row) 6 9 0 9 3
Cleaners 12 0 12 0
Re-Cleaners 3 0 3 0
Columnas 6 0 0 12
Cleaner

Total 75 0 69 30

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde
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La implementacion consiste en Reactores DFR de pre gruesos de C2 y Reactores DFR
de limpiador de C2. La alimentacion a los reactores DFR sera a través de las lineas
existentes de alimentacion a celdas de columna. Se requeriran valvulas nuevas y su
tuberia para derivar la alimentacién de la columna y dirigir el flujo a los reactores DFR.
Las actividades de construccion comprenden: Derivacion e interconexién de tuberias de
proceso y de servicios existentes con nuevos; cimentacion de plataformas (12 m de
ancho x 16 m de largo aproximadamente) y reforzamiento de estructuras de concreto y
estructuras metalicas.

B. Incremento de la Potencia en el Sistema de Fajas Transportadoras
Justificacion

Alcanzar de manera sostenida la capacidad autorizada de las fajas con la maxima
potencia de los motores.

Descripciéon

Se requiere instalar entre cuatro o seis motores adicionales a fin de obtener potencia
adicional que permita el incremento de la capacidad de transporte de las fajas
transportadoras de C2 para operar con el tonelaje de disefio aprobado y de manera
segura. Cada motor adicional a instalarse debera de contar con un nuevo gabinete
controlador de resistores. Con la implementacién de los motores adicionales o su
reemplazo por unos de mayor potencia, se optimizara y mejorara la capacidad de
transporte de las fajas de C2, reduciendo el porcentaje de utilizacion de los 03 motores
actuales con los que cuenta cada faja transportadora. La instalacion de los motores
adicionales en cada faja se ubicara dentro del area de la concentradora C2, en un area
aproximada de 400 m2.

Las actividades a realizarse comprenden: Limpieza preliminar del area de trabajo el cual
consiste en el retiro de material apilado, demolicion de cimentaciones y pedestales
existentes, excavaciones para las cimentaciones de las nuevas estructuras, desmontaje
e instalacion de estructuras de acero, obras de concreto armado, obras mecanicas y
eléctricas.

C. Implementacion de sistema para recirculacion de agua para enfriamiento en
C2.

Justificacion

Obtener flexibilidad para la operacién del sistema de suministro de agua fresca para
enfriamiento de los equipos ante una emergencia o parada inesperada.

Descripcién

Se implementaran instalaciones auxiliares (bombas y tuberias) para recircular una
fraccion o hasta el caudal total del agua fresca que sale de los intercambiadores y
retornarlas al tanque C2-TK-740, de esta manera cerrar un circuito de agua fresca para
enfriamiento el cual permitird incrementar la autonomia de operacion en caso de fallas
en el sistema dedicado al suministro de agua fresca hacia el tanque C2-TK-740.
Actualmente el caudal de agua fresca hacia tanque C2-TK-740 es aproximadamente
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2,800 m¥h mientras que con el sistema de recirculaciéon de agua fresca ya instalado y
operando el caudal variara de 1,300 a 1,800 m%h. Se implementara lo siguiente:
Instalacion de tuberias de succion de acero al carbono (diametro de 24”), instalacion de
unidades para bombeo (Portétil y/o estacionaria), instalacion de tuberias HPDE para
descarga (longitud de 600 m y un didmetro de 24”).

2.3.9.2.3 Modificacion de la Extension de la Plataforma de Operaciones de la
Planta de Molibdeno

Justificacion

Actualmente, las actividades en la Plataforma de Operaciones de la Planta de Molibdeno
se efectiian en un espacio muy reducido que dificulta la maniobrabilidad de los equipos
y expone al personal involucrado a riesgos tales como atropellos y/o choques, por lo
que se requiere la extension o ampliacion del area de la Plataforma de Operaciones de
la Planta de Molibdeno, que consistira en lo siguiente

Descripcién

En la MEIA Cerro Verde y en el Segundo ITS Cerro Verde se describieron las siguientes
dos plataformas:

1. Plataforma de Operaciones de la Planta de Molibdeno, que abarca un area de 285
m2 aproximadamente; y en la cual se desarrollan actividades que forman parte del
proceso productivo del concentrado de molibdeno en C2, como: Llenado de las
bolsas big bag con concentrado de molibdeno, muestreo del contenido de las bolsas
big bag, precintado y escaneado de las bolsas big bag y carguio al camion que las
transportara hacia el patio de despacho final.

2. Patio para Almacenamiento Temporal de Bolsas de Concentrado de Molibdeno, que
abarca un area de 285 m2 aproximadamente; la misma que actualmente sélo se
utiliza como zona de circulacién de vehiculos ya que por su ubicacion, nunca se
habilité ni utilizé para el almacenamiento de las bolsas big bag.

La extension o ampliacion del area de la Plataforma de Operaciones de la Planta de
Molibdeno, consistira en lo siguiente

- Unir las dos areas aprobadas que conforman la plataforma del Patio para
Almacenamiento Temporal de Bolsas de Concentrado de Molibdeno y la actual
Plataforma de Operaciones de la Planta de Molibdeno, a fin de contar con una
plataforma de integrada para la extension de la Plataforma de Operaciones de la
Planta de Molibdeno.

- Una vez integradas las dos plataformas aprobadas, se ampliara la extension de la
Plataforma de Operaciones de |la Planta de Molibdeno de tal manera que cubra toda
la extension de la plataforma de concreto existente en las zonas aledanas, con lo
cual la extension de la Plataforma de Operaciones de la Planta de Molibdeno
abarcara un area total de 0,172 ha (1720 m2) aproximadamente para efectuar las
actividades propias del proceso productivo del concentrado de molibdeno en C2,
con una mayor holgura de area y bajo mejores condiciones de seguridad. Las
coordenadas UTM de ubicacion (central) de la Extension de la Plataforma de
Operaciones de la Planta de Molibdeno son: 223432 E y 8167727 N (WGS 84).
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2.3.9.2.4 Incremento del Flujo de Riego en PAD 4A
Justificacion

El Titular requiere actualizar el cronograma de riego en el PAD 4A, con el incremento
del flujo de riego de 5 000 gal/min a 8 000 gal/min, con la finalidad de ampliar el area de
riego y optimizar la lixiviacion residual del mineral apilado en el PAD 4A para la
recuperacion del cobre.

Descripciéon

Para actualizar el flujo y cronograma de riego en el PAD 4A se utilizaran las instalaciones
existentes en el PAD 4A, sin incrementar el consumo de agua, pues se derivaran
soluciones del circuito de distribucion de soluciones de lixiviacion, que incluyen
soluciones del PAD 1 Fase 1y 2. El sistema de riego e instalaciones de bombeo del
PAD 4A tiene una capacidad disponible para un riego de 23 000 gpm, siendo el riego
solicitado de 8 000 gpm, lo que representa un 35% de la capacidad total instalada; por
lo que no se requerird nuevas instalaciones ni actividades de construccién. En el
Siguiente Cuadro se resume el cambio, asociado al flujo de riego en el PAD 4A:

Cuadro N° 9. Caracteristicas de Riego del PAD 4A aprobado y propuesto

RIEGO DEL PAD 4A RIEGO DEL PAD 4A
5 000 GPM 8 000 GPM
Tasa de (Riego A 2 Flujo Tasa de (Riego A 2 Flujo
L/min/m?) e ([0 (gpm) L/min/m?) AR () (gpm)
0,063 302 198 5000 0,074 411 869 8 000

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

Sistema de Riego: Las soluciones de cosecha del PAD ROM (ILS) se bombean al
Booster 2 para luego ser transferida desde la caja de mezcla por medio de bombas de
aproximadamente 600 HP de capacidad y de 6 800 gpm hacia el Booster 3 de avance,
desde este lugar por medio de 02 bombas se impulsan las soluciones a través de
cabezales de distribucion separados o lineas principales de lixiviado a lo largo de la pila
de Lixiviacién. Mientras que el Raff o refino, esta constituido por la solucién empobrecida
de cobre (refino) que se bombea desde el Booster 1 al Booster 3 de raff, la solucion de
refino se bombea a través de cabezales de distribucion separados o lineas principales
de lixiviado a lo largo de la pila de Lixiviacion. El operador de bombeo controla estas
bombas en forma local y a través del PLC. El ciclo minimo de lixiviacion sera de 45 dias,
y el tiempo maximo sera determinado por la disponibilidad de area para ser regada.

Pozas de Procesos: Las 02 pozas existentes del PAD 4A, cuentan con una capacidad
de 100 000 m3. La solucién que percola a través de las pilas de lixiviacién, enriquecida
con cobre (cosecha o PLS) y se recoge mediante una red de tuberias de drenaje
perforadas colocadas en la base del PAD. La solucién fluye por gravedad a través de
las tuberias colectoras hacia el vertedero para luego ingresar al dique 4, de donde es
bombeada por bombas de turbina vertical montadas sobre barcazas flotantes a ambos
lados del dique a la planta de SX o como riego al pad 4B, para su posterior tratamiento.

Sistema de Impulsiéon de PLSn: La solucion que percola a través de las pilas de
lixiviacion, ingresa al dique 4, de donde es bombeada desde barcazas flotantes a ambos
lados del dique a la planta de SX, o como riego al PAD 4B, para su posterior tratamiento.
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Medidas de Control para el Interlift Liner de la Zona Sur: Debido a que el incremento
de la tasa de riego es relativamente bajo, el flujo tendra tendencia a desplazarse de
forma vertical a través del mineral, percolando hacia la base del PAD. Este flujo sera
captado por el sistema de coleccidn existente en la zona central y retenido por la berma
de seguridad perimetral revestida con geomembrana. Como medida de control de los
niveles piezométricos, a nivel local y general de la pila en la zona sur encima y debajo
del interlift Liner, se realizara el monitoreo del nivel piezométrico con piezémetros
multinivel de cuerda vibrante y tubo abierto.

2.3.9.2.5 Recrecimiento del PAD 4B

Justificacion

El recrecimiento del PAD 4B, propuesto por el Titular, tiene la finalidad de aprovechar
los beneficios econémicos del mineral lixiviable. El area en ampliacién consiste en un
area adicional a la aprobada para las “fases 1 y ultima” del PAD 4B segun el EIA del
Proyecto Plataforma de Lixiviacion 4B - PAD 4B aprobado

Descripcion

El recrecimiento del PAD 4B se emplazara en el area comprendida en la zona noroeste

y la zona sur, y abarcara 100,58 ha, de los cuales 86,78 ha se ubicaran sobre la huella
aprobada del PAD 4B, conforme se muestra en el siguiente Grafico.

Figura N° 2 Vista en planta de recrecimiento del PAD 4
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Fuente: Quinto ITS Cerro Verde
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La capacidad de almacenamiento estimada para el recrecimiento del PAD 4B sera de
43,1 millones de toneladas métricas (MTM). Considerando una densidad estimada de
material de 2,10 t/m3, lo que representa un 20,3 % de la capacidad total aprobada del
PAD 4B (212 Mt, segun lo sefalado en el EIA del Proyecto Plataforma de Lixiviacién 4B
- PAD 4B). Adicionalmente se incrementara un nivel de 6 m sobre la capa 20 del PAD
4B. La cota maxima que alcanzara sera 2 748 msnm. El recrecimiento del PAD 4B no
requerira una nueva poza de procesos (Ponds) ya que los flujos drenaran hacia las
pozas existentes.

Actividades de construccion

Como consecuencia del recrecimiento del PAD 4B, se ha proyectado las siguientes
modificaciones:

Habilitacién de un acceso perimetral (area adicional de 9,30 ha, de las cuales 4,51
ha se ubicara sobre area nueva y 4,79 ha correspondera a areas ya aprobadas del
PAD 4B) y tramos de accesos hacia las pozas 1, 2 y 3 (que requeriran en total de
0,35 ha de area adicional a la huella del recrecimiento del PAD 4B, de las cuales
0,29 ha aproximadamente se ubicaran en areas nuevas y 0,06 ha correspondera a
areas ya aprobadas del mismo PAD 4B);

Con la finalidad de monitorear los taludes y otros componentes de la pila; incluira
también dos rampas de accesos para construccion que abarcaran 2,2 ha
adicionales a la huella del PAD 4B, de las que 1,49 ha se ubicaran en area nueva y
el resto sobre areas ya aprobadas del PAD 4B, y la reubicacion de la
instrumentacion geotécnica con la finalidad de seguir monitoreando el PAD.

La linea aérea eléctrica de 22.9 kV ubicada en la zona noroeste del PAD 4B, sera
cubierta por el recrecimiento proyectado, por esa razén sera reubicada segun el
trazo que se muestra en el Plano SK-A1-PRE19A18-260-40-002 que se adjunta en
el Anexo 9.5 del Quinto ITS Cerro Verde.

Reubicacion de Linea de Impulsién de PLS, de riego y acometidas. Las tuberias
de impulsién sdlidas de HDPE de 24” de diametro, son tuberias que parten de las
pozas de procesos del PAD 4B Fase 1 hacia la estacién de medicién. deberan ser
reubicadas hacia la zona oeste de la Fase 1

Debido a que las lineas de fibra optica ubicadas en la zona noroeste seran
cubiertas por el recrecimiento del PAD 4B, también seran reubicadas segun el
arreglo de modificaciones propuestas presentadas en el Plano SK-A1-PRE19A18-
260-40-003 que se adjunta en el Anexo 9.5 del Quinto ITS Cerro Verde.

En el siguiente cuadro, se presenta las coordenadas de las interferencias identificadas
que seran reubicadas o retiradas debido al recrecimiento del PAD 4B:

Cuadro N° 10. Reubicacion de las interferencias identificadas

NO

Ubicacién actual Ubicacion propuesta
Componente a (existente) (proyectada
.p ; Coordenadas . Coordenadas .

reubicar/retirar UTM WGS 84 Altitud UTM WGS 84 Altitud

Este Norte (et Este Norte e )
ss‘l‘_?r'fezc'on Punto Inicial | 225917 | 8170357 2 645 225917 | 8170357 | 2645
Eléctrica 22.9 i
KV PuntoFinal | 255009 | 8171441 | 2620 | 226099 | 8171441 | 2620
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Ubicacién actual

Ubicacion propuesta

Componente a (existente) (proyectada
N° | roublearirotivar RGeS Altitud GEE D Altitud
UTM WGS 84 (ms'n‘:n) UTM WGS 84 (m;n“m)
Este Norte Este Norte
Reubicacioén .

, | deLineade Punto Inicial | 225934 | 8170173 2655 225936 | 8 170171 2655
'Fr,'lgu's'm 9 | puntoFinal | 226347 | 8171655 | 2540 | 226253 | 8171750 | 2560
Reubicacioén .

5 | de Tuberias Punto Inicial | 226 067 | 8 169 853 2630 226041 | 8169960 | 2635
de Riegoy .

Acometidas Punto Final 226 154 | 8171091 2570 226 274 | 8 171481 2565
Reubicacion Punto Inicial | 225720 | 8170632 2645 225720 | 8170632 | 2650

4 | de Linea de
Fibra Optima | Punto Final 226427 | 8172092 2535 226185 | 8171395 | 2595
(I?sublcacmn Caseta de

51, . | Instrumenta | 226276 | 8171114 2570 226183 | 8171495 | 2595
nstrumentacié i6n
n Geotécnica ¢

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

Analisis de Estabilidad Fisica.

El Titular presenta los resultados de analisis de estabilidad Fisica del PAD 4B a nivel
local, intermedio y global del disefio propuesto del recrecimiento, bajo el método de
equilibrio limite con el software Slide de Rockscience. Los resultados muestran valores
superiores a los F.S. minimo recomendados en la Guia Ambiental para proyectos de
lixiviacion en Pilas, mayores a 1,6, 1,0 y 1,2, para las condiciones estatica,
pseudoestatica y condicién post-sismo, respectivamente.

Reubicacion y adicion de Instrumentaciéon Geotécnica.
Durante la operacion, el PAD 4B se monitorea con datos de campo facilitados por la
instrumentacién geotécnica instalada. La ubicacion de la instrumentacion geotécnica

proyectada se resume en el siguiente Cuadro:

Cuadro N° 11. Ubicacion de la instrumentacion geotécnica

Ubicacion propuesta
(proyectada)
Componente propuesto Coordenadas .
UTM WGS 84 Altitud
(msnm)
Este Norte
Caseta de Instrumentacion
Geotécnica 2 226 662 8171522 2 605
Acelerégrafo A3 226 107 8171134 2 590
Acelerografo | Acelerégrafo A4 226 207 8 170 995 2 660
Acelerdgrafo A5 226 237 8170 725 2 695
Inclinémetro | Inclinémetro 14 226 367 8171735 2548
PE-01 226 051 8170478 2 267
Piezometros
PE-02 226 131 8 170 451 2702
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Ubicacion propuesta
(proyectada)
Componente propuesto Coordenadas .
UTM WGS 84 Altitud
(msnm)
Este Norte

PE-03 226 001 8170182 2673

PE-04 226 092 8170 198 2708

PE-05 226 140 8 169 837 2 681

PE-06 226 166 8 169 875 2682

PE-07 226 696 8 169 842 2689

PE-08 227 204 8 170 150 2689

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

Remocién de material inadecuado: Consiste en excavaciones (250 000 m?) que
permitiran darle la configuracion final a la plataforma de nivelacion para el recrecimiento,
asi como asegurar la estabilidad de este en conjunto. Los materiales a ser removidos
consisten en materiales granulares gruesos a finos y bloques de roca sueltos, que seran
reutilizados como relleno para la nivelacion del terreno.

Sistema de subdrenaje: El recrecimiento del PAD 4B tendra un sistema de subdrenaje,
las filtraciones seran conducidas a las pozas de procesos; asi mismo. El sistema de
subdrenaje del recrecimiento trabajara en conjunto con los instalados en el PAD 4B fase
1 y consistira de tuberias CPT perforadas de HDPE de pared doble exterior corrugada
e interior liso de 100 y 300 mm de diametro. Las tuberias seran colocadas dentro de una
zanja y rellenadas con grava para facilitar el drenaje. El volumen estimado de la grava
de drenaje del colector principal sera de 900 m3. Este material sera provisto por terceros.
En zonas donde la topografia del recrecimiento lo permita, se colocara una capa de soil
liner conformada por suelo de baja permeabilidad. En el resto del area, se usara 17 000
m?3 de revestimiento geosintético de arcilla (GCL).

Revestimiento Geosintético de Arcilla (GCL): Para proteger el GCL de posibles
punzonamientos, se colocara debajo de éste un geocompuesto (geonet entre dos capas
de geotextil no tejido), en toda la zona donde se requiera colocar GCL.

Revestimiento de Geomembrana: Con el fin de contener las soluciones de lixiviacion
dentro de la instalacion se colocara sobre el suelo de baja permeabilidad un sistema de
revestimiento simple con geomembrana de polietileno de baja densidad lineal (LLDPE)
texturada por un solo lado (SST), de aproximadamente 2 mm de espesor.

Sobre revestimiento: Debido a que el apilamiento de mineral lixiviable sera realizado
por camiones mineros, se requiere la colocacion de un sobre revestimiento (overliner)
en toda el area de la plataforma para evitar el dano de la geomembrana. En el resto del
area de la plataforma se colocara 0,5 m de espesor promedio de sobre revestimiento
para proteccién de la geomembrana, el cual estard conformado por el mineral lixiviado
del PAD 4A u otro material de baja permeabilidad.

Sistema de Coleccion de Solucion: La solucion que se filtre a través del area de
recrecimiento del PAD (zona Oeste) se recogera mediante un sistema de coleccién de
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solucién independiente del sistema que viene operando en el PAD 4B Fase 1, el sistema
consiste en una red de tuberias de coleccion perforadas instaladas sobre el
revestimiento de geomembrana dentro de la capa overliner.

Cambio de Uso de Pozas de Agua de Lluvia a Agua de Proceso

El disefio original del PAD 4B fase 1, en operacion, considerd la operacion de tres pozas
de agua de lluvia en zonas bajas aledanas a los taludes Sureste y Suroeste; El Titular
propone acondicionar dos de las tres pozas de acuerdo con los estandares de las pozas
de PLS. Las pozas a acondicionar seran la poza del lado suroeste (en total 0,82 ha, que
incluye 0,76 ha del area ya aprobada y 0,06 ha de area nueva) y la poza del lado sureste
(en total 2.24 ha, que incluye 1,77 ha del area ya aprobada y 0,47 ha de area nueva).
Se proyecta ejecutar las siguientes obras de adecuacion de las pozas y de instalaciéon
de facilidades requeridas para operacion de las mismas:

e Construir estructuras para el manejo de sedimentos de las aguas de lluvia.
Colocar un sistema de impermeabilizacion doble con sistema de deteccion y
evacuacion de fugas en las zonas de manejo del PLS.

o Construir un sistema de captacién y conduccién por gravedad de filtraciones de los
taludes Sureste y Suroeste del PAD 4B hacia las pozas.

e Construir una Sub Estacion eléctrica para la alimentacién del sistema de bombeo
del sector Suroeste y su linea de transmision eléctrica en 22,9 kVA para el
suministro eléctrico, mediante la Instalacibn y puesta en marcha de un
transformador de distribucion 22,9/0,48 kV, 1,5 MVA.

¢ Instalar sistemas de bombeo de 50 HP para la conduccion de las filtraciones de PLS
y las aguas de lluvia captadas en las pozas Sureste y Suroeste hasta el vertedero
ubicado en la frentera del PAD.

¢ Instrumentaciéon y Control de los sistemas a instalar.

o Enlas salas eléctricas se instalaran equipamientos para monitorear y controlar
los sistemas de bombeo de la poza y del sistema de deteccion de fugas.

o Se proyecta instalar sensores de nivel en las pozas, a través del PLC,
arrancando o deteniendo los variadores y/o arrancadores.

o Para determinar la cantidad de solucidén que esta siendo bombeada hacia las
pozas de proceso existentes en la frentera del PAD 4B, se proyecta instalar
flujdmetros en tuberias de descarga del proyecto.

o Finalmente se proyecta automatizar los sistemas de deteccién y coleccion de
fugas que incluyen: sensores de nivel hidrostaticos, arrancadores de bombas
de extraccién de solucion y fluimetros para medir la cantidad de solucién que
se evacue en caso de una fuga.

Equipos y Maquinarias: En la etapa de construccién para el recrecimiento del PAD 4B
y cambio de uso de pozas, se requerira 2 Equipos de levantamiento topogréfico, 3
Tractores de Orugas D11 o similar. 10 camiones de descarga mineros o medianos. 4
cargador Frontal 950 o similar y Excavadora 350.

Mano de Obra: Se requiera alrededor de 50 personas, entre el supervisor de turno de
lixiviacion, supervisor de turno de mina, personal vigia para la descarga, operador de
tractor de orugas que acomoda el material, operadores de camiones mineros,
controlador de calidad, topografo, entre otros.
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Cronograma: el cronograma estimado de construccion del Recrecimiento del PAD 4B
y cambio de uso de pozas, sera de 10 meses.

Actividades de Operacion

El recrecimiento del PAD 4B esta destinado al tratamiento del mineral lixiviable,
mediante el proceso de Lixiviacion. El mineral sera distribuido en el PAD mediante
camiones mineros o mediante apilador radial, en pilas de 10 m de altura, contempla el
periodo de apilamiento, riego remanente y drenaje final hasta agotar el contenido de
Cobre en el PAD, el cual puede extenderse hasta el periodo de cierre de la planta SX-
EW. EI PAD ROM 1X, en sus fases 1, 2, 3 y el Recrecimiento del PAD 1 Fase lll, estan
ubicados al oeste del PAD de Lixiviacion 4B.

La etapa de operacion del PAD ROM en sus fases 1, 2, 3 y el Recrecimiento del PAD 1
Fase Il contempla el periodo de apilamiento, riego remanente y drenaje final, el cual se
extendera hasta que se produzca el cobre remanente de la pila y/o se alcance el periodo
de cierre de la planta SX-EW.

2.3.9.2.6 Reconfiguracion del Corredor de Relaves Este
Justificacion

La reconfiguracion del Corredor Este permitira asegurar el manejo adecuado del
embalse del depésito de relaves Linga, con la ubicacién de ocho puntos de descarga a
efectos de disminuir las areas de agua aisladas en el embalse y un manejo adecuado
del agua recuperada en el embalse, para su utilizacién en la operacion del TSF y la
planta concentradora C2.

Descripcion

El relave sera transportado mediante tuberias que seran colocadas sobre la superficie
de rodadura de los accesos del Corredor Este, llegaran hasta los puntos de descarga.
El sistema de transporte de relave también sera por bombeo y por gravedad. A lo largo
del Corredor Este se encontraran los puntos de descarga DP1, DP2A, DP2, DP3, DP4,
DP5, DP7 y por el Sureste el punto de descarga DP11A. Los mecanismos de control de
fugas de derrame, el Titular proyecta lo siguiente:

e Para el Corredor sureste, se contara con instrumentacion que incluye un flujometro
y transmisores de presion a la salida de la estacion de bombeo (PS1) y a la entrada
y salida del jacking header, que permitiran en tiempo real, parar el sistema de
bombeo en caso se registren variaciones significativas de los parametros de
operacion. Al parar el bombeo el flujo continia siendo derivado por gravedad por
las otras lineas que salen de cajon BX-120 o derivado por la linea de overflow hacia
el embalse.

o En el caso del Corredor Este, gran parte del recorrido de la tuberia de transporte de
relave es a gravedad, el disefio considera valores de tirante de relave y pendiente
para reducir al minimo el desgaste de la pared interior de la tuberia.
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En caso de presentarse alguna fuga por rotura de tuberia, se procedera al cierre de
valvulas para detener el transporte de relave, luego el relave remanente en la
tuberia discurrira directamente al embalse del mismo depdésito de relaves.

Se cuenta con personal operativo y de mantenimiento asignado en turnos que
cubren las 24 horas/dia, los 365 dias/afio, este personal esta continuamente
revisando las areas operativas a fin de detectar alguna contingencia.

Las caracteristicas principales de los corredores mencionados, se presentan en el
siguiente Cuadro:

Cuadro N° 12. Caracteristicas del Corredor Este y Sureste

item Accesos Tuberia

Etapa 1: 4,2 km de tuberia de HDPE de diametro
de 32 pulg - SDR 21 -ASTM D 3 350.

Etapa 2: 5 km de tuberia de HDPE de diametro
de 32 pulg - SDR 21 - ASTM D 3 350.

Etapa 3: 3,1 km de tuberia de HDPE de
diametro de 32 pulg - SDR 21 - ASTM D 3 350.

Etapa 1: 4,2 km

Longitud del

Corredor Este Etapa 2:5 km

Etapa 3: 3,1 km

Etapa 1: 5 km, de los cuales 2,1 Km
corresponden a tuberia de acero ASTM A 53 de
. 16 pulg con recubrimiento interior de caucho
Longitud del ) natural y 2.9 Km corresponden a tuberia de
Corredor Etapa 1: 3.3 km | LppPE de 24 pulg - SDR 21 - ASTM D 3350.

Sureste -

Etapa 3: 1.9 km, de tuberia de acero ASTM A
53 de 16 pulg con recubrimiento interior de
caucho natural.

Flujo estimado

de transporte 700 a 2 200 m*/hr
de relaves
Ancho de via 3,50m—-21m.
Pendiente <12% (variable).

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

La implementacion de la reconfiguracién del Corredor Este para el manejo del embalse
del depésito de relaves Linga comprendera las siguientes etapas:

Etapa 1: Se construira un corredor o acceso en el lado Este del embalse, sobre el
cual se instalara una tuberia para transporte de relave por gravedad a lo largo de
esta tuberia se ubicaran los puntos de descarga DP1, DP2A, DP2, DP3. Asimismo,
en el lado Sureste del embalse se instalara el sistema de bombeo de relave PS1
que estara formado por una estacion de bombeo, sistema de agua de lavado,
subestacion eléctrica y linea de alta tension existentes y sistemas eléctrico e
instrumentacion. El sistema de bombeo PS1 tomara el relave del Cajén BX-120
existente de la actual operacion, y lo impulsara hasta llegar a un nuevo cajon BX
2824. Luego desde el nuevo cajon BX 2 824 se construird un corredor para la
instalacion de la tuberia que llegara hasta el punto DP11A.

Etapa 2: Se continuara con la construccién del corredor Este, para la instalacion de
una tuberia para el transporte de relave, se ubicaran los puntos de descarga de
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relave DP4, DP5, DP7. Se construira un sistema de bombeo de relave PS2 que
estara formado por una estacion de bombeo, sistema de agua de lavado,
subestacion eléctrica, linea de alta tension y el sistema eléctrico e instrumentacion.
Este sistema de bombeo impulsara el relave hasta un punto alto donde se ubicara
un cajon de concreto, desde donde se transportara el relave hasta el punto DP7 por
gravedad.

o Etapa 3: Se completara el Corredor Este y se reubicara el sistema de bombeo de
relaves PS2. Para ello se construird un acceso entre el punto de descarga DP2
hasta el DP3, desde este punto hasta el punto de descarga DP7 el relave ira por
gravedad. El sistema de bombeo de relave reubicado PS2, estara formado por una
estacion de bombeo, sistema de agua de lavado, subestacion eléctrica, sistema
eléctrico y de instrumentacion que seran reubicados. En el lado Sureste del embalse
se realizara la reubicacion de sistema de bombeo instalado en la primera etapa
(PS1) a una nueva ubicacion que serd la posicién final correspondiente a la tercera
etapa, desde esta nueva ubicacion se impulsara el relave hasta el cajéon existente
BX 2824 y desde ahi por una tuberia a gravedad se transportara el relave hasta el
punto de descarga DP11A.

En el siguiente cuadro se resume las coordenadas de ubicacién de las estaciones de
bombeo segun etapas:

Cuadro N° 13. Ubicacioén de las estaciones de bombeo

Coordenadas UTM (WGS884)
Estacion Etapa Zona 19 Sur
Este (m) Norte (m)
PS1 Primera 222 342 8162770
PS1 Tercera 221 652 8 163 802
PS2 Segunda 227 025 8 165 453
PS2 Tercera 226 141 8 166 526

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

Actividades de Construcciéon, para la reconfiguracion del Corredor este, consistiran
en lo siguiente:

Obras Civiles:

o Movimiento de tierras para los accesos de los corredores Este y Sureste: el Titular
estima remover 1 100 000 m® de material de relleno. Para la construccién de
accesos, se realizaran voladuras 980 000 m® de material en zonas rocosas. El
material de corte del acceso sera reutilizado como material de relleno para las
actividades de construccion. Asimismo, se utilizara material estructural para relleno
controlado (Rock fill) en la conformacién de un tramo del Corredor Este.

e Obras de estructuras y concreto: Se realizara la construccion de cimentaciones,
losas y anclajes, cajones de alimentacion, cajones o tuberias rompe presién y otros.

e Obras Mecanicas: Instalacion de tuberia de HDPE, instalacion de tuberias de acero,
de estacién de bombeo de relave, de sistemas de agua de sello: tales como linea,
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sistema de bombeo y tanque de agua de sello, instalacion de lineas de agua de
limpieza. Se utiliza agua recuperada del embalse del depdsito de relaves para
limpieza de las lineas de relaves en la operacion, cuando para o arrancan las
descargas de relaves. El destino del agua retorna al embalse.

e Obras eléctricas e instrumentacion: Instalacion de salas eléctricas vy
transformadores principales, instalacién de: lineas de alta tension, equipos
eléctricos, sistema de puesta a tierra, sistema de proteccion contra descargas
atmosféricas, valvulas de control, sensores de presion y flujometro, conexionado de
cables de comunicacion.

Mano de Obra: Se requerira 80 personas de mano de obra para la reconfiguracion de
Corredor este, quienes provendran de las empresas contratistas de SMCV.

Cronograma de Actividades: se realizara de manera progresiva la reconfiguracién del
Corredor Este, la cual se divide en 03 etapas, con una duracion de 098 anos.

Actividades de Operaciéon. Comprende el transporte del relave a través de las lineas
de conduccion hacia los puntos de descarga del lado este y sureste del embalse del
depdsito de relaves Linga. Este sistema de transporte de relave sera por bombeo o por
gravedad, segun la topografia. A través del cajéon BX-102 se distribuira el relave de la
concentradora C2 de la siguiente manera:

o Entre el 40% a 50% del total de relave producido en la concentradora sera enviado
a las estaciones de ciclones.

e Entre el 30% a 40% del total de relave producido en la concentradora sera enviado
a la descarga directa por la cresta del dique y hacia el futuro punto de descarga
DP11A por el corredor Sureste.

e Entre el 8% a 15% del total de relave producido en la concentradora sera enviado
desde el perimetro del depdsito de relave Linga al corredor aprobado del lado Norte
u Oeste.

e Entre el 8% a 15% del total de relave producido en la concentradora sera enviado
desde el perimetro del depdsito de relaves Linga al Corredor Este.

2.3.9.2.7 Nueva Ubicacién para las Instalaciones de Clasificacion de Relaves en
Linga

Justificacion

Debido al crecimiento aprobado del dique y embalse del depésito de relaves Linga, y a
fin de dar continuidad a la operacion, el Titular requiere la reubicacién de las
instalaciones de procesamiento y clasificacion de relaves a un nivel superior, para
garantizar la produccion de relave grueso para la construccion del dique; la reubicacion
fisica a un nivel superior implicara la instalacién de infraestructura nueva principalmente,
pero también se tendra infraestructura que sera reubicada, previa evaluacion cuando se
inicie con el proyecto.

Descripciéon

La nueva ubicacion de las estaciones de ciclones 1y 2, se implementara sobre una losa
de concreto, que en caso ocurra eventos de fugas y/o derrames, permitira colectar los
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relaves para derivarlos hacia un sumidero, desde donde se derivara hacia el embalse
del depésito de relaves Linga. En el siguiente cuadro, se indica la ubicacién actual y
propuesta de las instalaciones de procesamiento y clasificacion de relaves.

Cuadro N° 14. Ubicacién de ciclones a reubicar

Ubicacién actual Ubicacion propuesta
Ne | Componente Coordenadas UTM Coordenadas UTM
areubicar | (WGS84)Zona 19 Sur Cota | (WGS84) Zona 19 Sur Cota
Este Norte Este Norte
1 | Estacion de 222 359 8162550 | 2669,00 223268 8166 884 | 2740,32
ciclones 1
o | Estacion de 222 452 8162327 | 26484 222342 8163965 | 2732,85
ciclones 2

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

Actividades de Construccion

Obras Preliminares:

Facilidades temporales como plataformas para almacenamiento de materiales,
agregados y las areas temporales para los contratistas de construccion, se
trabajaran en espacios ya disturbados dentro de la operacion actual.
Movimiento de tierras y excavaciones de 252 000 m?3 Se realizaran con equipo
mecanico y voladura para la apertura de accesos con un anchode 3a 11 my
una pendiente maxima de 12% y construccién de plataformas para los sistemas
a implementar. El Titular estima generar aproximadamente 280 000 m? el cual
sera utilizado para diversos fines, como rellenos masivos y controlados, de la UP
Cerro Verde.

Obras Civiles

Trabajos de concreto armado para la construccion de cajones y cimentaciones
de las estaciones de bombeo, subestaciones y salas eléctricas, soportes de
concreto para las tuberias. Se estima utilizar unos 4,000 m3 aproximadamente
de concreto y los agregados seran adquiridos a terceros.

Instalacion de estructuras de acero, para plataformas de las estaciones de
ciclones, soportes y accesos hacia los cajones.

Obras Mecanicas:

Modificacion de lineas de alimentacion de relave hacia los cajones colectores.
Instalacion de linea de agua recuperada hacia cajones colectores y modificacion
de la linea existente del sistema de coleccidon de agua de compactacién de presa
de relaves.

Instalacion de tuberia de HDPE (para la distribucion de relaves). de 2” hasta 63”.
Instalacion de lineas de succion y descarga para relaves y agua de 2” a 54”.
Instalacion de sistemas de agua de sello; Instalacién de sistema de aire para el
control de valvulas y/o equipos neumaticos.

En el area de estaciones de ciclones se realizara la instalacion de nidos de
ciclones, la primera utilizara 02 nidos (34 ciclones/nido) y segunda (14 ciclones).
Instalacion de bombas de relave de gruesos (U/F), con una capacidad de 5 500
m3h y 1 600 md¥h, para la primera y segunda Estacion de Ciclones,
respectivamente.

Instalacion del cajon BX 2205 con una capacidad de13 600 m3/h y 02 unidades.
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Instalacion de bombas de relaves totales en el Cajon BX120 existente con
capacidad de 7 500 m3/h.

Instalacion de bombas de agua recuperada para Cyclowash, de 1 800 m3/h.
Instalacion de lineas de succion y descarga para el sistema de bombeo de
arenas.

Instalacion de sistemas de agua de sello para las bombas de relaves, de agua
recuperada y enfriamiento para dilucién en cajones.

Instalacion de lineas de agua de limpieza para cajones y lineas de transporte de
relaves. Instalacion de sistema de aire para el control de valvulas y/o equipos
neumaticos.

En el area de distribucion de relaves, se realizaran la instalacion de tuberia de
HDPE, instalacion de lineas gravitatoria en acero para lineas de relaves gruesos,
finos y drenajes, instalacion de lineas de agua de limpieza. Se usara diametros
de 1” hasta 42”. Instalacion de una quinta bomba de agua de capacidad de 2 960
ms/h.

Obras Eléctricas e Instrumentacion:

Instalacion de subestacion eléctrica y transformadores (> 500 KVA) que se
ubicaran en las areas de las estaciones de ciclones 1y 2 y area del cajéon BX
120.

Instalacién de sub estacion Eléctrica y transformadores principales (> 500 kVA)
dentro de las areas del Cajon BX2205 para sistema de bombeo de relaves finos
O/F. Reubicacion de Subestacién Eléctrica y transformadores del Cajén BX120
a nueva ubicacion de cajon BX2220. Instalacion de subestacion eléctrica y
transformadores para estacion de rebombeo de coleccion de agua de
compactacion. Instalacién de lineas de alta tension y accesos a postes.
Modificacion de salas eléctricas y MCCs en media y baja tensién en la estacién
de bombeo Tanque 008 existente para el incremento de una quinta bomba y
sistema de bombeo de cyclowash.

Instalacion de salas eléctricas, VFDs, y MCCs en media y baja tension para
estacién de bombeo de relaves en cajon BX2205 y BX2220 y estacidén de
rebombeo de coleccién de agua de compactacion.

Instalacion y conexionado de equipos eléctricos: tableros, transformadores
auxiliares, lamparas, redes de alumbrado, etc. Instalacién y conexionado del
sistema de puesta a tierra. Instalacion y conexionado del sistema de proteccion
contra descargas atmosféricas. Instalacion de instrumentacion y sistemas de
control. Instalaciéon de tableros de control, de cables de comunicacion.

Pruebas y/o comisionamiento: de lazos de control con el DCS. Chequeado y
Energizado de equipos mecanicos y eléctricos, de los sistemas auxiliares de aire
y agua, de los sistemas en vacio y con agua. Pruebas del sistema con relaves.

Mano de Obra: Para la construccion se requerira 150 personas de mano de obra
calificada y 50 personas de mano de obra no calificada, que seran parte de
contratistas que prestan servicios a la UP Cerro Verde.

Cronograma de Actividades: Para la nueva ubicacion de las instalaciones de
clasificacién de relaves Linga, se requiere un plazo estimado en ocho (08) afios.
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Actividades de Operacién

En la etapa de operacion, las instalaciones de procesamiento y clasificacion de relaves
(espesados 48% a 56%) reubicadas continuaran separando la arena gruesa para la
construccion del dique del depdsito de relaves Linga, mediante un proceso de
clasificacién en las 02 estaciones de ciclones, depositando los relaves finos del proceso
de clasificacion junto con el relave entero en el embalse del depdsito de relaves Linga.
Continuara recuperando el agua del proceso de descarga al embalse del depdsito de
relaves Linga, asi como el agua de coleccion de compactacion de presa de relaves, que
se utiliza tanto para los procesos de dilucion de relaves (disminucion de % de sdélidos)
en la primera y segunda estacion de ciclones, transporte de relave, clasificacién y como
agua de proceso que retorna a la concentradora C2. El sistema se divide en: Transporte
y coleccién de relaves, clasificacion de relaves, disposicion de relaves, recuperacién de
agua de presa de relaves, coleccion de aguas de compactacion de presa de relaves.

Manejo del Agua: El embalse de la presa de relaves Linga tienen barcazas de
recuperacion de agua de relaves y envian el flujo hacia la estacion de bombas booster
2, el agua recuperada llega mediante una linea al tanque de agua recuperada TK-8. Del
tanque TK-8 se distribuye los flujos para su reutilizacién en la concentradora C2 y a la
estacién de ciclones de relaves segun los requerimientos de operacion. Las aguas de
compactacion de presa de relaves son colectadas mediante drenes hacia una canaleta
colectora y derivadas a la poza de coleccidn de aguas que se encuentra aguas abajo de
la presa de relave. El agua recuperada es enviada a una estacion booster seepage
existente y esta es impulsada al tanque de agua de la estacion de ciclones.

Fuente de Energia: Provendra desde las lineas aéreas en 34,5 kV existentes en la
operacion actual que provienen de la Sub estacién Eléctrica San Luis existente y
alimentaran en 34.5 kV a las Subestaciones eléctricas, salas eléctricas para alimentar a
las bombas y las instalaciones de baja tensién para brindar alumbrado, tomacorrientes.

2.3.9.2.8 Ampliaciéon del Tajo Integrado Cerro Verde-Santa Rosa
Justificacion

El Titular requiere expandir el sector Oeste del tajo Integrado Cerro Verde — Santa Rosa,
que corresponde a la fase de minado (CV7), alineados al cumplimento de estandares
operacionales que permitan una mejor productividad en el proceso de minado, ademas
de implementar mejoras en la estabilidad del tajo integrado Cerro Verde - Santa Rosa.

Descripcion

La ampliacion de tajo por el minado de la fase CV7 en el sector Oeste de la mina, la
cantidad de mineral se incrementara en 0,74% en relacién a las reservas aprobadas
(21,6 Mtm de mineral adicional), asi mismo se incrementaran en 3,7% la produccién de
desmonte Mina (119,2 Mtm de desmonte adicionales). En el siguiente cuadro, se
resume la condicién actual y proyectada del tajo integrado:

Cuadro N° 15. Ampliacion del Tajo integrado Cerro Verde — Santa Rosa
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Tajos / Parametros CITOIEGD | EHE(EEe P::::Iri'etl?izg y
(2018-2045) | (2020-2045) (%)
0,
Tajo Integrado Area (ha) 902 946, 08 4,9%
Cerro Verde - 0%
Santa Rosa Profundidad (m) 1067 1067 °

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde
Estabilidad Fisica

El analisis de estabilidad fisica del tajo Integrado Cerro Verde — Santa Rosa fue
realizado para dos secciones, los resultados cumplen con los criterios de aceptabilidad,
superiores a 1,52 y 1,08 para condicién Estatica y Pseudoestatica, considerando un
coeficiente sismico de 0,215g y un nivel freatico actual con drenaje hacia los niveles
inferiores.

Figura N° 3 Vista en Planta del Tajo Integrado
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Fuente: Quinto 'ITS Céfro Verde

La etapa de operacién del tajo, considera la extraccion y el movimiento de materiales
(mineral y material de desmonte). El mineral extraido del tajo serd enviado a los
siguientes procesos: lixiviacion y concentradora, el mineral 6xido de baja ley run of mine
(ROM) sera enviado directamente al proceso de lixiviacion. El transporte y disposicion
de material de desmonte sera enviado a los diferentes depésitos de desmonte de mina
(DDM).
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En el siguiente Cuadro, se resume el plan de minado actualizado del tajo integrado Cerro
Verde y Santa Rosa, manteniendo la vida util hasta el afo 2045, se estima extraer a
partir del afio 2021 aproximadamente 3 040 millones de toneladas de mineral y 3 227
millones de toneladas de material de desmonte proveniente del tajo integrado, que seran
enviados a los DDM de acuerdo al plan de disposiciéon de desmonte.

Cuadro N° 16. Plan de minado actualizado del tajo integrado

Miner_al minan y Mineral_ del Z:I’?rlllitr::eig; Produccion Produccion de
Afio de alimentacion Stockpile a Crush de mineral de desmt?nte de Total
a planta planta Leach lixiviacion mina (M Tm)
(M Tm) (M Tm) (M Tm) ROM (M Tm) (M Tm)

2021 127 12 2 2 139 281
2022 135 11 3 3 166 319
2023 121 27 3 2 195 348
2024 129 17 - 2 208 356
2025 140 - 0 206 355
2026 149 0 - 4 214 367
2027 150 - - 4 209 362
2028 147 2 - - 212 361
2029 173 - - - 179 352
2030 173 - - - 162 335
2031 156 - - - 160 316
2032 113 37 - - 163 312
2033 112 15 - - 167 294
2034 105 1 - - 188 293
2035 11 - - - 183 293
2036 113 - - - 145 257
2037 113 - - - 115 227
2038 136 - - - 96 232
2039 112 - - - 42 154
2040 124 - - - 17 141
2041 119 - - - 4 124
2042 111 - - - 6 117
2043 79 26 - - 16 121
2044 45 61 - - 20 125
2045 24 24 - - 15 63
Total 3014 241 8 17 3227 6 508

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde
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Manejo de Aguas

En el tajo Integrado Cerro Verde — Santa Rosa, el agua de lluvia sera derivada por las
cunetas de las vias principales hacia el nivel inferior del Tajo. El desaguado del tajo,
continuara como se realiza actualmente, con una poza o sumidero ubicado en el nivel
inferior del tajo, donde el agua es colectada y bombeada hacia los tanques de coleccion
de agua (garzas), la cual es usada para la mitigacién de polvo por los camiones cisterna
en mina; en caso de tener remanente es devuelto al proceso o conducido al depdésito de
relaves a través de una tuberia.

Mano de Obra: Para la operacion considerando la actualizacion de nuevo plan de
minado se requerira 50 personas adicionales por los cinco primeros afios.

Cronograma de Actividades: La etapa de operacion del tajo integrado Cerro Verde —
Santa Rosa sera durante la vida util aprobada de la UP Cerro Verde.

2.3.9.2.9 Ampliacién del Tajo Cerro Negro
Justificaciéon

El titular requiere la modificacién de la configuracion del tajo Cerro Negro Norte,
considerando nuevos criterios y parametros de disefio, que implican la ampliacién del
tajo Cerro Negro de la zona Norte.

Descripcién

El area donde se realizara la ampliacion abarcara aproximadamente 6,62 ha, sin
modificar la profundidad aprobada (297 metros). En el siguiente cuadro se muestra los
parametros del disefio de la ampliacién del Tajo propuesta:

Cuadro N° 17. Criterios de diseno para la ampliacién del tajo Cerro Negro Norte
Criterio de diseno
proyectado

m 15

Parametro de diseino Unidad

Altura de banco de minado para la
operacion

Altura final de banco de minado m 30 (doble banco)
Ancho de rampa m 35 (incluye bermas)
Pendiente de rampa % 10
Talud - Varia en funcién del sector
Angulo interrampa ° 47° - 50°
Cota del punto con mayor profundidad m 2603

Cerro Negro Norte
Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

En la Figura 9.7. Ampliacion del Tajo Cerro Negro — Vista en Planta y la Figura 9.8.
Ampliacion del Tajo Cerro Negro — Secciones del Quinto ITS Cerro Verde, se presenta
la vista de planta de la ampliacién del tajo Cerro Negro Norte y la vista de secciones
representativas respectivamente. Asimismo, en el Anexo 9.8 del Quinto ITS Cerro Verde
se presenta la ingenieria de factibilidad del componente propuesto.

Los resultados de analisis de estabilidad muestran que las paredes del tajo final Cerro
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Negro Norte seran estables con factores de Seguridad estaticas y pseudoestaticas
cuyos valores se presentan en la Tabla 9.51 del Quinto ITS Cerro Verde.

Etapa de Construccion

El tajo Cerro Negro se encuentra en explotacion, por lo que para la actualizacién del
diseno del tajo Cerro Negro Norte no se requieren nuevas actividades de construccion
O preparacion

Etapa de Operacién

El plan de minado del tajo Cerro Negro, contempla la extraccion de mineral recuperable
y material estéril. EI mineral extraido sera enviado al proceso de Lixiviacién y/o al
proceso de concentradora; y el mineral 6xido de baja ley Run of Mine (ROM) sera
enviado directamente al proceso de lixiviacion. El transporte y disposicion de material
estéril sera enviado al DDM Cerro Negro.

El plan de minado actualizado del tajo de Cerro Negro considera ser explotado hasta el
afo 2024, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Cuadro N° 18. Plan de Minado Actualizado del Tajo Cerro Negro

- Mineral minado (M Desmonte a DDM Cerro
Ano Tm) Negro (M Tm) Total (M Tm)
2021 17,6 11,7 29,3
2022 16,6 20,8 37,4
2023 12,4 8,9 21,3
2024 10,3 1,8 12,2
Total 56,9 43,3 100,2

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

La actualizacién del plan de minado no considera cambios en la operacién del tajo Cerro
Negro, y continuara su explotaciéon con el mismo método de minado detallado para el
tajo integrado, incluyendo las siguientes etapas principales: perforaciones
operacionales, perforacién y voladura, carguio y acarreo. Asimismo, no se requerira
mano de obra adicional para la operacién del tajo Cerro Negro

Manejo de Aguas del Tajo

No se contempla sistema de manejo de aguas, debido a que el tipo de material del tajo
es no generador de agua acida, de acuerdo con el estudio de “Caracterizacion
Geoquimica de los Materiales de Desmonte del Yacimiento Cerro Negro” (Golder, 2011),
el cual se adjunta en el Anexo 9.9. El agua de lluvia sera derivada por las cunetas de
las vias principales hacia el nivel inferior de minado del Tajo, la cual se dejara que se
evapore. El nivel freatico estimado se encuentra por debajo de disefio final del Tajo
Cerro Negro, por este motivo no se contempla un sistema de desague.

2.3.9.2.10 Reconfiguraciéon del DDM Cerro Negro
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Justificacion

El titular requiere la actualizacion del disefio del depdsito de desmonte de mina Cerro
Negro (DDM Cerro Negro) aprobado en el EIA del Desarrollo del Tajo Cerro Negro
(2006), el cual aun no ha sido implementado.

Descripciéon

La reconfiguracion propuesta, el DDM Cerro Negro abarcara un area estimada de 65 ha
(equivalente al 4,8 % adicional del area de 62 ha del EIA del Desarrollo del Tajo Cerro
Negro), tendra una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 41 M-m3, que
equivale a 73,8 Mt considerando la densidad de 1,8 t/m3 (8,1 % menor a la capacidad
de 80,3 Mt senalada en el EIA del Desarrollo del Tajo Cerro Negro), la cota maxima de
la reconfiguracion del DDM Cerro Negro sera de 2798 msnm aproximadamente, y la
altura maxima de apilamiento sera de 171 m (0,6 % mayor a la altura de apilamiento de
170 m aproximadamente sefalada en el item 4.5.2 del Anexo N del EIA del Desarrollo
del Tajo Cerro Negro).

La reconfiguracion del DDM Cerro Negro implica también actualizar el disefio de las
estructuras para el manejo de aguas, que incluyen el sistema de coleccion de aguas de
infiltracién y de percolacién, pozas de monitoreo (de agua infiltrada) y canales de
derivacion de agua de no contacto, a fin de minimizar las filtraciones desde el DDM
Cerro Negro hacia su entorno adyacente.

Asimismo, se requiere incluir un acceso de equipos pesados y livianos hacia el DDM
Cerro Negro, cuyos parametros de disefio se presentan en la Tabla 9.57 del Quinto ITS
Cerro Verde; el referido acceso permitira conectar los taludes inferiores del DDM Cerro
Negro y tener mayor versatilidad para el transporte de material durante la operacion
minera.

En el Anexo 9.9 del Quinto ITS Cerro Verde, se adjunta el Plano N° D-4103 Disposicion
General de las Instalaciones, en la que se muestra la vista en planta y perfil de la
reconfiguracion del DDM Cerro Negro y su acceso; asimismo, se adjunta el Plano D-
4200 en el que se muestra la ubicacion del sistema de coleccién de aguas infiltradas y
el Plano D-4204 Sistema de Manejo de Aguas - Planta General, en el que se muestra
las estructuras de manejo de aguas del DDM Cerro Negro.

Los resultados de analisis de estabilidad sobre 02 secciones criticas para el DDM Cerro
Negro seran estables con factores de Seguridad estaticas y pseudoestaticas, dentro de
los rangos de aceptabilidad sustentados en el disefio del componente, cuyos valores se
presentan en la Tabla 9.55 del Quinto ITS Cerro Verde.

Etapa de Construccion

Las actividades de construccién consideradas para la reconfiguracién del DDM Cerro
Negro incluyen lo siguiente.

- Movimiento de Tierras

- Implementacion de estructuras de manejo de aguas, las cuales se componen del
sistema de coleccion de agua infiltrada y percolada, Poza de Monitoreo y
Canales de derivacion de agua superficial
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- Instalacién de Instrumentacion Geotécnica

Implementacion de Acceso al DDM Cerro Negro

Las actividades de construccion consideradas para el acceso nuevo hacia el DDM Cerro
Negro seran las siguientes:

- Corte y relleno de material
- Conformacion de muros de seguridad.
- Conformacion de cunetas de drenaje.

Maquinarias y Equipos

Para la construccién de infraestructura civil para Manejo de Agua, se requerira los
siguientes equipos: 01 excavadora, 01 cisterna pequefio, 02 volquetes, otros. Para la
construccion del acceso se requerira 02 tractores de oruga, 01 motoniveladora, 01
cisterna de agua y 01 rodillo.

Mano de Obra
Se requerira aproximadamente 10 personas, las cuales provendran del personal que

actualmente viene laborando en la UP Cerro Verde, por lo que no sera necesaria la
contratacion de mano de obra adicional para este componente.

Cronograma

Las actividades de construccién de las actividades propuestas contemplan un periodo
de 06 meses, el detalle mensualizado de las actividades se presenta en |la Tabla 9.58
del Quinto ITS Cerro Verde.

Etapa de Operacion

El DDM Cerro Negro recibira el desmonte de mina proveniente de la operacion del tajo
Cerro Negro Norte y Sur, y sera conformado mediante la descarga por volteo de material
de desmonte de mina de los camiones empleando la técnica de “end-dumping” desde
alturas variables, ademas de la distribucion del material con el tractor de oruga.

Los taludes del DDM Cerro Negro tendran una inclinacién de cara-banco (en adelante
BFA) aproximada de 1,33H:1V (angulo de 37°) en capas de hasta 75 m de altura
aproximadamente y con ancho de banquetas variable entre 50 y 60 m. La configuracion
final del depdsito resultaria en un talud global de 2,05H:1V (angulo de 27°)
aproximadamente

El Plan de Descarga en el DDM Cerro Negro, incluye 05 etapas de crecimiento con una
vida util de 5 afos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Cuadro N° 19. Plan de descarga en el DDM Cerro Negro
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Afio Cota Maxima Volumen Acumulado Tonelaje Acumulado
(msnm (M-m3) (MTon) ™
1 2790 3,44 6,19
2 2790 16,50 29,70
3 2790 29,03 52,25
4 2798 33,57 60,43
5 2798 40,62 73,12

(1) Para el calculo del tonelaje acumulado se ha considerado una densidad del desmonte de 1.8 t/m?3.
Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

Manejo de Aguas

Para el manejo de aguas, el DDM Cerro Negro contara con las siguientes estructuras:

Sistema de coleccién de aguas de infiltracién y percolacion, colectara el agua
infiltrada y/o percolada en el area de taludes del botadero el cual sera conducida
hacia la poza de monitoreo.

Poza de Monitoreo, captara el agua infiltrada y/o percolada que sea captada por
el sistema de coleccidén de aguas de infiltracidn y percolacion, para el monitoreo
establecido por el titular

Canales de derivacion: estos canales conduciran el agua de la escorrentia
superficial de no contacto hacia los cauces naturales de acuerdo con la
topografia del terreno.

Muro de Pie Etapa Final: Se ubicara al pie de la huella final del DDM, colectaran
el agua de escorrentia superficial de contacto proveniente del DDM Cerro Negro
para que pueda ser controlada, monitoreada y luego evaporada o reutilizada por
el titular.

Maaquinarias y Equipos

Para las actividades de operacion, se emplearan los mismos equipos auxiliares que se
emplean en la operacion minera actual tales como: un tractor de rueda, un tractor de
oruga, una motoniveladora y una cisterna de agua.

Mano de Obra

No se requerira mano de obra adicional a la que se tiene en la UP Cerro Verde para la
operacion del componente.

Cronograma

Las actividades de operacion del DDM Cerro Negro se realizaran de acuerdo al plan de
descarga sefnalado en el Cuadro N° 19 de la presente seccion.

2.3.9.2.11 Reconfiguraciéon del DDM Sureste
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Justificacion

El titular requiere la actualizacién del disefio del depédsito de desmonte de mina Sureste
(DDM Sureste) cuyo disefio actual fue aprobado en la MEIA Cerro Verde.

Descripciéon

La reconfiguracién propuesta, el DDM Sureste abarcara un area aproximada de 549,20
ha (equivalente al 5,31 % menor del area de 580 ha sefialada en la MEIA Cerro Verde
de la Expansion de la UP Cerro Verde) y la altura sera de 233 m aproximadamente (22
% mayor a la altura de 190,5 m sefalado en el Anexo F-2 de la MEIA Cerro Verde).

La reconfiguracion del DDM Sureste implica también actualizar el diseio de las
estructuras para el manejo de aguas, que incluyen el sistema de coleccion de aguas de
infiltracién y de percolacion, pozas de monitoreo (de agua infiltrada o percolada), diques
y pozas de evaporacioén, y canales de derivacién de agua de no contacto.

En el Anexo 9.9 del Quinto ITS Cerro Verde, se adjunta el Plano N° D-2103 Disposicion
General de las Instalaciones, en la que se muestra la vista en planta y perfil de la
reconfiguracion del DDM Sureste; asimismo, se adjunta el Plano D-2204 Sistema de
Manejo de Aguas - Planta General, en el que se muestra las estructuras de manejo de
aguas del DDM Sureste.

Los resultados de andlisis de estabilidad sobre 06 secciones criticas para el DDM
Sureste seran estables con factores de Seguridad estaticas y pseudoestaticas dentro
de los rangos de aceptabilidad sustentados en el disefio del componente, cuyos valores
se presentan en la Tabla 9.61 del Quinto ITS Cerro Verde.

Etapa de Construccion

Las actividades de construccidn consideradas para la reconfiguracion del DDM Sureste
incluyen lo siguiente.

- Movimiento de Tierras

- Implementacion de estructuras de manejo de aguas, las cuales se componen del
sistema de coleccion de agua infiltrada y percolada, Poza de Monitoreo, Canales
de derivacion de agua superficial y Diques/pozas de evaporacién (La construccion
de las estructuras de manejo de agua se realizara de acuerdo con la secuencia de
habilitacion de las estructuras de manejo de agua detallado en la Tabla 9.62 del
Quinto ITS Cerro Verde)

- Instalacién de Instrumentacion Geotécnica

Maquinarias y Equipos

Para la construccion de infraestructura civil para Manejo de Agua, la flota de equipos
estara constituida por: 01 excavadora, 01 cisterna pequefia, 02 volquetes, otros.

Mano de Obra

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https.//www.senace.qob.pe/verificacion”
ingresando el cédigo de verificacion que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Pagina 64 de 233


https://www.senace.gob.pe/verificacion

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

Se requerira aproximadamente 10 personas, las cuales provendran del personal que
actualmente viene laborando en la UP Cerro Verde, por lo que no sera necesaria la
contratacion de mano de obra adicional para este componente.

Cronograma

Las actividades de construccién de las actividades propuestas contemplan un periodo
de 30 meses distribuido en 04 afios, el detalle de las actividades se presenta en la Tabla
9,63 del Quinto ITS Cerro Verde.

Etapa de Operacion

El DDM Sureste recibira el desmonte de mina proveniente del desarrollo y operacion del
tajo Cerro Verde — Santa Rosa y Cerro Negro, y sera conformado mediante |la descarga
de material de desmonte de mina por volteo de los camiones empleando la técnica de
“end-dumping” desde alturas variables, ademas de la distribucién del material mediante
bulldozer.

Los taludes del DDM Sureste seran construidos con una inclinaciéon aproximada de
1,33H:1V en capas de 55 m a 75 m de altura y ancho de banqueta variable de 33 m a
53 m, a excepcion de un sector de 3,0 km de ancho aproximado del lado sur-este, donde
el primer banco tendra aproximadamente entre 105 m a 115 m de altura con dos
pendientes de inclinacién de talud, iniciando con un BFA de 1,33H:1,00V (angulo de
37°) hasta los 85 m de altura aproximadamente, cambiando luego a un BFA de
2,70H:1,00V (angulo de 20°) los 30 m de altura restante.

El Plan de Descarga en el DDM Cerro Negro, incluye 06 periodos de descarga para una
vida util de 23 anos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Cuadro N° 20. Plan de descarga en el DDM Sureste

Cota Maxima Volumen Volumen Tonelaje r:élg(li]::a
Periodo Ano (msnm Almacenado Acumulado Acumulado vertical
(M-m3) (M-m3) (MTon) (M (m) @
1 2019 2 858 10,3 10,3 18,5 67,4
2 2023 2903 70,3 80,6 145,1 98,9
3 2028 2903 37,3 117.,9 212,2 130,6
4 2033 2 903 231,6 349,5 629,1 178
5 2038 2918 68,5 418 752,4 208
6 2041 2 958 86,0 504 907,2 233

(1) Para el calculo del tonelaje acumulado se ha considerado una densidad del desmonte de 1.8 t/m?3.
(2) La altura maxima vertical es el maximo espesor medido en forma vertical desde el punto superior del DDM hasta
Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

Manejo de Aguas

Para el manejo de aguas, el DDM Sureste contara con las siguientes estructuras:

o Sistema de colecciéon de aguas de infiltraciéon y percolacién: colectara el agua
infiltrada y/o percolada en el area de taludes del botadero el cual sera conducida
hacia la poza de monitoreo.
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e Pozas de Monitoreo: captara el agua infiltrada y/o percolada a través del sistema
de coleccion de aguas de infiltracion y percolacion, para el monitoreo establecido
por el titular.

e Canales de derivacion de agua superficial: estos canales colectaran el agua de la
escorrentia superficial, el agua superficial de no contacto sera derivada hacia los
cauces naturales, mientras que el agua de contacto sera derivada hacia los
diques/pozas de evaporacion.

o Diques y/o pozas de evaporacion: Las pozas y/o diques de evaporacion colectaran
el agua de escorrentia superficial del DDM Sureste, para que pueda ser controlada
y monitoreada, y luego evaporada o reutilizada por el titular.

Maquinarias y Equipos

Para las actividades de operacién de la reconfiguracion del DDM Sureste se estima
emplear los siguientes equipos y maquinarias: 02 tractores de Orugas, 01 tractor de
Ruedas, 01 motoniveladora, 01 cisterna de agua, 10 camiones de acarreo, otros.

Mano de Obra

No se requerira mano de obra adicional a la que se tiene en la UP Cerro Verde para la
operacion del componente.

Cronograma

Las actividades de operacion del DDM Sureste se realizaran de acuerdo al plan de
descarga sefalado en el Cuadro N° 20 del presente informe.

2.3.9.2.12 Reconfiguracién del DDM Noreste
Justificacion

El titular requiere la actualizacion del disefio del depdsito de desmonte de mina Noreste
(DDM Noreste) cuyo disefio actual fue aprobado en la EIAS de la Expansién de la UP
Cerro Verde.

Descripcién

La reconfiguracién propuesta, el DDM Noreste abarcara un area aproximada de 178 ha
(equivalente al 6,3 % menor del area de 190 ha sefialada en el EIAS de la Expansion
de la UP Cerro Verde), tendra una capacidad de almacenamiento de aproximadamente
174 M-m3, que equivale a 313,2 Mt (considerando la densidad de 1,8 t/m3) que
representa 16 % menor de la capacidad sefialada en el EIAS de la Expansion de la UP
Cerro Verde (373,474 Mt), se estima que la cota maxima del DDM Noreste sea 2 943
msnm aproximadamente, por lo que su altura maxima vertical seria hasta 353 m
aproximadamente, medido en forma vertical desde el punto superior del DDM hasta el
terreno natural, lo que representa el 18.5 % mayor a la altura aprobada hasta la cota
maxima aprobada de 2,888 msnm sefialada en la Tercera Modificacion del Plan de
Cierre de Minas de la Unidad de Produccion Cerro Verde, aprobada mediante
Resolucion Directoral N° 032-2018-MEM/AAM.
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La reconfiguracion del DDM Noreste implica también actualizar el disefio de las
estructuras para el manejo de aguas debido a la construccion de la Poza ME1, que
incluyen el sistema de coleccién de aguas de infiltracion y de percolacién, pozas de
monitoreo (de agua infiltrada), diques/pozas de evaporacion y canales de derivacion de
agua de no contacto, a fin de minimizar las filtraciones desde el DDM Noreste hacia su
entorno adyacente.

En el Anexo 9.11 del Quinto ITS Cerro Verde, se adjunta el Plano N° D-3103 Disposicion
General de las Instalaciones, en la que se muestra la vista en planta y perfil de la
reconfiguracion del DDM Noreste; asimismo, se adjunta el Plano D-3204 Sistema de
Manejo de Aguas - Planta General, en el que se muestra las estructuras de manejo de
aguas del DDM Noreste.

Los resultados de andlisis de estabilidad sobre 04 secciones criticas para el DDM
Noreste seran estables con factores de Seguridad estaticas y pseudoestaticas dentro
de los rangos de aceptabilidad sustentados en el disefio del componente, los valores
resultantes se presentan en la Tabla 9.66 del Quinto ITS Cerro Verde.

Etapa de Construccion

Las actividades de construccion consideradas para la reconfiguracién del DDM Noreste
incluyen lo siguiente.

- Movimiento de Tierras

- Implementacion de estructuras de manejo de aguas de la poza ME, cuyas
estructuras asociadas para el manejo de agua seran: Cunetas de derivacion de
agua superficial, Dique de pie y Sistema de coleccién (La construccion de las
estructuras de manejo de agua se realizara de acuerdo con la secuencia de
habilitacion de las estructuras de manejo de agua detallado en la Tabla 9.67 del
Quinto ITS Cerro Verde

- Instalacién de Instrumentacion Geotécnica

Maquinarias y Equipos

Para el caso de la construccién de infraestructura civil para Manejo de Agua, la flota de
equipos es menor y estara constituida por: 01 excavadora, 01 cisterna pequefa, 02
volquetes, otros.

Mano de Obra

Se requerira aproximadamente 10 personas, las cuales provendran del personal que
actualmente viene laborando en la UP Cerro Verde, por lo que no sera necesaria la
contratacion de mano de obra adicional para este componente.

Cronograma

Las actividades de construccién de las actividades propuestas contemplan un periodo
de 12 meses, el detalle de las actividades se presenta en la Tabla 9.68 del Quinto ITS
Cerro Verde.
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Etapa de Operacion

El DDM Noreste recibira el desmonte de mina proveniente de la operacién del tajo
integrado Cerro Verde — Santa Rosa, y sera conformado mediante la descarga por
volteo de material de desmonte de mina de los camiones empleando la técnica de
“‘enddumping” desde alturas variables, ademas de la distribucién del material mediante
bulldozer.

Los taludes del DDM Noreste tendran aproximadamente una inclinacion de cara-banco
de 1,33H:1V (angulo de 37°) en capas de hasta 75m aproximadamente de altura y con
ancho de banquetas de aproximadamente 33 m, a excepcién de un sector de alrededor
de 400 m de ancho aproximado del lado sureste del DDM Noreste, donde el primer
banco de hasta 100 m aproximadamente de altura tendra dos pendientes de inclinacion
de talud, iniciando con 1,48H:1V y cambiando luego a 2,73H:1V.

El Plan de Descarga en el DDM Cerro Negro, incluye 10 etapas de crecimiento, de
acuerdo con el siguiente detalle:

Cuadro N° 21. Plan de descarga en el DDM Noreste

Periodo Afio Cota Maxima Volumen Acumulado | Tonelaje Acumulado
(msnm (M-m3) (MTon)
1 2019 2763 20,2 36,4
2 2020 2763 47,7 85,9
3 2021 2778 58,3 104,9
4 2022 2793 68,8 123,9
5 2023 2808 90,1 162,1
6 2024 2823 102,7 184,9
7 2025 2838 119,2 214,5
8 2026 2853 127,6 229,7
9 2027 2 868 141,0 253,8
10 2028 2943 174,0 313,3

(1) Para el calculo del tonelaje acumulado se ha considerado una densidad del desmonte de 1.8 t/m?3.
Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

Manejo de Aguas

Para el manejo de aguas, el DDM Noreste contara con las siguientes estructuras:

e Sistema de coleccion de aguas de infiltracion y percolacion: colectara el agua
infiltrada y/o percolada en el area de taludes del botadero el cual sera conducida
hacia la poza de monitoreo.

e Pozas de Monitoreo: captara el agua infiltrada y/o percolada a través del sistema
de coleccion de aguas de infiltracion y percolacion, para el monitoreo establecido
por el titular.

e Canales de derivacién de agua superficial: estos canales colectaran el agua de
la escorrentia superficial, el agua superficial de no contacto sera derivada hacia
los cauces naturales, mientras que el agua de contacto sera derivada hacia los
diques/pozas de evaporacion.

e Diques y/o pozas de evaporacion: Las pozas y/o diques de evaporacion
colectaran el agua de escorrentia superficial del DDM Noreste, para que pueda
ser controlada y monitoreada, y luego evaporada o reutilizada por el titular.
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Maquinarias y Equipos

Para las actividades de operacién de la reconfiguracion del DDM Noreste, se estima
emplearan los siguientes equipos y maquinarias: 02 tractores de Orugas, 01 tractor de
Ruedas, 01 motoniveladora, 01 cisterna de agua, 10 camiones de acarreo, Otros.

Mano de Obra

No se requerira mano de obra adicional a la que se tiene en la UP Cerro Verde para la
operacion del componente.

Cronograma

Las actividades de operacion del DDM Noreste se realizaran de acuerdo al plan de
descarga sefalado en el Cuadro N° 20 de la presente seccion.

2.3.9.2.13 Perforaciones para aterramiento eléctrico en la Subestacién San José
Justificacion

Disipar a tierra las tensionesinducidas, reducir el riesgo y mejorar las condiciones de
operacion de la S.E.

Descripcién

Se ha determinado las areas de menor resistividad dentro y fuera de la subestacion y
que muestran los sectores en los que se podrian hacer perforaciones y enterrar
electrodos profundos que permitan reducir la resistencia de la malla, asi como la
disipacion de las tensiones inducidas de toque y paso de la S.E. San José. Por ello
se requiere ejecutar al menos 08 perforaciones verticales con una profundidad de 100
m aproximadamente, en las proximidades del muro perimétrico de la S.E. (ver Imagen
9.30 del Quinto ITS Cerro Verde), para llegar a estas capas de terreno a fin de tener una
disipacioén simétrica de las tensiones de la S.E. San José.

Se estima que una de las 08 perforaciones sera de aproximadamente 100 m para
determinar las caracteristicas geotécnicas y las otras 07 perforaciones seran entre 75 y
100 m aproximadamente de profundidad para instalar electrodos verticales,
interconectarlos a la malla de tierra y medir las tensiones de toque y paso para constatar
los niveles alcanzados, con la finalidad de reducir la resistencia de la malla, asi como
las tensiones inducidas de toque y paso, y por ende mejorar las condiciones de
seguridad del personal de operaciones y mantenimiento. En la siguiente tabla se
presenta la ubicacion de las perforaciones.
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Cuadro N° 22. Puntos de perforacién

Coordenadas UTM (WGS84 Coordenadas UTM Cota
Codigo Zona 19 S) (WGS84 Zona 19 §) (msnm)
Este Norte Este Norte

P1 200 703,661 8 154 713,935 200 510,682 8 154 347,365 1454

P2 200 735,313 8 154 675,229 200 542,334 8 154 308,660 1454

P3 200 766,965 8 154 636,523 200 573,986 8 154 269,955 1453

P4 200 830,830 8 154 558,536 200 637,849 8 154 191,969 1455

P5 200 579,060 8 154 428,415 200 386,084 8 154 061,849 1448

P6 200 604,394 8 154 397,461 200 411,418 8 154 030,896 1448

P7 200 629,703 8 154 366,486 200 436,727 8 153 999,921 1448

P8 200 655,059 8 154 335,549 200 462,082 8 153 968,985 1447
Nota:
La ubicacion de las perforaciones podria variar algunos metros de la posicion propuesta, en funcién a las condiciones
finales que se encuentren en el terreno, tratando de mantenerlas siempre en la proximidad del muro perimetral de la
S.E: San José.

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

Fuente: Quito ITS Cerro Verde
Construccion

Las actividades de ejecucion previstas para las perforaciones en la S.E. San José
consistiran en lo siguiente:

e Actividades previas a las perforaciones: En vista de que el area de ubicacién de los
equipos de perforacion es plana, sin desniveles, no serda necesario realizar un
plataformado ni realizar movimiento de tierras, sélo sefializar el area de trabajo, el
area requerida para instalar temporalmente los equipos de perforacion sera de unos
20 m2.

o Ejecucién de perforaciones: Se usara el sistema de perforaciéon de aire reversa,por
lo que no se requiere agua ni aditivos para las perforaciones. Las 08
perforaciones seran de aproximadamente 10 pulgadas de diametro externo (para
luego reducirse a 8 y 6 pulgadas aproximadamente a medida que se profundice la
perforacion) y se estima alcanzar una profundidad maxima de 100 m. Cada
perforacion sera de un diametro de 10”7, considerando 8 perforaciones se totalizara
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0.4053 m? de area impactada. Por cada perforacion se removera aproximadamente

5 m3 de detritus (roca molida, arena y limo), haciendo un totalde 40 m3 por los 08
pozos, el material removido es tierra natural de la zona, porlo que este material sera
extendido en la misma area o sera dispuesto en los depdsitos de desmonte de mina
aprobados de la UP Cerro Verde.

Si durante las perforaciones, se encuentra agua, el pozo sera sellado, y por tanto,
no se generaran lodos.

La S.E. San José se ubica sobre una zona con cobertura vegetal de tipo desierto
costero, de geografia plana, la zona es arida por lo que no se tiene suelo organico
a ser recuperado.

e Instalacién de electrodos y conexion a malla de puesta a tierra: Al concluir las
perforaciones, se dejara plantado en el terreno el tubo metalico de 10 pulgadas
aproximadamente empleado como casing durante la perforaciéon. Este tubo
metalico servira como electrodo de puesta a tierra y tendra dimensiones variables
entre 10, 8 y 6 pulgadas a medida que se avance con la profundidad de perforacion
hasta la parte inferior del taladro. Estos tubos se interconectarancon la malla de
tierra de la S.E. San José a través de un conductor de cobre horizontal de 4/0 AWG
directamente enterrado a aproximadamente 0.6 m de profundidad. Para el control
de la puesta a tierra, se colocara en cada pozo unacaja de inspeccién de concreto
prefabricado, de aproximadamente 0.60 m x 0.60 m, con tapa y sefalizacion
respectiva.

Se estima usar aproximadamente 40 m3 de agua, para reducir la emisién de polvo
durante la perforacion, a fin de no afectar los aisladores del patio y las lineas de la
subestacion San José, que provendra de las fuentes de agua autorizada para la UP
Cerro Verde.

Operacién

En la etapa de operacién, los electrodos verticales instalados estaran interconectados a
la malla de puesta a tierra de la S.E. San José, con la finalidad de reducir la resistencia
de la malla de puesta a tierra de la S.E., asi como disipar las tensiones inducidas de
toque y paso, y por ende mejorar las condiciones de seguridad del personal de
operaciones y mantenimiento de la S.E. San José.

Mano de Obra

Se requerira aproximadamente 04 personas de mano de obra calificada y 04 personas
de mano de obra no calificada para las perforaciones en las S.E. San José que
provendran del personal que actualmente viene laborando en la UP Cerro Verde.
Asimismo, durante en la etapa de operacién no se requerira mano de obra adicional,
pues la S.E. San José seguira operando con la fuerza laboral que actualmente se tiene
en dicha instalacion.

Cronograma

Durante las actividades de las perforaciones e instalacién de electrodos en la S.E. San
José duraran 8 semanas aproximadamente. Los electrodos instalados permaneceran
conectados a la SE San José durante el tiempo de operacion de la misma que de
acuerdo a la Tercera modificacion del Plan de cerre se indica que su cierre se iniciara
en el afio 2050.
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2.3.9.2.14 Implementacion de Sistema de Suministro de Combustible para
camiones mineros

Justificacion

Optimizar el actual sistema de abastecimiento de combustibles de la UP Cerro Verde
que se realiza a través de la adicion directa de combustible mediante cisternas que se
deben dirigir hacia las ubicaciones de los equipos auxiliares y camiones de acarreo en
el area de mina

Descripcién

Los 02 sistemas de suministro de combustible propuestos se ubicaran en las zonas de
parqueos de camiones, donde llegan los camiones mineros para el cambio de operador
del equipo, esto durante el proceso de refrigerio, cambio de turno u otros eventos segun
lo requiera la operacion de la UP Cerro Verde. Por lo que mientras se realice el cambio
de operador del equipo o camidn, se aprovechara para abastecerlos de combustible en
el mismo lugar de la zona de parqueo, con lo cual se minimizara el uso de la cisterna de
combustible que actualmente se traslada a los puntos de ubicacion de los equipos y
camiones mineros en el area de mina, minimizando también por ello las emisiones. Se
precisa que no se incrementara el niumero de camiones, flujo vehicular ni numero de
viajes por la implementacion de los sistemas de suministro de combustible para
camiones mineros en la UP Cerro Verde, pues se aprovechara que los camiones
mineros se encuentren en las zonas de parqueo en el area de mina, para abastecerlos
de combustible.

El periodo de reubicacion y las futuras ubicaciones de estos sistemas de recepcion,
almacenamiento, conduccién y de despacho de combustible sera variable, ya que
dependera del avance de la operacion de minado; sin embargo, la reubicacién se
proyectara en otras areas de estacionamiento, estas areas se encontraran dentro del
limite aprobado del tajo (Pit) y en areas aprobadas actualmente disturbadas contiguas
al tajo integrado, donde se ubican las instalaciones como el DDM Oeste, DDM Sureste,
tal como se muestra en la FIGURA 9.11. En ese sentido, la reubicacion de los sistemas
de suministro de combustible se realizara siempre sobre areas aprobadas de la UP
Cerro Verde.

Debido a esta condicion, se requiere que estas instalaciones de suministro de
combustible sean en su totalidad de caracter desmontable y reubicable. El sistema
tendra tuberias y bombas sobre cimientos que se pueden desmontar y mover. También
tendra tanques o cisternas en plataformas que se pueden desconectar de las bombas y
mover. Alternativamente, tendra una toma donde los camiones cisterna pueden
suministrar combustible directamente a las bombas cuando sea necesario.

Uno de los sistemas de suministro de combustible tendra capacidad para abastecer
simultaneamente a 10 camiones mineros (pues tendra 10 bahias) y el otro para 15
camiones mineros (pues tendra 15 bahias), los que ocuparan un area aproximada de 2
hay 3,5 ha respectivamente, y estas estaciones seran reubicadas en el tiempo. En cada
sistema de suministro de combustible se tendra un tanque de 20,000 gl de capacidad
para almacenar combustible, los cuales tendran un sistema de contencion con una
capacidad minima de 110% del recipiente de mayor volumen.
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El tanque de 20 000 gl de capacidad en cada uno de los sistemas de combustible,
permitira abastecer de combustible a los camiones y equipos mineros mientras se
realice el cambio de operador del equipo, por lo que se podra abastecer en paralelo
hasta a 10 camiones en un sistema y 15 camiones en el otro. La cantidad total de
camiones que se pueda abastecer en cada sistema de suministro de combustible
dependera de los requerimientos operativos del area de mina, se estima que en cada
bahia se podria atender entre siete u ocho camiones que podrian llegar en un dia para
el cambio de operador del equipo u otro evento que requiera la operacion, y se
aprovechara para abastecerlos de combustible, minimizando el uso de la cisterna de
combustible que actualmente se traslada a los puntos de ubicacién de los equipos y
camiones mineros en el area de mina.

Las principales caracteristicas de los sistemas de recepcién, almacenamiento,
conduccion y de despacho de combustible:

e Recepcion: Sera realizado por camiones cisterna y/o tanques los cuales se
abastecerian de combustible de los grifos autorizados en la operacion.

¢ Sistema de bombeo: Estacién de bombas y filtros que seria ubicada en un container
metalico movil.

e Tuberias de distribucién: Metalicas, desmontables y estarian soportadas sobre
bloques de concreto superficiales moviles.

o Sistema de Despacho: Skid metalico portatil con carrete de manguera, una botonera
de campo para activar las bombas y un flujometro.

e Suministro eléctrico: Subestaciones eléctricas y/o grupos electrégenos moviles,
incluyendo las derivaciones correspondientes a las actuales lineas eléctricas;
actualmente el sistema de lineas eléctricas se encuentra ubicadas en la periferia
del tajo y en el escenario que requiera uso de grupos electrégenos estan no
sobrepasaran los 500 KW de potencia.

¢ Sistemas de contencién de derrames: Bandejas metalicas u otro material duradero
ubicadas en cada punto trasvase de combustible (tomas del tanque y/o camion
cisterna, bombas, skid de sistema de despacho, tomas del camién minero). Los
sistemas de contencién tendran como minimo una capacidad de 110% del
recipiente de mayor volumen

Construccion

Las actividades de construccion de los sistemas de suministro de combustible en
estacionamientos para camiones mineros seran las siguientes:

e Obras preliminares
] Acondicionamiento del area para los sistemas de abastecimiento. Se estima
remover aproximadamente 15 m?® de material proveniente de la remocién de
pretiles de tierra y la nivelacion del terreno donde se proyectaran las
instalaciones. Este material sera derivado y dispuesto en los depdsitos de
desmonte de la UP Cerro Verde. No existiendo suelo organico para remover.
e Obras civiles
] Instalacién de soportes de concretos prefabricados los cuales seran superficiales
y méviles. Estos soportes seran usados para apoyar las tuberias de distribucion.
] Instalacién de segunda contencién de geomembrana, limitada por pretiles de
tierra, para tanques de almacenamiento de combustible.
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o Obras mecanicas

] Instalacién de tanque y/o cisterna de combustible.

] Suministro de bombas Yy filtros para el sistema de abastecimiento, los cuales
seran instalados en una plataforma movil.

] Fabricacion e instalacion de tuberias metalicas de distribucion.

] Suministro de carretes de mangueras, las cuales seran instaladas en una
plataforma para el sistema de despacho.

] Suministro e instalacion de bandejas metalicas ubicadas en cada punto trasvase
de combustible.

] Sistema contra incendios acorde al nivel de riesgo de la instalacion. (sistemas
extintores, entre otros)

e Obras eléctricas

] Suministro e instalacion de subestacién eléctrica mévil instalado sobre una
plataforma metélica de aproximadamente 3 m x 12 m y/o grupo electrogeno
movil.

] Acometidas eléctricas: Incluye las acometidas de energia eléctrica desde el
poste mas cercano del actual sistema de lineas eléctricas al sistema de bombeo
y al sistema de despacho.

] Equipamiento eléctrico: Suministro y la instalacion de botoneras de campo para
activar el sistema de bombeo y de flujdmetros para el control de caudal.

La cantidad estimada de agua a usar en la etapa de construccion sera de 20 m3
aproximadamente, basicamente cisternas de riego para control de polvo. La fuente de
abastecimiento provendra de las fuentes de agua autorizada de la UP Cerro Verde.

Debido a que estos sistemas de suministro de combustible se ubicaran dentro de la
huella de componentes aprobados, se tendra basicamente agua de contacto producto
de la ocurrencia de lluvias sobre el area del componente aprobado, por lo que no se
tendra agua de no contacto. Para el manejo del agua de contacto del sistema de
suministro de combustible usara las mismas estructuras de manejo de aguas del
componente aprobado sobre el cual se ubique, por lo tanto, el manejo de las aguas de
contacto se integrara al manejo del agua de contacto del componente aprobado sobre
el cual se ubicara el sistema de suministro de combustible. Asimismo, se incluye cunetas
que colectaran las aguas pluviales y las derivaran hacia la red de cunetas existentes al
costado de las vias de camiones mineros que finalmente se integran al sistema de
desaguado del tajo (PIT Dewatering).

Operacién

En la etapa de operacion, el sistema de suministro de combustible en estacionamientos,
abasteceran a los camiones mineros, cisternas de agua y otros equipos, mientras se
realice el cambio de operador del equipo, esto durante el proceso de refrigerio, cambio
de turno u otros eventos segun lo requiera la operacion.

Estos sistemas de suministro de combustible se abasteceran de los grifos autorizados
parala UP Cerro Verde, mediante camiones cisterna que trasladaran combustible desde
la zona de recepcién de estos grifos hacia los nuevos tanques de almacenamiento.

El mantenimiento se realizara de conformidad con las recomendaciones de los
fabricantes del sistema. Si la operacion lo requiere el sistema podria aceptar aceite
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hidraulico, fluido refrigerante, aceite de motor y otros aceites necesarios para la
operacion de los camiones de acarreo.

Para el manejo del agua de contacto del sistema de suministro de combustible usara las
mismas estructuras de manejo de aguas del componente aprobado sobre el cual se
ubique, por lo tanto, el manejo de las aguas de contacto se integrara al manejo del agua
de contacto del componente aprobado sobre el cual se ubicara el sistema de suministro
de combustible. Asimismo, se incluye cunetas que colectaran las aguas pluviales y las
derivaran hacia la red de cunetas existentes al costado de las vias de camiones mineros
que finalmente se integran al sistema de desaguado del tajo (PIT Dewatering). En el
caso de ubicarse dentro de la huella del tajo integrado, el agua de contacto (agua de
lluvia que cae sobre el tajo), de acuerdo a lo ya aprobado, sera evacuada mediante el
bombeo en serie hasta las estaciones intermedias, desde donde a su vez se envia el
agua hasta las estaciones principales, que vienen a ser los tanques ubicados en la parte
superior del tajo, estos abastecen agua a los camiones cisterna de mina a través de
garzas, para el regadio de las vias de acarreo y frentes de minado del tajo integrado
para la mitigacion de polvo.

En el caso de ubicarse sobre las areas aprobadas de los DDM, se debe considerar que
los DDM cuentan con estructuras para el manejo de aguas de contacto, que incluyen
sistema de coleccion de aguas de infiltracidn y percolacién, pozas de monitoreo (captan
el agua infiltrada o percolada), y diques y/o pozas de evaporacion para colectar el agua
de escorrentia superficial del DDM, para luego luego ser evaporada o reutilizada por
SMCV. Por lo senalado no se tendra descargas de aguas de contacto.

La fuente de energia requerida para la etapa de operacion sera tomada de la red del
sistema eléctrico actual que se utiliza en la mina y en su defecto se podran usar grupos
electrégenos.

Mano de Obra

Para la construccion de los sistemas de suministro de combustible en estacionamientos
para camiones mineros, se requerira aproximadamente 10 personas de mano de obra,
quienes provendran de las empresas contratistas de SMCV. Asimismo, durante la etapa
de operacién no se requerira mano de obra adicional, pues se continuara operando con
el personal que viene laborando en la UP Cerro Verde.

Cronograma

Las actividades de implementaciéon de los suministros de combustible tomaran 8
semanas y se mantendra operativo durante hasta el afio 2045 de acuerdo al cronograma
aprobado de la UP Cerro Verde.

2.3.9.2.15 Incremento de Silos en Polvorines Satélite Voladura

Justificacion

Contar con capacidad adecuada de estos insumos en Mina para sostener las
operaciones de voladura.
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Descripcién

En la siguiente Tabla se muestra las coordenadas UTM centrales de la ubicacion de las
6 plataformas site de voladura aprobadas en la MEIA Cerro Verde, en cada de las cuales
se requiere incluir 05 silos adicionales.

Cuadro N° 23. Coordenadas centrales de las plataformas site de voladura aprobadas

Plataformas Site de Coordenadas UTM (WGS 84)
Voladura Aprobadas Este Norte
S1 221 690 8 171 956
S2 220 850 8 170 668
S3 221 325 8 169 879
S4 224 512 8 168 873
S5 225 895 8170 752
S6 225789 8 171 471

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

En la actualidad, cada plataforma site de voladura esta autorizado para tener hasta 05
silos de almacenamiento. Los sites Bravo (S4) y Delta (S3), ya construidos en la UP
Cerro Verde, cuentan con esta capacidad. Sin embargo, de acuerdo al analisis realizado
por el area de Voladura, las futuras necesidades operativas podrian incrementar esta
necesidad a 05 silos adicionales por site, por o que cada site contara con un total de 10
silos. Cada silo adicional abarcara un area minima de aproximadamente 34 m2.

Construccion

Las actividades de construccién para el incremento de silos seran las siguientes:
e Obras preliminares
- Acondicionamiento del area para los nuevos silos. Se estima remover
aproximadamente 1000 m? (por site de voladura) de material proveniente de la
remocién de pretiles de tierra y la nivelacion del terreno donde se proyectaran
las instalaciones. Este material sera derivado y dispuesto enlos depdsitos de
desmonte de la UP Cerro Verde. No existe sueloorganico para remover.
e Obras civiles
- Excavacion para cimentaciones: Por silo se estima remover aproximadamente
1000 m3 de material proveniente de la excavacion donde se proyectaran las
cimentaciones del silo. Este material sera derivado y dispuesto en los depdsitos
de desmonte de la UP Cerro Verde. No existe suelo organico para remover.
- Construccion de cimentaciones y sardinel de concreto armado.
e Obras Mecanicas
- Fabricacion, transporte y montaje de Silos. Se estima que el peso de cada silo,
incluyendo la estructura de soporte, es de 12,000 kg.
- Fabricacion, transporte y montaje de sistema contra caidas. Cada silo cuenta
con una estructura para anclaje de personal.

Adicionalmente, se podra implementar infraestructura auxiliar complementaria conforme
a lo requerido por la normativa de la autoridad sectorial vigente al momento de la
construccion (Barricadas, tanque de agua, sistemas contraincendio, modificacién de
accesos, entre otros).
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La cantidad estimada de agua a usar en la etapa de construcciéon sera de 20,000 m3
aproximadamente, basicamente cisternas de riego para control de polvo. La fuente de
abastecimiento provendra de las fuentes de agua autorizada de la UP Cerro Verde.

Operacion y Mantenimiento

Las actividades de operacion diaria incluyen los siguiente:

Abastecimiento (llenado) de insumos a granel
Consumo (vaciado) de insumos a granel
Inspecciones pre operacionales
Mantenimiento preventivo y correctivo
Mantenimiento de vias y plataforma de trabajo

Los insumos que se almacenaran en forma independiente en los silos son:

¢ Nitrato de amonio a granel: En presentacién de prills, actualmente se utiliza nitrato
de amonio grado ANFO, pero esto puede cambiar a otro grado segun necesidad
operativa y conforme se cambie la necesidad a otras mezclas explosivas, esto sin
alterar el disefio del silo; pero respetando la capacidad de carga de disefio
establecida para el mismo

e Emulsion: Es una solucién acuosa no sensibilizada de nitrato de amonio y
emulsionantes, actualmente se utiliza emulsion matriz, pero esto puede cambiar
segun necesidades operativas a emulsiones especiales, esto sin alterar el disefio
del silo; pero respetando la capacidad de carga de disefio establecida para el
mismo. También se puede considerar el uso de emulsion sensibilizada.

La manipulacion de los insumos durante la carga y descarga, esta a cargo de personal
especificamente entrenado. En forma complementaria, se cuenta con sistemas de
proteccidn contra caida ya sea en los silos o en los camiones de transporte.

Para la operacion de abastecimiento (carga), los camiones cisternas cuentan con lineas
a tierra para descarga de electricidad estatica, complementariamente cuentan con
valvulas de quiebre o alivio para disipar altas presiones en caso se produzca alguna
obstruccion en la descarga. Estos camiones cisterna cuentan con acreditacion de la
autoridad competente.

Para el caso de los silos de Nitrato estos cuentan con vibradores laterales los cuales
sacuden en forma controlada la pared del silo para liberar atoros o apelmazamiento del
nitrato.

Las conexiones de las tuberias para el trasvase con las mangas son roscadas para
evitar desacoples inesperados y se cuenta con tuberias de venteo en el techo para evitar
presiones positivas durante la carga o negativas durante la descarga. La carga y
descarga son medidas por sistemas que pueden ser mecanicos, digitales o visuales,
estos permiten a los operadores controlar la cantidad de insumo para evitar derrames
por rebose.

Otras consideraciones referidas a la autoridad competente en materia de explosivos:
Los silos conservan las distancias de seguridad establecidas segun la regulacion
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vigente, cuentan con custodia o vigilancia las 24 horas del dia durante los 7 dias de la
semana.

Mano de Obra

Para la construccion de los nuevos silos, se requerira aproximadamente 20 personas de
mano de obra (por site de voladura), quienes provendran de las empresas contratistas
de SMCV. No se requerira personal adicional a lo ya considerado en el EIAS de la
Expansion de la UP Cerro Verde y la MEIA Cerro Verde. Para la etapa de operacion no
se requerira mano de obra adicional, pues se continuara operando con el personal que
viene laborando en la UP Cerro Verde.

Cronograma

Las actividades de implementacion de los suministros de combustible tomaran 8
semanas y se mantendra operativo durante hasta el afo 2045 de acuerdo al cronograma
aprobado de la UP Cerro Verde.

2.3.9.2.16 Precision de la operacion de la Chancadora Movil para produccion de
agregados

Justificacion

Proporcionar mayor detalle de su ubicacion, de los materiales a procesar y de los
componentes auxiliares de la chancadora movil.

Descripcién

Conforme fue aprobado en el Segundo ITS Cerro Verde, la chancadora movil se ubicara
en zonas o areas estratégicas como plataformas existentes cerca de los tajos o presas
Linga o Enlozada, o areas planas de los botaderos. Asimismo, segun lo aprobado en el
Segundo ITS estas ubicaciones no impactaran zonas nuevas, sino que estaran en zonas
intervenidas y aprobadas. En ese sentido se precisa que se continua con el lineamiento
inicial aprobado en el Segundo ITS, ya que se estan considerando como posibles
ubicaciones de la chancadora, a plataformas ya existentes o previamente disturbadas
por la construcciéon y/u operacion de otros componentes con instrumento ambiental
aprobado, como canteras, plataformas y/o terraplenes existentes, entre otros.

En cuanto al material a procesar, dentro del area de mina y sus alrededores, y como se
indico en el Segundo ITS Cerro Verde, estda compuesto principalmente de granodiorita
y Gneiss Charcani, pertenecientes todos a la gran formacién geolégico — estructural que
compone el yacimiento Cerro Verde, y otro tipo de roca o material que cumpla con las
caracteristicas que requiera la operaciéon, pudiendo ser material que se encuentre
dispuesto y/o almacenado producto de la construccion de otros componentes mineros
e instalaciones auxiliares, o aquellos materiales que conforman accesos o plataformas
que son dejados de utilizar por el desarrollo y continuidad de la operacion. En el
entendido que todas estas fuentes de material se encuentran asociadas al mismo grupo
geoldgico es que se precisa que se continuara manteniendo el criterio de aprobacion
original planteado en el Segundo ITS de la UP Cerro Verde. Asimismo, el material a
procesar sera determinado y denominado por el uso y necesidad operacional, por el
area responsable del uso de dicho equipo y sus instalaciones auxiliares. Se hace esta

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https.//www.senace.qob.pe/verificacion”
ingresando el cédigo de verificacion que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Pagina 78 de 233


https://www.senace.gob.pe/verificacion

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

precision con la finalidad de clarificar que adiconalmente a los materiales proveniente
de los tajos y depositados en los botaderos, existen materiales rocosos de rechazo o
sobrantes de la construccion de otros componentes que tienen instrumento ambiental
aprobado que se utilizardn como materia prima para la elaboracién de agregados en vez
de ser enviados directamente a un botadero y luego recargados. El uso de estos
materiales no significara un incremento en la capacidad de procesamiento, ni la cantidad
de emisiones, ni el incremento de areas disturbadas para ubicar la chancadora.

Referente a los componentes de la chancadora, es necesario considerar el uso de
facilidades auxiliares para su operacion, supervision, mantenimiento y monitoreo del
material producido. Al ser una chancadora mdévil, de acuerdo a su ubicacion, se podra
hacer uso compartido de las facilidades fijas existentes en otras areas cercanas, o en
caso no contar con ellas, se implementaran, de manera portable, dichas facilidades y/o
servicios, las que se moveran conjuntamente con la chancadora; cabe precisar que
estas facilidades pueden ser del tipo contenedor y/o méviles, no permanentes y dada la
magnitud de la operacién de la chancadora, en una cantidad suficiente para las
necesidades puntuales de operacion.

Actividades Preliminares

Conforme se ha precisado, la chancadora mévil podria requerir el uso compartido de
facilidades de las areas cercanas o de lo contrario, se implementaran facilidades
moviles; por lo que, en este ultimo caso, no se requeririan actividades de construccion
sino de movilizacién e instalacion de estas facilidades junto a la chancadora. De acuerdo
a las necesidades que se presenten en la operacién, las facilidades y/o servicios
temporales moviles a instalarse podrian comprender tanque portatil de agua de 25,000
Lt aproximadamente, almacén de repuestos, oficina, comedor maévil, generador eléctrico
portatil, servicios higiénicos, vestuario, laboratorio, entre otros. Las facilidades
mencionadas no son permanentes, asi mismo, debido al tamafio de las mismas (tipo
conteiner, carpas o bafios quimicos) son facilmente transportables. Las facilidades
mencionadas no son permanentes, asi mismo, debido al tamafio de las mismas (tipo
conteiner, carpas o bafos quimicos) son facilmente transportables.

Operacién

Durante la etapa de operacion de la chancadora maovil, se procesara todo tipo de
material que sea de utilidad para la operacion proveniente de cualquier zona ya
disturbada dentro del area efectiva de la UP Cerro Verde y/o area de influencia
ambiental aprobada, sin impactar nuevas areas, pudiendo ser material que se encuentre
dispuesto y/o almacenado producto de la construccion de otros componentes mineros
e instalaciones auxiliares, o aquellos materiales que conforman accesos o plataformas
que son dejados de utilizar por el desarrollo y continuidad de la operacion. El proceso
en cada zona sera variable y dependera tanto de las condiciones del material a procesar
como del producto requerido. Cabe precisar que los componentes de la chancadora en
su totalidad podran operar de manera integral o independiente en diferentes puntos
ubicados dentro de areas ya existentes o previamente disturbadas por la construccion
y/u operacién de otros componentes con instrumento ambiental aprobado, no se
impactara areas nuevas.
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Respecto a la programacién anual tentativa, la chancadora moévil o portatil tendra una
produccion anual aproximada de 396,000 m3 diferenciados en dos tipos de materiales
principales:

o Materiales especiales para construccion de drenes y filetes en las presas: 216 000
m3.
¢ Material stemming para taco de voladura: 180 000 m3.

Estas cantidades de material a procesar no seran nuevas, sino que forman parte de las
cantidades de material ya aprobadas para las construcciones progresivas de las presas
de los depdsitos de relaves, asi como de otras necesidades operativas de componentes
ya aprobados de la UP Cerro Verde.

El cronograma de produccion mensual estara sujeto al avance mensual de consumo de
materiales de las diferentes actividades de construccion y/o necesidades operativas ya
aprobadas, para lo cual la chancadora y sus facilidades auxiliares de apoyo se moveran
a ubicaciones préximas a las canteras y/o fuentes del material a procesar, dentro del
area efectiva de la Unidad de Produccion y/o area de influencia ambiental aprobada, la
cual se encuentra alejada de receptores sensibles (centros poblados).

En la etapa de operacion se hara uso compartido de facilidades y/o servicios temporales
disponibles de las areas cercanas, o se usaran facilidades maoviles temporales que se
movilicen e instalen preliminarmente junto a la chancadora.

Las principales facilidades auxiliares portatiles que acompafaran a la chancadora mévil
durante su operacién, para facilitar su operacion, supervision y mantenimiento, seran
las siguientes: tanque portatil de agua de 25,000 Lt aproximadamente, almacén de
repuestos, oficina, comedor movil, generador eléctrico portatil, servicios higiénicos,
vestuario, laboratorio.

Estas facilidades auxiliares se ubicaran cerca de la chancadora moévil, dentro del area
de 2 500 m? que se indic6 en el Segundo ITS de la UP Cerro Verde para la reubicacioén
de la chancadora movil dentro de area ya intervenidas en la UP Cerro Verde.

Con respecto a los equipos o maquinarias que se usan en la operaciéon de la
chancadora, se continuaran usando los mismos equipos de la operacion actual de la
chancadora mévil ya aprobada, que incluyen: 01 excavadora, 01 cargador frontal, 01
tractor de Orugas, 01 camién cisterna 5000 gl, camiones para acarreo de materia prima
y material terminado. Por lo tanto, en el presente ITS no se considera el requerimiento
de maquinaria adicional.

De acuerdo alo ya aprobado para la chancadora movil, el polvo generado por el proceso
de trituracién de la roca seguira siendo controlado mediante aspersores de agua que
son parte del sistema y/o alimentacion directa a las zonas de trituracion. El material a
procesar y la zona de trabajo sera regada periddicamente mediante camiones cisternas
propios de la operacion.

Uso de Material Procesado
Los principales usos o destinos que se dara al material de agregado, en el que se incluye
lo aprobado en el Segundo ITS Cerro Verde, seran:
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Taco del taladro de voladura (Stemming).

Acondicionamiento de las vias de acarreo.

Acondicionamiento de las vias para equipos livianos y transito peatonal

Agregados para ser usados en la conformacién de las presas Linga y Enlozada, sus

instalaciones y facilidades auxiliares, precisando que se produciran materiales de

filtro Z4, Z5A y Z6C en adicion al Z5, Z6 y Z6A que son materiales especiales

necesarios para el recubrimiento de los estribos y desarrollo continuo de las presas.

e Agregados para construccién y/o mantenimiento de facilidades o infraestructuras de
la Unidad Minera.

¢ De requerirse, se podra producir cualquier otro agregado segun necesidad operativa

y la configuracién de la chancadora movil lo permita.

Medidas para el Control de Polvo

De igual manera, segun lo aprobado, el polvo generado por el proceso de trituracion de
la roca sera controlado mediante aspersores de agua que son parte del sistema y/o
alimentacion directa a las zonas de trituracion. El material a procesar y la zona de trabajo
sera regada periddicamente mediante camiones cisternas propios de la operacion.

Mano de Obra

Cuando se requiera, se emplearan aproximadamente 6 personas para las actividades
de movilizacién e instalacion de las facilidades y servicios auxiliares de la chancadora
movil, las que provendran del personal que viene laborando en la UP Cerro Verde.

El personal para la operacion, supervisién y mantenimiento de la chancadora mdvil,
variara en funcién a la demanda de produccién; aproximadamente para su maxima
capacidad se requerira: 4 operarios de cargador frontal, 4 operadores de excavadoras,
2 operadores de tractores, 12 choferes de volquetes, 5 operadores de mantenimiento,
2 técnicos de laboratorio, 2 supervisores de operaciones, 2 operadores de cisternas de
agua, otro tipo de personal requerido en la operacion de la chancadora.

Cronograma de Actividades

Las actividades de movilizacion e instalacion de las facilidades y servicios auxiliares de
la chancadora mévil, cuando se requieran, duraran 1 semana aproximadamente y se
realizara cada vez que se reubique la chancadora.

La chancadora mdévil operara hasta el afio 2045, que es el tiempo sehalado en el
cronograma de operacion aprobado en la MEIA Cerro Verde.

La operacion del proceso de la chancadora moévil se desarrollara en periodos variables
que pueden ser de meses 0 anos dependiendo del requerimiento de la operacién o de
los proyectos.

Para satisfacer dichas necesidades, la chancadora operara en turnos variables, los que
incluyen las actividades de mantenimiento.
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2.3.9.2.17 Ampliacién de Plataformas de Servicios para Almacén de Llantas
Justificacion

Continuar con el almacenamiento de llantas debido a la cercania al nuevo truck shop
donde se efectia el cambio de llantas de equipo minero en la UP Cerro Verde.

Descripcién

La plataforma ampliada abarcara en total un area de 1,3 ha aproximadamente, contara
con un sistema de drenaje mediante cunetas sin recubrimiento, en la plataforma de
servicios se almacenaran llantas nuevas que no tendran contacto con aceites o grasas.
Las actividades a realizarse son; nivelacion con corte y relleno, apertura de cunetas,
construccion de muros o bermas de seguridad con material de préstamo. El agua a usar
en la etapa de construccién sera basicamente para el control de polvo mediante riego.
En la plataforma de servicios para almacén de llantas se apilaran principalmente las
llantas de los camiones o0 equipos mineros, de otros vehiculos o elementos asociados,
los cuales cumplirdn todos los estandares de apilamiento, almacenamiento y de
seguridad aprovechando al maximo el area habilitada.

2.3.9.2.18 Implementaciéon de Plataformas de Almacenamiento y Procesamiento
de Materiales Linga

Justificacion

A fin de continuar con la construccién de los Saddle Dams y lograr el desarrollo de
diferentes facilidades o atender futuros requerimientos operacionales, que requiere el
desarrollo y preparacion de plataformas, para almacenar, procesar, fabricar, preparar y
en general gestionar diferentes tipos de materiales.

Descripcién

Estas plataformas deben ser desarrolladas en ubicaciones cercanas, de modo que se
facilite el procesamiento, gestion y acarreo a la zona de construccién tanto para los
saddle dams, como para otra infraestructura requerida en el depdsito de relaves Linga.
Asi también, se requerira implementar dos areas o plataformas operativas para el
almacenamiento de materiales complementarios, preparacion y/o fabricacién de
materiales (chancado, zarandeo, procesamiento, etc.) y facilidades auxiliares para el
personal destinado a estos trabajos (almacenes, oficinas, comedores, SSHH, etc.); para
el acarreo del material y su disposicidn en las areas requeridas se rehabilitara parte de
un camino minero de acarreo existente y por seguridad se mejorara el alineamiento en
un tramo de 1,2 km de longitud aproximadamente. Este camino de acarreo contara con
un ancho para dos carriles de transito, asimismo junto a este camino de acarreo, se
desarrollara y recuperara el acceso existente a C2 para vehiculos livianos y el acceso
de acarreo existente para vehiculos semipesados. A fin de salvar 04 interferencias que
corresponden a una tuberia de acero de 48” de agua recuperada del embalse del
depdsito de relaves Linga que cruza hacia el tanque TKO8 y a 3 lineas de HDPE de
relave de 48”, 32” y 6” que descargan en la relavera de Linga, se protegeran con relleno
estructural compactado de una altura de 600 mm sobre las tuberias. Las actividades de
construccion comprenden: Nivelacién, rehabilitacion y realineamiento de camino de
acarreo, implementacion de cunetas, proteccion de tuberias.
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La plataforma de almacenamiento (Stock 1) contara con una altura de 71m
aproximadamente, estara conformado en banquetas de 10 m de alto y 6 m de ancho,
tendra una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 7,3 millones de m3y
sera destinada al almacenamiento de materiales arcillosos, agregados o insumos y la
plataforma de almacenamiento (stock 2) resultante del realineamiento del camino de
acarreo, tendra una capacidad de almacenamiento de 130 000 m3. En el caso de las
areas de operacion y facilidades 1, 2 y 3 son areas planas y los trabajos de movimiento
de tierras que se realizaran en estas areas son solo para adecuarlas al trabajo necesario
para la produccion de materiales.

2.3.9.2.19 Implementacién de la Plataforma del Cerro Millcrush
Justificacién

Realizar el cambio en caliente de operadores de equipos de mina que consistira en el
relevo del operador estacionando el camién gigante por un periodo de tiempo muy corto,
no mayor a 05 minutos, optimizando la eficiencia del proceso de acarreo.

Descripciéon

La plataforma en el cerro Millcrush, incluido sus accesos, tendra un area de 2,3
hectareas aproximadamente, contara con un sistema de drenaje en direccion de sur a
norte mediante cunetas sin recubrimiento adecuadas al terreno. Para la implementacion
de la plataforma se construiran accesos y plataformas de perforacion para la posterior
voladura, estos trabajos se realizaran hasta llegar a la plataforma al nivel 2712 msnm,
se realizaran trabajos para los pozos de perforacion con Pit Viper y el posterior carguio
para su voladura, traslado del material de desmonte hacia los depdsitos de desmonte
aprobados, se realizaran cortes y rellenos finales a la cota 2712 msnm para dejar la
plataforma nivelada.

Para el control del polvo en la etapa operativa, se realizara el riego usando las cisternas
de mina, con agua de fuentes autorizadas de la UP Cerro Verde. Asimismo, se realizara
el mantenimiento de accesos y nivelacion periédicamente, asi como la instalacién o
reemplazo de sefalética respectiva.

2.3.9.2.20 Mejoras en el Patio de Residuos de San José
Justificacion

Se requiere ejecutar mejoras y ampliaciones del patio de residuos de San José de la UP
Cerro Verde, a fin de que el personal que labora en estas instalaciones tenga un mejor
desempefio, también para poder atender y almacenar los residuos de gran tamafio que
genera la UP Cerro Verde, evitando saturar los puntos de almacenamiento primario al
no poder ser trasladados al almacenamiento central por falta de espacio.
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Descripcién

Ampliacion de Plataformas para Almacenamiento de Residuos de Gran Volumen

En la actualidad el patio de residuos recibe diferentes componentes de instalaciones,
equipos y maquinarias en desuso para su almacenamiento, aprovechamiento y/o
disposicion final, algunos de los cuales son de gran tamafio. Estos residuos por sus
caracteristicas dimensionales ocupan é&reas bastante grandes, reduciendo
considerablemente la capacidad de almacenamiento de las plataformas del patio de
residuos e incluso restringiendo la maniobrabilidad para el transito y operaciones de
carga y descarga de vehiculos dentro de las zonas donde estos son almacenados.

Para solucionar las complicaciones mencionadas, se requiere ampliar el patio de
residuos San José anexando 02 plataformas existentes en el lado norte, lo que permitira
aliviar la congestion que los componentes de grandes dimensiones ocasionan en las
plataformas actuales. Las plataformas a ser anexadas abarcan 18 500 m2, y fueron
descritas tanto en la MEIA Cerro Verde.

Asimismo, es preciso sefialar que la ampliacion del patio de residuos San José incluye
también un area adicional de 5 130 m2 aproximadamente) que permitira conectar el
actual patio de residuos San José con las plataformas existentes a ser anexadas, tal
como se muestra en el Plano N° SK-MIP20A17-C2-6700-20A-001 Arreglo General
Mejoras Patio de Residuos, que se incluye en el Anexo 9.18 del Quinto ITS Cerro Verde,
se muestra el area de las plataformas a ser anexadas al patio de residuos San José, asi
como una vista del perfil o seccion. Por lo tanto, el area de ampliacion total del Patio de

Residuos San José abarcara 23 630 m2 aproximadamente.

El acceso a estas plataformas sera a través de las vias existentes del patio de residuos
San José. Las 02 plataformas estaran divididas por muros de material propio de la zona
compactado y contara con acceso interno. Una plataforma sera para almacenamiento
de residuos no peligrosos o componentes de gran volumen y la otra plataforma sera
para residuos metalicos que son fabricados con materiales de aleaciones especiales.

Mejoramiento del Cerco Perimetral

Actualmente, el patio de residuos cuenta con un cerco perimétrico metalico, el cual
protege de ingreso de personas ajenas a las zonas de trabajo y almacenamiento,
también el robo de los residuos y finalmente el ingreso de fauna.

Se incluira la ampliacién del cerco perimétrico para cubrir la zona de las 02 plataformas
a ser anexadas para almacenamiento de componentes y residuos de grandes
dimensiones. Se estima 850 metros lineales de cerco de seguridad adicional para
proteger las zonas que actualmente no cuentan con este cerco e incluir las 02
plataformas anexadas. En el Plano N° SK-MIP20A17-C2-6700-20A-001 Arreglo General
Mejoras Patio de Residuos, que se incluye en el Anexo 9.18 del Quinto ITS Cerro Verde,
se muestra el cerco perimetral que incluira a las 02 plataformas a ser anexadas al patio
de residuos San José.
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Mejoramiento de Cuneta de Coronacién

En el proyecto inicial del patio de residuos se considero la construccion de la cuneta de
coronacion en la zona norte del patio debido a que ahi se tiene como limite un cerro
natural, del cual podia escurrir agua de lluvia.

Para el alcance de esta actividad se considera los trabajos de ampliacion y
mejoramiento de esta cuneta de coronacion, la cual requiere ser ampliada para desviar
las aguas de lluvia del perimetro total del patio de residuos, donde debe incluirse las 02
plataformas a ser anexadas de residuos y componentes de gran dimensién, asi mismo
debe construirse las desembocaduras de esta cuneta de coronacion en sus extremos
de modo que todo afluente sea dirigido a las torrenteras aledafas para que siga su curso
natural, evitando que ingresen y se generen inundaciones en el patio de residuos.

Se considera que la cuneta de coronacion sera de 850 m aproximadamente, de los
cuales aproximadamente 480 m seran nuevos.

Las cunetas de coronacion a implementar para derivar las aguas de lluvia en las areas
a anexar al Patio San José, a fin de que sigan su curso natural, tendran una seccion
trapezoidal de 0,60 m en la base y 0.60 m de altura, las paredes tendran una inclinacién
de 1:1, estara conformado en la mayoria sobre terreno natural. El periodo de retorno
utilizado para su disefio es de 10 afios.

Reubicacion de Grupo Electrégeno

Se requiere la reubicacion del generador electrégeno que alimenta de energia a las
instalaciones del patio de residuos, para que de esta forma pueda liberar espacio en las
areas cercanas al ingreso y balanza del patio de residuos.

Esta reubicacion permitira tener un transito mas fluido tanto al ingreso y salida del patio
de residuos, asi como mayor espacio para maniobras de los vehiculos de transporte de
residuos que son de gran tamano.

La reubicacién considera la caseta completa, enmallado de seguridad, tableros
eléctricos y nueva malla a tierra. Asimismo, se instalara una balanza para el pesaje de
los camiones, dentro del patio de residuos San José en el Anexo 9.18 del Quinto ITS
Cerro Verde.

Ampliacién de la Zona de Almacenamiento de Residuos Peligrosos

En el interior del actual Patio de Residuos San José se proyecta la construccion de una
nueva zona de almacenamiento de residuos sélidos peligrosos, que abarcara 4,405 m2
aproximadamente, de los cuales 2,019 m2 corresponderan al area techada (23
ambientes de almacenamiento y facilidades como taller de pintado, con losa de
concreto, estructura y cobertura metalica), 2,003 m2 corresponderan al area libre (zona
de maniobras y zona de acceso con pavimento afirmado), e incluirad cerco perimétrico y
puerta de acceso de malla metalica. Ademas, incluira un sistema de drenaje de aguas
pluviales (cunetas, cajas de inspeccion, zanja de drenaje). En la siguiente imagen se
muestra una vista de la instalacién proyectada:

En el Anexo 9.18 del Quinto ITS Cerro Verde se adjunta el Plano N° MIP19C88-C2-
6700-20%- 002, en el que se muestra la distribucion referencial del almacén de residuos
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peligrosos, que incluye la zona de acceso, zona de maniobras, zona de almacenamiento
y zona de taller de pintado de cilindros.

Mano de Obra

En las actividades de construccion de las mejoras del patio de residuos de San José se
requerira un estimado de 20 trabajadores, los cuales provendran de las empresas
contratistas de SMCV. No se requerira personal adicional a lo ya considerado en el EIAS
de la Expansion de la UP Cerro Verde y la MEIA Cerro Verde.

Durante la etapa de operacion de las mejoras del patio de residuos de San José no se
requerira mano de obra adicional, pues las actividades operativas seran realizadas por
personal que labora en la UP Cerro Verde.

Cronograma

Las actividades de construccion de las mejoras del patio de residuos de San José se
estiman en 26 semanas y el uso de las instalaciones del patio de residuos de San José
sera hasta el ano 2045, afno en que formara parte del cierre final de la UP Cerro Verde.

2.3.9.2.21 Implementaciéon de nuevo acceso estribo izquierdo — enlozada
(implementacién de nuevo acceso 2660)

Justificacion

Se requiere implementar un nuevo acceso sobre la via 2660, a una mayor elevacion, a
fin de continuar con el crecimiento y operacion del depdsito de relaves Enlozada.

Descripcion

Este acceso propuesto se denominara Nuevo Acceso 2660 y permitira continuar con el
desarrollo de las operaciones sobre el estribo izquierdo de la presa Enlozada y
funcionara principalmente como acceso hacia la cresta y la parte baja de la presa del
depdsito de relaves Enlozada de forma segura y permanente, asi como ruta interna para
el ingreso y salida de todo tipo de vehiculos de la UP Cerro Verde.

El Nuevo Acceso 2660 tendra una longitud de 2.1 km aproximadamente y su
implementacién considerara el mejoramiento de 02 tramos existentes que suman una
longitud de 1.1 km aproximadamente (ver lineas azules en la figura previa) y la
construccion de 02 tramos nuevos que suman una longitud de 1 km aproximadamente
(ver lineas rojas en la figura previa), elevado a 30 m aproximadamente sobre el nivel de
la via 2660 en uso.
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Nuevo Acceso 2660
—Tramos de acceso propuesto
- I7amos de acceso existente
Acceso 2260

—Via 2660 en uso

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

Respecto a los tramos existente se precisa que fueron implementados durante el
periodo que estuvo vigente la medida correctiva ordenada por el OEFA a través de la
Resolucion Directoral N° 0957-2019- OEFA-DFAI rectificada por la Resolucion
Directoral N° 1085-2019-OEFA-DFAI, para implementar los pozos de monitoreo MT-09
y MT-11. Es preciso sefialar que en la Figura 2.1 de la Memoria Descriptiva de
Instalacién de los Pozos MT que forma parte del Anexo 1 de la Carta N° 294-2020
presentada a la OEFA el 27/02/2020, se muestran estos 2 pozos MT-09.

Luego que el OEFA dej6 sin efecto la mencionada medida correctiva mediante la
Resolucion Directoral N° 1738-2019-OEFA-DFAI (ver Anexo 9.19 del Quinto ITS Cerro
Verde), el Titular comunicé al OEFA que, durante la vigencia de la medida correctiva,
habia implementado, entre otros trabajos, plataformas y accesos para acceder a los
pozos MT-09, MT-10 y MT-11 en el estribo izquierdo del Depésito de Relaves Enlozada,
tal como se detalla en el item 5.2 Otras Medidas de la carta SMCV-VAC-GL-294-2020
del 27 de febrero del 2020. En ese momento, los pozos MT-09, MT-10 y MT-11 ya
cumplian la funcién para la cual se habian instalado, por lo que se requeria que los
accesos continuen operativos.

La ubicacién de los Pozos de Perforacidon, se presentan las coordenadas UTM de
ubicacion final de los pozos MT-09, MT-10, MT-11 y MT-12 que se muestran en la Figura
2.1 de la Memoria Descriptiva de Instalacién de los Pozos MT incluida en el Anexo 1 de
la Carta N° 294-2020 presentada a la OEFA el 27/02/2020 (Ver Anexo 9.19 del Quinto
ITS Cerro Verde), de los cuales, los pozos MT-09 (pozo de monitoreo) y MT-11 (pozo
de retrobombeo) se ubican sobre los tramos de accesos existentes implementados
como parte de la medida correctiva y que dichos tramos formaran parte del Nuevo
Acceso 2260, propuesto en el Quinto ITS Cerro Verde.

Asimismo, es preciso sefalar que, en el Tercer ITS Cerro Verde, se incluyo la evaluacién
de la instalaciéon de pozos de monitoreo y bombeo de filtraciones, lo cual incluia la
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habilitacion de accesos y plataformas en areas potenciales que comprenden las zonas
aguas abajo de los depdsitos de relaves Enlozada y Linga, del PAD 4B y del DDM Cerro
Negro.

Los 02 tramos de accesos existentes en el estribo izquierdo fueron construidos en el
marco de una medida correctiva ordenada por el OEFA, debemos precisar que su
implementacién cuenta con la correspondiente certificacion ambiental, ya que la longitud
total del Nuevo Acceso 2660 se ubica dentro de la huella aprobada en el Tercer ITS
Cerro Verde para las areas potenciales para la ubicacion de pozos hidrogeoldgicos.

En el Anexo 9.19 Planos del Nuevo Acceso Estribo Izquierdo — Enlozada del Quinto ITS
Cerro Verde, se adjunta los planos SK-001, SK-002, SK-003 y SK-004, las cuales
muestran la vista en planta y perfil del Nuevo Acceso 2660. Asimismo, se adjunta el
Plano N° SK-000 Planta General en el que se muestra el trazo del acceso completo.

Las caracteristicas del acceso son de 6 m. de ancho, 2% de peralte, pendiente 8.2% de
pendiente promedio.

Construccion

Las actividades de construccion para la implementacion del Nuevo Acceso 2660 seran
las siguientes:

Obras preliminares:

e Trazado y replanteo: Se realizara el trazado y replanteo para la construccién deldel
Nuevo Acceso 2660, evitando ingresar a la proyeccién del embalse y dique del
depdsito de relaves Enlozada.

Obras Civiles:

¢ Movimiento de tierras (corte y relleno para conformacion de la via): Se realizarala
ampliacion del ancho de la via en las plataformas y accesos existentes; asi como,
la construccién del nuevo tramo de acceso entre las plataformas existentes y
conexion con la via existente. Para la proteccion de los pozos existentes (MT-09 y
MT-11) se realizara un ensanche de via en las plataformasde perforacién. Se estima

realizar un corte de 20,000 m3 de material aproximadamente, habiéndose previsto
usar voladura solo si se encuentra algunafloramiento de roca dura, en cuyo caso se
realizara pequefias voladuras de desquinche o secundarias. Las cantidades
maximas de insumos de voladura semuestran en la siguiente tabla.

De todo el material de corte, se usara como relleno 15,300 m3 aproximadamente
para la construccion del nuevo acceso. El material del relleno se obtendra del corte
producto de la construccion del acceso, el resto del material removido serautilizado
para los muros de seguridad del nuevo acceso, por lo que no se estimagenerar
material excedente, tal como se muestra en el balance de materiales dela siguiente
tabla.

¢ Conformacién de la rasante: Para la construccion de la capa de rodadura, se usara
material competente procesado proveniente de mina o de alguna cantera autorizada
de la UP Cerro Verde.

e Conformacién de cunetas: Se realizara la excavacion de cunetas al pie de los
taludes de corte del Nuevo Acceso 2660, para derivar las aguas de no contacto,
que se conectara a la red de cunetas de la via existente, que son dirigidas hacia
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una quebrada aguas abajo para que siga su curso natural, tal como se muestra en
la siguiente imagen.

o Instalacion de drenaje en cruce de via: En el kilbmetro 2+057, en el cruce vias, se
instalara un culvert o tuberia de drenaje de 8” para conectar la cuneta nueva a la ya
existente a fin de asegurar el flujo adecuado de aguas de escorrentia (ver Plano N°
SK-000), para que la cuneta del nuevo acceso se conecte a la cuneta del acceso
existente y siga su curso.

e Sefalizaciébn y seguridad vial: se construira sefales verticales del tipo
reglamentarias, preventivas e informativas, para la eficiencia y seguridad de los
usuarios.

Requerimiento de Agua

Para la construccion del Nuevo Acceso 2660 se requerira un volumen estimado de
20,000 m3 de agua aproximadamente, que provendra de las fuentes de agua autorizada
para la UP Cerro Verde.

Operacion y Mantenimiento

Durante la operacién del Nuevo Acceso 2660, se realizara la circulacién de ida y vuelta
de vehiculos livianos, semipesados y pesados principalmente hacia la cresta y parte
baja de la presa del depdsito de relaves Enlozada, asi como ruta interna, ingreso y salida
de todo tipo de vehiculos de la UP Cerro Verde. Asimismo, se realizara en el
mantenimiento de acceso, y la limpieza de cunetas.

Se contara con una cisterna en el frente de trabajo, que realizara la humectacion para
el control de emision de polvo en el acceso.

El manejo de aguas de no contacto se realizara mediante las cunetas que estaran
ubicadas al pie de los taludes del acceso, que permitiran captar la escorrentia superficial
de los taludes superiores, con la finalidad de derivar el agua de escorrentia a la red de
cunetas de la via existente, que son dirigidas hacia una quebrada aguas abajo para que
siga su curso natural.

Mano de Obra

No se requerira personal adicional a lo ya considerado en el EIAS de la Expansion de la
UP Cerro Verde y la MEIA Cerro Verde.

Cronograma

El cronograma referencial de las actividades para la construccién del Nuevo Acceso
2660 es de 9 meses.

2.3.9.2.22 Actualizacién de medidas del plan de manejo ambiental
¢ Optimizacion del Sistema de Coleccion de Polvo en Chancado Primario de C1

Actualmente, el area de chancado se cuenta con las siguientes medidas para la
supresion de polvo:
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- EI Dump Pocket cuenta con 03 de aspersores de agua (consumo de agua promedio
de 25 - 30 m3/h). Cada vez que se descarga el mineral a la tolva de gruesos, las
valvulas solenoides de los aspersores se abren y permiten que el agua salga a
través de las boquillas en direccidén del mineral que se viene descargando. En esta
zona ya se humedece el mineral antes de su ingreso a las fajas CV001 y CV002;
las mimas que antes de ingresar al circuito primario ya vienen humedecido de los
tajos de Cerro Verde y Santa Rosa.

- El chute de transferencia de la faja CV001 a la faja CV002, cuenta con un sistema
de supresion de polvo con adicion del reactivo quimico SEACO (sistema de
dosificacién de espuma), que al llegar a una carga mayor a 1000 TMH en la
operacion, el sistema de supresidon de polvo se activa. También, cuentan con el
sistema de aspersion de agua conformado por 06 aspersores en linea ubicados a
la altura de la zona motriz de la faja CV002, con un consumo de agua de 2 a 5 m3/h.

En la siguiente imagen se muestra el sistema actual de supresion de polvo en el area
de chancado primario de la concentradora C1.

Figura N° 6 Sistema actual con el uso del reactivo SEACO
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Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

El Titular proponen en el Quinto ITS de cerro Verde las siguientes mejoras para el control
de polvo en el area de chancado primario de la concentradora C1:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https.//www.senace.qob.pe/verificacion”
ingresando el cédigo de verificacion que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Pagina 90 de 233


https://www.senace.gob.pe/verificacion

Senvicio Nacional de Certificacion Direccion de Evaluacion Ambiental

Ambiental para las Inversiones Sostenibles

para Proyectos de Recursos
Naturales y Productivos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

- En la faja CV-002 se contara con dos zonas de aspersién de agua en linea para
mitigar la emision del material particulado y mejorar la eficiencia de acuerdo a lo
siguiente:

] Instalara aspersores de agua en serie en la cola de la faja CV002, conformados
por boquilla pulverizadora, para mitigar las emisiones del material particulado.

] Instalara aspersores en la cabeza de la faja CV002, adicionando agua para
mitigar el material particulado. Los aspersores humedeceran el mineral que esté
en contacto con la faja asegurando una correcta humectacion del mineral que
llega al stock pile de chancado primario.

- Lainclusién de estos aspersores adicionales de agua, en la cabeza y cola de la
Faja CV002 reemplazaran el sistema de supresion con reactivo quimico SEACO,
por lo que no se necesitara de actividades de transporte ni la descarga del reactivo,
eliminando las emisiones de gases de los vehiculos usados en el transporte, asi
como el riesgo de derrame del reactivo.

- Elagua que se utilizara para alimentar al sistema de aspersion afiadido en la cabeza
y cola de la faja CV-002 provendra del proceso de la concentradora, por lo que no
representara un incremento de uso de agua fresca.

En la siguiente imagen se muestra el sistema mejorado de supresion de polvo en el area
de chancado primario de la concentradora C1.

Figura N° 7 Sistema propuesto — Ubicacion de aspersores de agua
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Fuente: Quinto ITS Cerro Verde
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El Titular precisa que los aspersores tienen una eficiencia en el control de emisiones (75
%) similar al del uso del reactivo SEACO (75%), pero debido a que se instalaran
aspersores adicionales (en dos zonas de la faja CV-002), se estima tener mejor
eficiencia en la captacion del polvo en el area de chancado primario de la concentradora
C1, al reemplazar la adicion del reactivo SEACO por los aspersores adicionales, lo cual
evitara el uso de sustancias quimicas para el control de polvo.

e Reaprovechamiento de Lodos de Lavado de Equipo Pesado y Liviano en PADs
de Lixiviacion

De acuerdo al manejo actualmente aprobado, los lodos de los lavaderos de equipo
pesado y equipo liviano con contenidos de hidrocarburos, son derivados directamente a
los depodsitos de desmonte de mina (DDM) o depésitos de relaves siempre y cuando la
concentracién de fraccién de hidrocarburos F-2 sea menor o igual al ECA de suelo
industrial para este parametro, establecido en el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM

El lodo con hidrocarburos producto del lavado de equipos y vehiculos se encuentra en
dos formas:

- Lodo con poca humedad y de granulometria gruesa (lodo grueso), la misma
que se almacena temporalmente al costado de la zona de lavado de los equipos y
vehiculos, de donde se toma una muestra aleatoria para su analisis de la
concentracion de las fracciones de hidrocarburos F2. Si los resultados muestran
que la fraccién de hidrocarburos F2 esta por debajo del valor establecido en el
Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, el lodo se dispondra directamente en los
depositos de desmonte de mina (DDM); caso contrario, se dispondra en un relleno
de seguridad autorizado.

- Lodo humedo con granulometria fina (lodo fino), la misma que se colecta en la
poza de decantacion de lodos previa a la Planta de Tratamiento de Agua Residual
Industrial (PTARI) y se traslada hacia las pozas de almacenamiento de lodos de
lavaderos, donde se deshidratan por accion solar hasta el punto que permita tomar
una muestra representativa para su analisis de la fraccion de hidrocarburos F2. Si
los resultados muestran que la fraccidon de hidrocarburos F2 esta por debajo del
valor establecido en el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, el lodo se dispondra
directamente en los depdsitos de desmonte de mina (DDM); caso contrario, se
dispondra en un relleno de seguridad autorizado.

El Titular propone en el Quinto ITS Cerro Verde el aprovechamiento de los lodos
provenientes de los lavaderos de los talleres de equipo pesado y equipo liviano,
ingresandolos al proceso de lixiviacidén para la recuperacion de cobre.

La cantidad de lodo grueso generada mensualmente es de aproximadamente 180
toneladas y de lodo fino es de 60 toneladas, que representan aproximadamente un
0,00011% de la capacidad del PAD 4B y un 0,3 % de la capacidad del PAD ROM; por
lo que no se espera un incremento significativo en la cantidad de mineral depositado en
los PADs de lixiviacion. Con este cambio en el proceso, el agua que antes se perdia por
evaporacion (aproximadamente 50 ms/ mes) ahora sera aprovechada en el proceso.

El Titular indica que los lodos generados durante el lavado de equipo pesado vy liviano
permaneceran temporalmente en las pozas de sedimentacion N° 1y 2 de los lavaderos,
hasta que estos se encuentren llenos; que segun lo indicado puede ser cada 02
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semanas, o cuando se requiere por temas operativos, para que posteriormente, estos
sean trasladados mediante un cargador frontal hacia los PADs de lixiviacion para la
recuperacion de cobre.

Asimismo, indica que anualmente se tomara una muestra aleatoria para su analisis de
contenido de cobre, a fin de asegurar que no haya perdido su utilidad como insumo por
el transcurso del tiempo. En caso los resultados muestren que los lodos aun pueden ser
reingresado al proceso se enviara al PADs de lixiviacién para su reaprovechamiento;
caso contrario, seran considerados como residuo y se procedera a realizar una nueva
evaluacion de peligrosidad.

Para determinar el grado de peligrosidad de los lodos, se debera realizar la evaluacion
de peligrosidad de los lodos de analizando las siguientes caracteristicas de peligrosidad:
Inflamabilidad, Corrosividad, Reactividad, Toxicidad y Patogenicidad. Si la evaluacién
determina que los lodos son residuos no peligrosos, al tener las mismas caracteristicas
del material de desmonte de mina, seran dispuestos directamente en los DDMs, en
cambio si determina que los lodos son peligrosos, se dispondran en un relleno de
seguridad autorizado. Teniendo en cuenta el resultado de la caracterizacion de los lodos
de lavadero, y la Opinién Técnica Definitoria dada por el MINAM (Informe N° 00156-
2019-MINAM/VMGA/DGCA/DCCSO, la misma que se adjunta en el Anexo 9.20 del
Quinto ITS Cerro Verde), donde indica que los lodos son residuos no peligrosos, el
traslado de los lodos se realizara en camiones tipo volquete de 15 a 20 m3 de capacidad.
Dicho transporte es aplicable tanto hacia los PADs de lixiviacion como hacia los DDMs.

Ademas, el Titular indica que el estudio de caracterizacién de peligrosidad se realizara
cada dos afos o cuando se presenten cambios en los procesos. Este proceso también
sera aplicado a los lodos generados en los lavaderos que se implementen luego de la
aprobacién del Quinto ITS Cero Verde.

e Reubicaciéon de la Estacion de Monitoreo de Ruido y Vibraciones Pueblo
Joven Cerro Verde

Se requiere la reubicacion de la estacion de monitoreo de ruido y vibraciones Pueblo
Joven Cerro Verde, inicialmente aprobada en las coordenadas UTM (WGS 84, Zona 19)
8179368 Norte, 220798 Este, debido a que al costado del punto de monitoreo (azotea
del puesto de salud del Pueblo Joven Cerro Verde) se ha construido una infraestructura
de material noble correspondiente al segundo y tercer nivel del colegio José Zuzunaga
del Pueblo Joven Cerro Verde, el cual representa una barrera fisica alterando el
monitoreo de ruido y vibraciones.

En el siguiente cuadro se muestra las coordenadas UTM de la reubicacién requerida de
la estacién de monitoreo de ruido y vibraciones Pueblo Joven Cerro Verde, que sera la
misma coordenada de la estacién de monitoreo de calidad de aire Pueblo Joven Cerro
Verde, reubicada a través del Cuarto ITS Cerro Verde. La reubicacion sera a 58 m de
distancia aproximadamente de la ubicacion actual.
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Cuadro N° 24. Estacién de monitoreo de ruido y vibraciones a reubicar

Estacion aprobada Estacion Propuesta
Coordenada UTM Coordenadas UTM
Estacion .. aprobada Altitud .. propuestas Altitud
Descripcion (WGS84,zona19) | (msnm) | Descripcion (WGS84,zona19) | (msnm)
Norte Este Norte Este
Pueblo Azotea del Azotea del
Joven puesto de salud colegio José
Cerro del Pueblo 8 179 368 220798 2169 Zuzunaga del 8179327 | 220839 2097
Verde Joven Cerro Pueblo Joven
Verde Cerro Verde

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

Es preciso sefialar que la estacion de monitoreo de ruido y vibraciones Pueblo Joven
Cerro Verde no es parte del compromiso del Monitoreo Ambiental Participativo de la UP
Cerro Verde, tal como se sefiala en el Cuadro 6.31 de la MEIA Cerro Verde.

Para la reubicacion propuesta no se requiere implementar construccion alguna que
implique algun impacto ambiental, sino Unicamente contar con los equipos de monitoreo
en la nueva ubicacion. Asimismo, se mantendra los parametros y frecuencia de
monitoreo aprobados.

e Precision Sobre el Lavado de Llantas en Manejo y Transporte de
Concentrados de C1y C2

Los vehiculos que salen de la estacién de carga de concentrado en la concentradora
C1, pasan por una estacion de lavado de neumaticos, tal como se indico en la Segunda
MEIA del Proyecto Sulfuros Primarios “Plan de Manejo Ambiental para el Transporte de
Concentrados Cerro Verde-Matarani”, aprobado mediante Resolucion Directoral N° 449-
2006-MEM/AAM. Asimismo, los vehiculos que salen de la estacion de carga de
concentrado en la concentradora C2, también pasan por una estacion de lavado de
neumaticos. No obstante, en la MEIA Cerro Verde, aprobada por Resolucién Directoral
N° 072-2016-SENACE-DCA Indica que el “Control de emisiones como consecuencia del
acarreo de concentrados en el vehiculo y neumaticos a través de un sistema de lavado
y poza de decantacion para la recuperacion de los finos (lodos y agua) tanto en la salida
de vehiculos de la planta concentradora en las instalaciones de SMCV’; siendo esta
medida no muy detallada.

Por lo que en el Quinto ITS Cerro Verde, el Titular precisa que “El control de emision de
material particulado como consecuencia del acarreo de concentrado en los neumaticos
de los camiones que pasan por la zona de carga de concentrado es Unicamente
mediante el lavado de neumaticos a través de un sistema de lavado a presion, sistema
de coleccién para la recuperacion de los finos (lodos y agua) a la salida de vehiculos de
la planta concentradora en las instalaciones de SMCV”; es decir que a los vehiculos que
salen de la estacion de carga de concentrados de las plantas concentradoras C1y C2,
se les aplica solamente el lavado de sus llantas (neumaticos), conforme fue aprobado
en los estudios anteriores.
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1.1.10 Identificacién y evaluacion de impactos

A continuacion, se presentan los resultados de la identificacién y evaluacion de los
potenciales impactos presentados por el Titular debido a las actividades relacionadas
con los componentes propuestos en el Quinto ITS Cerro Verde, durante las etapas de
construccion, operacion y cierre; empleandose para la identificacion de impactos la
matriz causa-efecto y la evaluacion de los impactos ambientales utilizando la
metodologia propuesta por Vicente Conesa Fernandez (2010) y las modificaciones
consideradas en el Capitulo 5 Caracterizacién de Impactos Ambientales de la MEIA
Cerro Verde, aprobada mediante Resolucion Directoral N° 072-2016-SENACE-DCA.
Por otro lado, es importante seialar que el anadlisis de impactos realizado
responde a un enfoque acumulativo, considerando que se trata del Quinto ITS
Cerro Verde, en ese sentido el impacto analizado corresponde a un analisis
integral de las actividades propuestas en el Quinto ITS Cerro Verde y actividades
por ejecutar aprobadas en ITS previos, lo cual para algunos factores se basa en
el cronograma integrado de la unidad (Tabla 9.104 del expediente).

La metodologia de evaluacién de impactos que utilizé el Titular considera el calculo de
la Importancia del Impacto (IM), representado por el calculo aritmético efectuado con los
siguientes atributos: Intensidad (IN), Extensién (EX), Momento (MO), Persistencia (PE),
Reversibilidad (RV), Recuperabilidad (MC), Sinergia (Sl), Acumulacion (AC), Efecto (EF)
y Periodicidad (PR); cuya férmula es la siguiente:

| =+/-(3IN + 2EX + MO + PE + RV + MC + S| + AC + EF + PR)
Al respecto, se establecen rangos de valor de la Importancia del Impacto, segun el
siguiente cuadro. Cabe senalar que, la importancia otorgada corresponde al
impacto acumulativo de las actividades provenientes de los ITS aprobados
(actividades por ejecutar) y Quinto ITS Cerro Verde propuesto.

Cuadro N° 25. Rango de Importancia de Impactos

Nivel de importancia Valor del Impacto Ambiental
Irrelevante (No Significativo) [1<25
Moderado 25 <[l <50
Severo 50<[l]<75
Critico [1=275

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

De la informacién presentada por el Titular se ha podido determinar que los siguientes
componentes y/o subcomponentes ambientales no seran impactados por los
objetivos del Quinto ITS Cerro Verde'4, tal como se describe a continuacion:

Modificaciéon de la red de drenaje. - De acuerdo a lo indicado por el titular, las
modificaciones propuestas no generaran un impacto sobre la hidrografia e hidrologia
del area de influencia de la UP Cerro Verde en las etapas de construccién, operacion y
cierre, por lo que no implica cambios en la red de drenaje y el flujo de agua superficial,
ya sea porque las modificaciones se desarrollan en areas aprobadas o intervenidas o
por el entorno en que se desarrolla las modificaciones propuestas. Asimismo, los

4 El sustento solo responde al Quinto ITS debido a que en los ITS previos se ha definido qué factores ambientales no
seran impactados.
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componentes del ITS se encuentran distantes a cuerpos de agua, y no se superpondran
a quebradas, por lo que no se afectara la red de drenaje.

Cantidad y Calidad de Agua superficial. - El titular indica que el requerimiento de agua
para la construccion de los componentes propuestos y de los componentes aprobados
pendientes de ejecutar, sera abastecido en su totalidad por las fuentes autorizadas,
considerando que dicho requerimiento representa el 0.06 % del volumen de agua total
autorizado, y en la etapa de operacion el requerimiento representa el 0.005% del
volumen de agua autorizado. En ese sentido no se realizara una nueva captacion de
agua, ni se tendran efluentes que requieran ser descargados en algun cuerpo de agua.
El Titular, asimismo, precisa que todas las quebradas asociadas a la operacion de la UP
Cerro Verde se caracterizan por permanecer secas durante la mayor parte del afo, las
escorrentias ocurren solo esporadicamente como resultado de lluvias inusuales e
intensas; por tanto, se tratan de cuencas efimeras donde no se espera una variacion en
el drenaje debido a los componentes propuestos. Ademas, dichos cuerpos de agua se
ubican distantes respecto a los componentes propuestos. Por estos motivos el titular
concluye que la cantidad y calidad del agua superficial no sera impactada en las etapas
de construccién, operacion y cierre.

Cantidad y Calidad de agua subterranea. - El titular sefiala que las actividades de
construccion propuestas, consisten en trabajos a nivel superficial, por lo que no se
espera una afectacion a las aguas subterraneas. Las ampliaciones de componentes no
implican modificaciones en la profundidad aprobada. Las actividades de construccion se
realizaran sin llegar a los niveles freaticos. En los componentes que lo requieren, se
cuentan con sistemas de subdrenaje que captaran y colectaran afloramientos no
esperados para conducirlos a las pozas de procesos. En la implementacion de un
componente (Perforaciones para Aterramiento Eléctrico en la Subestacion Eléctrica San
José) se ha identificado el Riesgo de Alteracion de la calidad del agua subterranea, por
la posibilidad de interceptar algun cuerpo de agua subterranea, no obstante en caso que
esto suceda, se procedera a sellar la perforacion para evitar la afectacion del acuifero
(las medidas a detalle se presentan en el Capitulo 12 Plan de Contingencias). El titular
también precisa que a partir del 2018 entr6é en operacién un sistema de bombas aguas
arriba de la estacion S-4A, observandose que en los ultimos meses de monitoreo los
valores de los parametros registrados han disminuido considerablemente. Las
actividades de cierre seran desarrolladas a nivel de superficie. Por lo anterior, el titular
concluye que los cambios propuestos, no impactaran la cantidad y calidad del agua
subterranea, en las etapas de construccién, operacion y cierre.

Calidad de suelo. - El titular indica que se ha identificado el riesgo ambiental de derrame
accidental de materiales (hidrocarburos, aditivos, lodos, relaves) durante las actividades
de operacion propuestas, lo que podria generar un impacto sobre la calidad de suelo.
Cabe precisar, que un riesgo ambiental no implica la certeza de la ocurrencia de un
impacto ambiental, en ese sentido solo se considera la posibilidad de que ocurra. Para
ello se ha previsto las medidas de contingencia descritas en el Capitulo 12 Plan de
Contingencias.

Hidrobiologia. - Las modificaciones propuestas en el Quinto ITS Cerro Verde se
encuentran en areas donde no se tiene presencia de cuerpos de agua superficiales
cercanos, tampoco se generaran vertimientos a ningun cuerpo de agua, por tal motivo,
no se esperan impactos ambientales durante las etapas de construccion, operacién y
cierre sobre este componente ambiental.
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El Quinto ITS Cerro Verde no ha identificado y evaluado impacto al componente social,
debido a que las modificaciones propuestas no las afecta durante las etapas de
construccion, operacion y cierre.

Considerando lo indicado, en el siguiente cuadro se presenta un resumen de los
impactos ambientales previstos para el Quinto ITS Cerro Verde

Cuadro N° 26. Resumen de los Impactos Ambientales para el ITS

: Etapa de Etapa de |Etapa de .
Componentes Ambientales e Construccion |Operacién | Cierre Importancia
Impactos Ambientales () () ) del Impacto
Geomorfologia
Alteracion del relieve | -21 | -21 | - | Irrelevante
Suelos
Pérdida de suelo | -21 | -22 | - | Irrelevante
Aire
) Afectacion de la Calidad del Aire por
Medio | Generacion de Material Particulado 20 24 18 Irrelevante
Fisico |y Emisiones Gaseosas (Alteracion
de la calidad del aire)
Nivel de ruido ambiental
Incremento de los Niveles de Ruido -18 -21 -18 Irrelevante
Vibraciones
chrerr!ento de los Niveles de 18 18 ) Irelevante
Vibraciones
Flora
Pérdida de cobertura vegetal -21 -22 - No significativo
Medio Fauna
Biologico
Perturbacioén de la fauna silvestre -15 -15 -15 No significativo
Pérdida de habitat para la fauna -21 -22 - No significativo

Nota: Los valores consignados corresponden a los mas altos estimados para el componente ambiental
(-) No se espera la ocurrencia de este impacto
Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

2.3.9.1 Analisis de la identificacion y evaluacion de impactos
Medio fisico

Alteracion del relieve

De acuerdo a lo indicado por el titular, este impacto se presenta en la etapa de
construccion, en razén de la habilitacion de algunos de los componentes propuestos,
que impliquen movimiento de tierras, las que mayoritariamente se realizaran en areas
intervenidas dentro del area efectiva de la UP Cerro Verde. Se ha previsto ocupar un
area de 277,57 ha, que corresponde a su vez a las unidades geomorfolégicas Montafias
(67,55 ha), Colinas (15,97 ha), Lomadas (0,13 ha), Laderas Aluviales (3,12 ha), Laderas
Edlicas (0,47 ha), Valles Aluviales (10,67 ha) y Material Antrépico (179,66 ha).

Las actividades que pueden generar la alteracion del relieve local por los movimientos
de tierra durante la etapa de construccion son: Mejoras Tecnolégicas en Concentradora
C1: Reubicacion y Reemplazo de Transformadores de los HPGR de la Concentradora
C1 (por las obras civiles, que implican excavaciones, obras de concreto armado e
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instalacion de cerco perimétrico), Recrecimiento del PAD 4B (por la remocion de
material inadecuado y configuracion de la superficie de la plataforma de lixiviacién),
Reconfiguracion del Corredor de Relaves Este (por el movimiento de tierra para la
construccion de accesos y plataformas; asi como las voladuras en zonas rocosas para
la construccién de accesos), Nueva Ubicacién para las Instalaciones de Clasificacion de
Relaves en Linga (por el movimiento de tierras y excavaciones, incluyendo voladura),
Reconfiguracion del DDM Cerro Negro (por el movimiento de tierras, que incluye
perforacion y voladura, y la implementacion de 02 accesos hacia el DDM Cerro Negro:
Corte y relleno de material, conformacion de muros de seguridad y cunetas de drenaje),
Reconfiguracion del DDM Sureste y Reconfiguracion del DDM Noreste (habra
movimiento de tierras, incluyendo perforacién y voladura), Perforaciones para
Aterramiento Eléctrico en la Subestacion San José (que involucra la ejecucion de
perforaciones), Ampliacion de Plataforma de Servicios para Almacén de Llantas (habra
nivelacion con corte y relleno, incluyendo excavacion), Implementacién de Plataformas
de Almacenamiento y Procesamiento de Materiales Linga (habra nivelacion para
Plataforma para Stock 1 y de operacion de facilidades 1 y 2), Implementacién de la
Plataforma del Cerro Millcrush (habra perforacién y voladura y movimiento de material
con equipos de mina), Mejoras en el Patio de Residuos de San José (habra movimiento
de tierras, excavaciones y rellenos en estructuras para la Ampliacion de Plataformas de
Residuos), Implementacion del Nuevo Acceso Estribo Izquierdo — Enlozada (habra
movimiento de tierras, incluyendo corte y relleno, voladura). Estas actividades se
realizaran en areas puntuales dentro del area de operaciones de la UP Cerro Verde.

Es asi que para la valoracién de impactos, se presenta una naturaleza negativa (-) (ya
que el relieve se vera afectado por la remocién del suelo a consecuencia de los trabajos),
Intensidad “baja” (1) (se espera cambios minimos por cuanto las actividades se
realizaran dentro del area de operaciones y la mayor parte en areas ya intervenidas o
aprobadas en IGAs anteriores), extensién “puntual” (1) (puesto que las actividades se
realizaran en areas puntuales o especificas), momento a “corto plazo” (3) (la alteracion
al relieve se dara conforme se realicen las actividades de movimiento de tierras),
persistencia “temporal” (2) (la alteracion persistira mientras duren las actividades de
movimiento de tierras que serd aproximadamente de un afo), reversibilidad
“Irreversible” (4) (se considera recuperable, pero luego de las acciones de cierre),
sinergia “sin sinergismo” (1) (se espera que no se dé sinergia con otras acciones
presentes para generar un mayor impacto), acumulacion “simple” (1) (el area nueva no
intervenida requerida es minima respecto al area de operacion total y no se espera que
el efecto se incremente con el transcurrir del tiempo), efecto “directo” (4) (la alteracion
del relieve se dara como consecuencia de la construcciéon de los componentes
propuestos), periodicidad “irregular” (1) (la alteracién se dara unicamente por la actividad
puntual propuesta durante la etapa de construccion). Es asi que la importancia da una
valoracion total de -21, siendo su importancia “Irrelevante”.

Durante la etapa de operacion, los impactos se generaran por las siguientes actividades
propuestas: Ampliacién del Tajo Integrado Cerro Verde — Santa Rosa y Ampliacion del
Tajo Cerro Negro (por el carguio, acarreo y transporte de mineral y desmonte);
Reconfiguracion del DDM Cerro Negro, DDM Sureste y DDM Noreste (por la descarga
por volteo de material). Estas actividades se realizaran en areas puntuales dentro del
area de operaciones de la UP Cerro Verde, las que se realizaran ademas a lo largo de
la vida util de la mina y en un entorno donde se tienen diversos componentes mineros.
Para la valoracion de impactos, se presenta una naturaleza negativa (-) (ya que el relieve
se vera afectado por los trabajos en los tajos y reconfiguracion de los DDMs), Intensidad
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“baja” (1) (se espera cambios minimos por cuanto las actividades se realizaran dentro
del area de operaciones), extension “puntual” (1) (puesto que las actividades se
realizaran en areas puntuales o especificas), momento a “medio plazo” (2) (la alteracion
al relieve se dara en el tajo conforme el avance del plan de minado y los DDM recibiran
material de acuerdo al plan de descarga, durante el tiempo de vida util), persistencia
“persistente” (3) (la alteracion persistira hasta que se efectien las actividades de cierre),
reversibilidad “Irreversible” (4) (se considera irreversible para esta etapa), sinergia “sin
sinergismo” (1) (se espera que no se dé sinergia con otras acciones presentes para
generar un mayor impacto), acumulacion “simple” (1) (no se espera que el efecto se
incremente con el transcurrir del tiempo), efecto “directo” (4) (la alteracion del relieve se
dard como consecuencia de la operacion en los componentes involucrados),
periodicidad “irregular” (1) (la alteracién no sera continua durante todo el periodo de
operacion). Es asi que la importancia da una valoracion total de -21, siendo su
importancia “Irrelevante”. Se considera que para la etapa de cierre no se generara este
impacto, puesto que las actividades propuestas estaran enfocadas en recuperar, en la
medida de lo posible, las condiciones iniciales de las areas intervenidas.

Pérdida de suelos

El titular indica que el area nueva requerida para fines del Quinto ITS es de 97,91 ha,
que corresponde al 13,34 % del area de la MEIA Cerro Verde y 1,37% del area de la UP
Cerro Verde. Del total de 277,57 ha requeridas, unicamente 97.91 ha (35,27 % del area
requerida) aproximadamente se ubicaran sobre areas nuevas y 179,66 ha (64,73% del
area requerida) se ubicaran sobre areas de componentes aprobados. El area efectiva
vigente de la UP Cerro Verde abarca aproximadamente 24 043,86 ha, de las cudles se
tiene aproximadamente 15 806,49 ha de areas libres que no estan ocupadas por los
componentes aprobados. Respecto a la capacidad de uso mayor de las tierras, los
componentes se ubicaran principalmente (179,66 ha) en la subclase Instalaciones de la
empresa (X1), es decir sobre areas donde se tienen componentes ya aprobados. En
cuanto al uso actual de la tierra, del area total requerida para los componentes
propuestos (277,57 ha), la mayor parte se emplaza en Area intervenida (179,66 ha) y
Areas con vegetacion de cactaceas y herbaceas y con afloramientos liticos (91,41 ha),
siendo este ultimo uso actual, el que abarca la mayor area de area nueva requerida. El
impacto identificado sobre el componente ambiental suelo es la pérdida de suelos,
debido a la remocién del suelo en dreas aun no intervenidas, por la construccién de los
componentes propuestos.

Las actividades relacionadas son: Mejoras Tecnolégicas en Concentradora C1 (por las
obras civiles que involucran excavaciones, obras de concreto armado e instalacién de
cerco Perimétrico, para la Reubicacion y Reemplazo de Transformadores de los HPGR
de la Concentradora C1), Recrecimiento del PAD 4B (habra remocion de material
inadecuado y configuracion de la superficie de la plataforma de lixiviacién),
Reconfiguracion del Corredor de Relaves Este (por el movimiento de tierras para la
construccion de accesos y plataformas, lo que incluye voladuras en zonas rocosas para
la construccién de accesos), Nueva Ubicacién para las Instalaciones de Clasificacion de
Relaves en Linga (por el movimiento de tierras y excavaciones, incluyendo voladura),
Reconfiguracion del DDM Sureste, Noreste y Cerro Negro (que involucra perforacion y
voladura, siendo que el DDM Cerro Negro incluye ademas, corte y relleno de material,
conformacion de muros de seguridad y cunetas de drenaje), Perforaciones para
Aterramiento Eléctrico en la Subestacion San José (por la ejecucion de perforaciones),
Ampliaciéon de Plataforma de Servicios para Almacén de Llantas (habra nivelacién con
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corte y relleno, incluyendo excavacion), Implementacion de Plataformas de
Almacenamiento y Procesamiento de Materiales Linga (habra nivelacion para
Plataforma para Stock 1 y de operacion de facilidades 1 y 2), Implementacién de la
Plataforma del Cerro Millcrush (habra construccién de accesos y plataformas de
perforacion, asi como la perforacién y voladura y movimiento de material con equipos
de mina), Mejoras en el Patio de Residuos de San José (habra movimiento de tierras,
excavaciones y rellenos en estructuras para la Ampliacion de Plataformas de Residuos)
y la Implementacién del Nuevo Acceso Estribo Izquierdo — Enlozada (donde habra
movimiento de tierras, incluyendo corte y relleno, ademas de voladura).

Para la etapa de construccion, la valoracion de la importancia de la pérdida de suelo,
presenta una naturaleza negativa (-) (ya que se producira pérdida de suelos, por los
trabajos de implementacion de los componentes propuestos), Intensidad “baja” (1) (las
actividades se realizaran principalmente en zonas intervenidas o en zonas adyacentes
a éstas), extension “puntual” (1) (puesto que las actividades se realizardn en areas
puntuales o especificas), momento a “corto plazo” (3) (el impacto se manifestara
conforme se avance con las actividades que involucren movimiento de tierras),
persistencia “temporal” (2) (la alteracion persistira hasta que se culminen las actividades
de construccidon y se efectien las actividades de cierre, que se hara de forma
progresiva), reversibilidad “Irreversible” (4) (se considera irreversible para la etapa de
construccion en las actividades para las reconfiguraciones de los DDM y ampliacion del
tajo Cerro Negro; y para los demas componentes es recuperable cuando se efectuen
las labores de cierre), sinergia “sin sinergismo” (1) (se espera que no se dé sinergia con
otras acciones presentes para generar un mayor impacto), acumulacion “simple” (1) (no
se espera que el efecto se incremente con el transcurrir del tiempo), efecto “directo” (4)
(el impacto se dara como consecuencia de la construccién de los componentes en areas
nuevas), periodicidad “irregular” (1) (la alteracion no sera continua durante todo el
periodo de construccién). Es asi que la importancia da una valoracion total de -21,
siendo su importancia “Irrelevante”.

Para la etapa de operacion, las actividades que podrian generar pérdida de suelo son
las ampliaciones del Tajo Integrado Cerro Verde-Santa Rosa y del Tajo Cerro Negro,
implicando ambas las actividades de perforacién y voladura. La valoracion de la
importancia de la pérdida de suelo para esta etapa, presenta una naturaleza negativa
(-) (ya que se producira peéerdida de suelos, por los trabajos de operacién de los
componentes propuestos), Intensidad “baja” (1) (las actividades se realizaran
principalmente en zonas intervenidas o en zonas adyacentes a éstas), extension
“puntual” (1) (puesto que las actividades se realizaran en areas puntuales o especificas),
momento a “corto plazo” (3) (el impacto se manifestara conforme se avance con las
actividades propuestas a lo largo del tiempo de vida util del componente), persistencia
“persistente” (3) (la alteracion persistira durante la etapa de operacion), reversibilidad
“Irreversible” (4) (se considera irreversible para la etapa de operacién en los
componentes involucrados), sinergia “sin sinergismo” (1) (se espera que no se dé
sinergia con otras acciones presentes para generar un mayor impacto), acumulacion
“simple” (1) (no se espera que el efecto se incremente con el transcurrir del tiempo),
efecto “directo” (4) (el impacto se dara como consecuencia de las actividades de
operacion sobre areas nuevas), periodicidad “irregular” (1) (la pérdida de suelo no sera
continua durante todo el periodo de operacién). Es asi que la importancia da una
valoracion total de -22, siendo su importancia “Irrelevante”.
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En la etapa de cierre no se afectaran areas adicionales de suelo, por lo que no se tendra
impactos sobre el suelo. Las actividades de reconformacion de las areas ocupadas por
los componentes propuestos, permitiran que el suelo recupere condiciones similares a
las encontradas al inicio de los trabajos.

El Titular refiere que se debe tener en cuenta que los trabajos se realizaran en areas
puntuales y dentro del area de operaciones de la UP Cerro Verde.

Potenciales impactos identificados considerando acumulacion vy sinergia

El titular indica que el area nueva requerida para fines del Quinto ITS Cerro Verde es de
97,91 ha, que corresponde al 13,34 % del area de la MEIA Cerro Verde (733,83 ha) y
1,37% del area de la UP Cerro Verde (7 136,84 ha). Del total de 277,57 ha requeridas,
unicamente 97.91 ha (35,27 % del area requerida) aproximadamente se ubicaran sobre
areas nuevas y 179,66 ha (64,73% del area requerida) se ubicaran sobre areas de
componentes aprobados. Es asi que precisa que, las areas nuevas requeridas para los
05 ITS son de 333,17 ha que representa el 45,40 % del area de afectacion de la MEIA
Cerro Verde y solo 4,67% respecto a la operacion total de la UP Cerro Verde (7 136,84
ha). Por ello el titular sostiene que, cuantitativamente la afectacion debido a las
modificaciones propuestas es no significativa en relacion a la evaluacién de la MEIA
Cerro Verde y sus posteriores ITS.

También, el titular sefala que, de la interaccidén de las actividades propuestas con los
componentes ambientales, se ha determinado que no existe sinergia ni acumulacién en
la manifestacién de los impactos, puesto que no implican mayores cambios a las
actividades que actualmente se desarrollan en la UP Cerro Verde.

Alteracion de la calidad del aire

En la etapa de construccién se esperan impactos sobre la calidad del aire, debido a la
generaciéon de material particulado y gases de combustion durante la etapa de
construccion de las modificaciones propuestas en el Quinto ITS Cerro Verde
(movilizacién de equipos, remocién de material inadecuado, movimiento de tierras,
obras civiles etc.), que requeriran equipos y maquinarias aproximadamente
provenientes de la flota existente de la UP Cerro Verde por lo que no se necesitara de
equipos adicionales, los cuales ademas no operaran en forma simultdnea En ese
sentido, también se ha considerado que estas fuentes se sumaran a las fuentes que
provienen de ITS previos aprobados. Por tanto, se ha definido que el impacto mas alto
se espera ocurra en el afio 2021, debido a que en ese afio estan previstas la mayoria
de las actividades de construccion.

Con base en el modelo presentado por el Titular en el “Modelo de calidad de aire” del
Quinto ITS Cerro Verde, se tiene que, la intensidad sera baja pues se espera que las
actividades planteadas generen aportes minimos, menores a 5 ug/m3 (PMy) y
2,5 ug/m3 (PM,5), criterios establecidos por la MEIA Cerro Verde para determinar la
significancia del aporte, correspondiendo segun lo indicado en dicha MEIA a un aporte
nulo e insignificante. Es asi que, los valores de PM;q periodo anual se encuentran entre
0,13 pg/m3 y 0,38 ug/m3, y para PM, 5 varian en el rango de 0,11 pg/m? a 0,32 ug/m3;
registrandose para ambos parametros, los valores minimos en el receptor E3
(Quequena) y los maximos en el receptor A5 (Viviendas centrales). La extension del
impacto se considera parcial, debido a que las isolineas de concentracion de material
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particulado y gases obtenidas del modelado de calidad de aire, se extienden a las areas
inmediatas de las areas de trabajo y de la ruta de transporte, siempre dentro del AIAD
de la UP Cerro Verde. Asimismo, se ha determinado que el momento sera inmediato, la
persistencia momentanea sélo mientras dure las actividades que generaran estas
emisiones, reversible, sin sinergia, de acumulacién simple debido a que el aporte de
emisiones de material particulado y gases sera minimo y no se espera que la
concentracion de estos se incremente progresivamente en el ambiente conforme pase
el tiempo; pues se espera que las minimas emisiones se dispersen rapidamente.
Ademas, el efecto sera directo y de periodicidad irregular; con lo cual se obtendra un
impacto no significativo o irrelevante (-20).

En la etapa de operacion, las actividades propuestas en el Quinto ITS Cerro Verde
(perforaciones, voladuras carguio, acarre y transporte de mineral y desmonte, descarga
de mineral, mantenimiento de accesos, etc.) generaran impactos sobre calidad del aire.
Al respecto, las actividades propuestas se realizaran dentro del area de operaciones de
la UP Cerro Verde, alejado de receptores sensibles (centros poblados), no haciendo uso
de nuevas rutas.

Con base en el modelo presentado por el Titular en el “Modelo de calidad de aire” del
Quinto ITS Cerro Verde, el cual se ha sido desarrollado considerando un criterio
acumulativo (actividades aprobadas del Primer al Cuarto ITS y aquellas propuestas en
el Quinto ITS), se tiene que el analisis realizado toma como referencia al afio 2026,
debido a que en ese afio se considera el mayor aporte del plan de minado actualizado
(operacion) de la UP Cerro Verde.

Los valores de PM;, periodo anual se encuentran entre 0,23 ug/m3y 0,67 ug/m3, y para
PM, s varian en el rango de 0,08 ug/m?3 a 0,24 ug/m3. Es asi que, la intensidad ha sido
definida como baja pues los aportes de concentracion en los receptores sensibles
siguen encontrandose por debajo de 5 ug/m? de PM;o en promedio anual y 2,5 ug/m3 de
PM, s, criterios establecidos por la MEIA Cerro Verde para determinar la significancia
del aporte, correspondiendo segun lo indicado en dicha MEIA a un aporte nulo e
insignificante. Al igual que en construccion, la extension del impacto se considera
parcial, debido a que las isolineas de concentracién de material particulado y gases
obtenidas del modelado de calidad de aire, se extienden a las areas inmediatas de las
areas de trabajo y de la ruta de transporte, siempre dentro del AIAD de la UP Cerro
Verde. Asimismo, se ha determinado que el impacto sera de momento inmediato pues
los efectos se produciran conforme se ejecuten las actividades propuestas; reversible;
de efecto directo, sin sinergia, acumulacién simple debido a que se espera que las
emisiones minimas se dispersen rapidamente. Por otro lado, se prevé que el impacto
sera periédico pues las modificaciones propuestas en el presente ITS, corresponden a
una sucesion regular de actividades que se repiten en un periodo de tiempo determinado
pues se tienen horarios de trabajo establecidos, que implican los momentos de para
cuando se realiza cambios de guardia durante la ejecucién de las actividades de
operacion de las modificaciones propuestas. También sera un impacto de persistencia
permanente, teniendo en cuenta que las actividades de operacion de la UP Cerro Verde
permaneceran mas de 15 afos. Sin embargo, es preciso sefialar que no se tendra una
generacion continua de emisiones de material particulado y gases durante todo el
periodo de operacion; por lo que, cuando cesen las actividades que la generan, cesara
la generacién de estas emisiones; a esto se suma las medidas de control de polvo y
gases que se implementaran durante la etapa de operacion. Por lo expuesto el valor del
impacto final sera no significativo o irrelevante (-24).

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https.//www.senace.qob.pe/verificacion”
ingresando el cédigo de verificacion que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Pagina 102 de 233


https://www.senace.gob.pe/verificacion

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

Es importante senalar que la evaluacién de impacto en el MEIA Cerro Verde (operacion)
considero la valoracion conjunta de la Significancia del Efecto (SE) (que equivale a la
valoracion cualitativa del impacto ambiental como es denominada en la Guia
Metodoldgica de Conesa (2010)) y la Significancia del Receptor Final (SR) (referido a la
importancia del receptor o factor ambiental a ser afectado), para obtener una calificacion
final de la significancia del impacto (SI) mediante la expresion Sl = SE x SR. Por tanto,
si bien bajo la metodologia de Conesa se obtiene un valor de -24, aplicando la
metodologia de la MEIA Cerro Verde se tiene que la significancia del impacto final (SI=
SE (-24) x SR (0"%)) es igual a 0, valor igual al impacto estimado por las actividades de
la MEIA Cerro Verde.

En la etapa de cierre, se estima que estas actividades podrian generar un incremento
en la emisién de material particulado y gases de combustion por el empleo de equipos
y maquinaria para su ejecucion, los cuales seran minimos, asi como el movimiento de
tierras por la limpieza del area y reconformacién del terreno. Por tanto, se tiene que el
impacto sera de intensidad baja, de extensién puntual debido a que el impacto solo se
circunscribira a las areas especificas de los componentes o areas inmediatas a estas,
momento inmediato, persistencia momentanea, sin sinergia, reversible directo, de
acumulacion simple, y periodicidad irregular toda vez que la generacién de material
particulado y emisién de gases de combustién no sera continda considerando que el
cierre sera progresivo; con lo cual el impacto final sera no significativo o irrelevante (-
18).

Incremento de los Niveles de Ruido

En la etapa de construccion se prevé un incremento de los niveles de ruido, debido a
movilizacién y desmovilizacion de equipos y herramientas, obras civiles, movimiento de
tierras, obras mecanicas, etc. Estas actividades, se realizaran en areas puntuales dentro
de la UP Cerro Verde, alejado de receptores sensibles (centros poblados o
comunidades). Por otro lado, los equipos y maquinarias requeridos en la etapa de
construccion no funcionaran todos a la vez, sino de acuerdo a la secuencia constructiva
de cada modificacién propuesta.

Con base en el “Modelamiento de ruido” del Quinto ITS Cerro Verde, realizado bajo un
enfoque acumulativo siendo el afio representativo el 2021 puesto que se ha determinado
que sera el afio de mayor esfuerzo constructivo, que considera tanto las actividades
propuestas como algunas de las aprobadas en ITS anteriores puesto que estan
previstas para dicho afo. Es asi que, se ha estimado que, los incrementos de ruido en
los receptores analizados (diurno y nocturno) no provocaran incrementos sobre las
condiciones de ruido de fondo o basal en el ano 2021, a excepcion de los receptores 5
(Asociacion de viviendas Granja San Agustin) y 11 (Invasién La Quebradita - Sector
Congata) con incrementos para el horario diurno de 0.1 dBA para ambos receptores, y
para el horario nocturno 2,8 dBA y 0.2 dBA respectivamente; sin embargo, dichos
incrementos son menores a 3 dBA, valor bajo el cual las personas no perciben los
incrementos de ruido, conforme al criterio establecido en la MEIA Cerro Verde. Por lo
expuesto, la intensidad de los niveles de ruido sera minima o baja, adicionalmente se
ha considerado que la extension del impacto se considera puntual debido a que el
impacto se circunscribira a las areas especificas de trabajo o sus areas adyacentes,
dentro de la UP Cerro Verde. El momento del impacto sera inmediato, de persistencia

5 Aporte nulo menor a 5 ug/m3 para PM10 anual.
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momentanea debido a que la generacién de ruido se presentard mientras duren las
actividades en la etapa de construccion, reversible, sin sinergia, de acumulaciéon simple,
de efecto directo y de periodicidad irregular, con lo cual el valor final del impacto sera no
significativo o irrelevante (-18).

Para la etapa de operacién, se ha identificado que el impacto se dara debido al
mantenimiento de equipos, bombeo de soluciones, carguio, acarreo y transporte de
mineral y desmonte, perforacion, voladura, etc. Estas actividades generaran ruido
debido al funcionamiento de los equipos, maquinarias y transito vehicular. No obstante,
hay que tomar en cuenta que las actividades se realizaran dentro del area de
operaciones de la UP Cerro Verde y en cuanto cese la fuente de generacion de ruido,
inmediatamente el impacto cesara y los niveles de ruido volveran a su estado inicial. Por
otro lado, si bien se realizara la actualizacion del plan de minado del tajo Cerro Negro y
del tajo Integrado Cerro Verde — Santa Rosa, se continuara su explotacion con el mismo
método de minado que viene desarrollandose (perforacion y voladura), es decir no se
esperan cambios. Respecto al proceso de voladura, si bien se considera mayores areas
de voladura por disparo dentro de los mismos tajos, la frecuencia de voladuras se
mantendra conforme a lo aprobado.

Para la etapa de operacion se consideré al afio 2026, debido a que en ese afo se
considera el mayor aporte del plan de minado actualizado (operacién) de la UP Cerro
Verde. Con base en ello, se tiene que la totalidad de los aportes de ruido los receptores
no provocaran incrementos sobre las condiciones de ruido de fondo o basal en el afio
2026, a excepcion del receptor 5 (Asociacion de viviendas Granja San Agustin) con un
incremento de 1 dBA para el horario nocturno; sin embargo, dicho incremento es menor
a 3 dBA, valor establecido como criterio en la MEIA Cerro Verde puesto que las personas
no perciben los incrementos de ruido. Es importante recalcar, que el analisis realizado
tiene un enfoque acumulativo por considerar actividades del Quinto ITS Cerro Verde y
actividades de ITS anteriores previstas en operacion en el 2026. Por lo expuesto, la
intensidad del impacto sera baja ya que se espera que las actividades planteadas
tengan un minimo o nulo aporte sobre los niveles de ruido. Por otro lado, de acuerdo al
“Modelamiento de ruido”, la extensién sera puntual pues ademas de estar dentro el AIAD
se circunscribe a las areas de operacion, el momento sera inmediato, la persistencia del
incremento de ruido se considera permanente, teniendo en cuenta que las actividades
de operacién de la UP Cerro Verde permaneceran mas de 15 anos. Sin embargo, es
preciso sefalar que no se tendra un incremento o generacion de ruido continuo durante
todo el periodo de operacién, debido a que la generacion de ruido se manifestara
mientras se desarrollen las actividades que la originan, disipandose casi
inmediatamente debido a su naturaleza y a la capacidad de amortiguamiento del
ambiente donde no se tiene receptores sensibles que puedan ser afectados, a esto se
suma las medidas de control de ruido que se implementaran en la etapa operativa.
Ademas, el impacto sera reversible, sin sinergia, de acumulacion simple, de efecto
directo y periodicidad irregular, dando como resultado un impacto no significativo o
irrelevante (-21).

En la etapa de cierre las actividades de cierre el incremento de ruido se debera a las
actividades de Desmantelamiento, desmontaje y retiro de estructuras y equipo
principalmente. En esta etapa la intensidad sera baja debido a que se esperan aportes
minimos sobre los niveles de ruido ambiental, debido a la minima cantidad de equipos
y maquinaria que se utilizaran durante estos trabajos y considerando que estos se
realizaran de manera progresiva, la extension puntual, el momento inmediato,
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persistencia momentanea debido a que la generacién de ruido persistira mientras duren
las actividades que generaran estas emisiones en la etapa de cierre, reversible, sinergia
y periodicidad irregular, con lo cual el valor final del impacto sera no significativo o
irrelevante (-18).

Incremento de los Niveles de Vibraciones

Durante la etapa de construccion, el incremento de los niveles de vibraciones se debera
a diversas actividades como movimiento de tierras, perforacién y voladura. Las
voladuras que se requieran para la construccidon seran muy puntuales con carga
explosiva baja (en promedio 70 kg) y no seran simultaneas a las voladuras de mina
(tajos). Asimismo, para el caso de las voladuras en tajos estas se realizaran conforme
alo aprobado; es decir se continuara aplicando el mismo método de minado (perforacion
y voladura), numero de voladuras, horario y frecuencia aprobados, ademas no se
incrementaria el flujo vehicular existente.

Bajo un analisis con enfoque acumulativo, es necesario precisar que las modificaciones
propuestas del Primer al Cuarto ITS no involucraron actividades de voladuras
adicionales a las aprobadas. Considerando lo expuesto, se tiene que la intensidad sera
baja debido a que las voladuras que se requieran debido al Quinto ITS Cerro Verde
seran muy puntuales y con carga explosiva baja, por lo que estas seran en magnitud
mucho menor (70 kg) que las voladuras asociadas al minado de los tajos aprobados (1
800 kg). Por lo sefalado se espera que tengan un aporte minimo de vibraciones,
considerando ademas que no se realizaran simultaneamente y que la estacion mas
cercana (Pueblo Joven Cerro Verde) ha registrado un valor de maximo de 0,092 m/s?
durante el periodo evaluado (noviembre 2016 a setiembre 2020) ubicandose por debajo
del valor aceptable de la NTP-ISO 2631-1:2011 (0,315 m/s?). Cabe sefialar que, este
dato demuestra que las voladuras proyectadas seran de menor intensidad. La extension
del impacto se considera puntual para la etapa de construccion debido a que el impacto
se circunscribira a las areas especificas de trabajo o su entorno inmediato. Ademas, el
momento sera inmediato, sin sinergia, reversible, directo, y de periodicidad irregular con
lo cual se tendra un impacto no significativo o irrelevante (-18).

En la etapa de operacion se ha tomado en cuenta que el plan de minado del tajo Cerro
Negro y tajo Integrado Cerro Verde — Santa Rosa, si bien considera mayores areas de
voladura por disparo, lo cual depende de las caracteristicas del terreno, estas se
realizaran en su mayoria sobre las huellas aprobadas y dentro del marco aprobado para
la SMCV, es decir se aplicara el mismo método de minado (perforaciéon y voladura),
numero de voladuras, horario y frecuencia aprobados. Por otro lado, las voladuras
propuestas, que implican una carga explosiva para las actividades de operacion son
mucho menor (en promedio de 400 kg) que la considerada en la MEIA Cerro Verde (1
800 kg). En razon a ello, la intensidad del impacto sera baja puesto que se espera un
minimo aporte de vibraciones debido a las actividades propuestas, debido a que en
general las voladuras se mantendran conforme a lo aprobado, la extension del impacto
solo se circunscribird a las areas de trabajo o su entorno inmediato, considerando que
la UP Cerro Verde se encuentra alejada de receptores sensibles (centros poblados),
siendo Tiabaya el centro poblado mas cercano el cual se encuentra ubicado a 6,12 Km
aproximadamente en linea recta y que en la estacién mas cercana(Pueblo Joven Cerro
Verde) los resultados de linea base asociados a la explotacion del tajo arrojan valores
por debajo de la NTP-ISO 2631-1:2011 (0.315 m/s2). Asimismo, el impacto sera
irregular toda vez que la generacién de vibraciones no sera continua durante todo el
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periodo de operacion, sino conforme se den las actividades de perforacién y voladura,
de efecto directo, reversible, sin sinergia, de persistencia momentanea debido a que la
generacion de vibraciones se producira durante las actividades de perforacion y
voladura; y momento inmediato. Por lo cual, el valor del impacto final sera no significativo
o irrelevante (-18).

Como parte de las actividades de cierre de las modificaciones propuestas en el presente
ITS, no se ha identificado actividades que podrian generar vibraciones en esta etapa.

Medio biolégico

Flora y vegetacion

Para el Quinto ITS Cerro Verde, se estima que las actividades propias de la etapa de
construccion (movimiento de tierra, excavaciones, nivelacion con corte y relleno,
construccion de accesos, entre otros) requeriran el desbroce de vegetacién por lo cual
se generara pérdida de cobertura vegetal en un area total de 97.9 ha. Las formaciones
vegetales a impactar son: cardonal (piso de cactaceas) en un area de 97.91 ha y desierto
costero (piso desértico) en un area de 0.004 ha, las cuales representan el 16.82 % y el
0.003 % del area considerada en la MEIA Cerro Verde, respectivamente. En ese sentido,
el impacto potencial sobre la flora y vegetacion se considera negativo; de intensidad
baja y extension puntual, ya que el area nueva requerida para los cinco ITS representa
el 45.40 % del area de considerada en la MEIA Cerro Verde y el 4.67 % del area de la
operacioén total de la UP Cerro Verde; persistencia temporal; irreversible, para los
componentes DDM y ampliacion del tajo Cerro Negro; sin sinergia y con acumulacion
simple, debido a que no se espera que se incremente la pérdida de cobertura vegetal
en el tiempo, sino que cese cuando se inicien las actividades de cierre. Por lo tanto, se
ha valorado este impacto como negativo no significativo (-21).

Durante la etapa de operacién, las actividades de perforaciéon y voladura de los
componentes ampliacién del tajo integrado Cerro Verde-Santa Rosa y ampliacion del
tajo Cerro Negro afectaran la formacion vegetal cardonal, ocupando un area de 20.09
ha y 3.68 ha, respectivamente. En ese sentido, el impacto potencial sobre la flora y
vegetacion durante la operacion del proyecto, se considera negativo; de intensidad baja
y extension puntual, ya que la ampliacion del tajo Cerro Negro representa el 0.63% del
area ocupada por los componentes de la MEIA Cerro Verde vy el tajo integrado Cerro
Verde — Santa Rosa representa el 3.45% (sobre la formacion vegetal cardonal);
persistente; irreversible; sin sinergia y con acumulacién simple, debido a que no se
espera que se incremente la pérdida de cobertura vegetal en el tiempo. Por lo tanto, se
ha valorado este impacto como negativo no significativo (-22).

Las actividades de cierre no afectaran nuevas areas, por lo tanto, no se prevé ningun
impacto negativo sobre el componente flora en esta etapa.

Fauna terrestre

Perturbacion de la fauna silvestre:

Durante la etapa de construccion, las actividades de instalacion de equipos, movilizacion
de equipos y herramientas, obras civiles, movimiento de tierras (perforacion y
voladuras), nivelacion de corte y relleno, construccion de accesos, entre otros,
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generaran el incremento de los niveles de ruido lo cual podria causar la perturbacién de
la fauna silvestre circundante. Sin embargo, se debe considerar que los equipos y
maquinarias que seran utilizados corresponden a una minima cantidad y no operaran
simultaneamente, por lo que no se esperan cambios significativos en los niveles de ruido
existentes. En ese sentido, el impacto potencial perturbacion de la fauna terrestre se
considera negativo; de intensidad baja, ya que las actividades se realizaran
principalmente sobre zonas intervenidas propias del proyecto o colindantes; de
extension puntual, debido a que el impacto se circunscribira a las areas especificas de
trabajo o inmediatas a estas; momento inmediato; persistencia momentanea; reversible
a corto plazo, ya que una vez finalizados los trabajos que generen incremento de ruido
volveran las condiciones iniciales; sin sinergia y con acumulacion simple. Por lo tanto,
se ha valorado este impacto como negativo no significativo (-15).

En la etapa de operacion, las actividades de transito de vehiculos, empleo de equipos y
magquinaria generarian una perturbacion sobre la fauna debido al incremento de los
niveles de ruido. En ese sentido, el impacto potencial se considera negativo; de
intensidad baja, ya que las actividades se realizaran principalmente sobre zonas
intervenidas propias del proyecto o colindantes; de extensién puntual debido a que el
impacto se circunscribira a las areas especificas de trabajo o inmediatas a estas;
momento inmediato; persistencia momentanea; reversible a corto plazo, ya que una vez
finalizados los trabajos que generen incremento de ruido volveran las condiciones
iniciales; sin sinergia y con acumulacién simple. Por lo tanto, se ha valorado este impacto
como negativo no significativo (-15).

Durante la etapa de cierre, las actividades de desmantelamiento, desmontaje, retiro de
estructuras, entre otros, generaran incremento de los niveles de ruido ocasionando la
perturbacion de la fauna silvestre; sin embargo, se debe considerar que el area se
encuentra previamente intervenida por la actividad minera. En ese sentido, el impacto
potencial perturbacion de la fauna terrestre se considera negativo; de intensidad baja,
debido a que se utilizara una cantidad minima de equipos durante estos trabajos;
extensién puntual, ya que el impacto se circunscribira a las areas especificas de trabajo
o inmediatas a estas; momento inmediato; persistencia momentanea, debido a que la
perturbacion de la fauna se presentara mientras duren las actividades que generen el
incremento de ruido; reversible a corto plazo, ya que una vez cese el ruido propio de la
etapa de cierre, volveran las condiciones iniciales permitiendo el retorno de la fauna; sin
sinergia y con acumulacién simple. Por lo tanto, se ha valorado este impacto como
negativo no significativo (-15).

Pérdida de habitat para la fauna:

Las actividades propias de la etapa de construccion (movimiento de tierras,
excavaciones, nivelacién con corte y relleno, construccion de accesos, entre otros)
requeriran el desbroce de vegetacion en areas no intervenidas, lo cual se generara
pérdida de habitat para la fauna. Sin embargo, se debe considerar que el area requerida
para los cinco ITS representa el 4,97 % del area de la operacion total de la UP Cerro
Verde en la formacién cardonal, por lo que se espera que la fauna continde teniendo
disponibilidad de refugio y alimentos. Asimismo, respecto a la afectacion de especies
protegidas por pérdida de habitat, el Titular cuenta con medidas especificas que forman
parte de los programas de manejo, mejoramiento de habitat, rescate y reubicacion de
individuos. Respecto a la especie catalogada en Peligro Critico a nivel nacional,
“‘guanaco” (Lama guanicoe), cabe indicar que, el Titular presenta las distancias de los
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componentes propuestos del Quinto ITS Cerro Verde a los estercoleros, revolcaderos y
bebederos de dicha especie, encontrandose el componente mas proximo (DDM
Noreste) a 48 m de distancia de un estercolero, por lo cual no se espera ninguna
afectacién de dichas areas importantes para el descanso y vigilancia de esta especie.
En ese sentido, el impacto potencial sobre la pérdida de habitat para la fauna se
considera negativo no significativo (-21).

Durante la etapa de operacién, las actividades de perforacion y voladura de los
componentes ampliacion del tajo integrado Cerro Verde-Santa Rosa y ampliacion del
tajo Cerro Negro afectaran la formacién vegetal cardonal y por lo tanto el habitat de las
especies de fauna, ocupando un area de 20,09 ha y 3,68 ha, respectivamente. En ese
sentido, el impacto potencial sobre el habitat de la fauna se considera negativo; de
intensidad baja y extension puntual, ya que la ampliaciéon del tajo Cerro Negro
representa el 0,63% del area ocupada por los componentes de la MEIA Cerro Verde y
el tajo integrado Cerro Verde — Santa Rosa representa el 3,45%; persistente;
irreversible; sin sinergia y con acumulacién simple, debido a que no se espera que se
incremente la pérdida de cobertura vegetal en el tiempo. Por lo tanto, se ha valorado
este impacto como negativo no significativo (-22).

Las actividades de cierre no afectaran nuevas areas, por lo tanto, no se prevé ningun
impacto negativo sobre el habitat de la fauna en esta etapa.

Medio social

Las modificaciones propuestas en el Quinto ITS Cerro Verde no implican cambios en
los impactos sociales descritos en la MEIA Cerro Verde, debido a que no se tienen
cambios en el uso de recursos, adquisicion de bienes y servicios, mano de obra,
cambios en las poblaciones a ser influenciadas y el componente arqueoldégico.

1.1.11 Plan de manejo ambiental

El Titular indica que las medidas planteadas, forman parte de la Estrategia de Manejo
Ambiental y Social (EMAS) de la MEIA Cerro Verde, aprobada mediante Resolucién
Directoral N° 072-2016-SENACE/DCA, y que actualmente se aplican en la UP Cerro
Verde.

Medio Fisico

Geomorfologia y Relieve

Construccion

e Las obras a realizar para la preparacion del terreno de las diferentes instalaciones,
en especial las que impliquen excavacién de material, seran planificadas y
coordinadas con el personal de campo a fin de reducir las areas a intervenir.

e Se tendran en cuenta los factores geograficos, el clima, tipo de suelos y topografia,
para seleccionar las técnicas y materiales adecuados para las obras a realizar
durante la etapa de construccion.

e Los trabajos que se realicen para la apertura de caminos internos, seran
supervisados y planificados para evitar alteraciones innecesarias.
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Operacion

Las obras a realizar para la preparacion del terreno de las diferentes instalaciones,
en especial las que impliquen excavaciéon de material, seran planificadas y
coordinadas con el personal de campo a fin de reducir las areas a intervenir.

Se tendran en cuenta los factores geograficos, el clima, tipo de suelos y topografia,
para seleccionar las técnicas y materiales adecuados para las obras a realizar
durante la etapa de operacion.

Se considera un adecuado criterio de disefio para los taludes, basado en las
caracteristicas geotécnicas del area, de tal manera que se asegure la estabilidad
de la infraestructura (tajo, DME, DDM Oeste, DDM Sureste, PAD |, DMEE, PAD 4B,
entre otros).

Suelo

Construccion

Planificacion de los trabajos a realizar para minimizar las areas a intervenir, evitando
alteraciones innecesarias de suelos que se encuentren fuera del disefo original
planteado.

Las maquinarias y vehiculos sélo se desplazaran por accesos autorizados evitando
compactar el suelo en otros sectores.

Todas las actividades relacionadas con el movimiento de tierras seran realizadas
dentro del trazo propuesto para las infraestructuras a implementarse, evitando
alteraciones innecesarias de suelos aledafos por accesos temporales.

Todos los trabajos de acceso a las areas de movimiento de tierras se realizaran
empleando el mismo trazo del camino de acarreo en un solo frente.

Operacioén

Planificacion de los trabajos a realizar para minimizar las areas a intervenir, evitando
alteraciones innecesarias de suelos que se encuentren fuera del disefo original
planteado.

Todas las actividades relacionadas con el movimiento de tierras seran realizadas
dentro del trazo propuesto para las infraestructuras a implementarse, evitando
alteraciones innecesarias de suelos aledafios por accesos temporales.

Todos los trabajos de acceso a las areas de movimiento de tierras se realizaran
empleando el mismo trazo del camino de acarreo en un solo frente.

Las maquinarias y vehiculos solo se desplazaran por accesos autorizados evitando
compactar el suelo en otros sectores.

Para el caso del corredor sureste, se contara con instrumentacion que incluye un
flujbmetro y transmisores de presion a la salida de la estacion de bombeo (PS1) y
a la entrada y salida del jacking header, que permitiran en tiempo real, la posibilidad
de parar el sistema de bombeo en caso se registren variaciones significativas de
los parametros de operacion. Al parar el bombeo el flujo continua siendo derivado
por gravedad por las otras lineas que salen del cajon BX-120 o derivado por la linea
de overflow hacia el embalse.

En el caso de Corredor Este, una gran parte del recorrido de la tuberia de transporte
de relave es a gravedad, sea considerado como control de Ingenieria en el disefo
valores recomendados de tirante de relave y pendiente de tal manera de reducir al
minimo el desgaste al interior de la tuberia.

Ademas de lo anterior y en caso de presentarse alguna fuga por rotura de tuberia,
se procedera al cierre de valvulas para detener el transporte de relave, luego el
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relave remanente en la tuberia discurrird directamente al embalse del mismo
depésito de relaves.

¢ Asimismo, se cuenta con personal operativo y de mantenimiento asignado en turnos
que cubren las 24 horas del dia, los 365 dias del afo, este personal esta
continuamente revisando las areas operativas a fin de detectar alguna contingencia.

e En el item 12.1.3 Procedimiento de Respuestas del Capitulo 12 Plan de
Contingencias del Quinto ITS Cerro Verde, se presenta mayor detalle en caso de
fugas o derrames de materiales peligrosos.

Aire

Las medidas aplicables las etapas de construccion y operacion del Quinto ITS Cerro
Verde corresponden a aquellas que se viene ejecutando, encontrandose aprobadas en
IGA previos. No obstante, a consecuencia del Quinto ITS Cerro Verde se adicionan
las siguientes medidas como parte del compromiso del Titular:

o Se aplicara la mayor frecuencia de riego con agua, que es la frecuencia de riego
cada 2 horas, en los tramos siguientes: acceso a la chancadora primaria de C1,
acceso al PAD 1X y acceso al DDM NE. Esta medida de control sera aplicable
mientras se tenga transito en los accesos mencionados.

o Se aplicara la mayor frecuencia de riego con agua, que es la frecuencia de riego
cada 2 horas, en el tramo que corresponde a la rampa de acceso al DDM NE. Esta
medida sera aplicable mientras el DDM Noreste se encuentre en operacion.

e En la faja CV-002 se contara con dos zonas de aspersion de agua en linea para
mitigar la emision del material particulado y mejorar la eficiencia de acuerdo a lo
siguiente:

] Cola de la faja CV002: Se instalara aspersores de agua en serie en la cola de
la faja CV002, conformados por boquilla pulverizadora, para mitigar las
emisiones del material particulado.

] Cabeza de la faja CV002: Se instalara aspersores en la cabeza de la faja
CV002, se adicionara agua para mitigar el material particulado. Los aspersores
humedeceran el mineral que esté en contacto con la faja asegurando una
correcta humectacion del mineral que llega al stock pile de chancado primario.

La inclusion de estos aspersores adicionales de agua, en la cabeza y cola de la
Faja CV002 reemplazaran el sistema de supresion con reactivo quimico SEACO,
por lo que no se necesitara de actividades de transporte ni la descarga del reactivo,
eliminando las emisiones de gases de los vehiculos usados en el transporte, asi
como el riesgo de derrame del reactivo. A continuacion, se sustenta el balance
positivo del cambio propuesto en cumplimiento del articulo 131° acapite “c” del
Decreto Supremo N° 040-2014-EM.
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Cuadro N° 27. Analisis del balance neto de la “Optimizacién del Sistema de Coleccion
de Polvo en Chancado Primario de C1”

Medida aprobada Medida propuesta Justificacion Conclusion
En el Dump Pocket se cuenta | El sistema de |- Los aspersores tienen wuna
con 03 de aspersores de agua, | aspersion de eficiencia en el control de
con un consumo de agua | chancado primario de emisiones (75 %) similar al del
promedio de 25 — 30 m3/h. | C1 constara del uso del reactivo SEACO (75%),
Cada vez que se descarga el | sistema de aspersion pero debido a que se instalaran
mineral a la tolva de gruesos, | existente en el Dump aspersores adicionales (en dos
las valvulas solenoides de los | Pocket y dos zonas de la faja CV-002), se
aspersores se abren y permiten | sistemas de estima tener mejor eficiencia en
que el agua salga a través de | humectacion en la la captacion del polvo en el area
las boquillas en direccién del | cola y cabeza de la de chancado primario de la
mineral que se viene | faja CV002. concentradora C1.
descargando. En esta zona ya
se humedece el mineral antes - El uso del reactivo SEACO en el
de su ingreso a las fajas CV001 sistema actual de control de
y CV002. polvo en el area de chancado
primario de la concentradora C1, Balance
En el chute de transferencia de implica actividades de transporte, neto
la faja CV001 a la faja CV002 se y descarga del reactivo, lo cual positivo

cuenta con un sistema de
supresion de polvo con adicion
del reactivo quimico SEACO,
que es

un sistema de dosificacion de
espuma a través de boquillas
especiales

genera emisiones de material
particulado y gases de
combustion, por lo que, al dejar
de usar este reactivo, e
implementar los aspersores, ya
no se tendran dichas emisiones.

El consumo promedio de agua
actual es de 15 a 30 m3/hora con
la inclusidon de los aspersores
adicionales, no se tendra un
incremento de uso de agua
fresca, debido a que el agua para
los aspersores provendra del
proceso de la planta
concentradora C1.

Fuente: Elaborado en base al Quinto ITS Cerro Verde

Ruido y Vibraciones

A fin de controlar y mitigar los impactos que las actividades propuestas pudieran
provocar sobre los niveles de ruido y vibraciones, se continuara aplicando las medidas
aprobadas en al IGA previos, tanto en la etapa de construccidon como operacion.

Sin perjuicio de lo sefalado, con el fin de evitar la propagaciéon de ruido de las
perforaciones requeridas para el Aterramiento Eléctrico en la Subestacién San
José, se adiciona las siguientes medidas de control:

e Recubrimiento del motor/ compresor de la perforadora con una manta de
poliuretano de 50 mm.

o Operacion de 16 horas/dia.
Mantenimiento técnico periddico de las maquinarias a utilizar y se revisara la
informacién de los equipos para asegurar que los motores estén funcionando en su

estado 6ptimo.

e Restriccidon en la medida de lo posible, del transito nocturno de vehiculos desde y
hacia las instalaciones de la UP Cerro Verde.
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Reaprovechamiento de Lodos de Lavado de Equipo Pesado vy Liviano

Los analisis realizados por un laboratorio acreditado, han determinado que los lodos de
los lavaderos de los talleres de equipo pesado y equipo liviano contienen cantidades de
cobre total muy cercanas a la ley de cobre del mineral ROM y en algunas ocasiones la
ha superado. En razén a ello, se propone el reaprovechamiento de los mismos
ingresandolos al proceso de lixiviacion para la recuperacion de cobre.

Por otro lado, se realiz6 un analisis de peligrosidad de los mismos, con base en ello el
MINAM determiné mediante Informe N° 00156-2019-MINAM/VMGA/DGCA/DCCSO,
que no son peligrosos.

A continuacion, se sustenta el balance positivo del cambio propuesto en cumplimiento
del articulo 131° acéapite “c” del Decreto Supremo N°040-2014-EM.

Cuadro N° 28. Analisis del balance neto del reaprovechamiento de Lodos de Lavado

de Equipo Pesado y Liviano en PADs de Lixiviacion

Medida aprobada Medida propuesta Justificacion Conclusion

Se requiere que la disposicion de los | Se requiere aprovechar los lodos | Permitira reducir la
lodos provenientes de los lavaderos de | provenientes de los lavaderos de los | cantidad de lodos que
los talleres de equipo pesado y equipo | talleres de equipo pesado y equipo | deban ser dispuestos
liviano con contenidos de | liviano ingresandolos al proceso de | como residuos, lo cual
hidrocarburos, sean derivados | lixiviacién para la recuperacion de cobre. | es acorde a lo
directamente a los depodsitos de | Este lodo se almacenara temporalmente | establecido en el
desmonte de mina (DDM) o depésitos | en los lavaderos, desde donde se | articulo 7 del
de relaves siempre y cuando la | trasladara alos PADs de lixiviacion para | Reglamento de la Ley
concentracion de  fraccion  de | la recuperacion de cobre. El retiro de los | de Gestion Integral de
hidrocarburos F-2 sea menor o igual al | lodos se realiza generalmente cada 02 | Residuos Sdlidos que
ECA de suelo industrial para este | semanas o cuando se requiere por | sefiala que los
parametro segun lo establecido en el | temas operativos. Es preciso aclarar que | generadores de
D.S. No. 011-2017-MINAM. El suelo | los lodos generados durante el lavado de | residuos soélidos
con hidrocarburos producto de lavado | equipo pesado y liviano permaneceran | orientan el desarrollo
de equipos y vehiculos se encuentra | en las pozas de sedimentacién de los | de sus actividades a
en dos formas: lavaderos. reducir al minimo

posible la generacién
Suelo con poca humedad y de | El agua utilizada en el lavado de los | de residuos sdlidos. Balance
granulometria gruesa. - Este suelo se | equipos se sedimenta en las pozas de | Asimismo, se reducira neto
almacena temporalmente al costado | sedimentacion N° 1y 2; posterior a ello, | la pérdida de agua por positivo

de la zona de lavado de los equipos y
vehiculos, de donde se toma una
muestra aleatoria para su analisis de la
concentracion de las fracciones de
hidrocarburos F2. La toma de muestra
y el analisis es efectuado por un
laboratorio  acreditado. Si los
resultados muestran que la fraccién de
hidrocarburos F2 esta por debajo del
valor establecido en el D.S. 011-2017-

MINAM, el suelo se dispondra
directamente en los depdsitos de
desmonte de mina (DDM); caso

contrario, se dispondra en un relleno
de seguridad autorizado.

Suelo humedo con granulometria
fina (lodo). - Este lodo se colecta en la
poza de decantacion de lodos previa a

pasa a la camara de cada poza donde se
recuperan los aceites y grasas a través
de un barredor superficial y finalmente
pasa a su respectiva camara de bombeo
de cada poza para ser impulsado hacia
la PTARI por medio de las bombas
sumergibles (una en operacion y una en
stand by). Cuando las pozas de
sedimentacion N° 1 y 2 se llenan de
lodos o cuando se requiere por temas
operativos, se procede con el apoyo de
un cargador frontal al retiro de estos.

Anualmente se tomara una muestra
aleatoria para su andlisis de contenido
de cobre, para asegurar que no haya
perdido su utilidad como insumo por el
transcurso del tiempo, detrimento de su

evaporacion
(aproximadamente 50
m3/mes).
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Medida aprobada

Medida propuesta Justificacion

Conclusion

la Planta de Tratamiento de Agua
Residual Industrial (PTARI) y se
traslada hacia las pozas de
almacenamiento de lodos de lavaderos
donde se deshidratan por accién solar
hasta el punto que permita tomar una
muestra representativa para su
andlisis de la fraccion de hidrocarburos
F2 por un laboratorio acreditado. Si los
resultados muestran que la fraccién de
hidrocarburos F2 esta por debajo del
valor establecido en el D.S. 011-2017-
MINAM, el suelo se dispondra
directamente en los depdsitos de
desmonte de mina (DDM); caso
contrario, se dispondra en un relleno
de seguridad autorizado.

calidad u otros factores. La toma de
muestra y el analisis sera efectuado por
un laboratorio acreditado. Si los
resultados muestran que los lodos aun
pueden ser reingresados al proceso, se
enviaran a los PADs de lixiviacién para
su reaprovechamiento; caso contrario,
seran considerados como residuo y se
procedera a realizar una nueva
evaluacion de peligrosidad, si la
evaluacién determina que los lodos son
residuos no peligrosos, al tener las
mismas caracteristicas del material de
desmonte de mina, seran dispuestos
directamente en los DDMs, si el estudio
de peligrosidad determina que los lodos
son peligrosos, se dispondran en un
relleno de seguridad autorizado.

El traslado de los lodos se realizara en
camiones Tipo volquete de 15 a 20 m3
de capacidad. Dicho transporte es
aplicable tanto hacia los PADs de
lixiviacion como hacia los DDMs. Los
estudios de caracterizacion deben
realizarse cada dos afios o cuando se
presenten cambios en los procesos

Fuente: Elaborado en base al Quinto ITS Cerro Verde

Lavado de Llantas en Manejo y Transporte de Concentrados de C1y C2

El Titular realiza una precision a la medida establecida en la MEIA Cerro Verde,
aprobada por Resolucion Directoral N° 072-2016-SENACE-DCA, dicha precision
permite tener una medida mas acotada y especifica. A continuacion, se sustenta el
balance positivo del cambio propuesto en cumplimiento del articulo 131° acapite “c” del

Decreto Supremo N°040-2014-EM.

Cuadro N° 29. Analisis del balance neto del Lavado de Llantas en Manejo y
Transporte de Concentrados de C1y C2

Medida aprobada Medida propuesta Justificacion

Conclusion

Control de emisiones | El control de emision de material | Se considera que no es necesario lavar
como consecuencia del | particulado como consecuencia | todo el camién, debido a que se cuenta con
acarreo de concentrados | del acarreo de concentrado en | un sistema tubular de carguio que
en el vehiculo vy | los neuméticos de los camiones | mantiene el concentrado dentro del camién
neumaticos a través de | que pasan por la zona de carga | durante su carguio. Ademas, el lavado
un sistema de lavado y | de concentrado es Unicamente | automatico de todo el camiéon con agua

poza de decantacion para | mediante

el lavado de | recirculada podria generar dafios en los

la recuperacion de los | neumaticos a través de un | sistemas de los camiones utilizados, asi
finos (lodos y agua) tanto | sistema de lavado a presion, | como incrementar la humedad del
en la salida de vehiculos | sistema de coleccion para la | producto, en caso, se tenga contacto con

de la planta | recuperacion de los finos (lodos | el mismo, durante el proceso de lavado.
concentradora en las | y agua) a la salida de vehiculos | Adicionalmente, se hace un uso
instalaciones de SMCV. de la planta concentradora en las | innecesario del agua recirculada.

instalaciones de SMCV.

Balance
neto
positivo

Fuente: Elaborado en base al Quinto ITS Cerro Verde

Agua Subterranea
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Aunque no se han identificado impactos, se mencionan las siguientes medidas:

e Se usara el sistema de perforacion de aire reversa, por lo que no se requiere
e agua ni aditivos para las perforaciones.

e Sidurante las perforaciones, se encuentra agua, el pozo sera sellado, y por
¢ tanto, no se generaran lodos.

Medio biolégico

Respecto al manejo de flora, cabe indicar que, las medidas propuestas para las especies
clave, endémicas y protegidas aprobadas en la MEIA Cerro Verde (programas de
rescate y reubicacion de individuos completos, reproduccién asexual y sexual) son
extensibles para el Quinto ITS Cerro Verde y no seran modificadas.

Respecto a fauna terrestre, a continuacion, se resumen las medidas que viene aplicando
la UP Cerro Verde como parte de sus compromisos asumidos en la MEIA Cerro Verde:

- Inspeccién del area de emplazamiento de la infraestructura, a fin de verificar la
ausencia de individuos de fauna, asi como nidos y/o polluelos.

- Limitar el area a intervenir por las obras.

- Mantenimiento de equipos a fin de minimizar la perturbacion por ruido.

- Prohibir las actividades de caza, mantencién de fauna y adquisicion de productos
derivados.

- Instalar letreros informativos para no perturbar a la fauna

- Capacitacion al personal sobre la importancia de conservar la fauna

- Control de velocidad de los vehiculos

- Aplicacion de medidas especificas para especies clave, endémicas y protegidas
(programas de mejoramiento de habitat para aves mamiferos, reptiles y artrépodos;
rescate y reubicacion de herpetofauna; programas de manejo de Lama guanicoe y
Platalina genovensium).

Programa de monitoreo ambiental

El Titular indica que, se continuara con el programa de monitoreo ambiental vigente de
la UP Cerro Verde, aprobado a través de la MEIA Cerro Verde (Resolucion Directoral
N° 072-2016-SENACE/DCA), tomando en cuenta que: i) las actividades y componentes
propuestos forman parte de las areas operativas de la UP Cerro Verde, ii) que se trata
de componentes y actividades que se realizaran dentro del area efectiva o de influencia
ambiental de la UP Cerro Verde, vy iii) que el restante de componentes se mantendra
conforme a lo aprobado en los instrumentos de gestidon ambiental previos. Es decir que,
se mantendran las estaciones en ubicacidon, numero, parametros, frecuencia y
normativa de comparacion para aire, ruido y vibraciones, radiaciones no ionizantes,
suelo y agua.

No obstante, el Titular ha propuesto la reubicacién de la estacion de monitoreo de ruido
y vibraciones Pueblo Joven Cerro Verde. Cabe sefialar que, dicho cambio mantiene el
objetivo de monitoreo y representatividad de la estacion, asi como la frecuencia y
parametro de monitoreo.

Cuadro N° 30. Estaciones modificadas en el ITS
Ubicacion
Este | Norte

Justificacion

Nombre Descripcion
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L i . | Ubicacién | aieio iz
Ruido y vibraciones

Se requiere reubicar debido que, al
costado del punto de monitoreo actual,

Azotea del se ha construido una infraestructura

Pueblo colegio José que representa una barrera haciendo

Joven Zuzunaga del 220 839 8 179 327 | que el monitoreo de ruido y vibraciones
Cerro Verde Pueblo Joven no sea el adecuado técnicamente.

Cerro Verde La reubicacion sera a 58 m de

distancia aproximadamente de la
ubicacién actual

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde

Plan de gestion social

Las modificaciones propuestas en el Quinto ITS Cerro Verde no implican cambios en
los impactos socioecondmicos descritos en la MEIA Cerro Verde. Por lo tanto, no se han
establecido modificaciones al Plan de Relaciones Comunitarias aprobado en la MEIA
Cerro Verde. Los compromisos sociales asumidos por el Titular se mantienen durante
la vida util de la unidad minera.

A continuacion, se resume el Plan de Gestion Social aprobado:

Plan de Relaciones Comunitarias:
- Programa de comunicaciones
- Protocolo de relacionamiento social
- Cédigo de conducta de los trabajadores

Plan de Concertacion Social:
- Programa de mitigacién de impactos sociales
- Programa de contingencias sociales

Plan de Desarrollo Comunitario:
- Programa de empleo local
- Programa de desarrollo econémico local
- Programa de fortalecimiento de capacidades locales

1.1.12 Plan de contingencias

El Titular cuenta con un Plan de Contingencias presentado y aprobado en la MEIA Cerro
Verde, aprobado mediante Resolucién Directoral N° 072-2016-SENACE/DCA. Este Plan
de Contingencias es un instrumento de gestion que define los objetivos, estrategias y
programas para la prevencion, reduccion de riesgos ambientales, atencion de
emergencias, asi como rehabilitacion en caso de desastres naturales, el cual es
aplicable para las actividades de construccién, operacién y cierre de los componentes
propuestos en el Quinto ITS Cerro Verde, debido a que los riesgos identificados serian
semejantes a los que actualmente se presentan en la operacion de la UP Cerro Verde.

1.1.13 Plan de cierre a nivel conceptual de los componentes a ser modificados
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El Titular indica que el cierre de los componentes propuestos en el Quinto ITS Cerro
Verde considera las mismas medidas de cierre progresivo y final incluidas en la Tercera
Modificacion del Plan de Cierre de la UP Cerro Verde aprobada mediante Resolucion
Directoral N° 032-2018-MEM-DGAAM, el cual incluye componentes de similares
caracteristicas al presente ITS.

A continuacion, se resumen los componentes que integran el presente ITS y que
requeriran de cierre.

Cuadro N° 31. Medidas de cierre de los componentes a modificar

ITEM Nombre del componente mineros Medidas de cierre
propuestos
1 [Cierre de Mejoras Tecnholégicas en Concentradora C1
11 Cierre de los Reactores de Flotacion - Desmantelamiento, desmontaje y retiro de
) Directa en C1 estructuras y equipos.
Cierre de la etapa de construccion

— Desmantelamiento, desmontaje y retiro de las
facilidades temporales del contratista (conteiners
de oficinas, almacenes, comedores, bafios
quimicos), que se realizaran al finalizar las|
actividades de construccion.

12 Cierre del Sistema de Preparacién y - Limpieza y reconformacién del terreno. Se
’ Dosificacion de Silicato de Sodio realizara los trabajos de limpieza necesarios y la
reconformacion del terreno usado. Se dejara el

area libre de residuos

Cierre de la etapa de operacion

— Desmantelamiento, desmontaje y retiro de las
estructuras y equipos.

- Demolicién de cimentaciones

Cierre de la etapa de construccién

— Desmantelamiento, desmontaje y retiro de las
facilidades temporales del contratista (bafios
quimicos y areas de almacenamiento), que se
realizaran al finalizar las actividades de
construccion.

— Limpieza y reconformacién del terreno. Se
realizara los trabajos de limpieza necesarios y la
reconformacion del terreno usado.

Cierre de la etapa de operacion

— Desmantelamiento, desmontaje retiro y

almacenamiento de antiguos transformadores de|

13 Cierre de los Transformadores de B :gs HPGR‘l . d . o de |

. los HPGR de la Concentradora C1 esmgnte aml'ento, esmontaje y retlro_ e las|
conteiners existentes. Los conteiner existentes
reubicados se mantendran debido a que el
personal del area de mantenimiento eléctrico e
instrumentacion seguirda usando los conteiner|
existentes para almacenar sus herramientas vy
repuestos que usan en el mantenimiento de las
instalaciones eléctricas de la planta
concentradora C1. Al finalizar la vida util de la UP|
Cerro Verde, se procedera con el
desmantelamiento, desmontaje y retiro de las
conteiners existentes.

1.4 Clerre de los Transformadores de Clerre_de IaD:?::n(tj;:r?w?e?rtwrtzwc?:smontaje y retiro de las

’ los HPGR de la Concentradora C1 o ’ ; ~
facilidades temporales del contratista (bafios
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ITEM

Nombre del componente mineros

Medidas de cierre

propuestos
quimicos y areas de almacenamiento), que se|
realizaran al finalizar las actividades de
construccion.

— Limpieza y reconformacion del terreno. Se
realizara los trabajos de limpieza necesarios y la
reconformacion del terreno usado.

Cierre de la etapa de operacion

— Desmantelamiento, desmontaje retiro Y|
almacenamiento de antiguos transformadores de|
los HPGR.

— Desmantelamiento, desmontaje y retiro de las
conteiners existentes. Los conteiner existentes
reubicados se mantendran debido a que el
personal del area de mantenimiento eléctrico €
instrumentacion seguira usando los conteiner|
existentes para almacenar sus herramientas vy
repuestos que usan en el mantenimiento de las
instalaciones eléctricas de la planta
concentradora C1. Al finalizar la vida util de la UP|
Cerro Verde, se procedera con el
desmantelamiento, desmontaje y retiro de las
conteiners existentes.

2 |Cierre de Mejoras Tecnolégicas en Concentradora C2
21 Cierre de los Reactores de Flotacion - Desmantelamiento, desmontaje y retiro de
) Directa en C2 estructuras y equipos.
Cierre de la etapa de construccién

— Desmantelamiento, desmontaje y retiro de las
facilidades temporales del contratista (conteiners,
bafios quimicos), que se realizaran al finalizar las
actividades de construccion.

Cierre del Incremento de la Potencia B Limpiezia y recqnformapiéq del terrer?o. Se
29 en el Sistema de Fajas realizara Ios_t,rabajos de limpieza necesarios y la
Transportadoras r’econ.formamon .del terreno usado. Se dejara el
area libre de residuos.
Cierre de la etapa de operacion

— Desmantelamiento, desmontaje y retiro de
motores, equipos y estructuras.

- Demolicién de construcciones de concreto

- Reconformacion del terreno

Clerre del Sistema para — Desmantelamiento, desmontaje retiro de
2.3 Recirculacion de Agua para tuberi L . ey
Enfriamiento en G2 uberias, accesorios y equipos
. ' e — Demolicién de la losa de concreto.
Cierre final de la Extension de la _  Di icion de | b los depssitos d
3 Plataforma de Operaciones de la d;ﬁgﬁfge%;zlescom ros en los depositos de
Planta de Molibdeno : e

— Reconfiguracion del terreno.

— De acuerdo a lo sefalado en la Tercera
Modificacion del Plan de Cierre de Minas de la

4 Cierre del Incremento del Flujo de Unidad de Produccién Cerro Verde, aprobado
Riego en PAD 4A mediante Resolucién Directoral N° 032- 2018-
MEM/AAM, el PAD 4A sera cubierto por la huella

final del DDM Sureste

—  Construccion de canales de escorrentia y berma

5 | Cierre del Recrecimiento del PAD 4B perimétrica, con el fin de restringir el acceso de|
personas y animales.

—  Colocacion de sefiales de advertencia.

Cierre de la Reconfiguracion del - Desmantglam.i'ento.y d_esmontaje: consistir:é enla
6 desenergizacion, limpieza, desmantelamiento vy

Corredor de Relaves Este

desmontaje de equipos e instalaciones como los
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ITEM

Nombre del componente mineros
propuestos

Medidas de cierre

sistemas de bombeo de relave, lineas de
transporte de relaves, sistema de agua de lavado,
subestacion eléctrica, lineas de alta tension,
sistema eléctrico y de instrumentacion.
Reconformacion del terreno: se reconformara las
areas de los corredores Este y Sureste.

Cierre de la Nueva Ubicacion para las
Instalaciones de Clasificacion de
Relaves en Linga

Cierre de la etapa de construccion

Desmantelamiento, desmontaje y retiro de las
facilidades temporales del contratista, que se€
realizaran al finalizar las actividades de
construccion.

Limpieza del area usada. Se realizara los trabajos
de limpieza necesarios del area usada por el
contratista de construccion.

Cierre de la etapa de operacion

Desmantelamiento, desmontaje y retiro de las
estructuras y equipos de la estacién de ciclones 1
y 2, sistemas de bombeo de relaves y agua, lineas|
de transporte de relaves y agua.

Demolicion de cimentaciones de las estaciones de
bombeo de relaves y aguas, estacion de ciclones
No1y2.

Cierre de la Ampliacién del Tajo Cerro
Verde - Santa Rosa

Construccion de 02 tramos de la berma de
seguridad en el lado norte y sur del Tajo Cerroj
Verde - Santa Rosa, estos tramos seran parte de|
la unica berma de seguridad que bordeara a los
componentes principales.

Instalacion de sefiales de advertencia

Cierre de la Ampliacion del Tajo Cerro
Negro

Construccién de una berma de seguridad en el
lado sureste del tajo Cerro Negro Sur.
[l Instalacién de sefales de advertencia

10

Cierre de la Reconfiguracion del DDM
Cerro Negro

Construccion de una berma de seguridad en Ia
zona este del DDM Cerro Negro, esta berma sera
parte de la Unica berma de seguridad que
bordeara a los componentes principales.
Instalacion de sefiales de advertencia.

Para las actividades de cierre de los accesos propuestos, se
considerara las siguientes:

Retiro de estructuras.

Reconformacién del terreno.

11

Cierre de la Reconfiguracion del DDM
Sureste

Construccion de una berma de seguridad en la
zona sur del DDM Sureste, que forma parte de la
unica berma de seguridad que bordeara a los
componentes principales.

Instalacion de sefiales de advertencia

12

Cierre de la Reconfiguracion del DDM
Noreste

Construccion de una berma de seguridad en Ia
zona norte del DDM Noreste, a fin de controlar
riesgos relacionados a la seguridad de personas y|
animales por el acceso a zonas no autorizadas;
esta berma sera parte de la Unica berma de
seguridad que bordeara a los componentes
principales.

Instalacion de sefiales de advertencia.
Construccion de canales sobre el mismo material
de desmonte y acondicionamiento de canales
existentes, para conducir las aguas de escorrentia
a lo largo de los taludes hacia pozas de

evaporacion.
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ITEM

Nombre del componente mineros

Medidas de cierre

propuestos
Acondicionamiento de dos (02) pozas de
monitoreo de aguas infiltradas, que al cierre
funcionaran como pozas de evaporacion, junto a
las dos (02) pozas de evaporacion existentes,
donde se colectaran y evaporaran las aguas de
contacto.
Impermeabilizacion con un sistema de baja
permeabilidad (natural y/o sintético) de los
canales que se encuentren fuera de la zona de
captura hidrogeolodgica del Tajo Integrado
Cierre de las Perforaciones para Transferencia a un tercero, autorizado por la
13 Aterramiento Eléctrico en la . ’ P
Subestacién San José autoridad competente (MINEM).
Cierre de la Implementacion de
14 |Sistema de Suministro de Combustible Desmantelamiento y retiro de la infraestructura
para Camiones Mineros
15 Cierre del Incremento de Silos en Desmantelamiento y retiro de la infraestructura.
Polvorines Sites Voladura Demolicién y retiro de cimentaciones de concreto.
Cierre de la Precision de la Operacion Reti .
16 de la Chancadora Mévil para etiro de equipos para venderlos a un tercero
p . .
Produccién de Agregados Limpieza del area.
17 Cierre de la Ampliacién de Plataforma Reconfiquracién del terreno
de Servicios para Almacén de Llantas 9 )
Desmantelamiento, desmontaje y retiro de las
facilidades temporales del contratista, que se€
Cierre de la Implementacién de realizaran al finalizar las actividades de
18 Plataformas de Almacenamiento y construccion.

Procesamiento de Materiales Linga Limpieza del area usada. Se realizara los trabajos
de limpieza necesarios del area usada por el
contratista de construccion.

19 Cierre de la Implementacioén de la Reconfiquracion del terreno
Plataforma del Cerro Millcrush 9 )
Desmantelamiento de instalaciones y desmontaje
de equipos.
Demolicién de infraestructuras.
Disposicion de los escombros en los depdsitos de
desmonte de mina.
Los residuos solidos no peligrosos procedentes de
20 Cierre de las Mejoras en el Patio de Icz'a; anY'dzdeZ ?(?[ dergollmo.nd se clas(;flcetl_ran,’y
Residuos de San José pendiendo del tipo de residuo, se destinaran
para: re-uso interno, donacion, comercializacion vy
disposicién final. Los materiales peligrosos|
eventualmente identificados y los productos|
quimicos remanentes seran gestionadas por|
empresas autorizadas para su transporte V|
disposicion final, fuera de la UP Cerro Verde.
Reconfiguracion del terreno
Cierre de la Implementacién del . -
Nuevo Acceso Estribo Izquierdo - 569626‘ é)rewstto la gperatl'wdzdlde! Nue\]/ro Alcceso
21 Enlozada (Cierre de Ia 0 durante y después del cierre final para
Implementacion de Nuevo Acceso reall’za.r el monitoreo post cierre de la presa del
2660) depésito de relaves Enlozada
Cierre de la Optimizacion del Sistema D telamiento. d tai tiro de |
22 | de Coleccion de Polvo en Chancado esmantelamiento, desmontaje y retiro de los

Primario de C1

aspersores

Fuente: Quinto ITS Cerro Verde.
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be mencionar que conforme lo establece el articulo 133 del Reglamento Ambiental

Minero'®, los ITS con conformidad de la autoridad competente, implican la consecuente
modificacion del Plan de Cierre, lo que se realizara en la actualizacion en el Plan de
Cierre de Minas correspondiente, de acuerdo con la legislacién sobre la materia (Ley N°
28090, Ley que regula el Cierre de Minas, Decreto Supremo N° 033-2005-EM,

Re

3.1

glamento para el Cierre de Minas; sus normas complementarias y/o modificatorias)'’.
CONCLUSIONES

De conformidad con el Reglamento de Proteccion y Gestion Ambiental para las
Actividades de Explotacion, Beneficio, Labor General, Transporte vy
Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM en
concordancia con la Resolucion Ministerial N° 120-2014-MEM/DM, Sociedad
Minera Cerro Verde S.A.A. presento el “Quinto Informe Técnico Sustentario de la
Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Expansion de la
Unidad de Produccion Cerro Verde”, cumpliendo con realizar el levantamiento de
observaciones respectivo, tal como consta en el Anexo N°1 del presente informe.

3.2 Se prevé que la realizacion de las modificaciones planteadas a través del “Quinto

Informe Técnico Sustentario de la Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental
y Social de la Expansion de la Unidad de Producciéon Cerro Verde” implica la
generacion de impactos ambientales negativos no significativos, los cuales
cuentan con las medidas de manejo ambiental para su prevencion, control y
mitigacion aprobados en sus instrumentos de gestion ambiental previos.

16

Reglamento de Protecciéon y Gestion Ambiental para las Actividades de Explotacion, Beneficio, Labor General,
Transporte y Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM:

“Articulo 133.- Implicancias de la modificacion

La modificacién del estudio ambiental implica necesariamente y segun corresponda, la actualizacién de los planes
del estudio ambiental originalmente aprobados al emitirse la Certificacion Ambiental.

En el caso del Informe Técnico Sustentatorio, al que se refiere el articulo anterior, las modificaciones del Plan de
Manejo Ambiental asociadas deben incorporarse como anexos al informe técnico.

Tanto las modificaciones del estudio ambiental, como los Informes Técnicos Sustentatorios con conformidad de la
Autoridad Ambiental Competente, implican la consecuente modificacion del Plan de Cierre, lo que se realizara en la
actualizacion en el Plan de Cierre de Minas correspondiente, de acuerdo a la legislaciéon sobre la materia y deberan
adjuntar informacién sobre las acciones de supervision y fiscalizaciéon realizadas por la autoridad competente a
efectos de contrastar la modificacién, con el desempefio ambiental en caso de las operaciones en curso.”

Ley N° 28090, Ley que regula el Cierre de Minas:

“Articulo 9.- Revision y modificacion del Plan de Cierre de Minas

El Plan de Cierre de Minas debera ser revisado por lo menos cada cinco afios desde su Ultima aprobacién por la
autoridad competente, con el objetivo de actualizar sus valores o para adecuarlo a las nuevas circunstancias de la
actividad o los desarrollos técnicos, econdmicos, sociales o ambientales.

El Plan de Cierre de Minas podra ser también modificado cuando se produzca un cambio sustantivo en el proceso
productivo, a instancia de la autoridad competente.”

Reglamento para el Cierre de Minas aprobado por el Decreto Supremo N° 033-2005-EM:

“Articulo 20.- Modificaciones al Plan de Cierre de Minas

El Plan de Cierre de Minas debe ser objeto de revisién y modificacion, en los siguientes casos:

20.1. Una primera actualizacion luego de transcurridos tres (3) afios desde su aprobacion y posteriormente después
de cada cinco (5) afios desde la ultima modificacién o actualizacién aprobada por dicha autoridad.

20.2. Cuando lo determine la Direccién General de Mineria, en ejercicio de sus funciones de fiscalizacion, por haberse
evidenciado un desfase significativo entre el presupuesto del Plan de Cierre de Minas aprobado y los montos que
efectivamente se estén registrando en la ejecucion o se prevea ejecutar; cuando se produzcan mejoras tecnolédgicas
o cualquier otro cambio que varie significativamente las circunstancias en virtud de las cuales se aprobé el Plan de
Cierre de Minas o su ultima modificacién o actualizacion.”

“Articulo 21.- Modificacion a iniciativa del titular

Sin perijuicio de lo sefialado en el articulo anterior, el titular de actividad minera podra solicitar la revisién del Plan de
Cierre de Minas aprobado cuando varien las condiciones legales, tecnoldgicas u operacionales que afecten las
actividades de cierre de un area, labor o instalacién minera, o su presupuesto.”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por
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El “Quinto Informe Técnico Sustentario de la Modificacion del Estudio de Impacto
Ambiental y Social de la Expansién de la Unidad de Produccién Cerro Verde” no
contempla, ni es el instrumento ambiental, para el incremento de los volumenes
de captacion y/o vertimiento de agua, ya autorizados por la autoridad competente,
de conformidad con el literal B de la Resolucion Ministerial N° 120-2014-MEM/DM.

Corresponde que la DEAR Senace otorgue la conformidad al “Quinto Informe
Técnico Sustentario de la Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental y Social
de la Expansiéon de la Unidad de Produccién Cerro Verde”, en observancia a lo
dispuesto por el articulo 132 del Reglamento de Proteccion y Gestion Ambiental
para las Actividades de Explotacion, Beneficio, Labor General, Transporte y
Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM en
concordancia con la Resolucion Ministerial N° 120-2014-MEM/DM.

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. se encuentra obligada a cumplir los términos
y compromisos asumidos en el “Quinto Informe Técnico Sustentario de la
Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Expansion de la
Unidad de Produccion Cerro Verde”, asi como lo dispuesto en la Resolucion
Directoral que se emita, el informe técnico que la sustenta y en los documentos
generados en el presente procedimiento administrativo.

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. debe incluir los aspectos aprobados en el
“Quinto Informe Técnico Sustentario de la Modificacion del Estudio de Impacto
Ambiental y Social de la Expansion de la Unidad de Produccion Cerro Verde”, en
la préxima actualizacion y/o modificacion del Plan de Cierre de Minas a presentar
ante el Ministerio de Energia y Minas, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el articulo 133° del Reglamento de Proteccién y Gestion Ambiental
para las Actividades de Explotacion, Beneficio, Labor General, Transporte y
Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-EM; v,
las normas que regulan el Cierre de Minas

La conformidad del “Quinto Informe Técnico Sustentario de la Modificacion del
Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Expansiéon de la Unidad de
Produccién Cerro Verde”, (i) no implica cambios o modificaciones a los
componentes, procesos o actividades del proyecto que no fueron planteados
como objetivos especificos de evaluacion en el mencionado ITS, por lo que éstos
se sujetan a los términos y alcance de la certificacion ambiental o instrumento de
gestiébn ambiental aprobado en su oportunidad; asi como, (ii) no constituye el
otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos o demas titulos habilitantes u
otros requisitos con los que debe contar Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. para
la ejecucion y desarrollo de la(s) modificacidn(es) planteada(s), segun la normativa
sobre la materia.

Acorde a lo estipulado en el numeral 132.8 del articulo 132° del Reglamento de
Proteccion y Gestion Ambiental para las Actividades de Explotacién, Beneficio,
Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero aprobado por el Decreto
Supremo N° 040-2014-EM, incorporado mediante Decreto Supremo N° 005-2020-
EM, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. debe poner en conocimiento a la
poblacién del area de influencia social, la conformidad otorgada al ITS antes de la
ejecucioén del proyecto.
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RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, se recomienda lo siguiente:

41

4.2

4.3

4.4

Remitir el presente informe al director de la Direccién de Evaluacion Ambiental
para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos para su consideracion y
emision de la resolucion directoral pertinente.

Notificar a Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. el presente informe, como parte
integrante de la Resolucion Directoral a emitirse, de conformidad con el numeral
6.2 del articulo 6 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS"8 para conocimiento y fines correspondientes.

Remitir copia (en digital) de la Resolucion Directoral a emitirse y del expediente
del procedimiento administrativo al Organismo de Evaluacién y Fiscalizacion
Ambiental — OEFA; al Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria
— Osinergmin; a la Direccion General de Mineria del Ministerio de Energia y Minas;
y, a la Direccién de Gestion Estratégica en Evaluacion Ambiental del Servicio
Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles, para
conocimiento y fines correspondientes.

Publicar la Resolucion Directoral a emitirse y el presente informe que la sustenta
en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Certificacibn Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (www.senace.gob.pe), a fin de que se encuentre a
disposicion de la ciudadania en general.

Atentamente,

——— -~
-~ —_— - )
: g ¥ ok el
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Maria Cristina Sanchez Camino

Marielena Lucen Bustamante o :
Especialista Legal | en Proyectos Mineros

Lider de Proyecto CAL N° 41467
Colegio N® 107509 Senace
Senace

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General:
“Articulo 6.- Motivacion del acto administrativo

()

.2 Puede motivarse mediante la declaracion de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores

6

dictamenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condicion de que se les identifique de modo certero,
y que por esta situacién constituyan parte integrante del respectivo acto. (...)".
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ANEXO N° 01:

Matriz de Observaciones

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Ab§uelta
observaciones Si/lNo
GENERAL
Las modificaciones y | Se requiere al Titular actualizar los | EI  Titular  actualiza los Si
actualizaciones en los capitulos del | capitulos correspondientes, | capitulos correspondientes del
Quinto ITS Cerro Verde producto de | tomando en consideracién las | Quinto ITS Cerro Verde.
las observaciones formuladas al | observaciones formuladas en el
01 s estudio, deberan ser consideradas | Quinto ITS Cerro Verde. Asimismo, adjunté una tabla
enace o ) - : Lo .
para la actualizacion respectiva, | Asimismo, adjunte una tabla | indicando los folios en que se
segun corresponda. indicando en qué folios del Quinto | realizaron los cambios.
ITS Cerro Verde ha consignado los
cambios.
CAPITULO 1. UNIDAD MINERA
En la plataforma informatica | Se requiere al Titular eliminar en la | EI Titular indica que Ia Si
Ventanilla Unica EVA, item 04. | plataforma Ventanilla Unica EVA, el | ubicacién generada en EVA se
Registro del area efectiva del | registro correspondiente al distritoy | da de manera automatica
proyecto, subitem “Ubicacion”, se | provincia de Islay; asi como el | cuando se registran las areas
indica que el proyecto se localiza en | registro de la Intercuenca 1319. del proyecto. En este caso los
Capitulo 1, el distrito y provincia de Islay; no poligonos correspondientes a
numeral obstante, esto no concuerda con el las areas de uso minero 3y 4,
1.3.1 detalle del item 1.3.1 Ubicacion corresponden al puerto de
02 Ubicacion Senace | Politica, donde dicho distrito vy Matarani, ubicado en el distrito
Politica provincia no son considerados. y provincia de Islay, tal como
Asimismo, respecto a las cuencas fue sefalado en el item 1.3.1.
(Pagina 1-1) hidrograficas se indica en EVA que
el proyecto también abarca la
Intercuenca 1319, la cual no tiene
relacion con el proyecto.
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/lNo
El Titular detalla en la Tabla 1.1 | Se requiere al Titular precisar la | El Titular detalla las Si
Concesiones Mineras y en la figura | informacion de los derechos | concesiones mineras y de
1.2 Concesiones, todos los | minerosy la concesion de beneficio | beneficio asociadas al Quinto
derechos mineros que forman parte | asociados a las propuestas de | ITS Cerro Verde.
Capitulo 1, de la UP Cerro Verde. Sin embargo, | modificacion planteadas en el
numeral 1.4 tomando en cuenta que la | Quinto ITS Cerro Verde. Dicha
Concesiones propuesta también incluye cambios | informacidn debera ser concordante
Mineras en la planta de beneficio, se debera | con la figura 1.2 del Quinto ITS
03 Senace . : -
precisar la informacién de los | Cerro Verde.
(Paginas 1-4 derechos mineros y la concesion de
y 1-8) beneficio asociados a las
propuestas de modificacién
planteadas en el Quinto ITS Cerro
Verde a fin de que haya
consistencia en el mencionado ITS.
CAPITULO 2. REPRESENTACION LEGAL
El Titular sefiala los datos del | Se requiere al Titular corregir la | El Titular precisa el asiento Si
representante legal, entre ellos | inconsistencia advertida, referida en | CO006 de la partida electrénica
refiere que el poder consta inscrito | qué asiento de la partida electrénica | N° 11386053, como el asiento
Cabitulo 2 en el asiento C0006 de la partida | N° 1138605 se encuentra inscrito | en el cual figura inscrita las
P ’ electrénica N° 11386053. | las facultades de representacion de | facultades de representacion
numeral 2 L o .
. Asimismo, de la revision del Anexo | su apoderado. de la apoderada del Titular.
Representaci 21 b | ificado d
on Legal .1 se corrobora e certificado de
04 Senace | vigencia de poder del representante
. legal, del cual consta inscrito la
(Paginas 2- S
1) ampliacién de facultades en el
asiendo C00073; con lo cual no hay
concordancia con lo indicado en el
item 2 del Quinto ITS Cerro Verde.
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determinar si los componentes

las precipitaciones no se

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/No
CAPITULO 8. LINEA BASE
En el item 8.2 Descripcion del | Se requiere al Titular incluir el item | El Titular incluye el sub item Si
medio fisico, se realiza la | de pasivos ambientales mineros, | 8.2.9 Pasivos ambientales,
caracterizacion del area de estudio | haciendo una descripcidon de estos | donde precisa que en el ambito
en varios aspectos, sin embargo, no | elementos 0 precisando su | de estudio de los proyectos del
se precisa una descripcion acerca | inexistencia en el area de estudio. Quinto ITS de la UP Cerro
de la existencia o ausencia de Verde, no existen pasivos
pasivos ambientales mineros, en el ambientales. Asimismo, sefiala
Capitulo 8, area del proyecto, debiendo que de acuerdo con lo descrito
05 numeral 8.2 Senace complementar la informacion. en el capitulo 6 (item 6.1.2.2)
de la MEIAS Expansion de la
(Pagina 8-4) UP Cerro Verde, aprobado
mediante Resolucion
Directoral N° 072-2016-
SENACE/DCA, se precisa que
no existen pasivos ambientales
en la operacion de la UP Cerro
Verde.
En el item 8.2.1 “Meteorologia, | Se requiere al Titular incorporar en | El Titular, en el sub item 8.2.1.1 Si
Clima y Zonas de vida’, se realiza | el analisis los ultimos eventos | Climay Meteorologia, procedio
una descripcion de los parametros | climatologicos extremos, haciendo | a calcular los indices del ICEN
Capi tales como temperatura, | un analisis sobre la influenciadelos | y el SPl para la estaciéon
apitulo 8, L X . . ..
numeral prempﬁaqgn, humgdgq relativa, event’os cllmatolqglcos e>.<tremos meteorolégica Cerro Verde, ]os
8.2 1 evaporacion, radiacion solar, | (Fenomeno del Nifio), mediante la | cuales han sido
06 - Senace | direccion y velocidad del viento; sin | correlacién entre el ICEN (Indice | correlacionados con la
- embargo, no se incorpora el andlisis | Costero El Nifio), el indice de | precipitacion del area de
(Paginas 8-4 d | ki ¢ iDitacia tandarizado (SPI tudi liz6 el analisi
al 8-19) e 0s ultimos eventos | precipitacion estandarizado (SPI) y | estudio y se realizé e analisis
climatolégicos  extremos, para | la precipitacion en el area de | de acuerdo con lo solicitado.
asegurar la no afectacion de los | estudio, para garantizar una | De dicho analisis el titular
componentes propuestos. adecuada interpretacion y | concluye que la ocurrencia de
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Huayrondo, Norte, Sur,
Chancado Mirador, Chancado 2
y Presa de Relaves), muestran
una variacion similar excepto en
las estaciones Chancado
Mirador, Huayrondo y Presa de
Relaves”, no obstante, de la
revision del Anexo 8.1 se
observa que la estacion Norte
presenta un promedio (90
ug/m3) superior a los promedios

medidas a fin de que estos
valores no sigan incrementando
a raiz de los cambios
propuestos en el ITS, los cuales
constituiran nuevas fuentes de
aporte sobre un area, que, si
bien no corresponde comparar
con el ECA, a la fecha ha sufrido
un incremento.

mensuales 535.3 ug/m3
(agosto 2019), 142.2 ug/m3
(ulio 2017), 119.6 ug/m3
(setiembre 2015) y 130.7
ug/m3  (setiembre 2020)
respectivamente”.

Asimismo, se incluye la
Tabla 8.16 que presenta
resultados Anuales de PM
10 de Estaciones
Operacionales (2013-

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/No
proyectados en el ITS, requieren de | relaciona directamente con el
la implementacion de medidas | Fenémeno del Nifio
adicionales para mitigar probables | (Pagina 8-18 a 8-27)
efectos.
Los resultados de calidad de aire se | Se requiere al Titular: El Titular: Si
basan tanto en los resultados de la
linea base de la MEIA como | a) Corregir el parrafo sefialado de |a) En el item 8.2.2.2 corrige el
aquellos realizados en el marco del tal forma que se identifique que parrafo sefialando
programa de monitoreo vigente. En los valores reportados en la “Respecto a las
ese sentido, lo establecido en los estacion Norte  se han concentraciones de PM 10
IGA aprobados debe verse reflejado incrementado. Asimismo, a fin obtenidas en las estaciones
en la caracterizacion realizada. En de poder determinar la eficacia operacionales (Banco
ese sentido es que se ha de las medidas analice las Minero, Huayrondo, Norte,
encontrado: estaciones considerando todo el Sur, Chancado Mirador,
Capitulo 8, periodo de resultados Chancado 2 y Presa de
numeral Estaciones operacionales presentado (2013 a 2020). Para Relaves), muestran una
8.2.2 Calidad el caso de las estaciones variacion similar excepto en
07 de Aire Senace a) El Titular sefiala “Respecto a las Chancado Mirador y Norte, las estaciones Chancado
concentraciones de PM 10 donde se observa incrementos Mirador, Huayrondo, Presa
(Paginas 8-8 obtenidas en las estaciones relacionados a componentes de de Relaves y Norte, siendo
al 8- 81) operacionales (Banco Minero, la unidad, considerar incluir sus maximos promedios
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NO

item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

de construccion (58.8, 76.3 vy
534 ug/m3), lo que es un
indicador de que en el ultimo
afo la concentracién de PM10
se ha incrementado. Asimismo,
se tiene que el Titular precisa
“los promedios anuales de PM
10 para los afios 2016, 2017 y
2018 en las estaciones Norte,
Chancado Mirador, Chancado 2
y Presa de Relaves son
menores a los registrados en
anos previos al funcionamiento
de Ila Concentradora 1 o
Concentradora 2 (afio 2015), y
en el caso de la estacién Banco
Minero, el promedio anual de
PM 10 del afio 2018 resulta
menor al registrado en el afio
previo al funcionamiento de la
concentradora 2, con lo que
podemos verificar y validar de
manera directa la eficacia de las
medidas de control indicadas en
los IGAs previamente
aprobados”. Sin embargo, el
analisis realizado no considera
el afio 2019 aplicando un
enfoque sesgado, por lo que no
es posible afirmar que las
medidas son eficaces puesto
que el analisis se realiza solo
con algunos afios de los

b) Aclarar si

alguna de las
estaciones no operacionales
analizadas en el documento,
incluyendo a las que puedan
estar relacionadas a la
observacion del acapite “a”, se
encuentran influenciadas por la
carretera privada. En ese
sentido, indicar si el flujo
vehicular interno y/o externo se
ha incrementado respecto al
aprobado.

Complementar la data
presentada en la Tabla 8.22 de
tal forma que se incluyan los
reportes trimestrales de los
gases desde el 2017,
considerando que ello es parte
del compromiso establecido en
la MEIA 2016, de encontrar
excedencias  analizarlas vy
determinar si dichos valores se
relacionan a la actividad del
Titular. Caso contrario sustente
su no inclusion.

2020), consignando el
promedio aritmético de los
valores mensuales. Con
base en dicha Tabla se
concluye que ‘los
resultados se encuentran
dentro de los rangos que se
han venido registrando
histéricamente (2013 -
2020), con excepcion del
ano 2019, en el cual se
registré un ligero
incremento”. Consigna
ademas que “En el caso de
la estacion  Chancado
Mirador, de acuerdo a lo
mencionado, el incremento
se debe a la cercania de
nuevas fases de
explotacion del tajo
integrado Cerro Verde —
Santa Rosa a la estacién
de monitoreo; en la
estacién Huayrondo, el
incremento del valor anual
de PM10, se debe a su
cercania al crecimiento
aprobado del PAD 4B; y
con respecto a la estacion
Sur 2, esta se encuentra
ubicada a barlovento de las
operaciones por lo que el
ligero incremento de las
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NO

item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

presentados en el Anexo 8.1.
Finalmente, con relacion a las
estaciones Chancado Mirador y
Norte, se observa un incremento
paulatino en el periodo 2014-
2020 de acuerdo a lo mostrado
en Grafico 8.14 relacionado a
componentes de la unidad (tajo
integrado cerro Verde-Santa
Rosa y DDM Noreste), lo que
implicaria la necesidad de
incrementar medidas.

Estaciones no operacionales

b) El Titular presenta la Tabla 8.16,
donde presenta resultados
anuales de PM10 en el periodo
2013-2020. Al respecto no
presenta un andlisis de la
misma, pero en dicho analisis no
se considera la “influencia del
transito de vehiculos sobre la
carretera privada de Cerro
Verde”, lo cual reconocido en la
MEIA 2016 (pagina 2-349 MEIA
2016).

c) Con respecto a los resultados
de gases reportados en las
estaciones no operacionales,
presenta la Tabla 8.22, pero
dicha tabla no presenta todos
los valores trimestrales, periodo

concentraciones
corresponden
principalmente a
condiciones del entorno,
sin embargo, existe Ila
probabilidad de influencia
de la carretera alterna de
ingreso a Arequipa (AR
115)”

En el item 8.2.2.2 sefala
las estaciones no
operacionales se
encuentran alejadas de la
carretera privada de Cerro
Verde, por lo que no estan
siendo influenciadas por el
transito de vehiculos sobre
dicha carretera”. Asimismo,
indica que debido a los
cambios propuestos no se
incrementara el flujo
vehicular interno ylo
externo.

En el item 8.2.2.2

Resultados de las
Estaciones del Plan de
Monitoreo, realiza la
siguiente aclaracion

respecto a la frecuencia de
monitoreo de gases “En el
item 7.4.2.3 Aire del
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/lNo
aprobado en la MEIA 2016, Capitulo 7 del EIA de la
observandose que hay Expansién 2011 y en el
trimestres  ausentes  como Informe N° 1421-
cuarto trimestre 2015 y 2016, 2012MEMAAM/JBB/MPC/
dos trimestres del 2018, dos MVO/JPF/MLB/ADB/HSM/
trimestres del 2019, etc; dicha WAL/LCD/PRR/WSY/EGZ/
situacion no es explicada por el ARP, se especifica que el
Titular. monitoreo de gases en las
estaciones no
d) Por lo expuesto, es necesario operacionales se realizara
caracterizar adecuadamente la con una frecuencia
zona sobre la cual se proyectan semestral’.
nuevas fuentes de emisién o
incrementos  adicionales de
emisiones, lo que permita
analizar correctamente los
impactos derivados del ITS
presentados e ITS previos.
Las caracterizaciones de los niveles | Se requiere al Titular explicar y/o | ElI Titular en el item 8.2.3.2 Si
de ruido se basan tanto en los | sustentar la aplicaciéon del ECA | Resultados de las Estaciones
resultados de la linea base de la | zona industrial para comparar los | del Programa de Monitoreo,
. MEIA como aquellos realizados en | resultados de la estacion SRU. presenta las Tablas 8.34 y 8.35
Capitulo 8, ) .
el marco del programa de monitoreo doénde compara los resultados
numeral . S
. vigente. En ese sentido: de SRU con el ECA de zona
8.2.3 Ruido . .
. residencial.  No  obstante,
08 ambiental Senace : .
El Titular presenta los datos de la aclara que no se tienen
(Paginas 8- estacion San José (SRU), los poblaciones cercanas a la S.E.
g cuales son comparados con el ECA San José, encontrandose la
81 al 8-99) ; X o -
de zona industrial. Al respecto, no poblacién mas cercana a una
aclara si ello fue establecido en el distancia de 7,69 km. Por tanto,
IGA o cual es el sustento para la comparacion realizada
aplicar este ECA puesto que para el
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normas, diferentes a la
considerada, por lo que no existe
trazabilidad al respecto.

Verde (2016), se reportan los
resultados de los monitoreos
de vibraciones en dos
estaciones, cuyos resultados
han sido comparados con la
Norma Técnica Peruana NTP-
ISO 2631-1:2011 “Vibraciones
y Choques Mecanicos.
Evaluacion de la exposicion
humana a las vibraciones de
cuerpo entero. Parte 1:
Requisitos Generales”, la cual

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/No
resto de las estaciones presentadas responde a un enfoque
utiliza el ECA zona residencial. conservador.
Para analizar los resultados de | Se requiere al Titular, a fin de poder | EI Titular en el item 8.2.4 Si
vibraciones del programa de | analizar cémo han variado los | Vibraciones, presenta los
monitoreo, el Titular aplica la Norma | resultados determinados en la linea | Resultados de la Linea Base
Técnica Peruana NTP-ISO 2631- | base de la MEIA, aplicar en forma | de la MEIAS de la Expansién
1:2011 *“Vibraciones y Choques | complementaria las normas que se | de la UP Cerro Verde en donde
Mecanicos. Evaluacion de la | consideraron en dicho IGA. Ello, | para efectos de analisis con las
exposicion humana a las | debera ser presentado | normas establecidas (Norma
vibraciones de cuerpo entero. Parte | graficamente y en wun cuadro, | DIN 4150 y criterio FTA), los
1:  Requisitos Generales”, no | requiriendo analizar silos valores se | niveles de aceleracion fueron
obstante, si bien esta norma se | han incrementado o se han | transformados en valores de
relaciona al impacto sobre el ser | mantenido al ser contrastados con | VVP (velocidad vertical de
, humano, no considera la afectacién | los de la MEIA. particula, en mm/seg) y Lv
Capitulo 8, . . .
a las infraestructuras. Por tanto, no (nivel de velocidad de
numeral : . L . .
8.2 4 es posible realizar el analisis vibracioén, en dBv).
Lo considerando la potencial
09 Vibraciones | Senace . . .
afectacion a las construcciones. Por Como parte del compromiso
(Pégina 8- otro lado, los resultados de la linea asumido en la MEIAS de la
100) base de la MEIA aplican otras Expansiéon de la UP Cerro
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NO

item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

esta basada en la Norma I1SO
2631. Al respecto, el Titular
precisa que en el item 6.2.1.7
Monitoreo de Ruido vy
Vibraciones del Capitulo 6 de
la MEIAS 2016, se indico que a
fin de evaluar los niveles de
vibraciones con las normas
ISO 2631 se consideré como
parametro de medicion de
vibraciones la aceleracion de
particulas expresada en m/s2,
dicha unidad no corresponde a
las unidades que utiliza la
norma DIN 4150 y el criterio
FTA razon por la cual no se
realiza la comparacién. No
obstante, es necesario resaltar
que la NTP considera un valor
aceptable de magnitud de
vibracién para el bienestar de
las personas, siendo el valor
mas conservador de 0.315
m/s2 (no molesta), el que ha
sido usado en el andlisis
presentado.

10

Capitulo 8,
numeral
8.2.7.1

Hidrografia

Senace

En el sub item 8.2.7.1 Hidrografia,
el Titular describe las microcuencas
de la UP Cerro Verde, incluyendo la
Tabla 8.39, donde indican las
distancias de los componentes
propuestos a los cuerpos de agua

Se requiere al Titular sustentar la
ubicacion del componente
relacionado con el objetivo
““Reconfiguraciéon del DDM Cerro
Negro”, el cual se ubicaa 0 mde la
Qda. Siete Vueltas, de tal forma que

El Titular precisa en la Nota 2
de la Tabla 8.44 Distancia de
los componentes a cuerpos de
agua incluida en el item 8.2.7.1
Hidrografia, el siguiente texto:
“Asimismo, la Reconfiguracién

Si
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/lNo
(Pagina 8- mas cercanos. En dicha tabla se | se cumpla con los requisitos | del DDM Cerro Negro se
138) observa que el objetivo denominado | establecidos, caso contrario | encuentra dentro del area ya
“Reconfiguracién del DDM Cerro | considerar su retiro. aprobada del DDM Cerro
Negro” se encuentra a 0 m de la Negro; las estructuras para el
Qda. Siete Vueltas, lo que manejo de aguas, que incluyen
contraviene lo establecido en el el sistema de coleccion de
articulo 132.5 acapite “c” del aguas de infiltracion y de
Decreto Supremo N°040-2014-EM, percolacion, pozas de
el cual sefiala que los componentes monitoreo (de agua infiltrada) y
del ITS no deben “ubicarse sobre ni canales de derivacion de agua
impactar cuerpos de agua, de no contacto, no se
bofedales, pantanos, bahias, islas encuentran superpuestas a la
pequefias, lomas costeras, bosques quebrada Siete Vueltas. En
de neblina, bosque de relicto, ese sentido, cualquier impacto
glaciar o fuentes de agua”. asociado a ello ya fue evaluado
y aprobado como parte del
estudio ambiental respectivo”.
Con esta aclaracién se da por
subsanada la observacion.

En el sub item 8.2.7.3 | Se requiere al Titular sustentar | El Titular, en el item 8.2.7.3 Si
Hidrogeologia, en la tabla 8.42 se | técnicamente que las perforaciones | Hidrogeologia, incluye un texto
muestra la profundidad del nivel | relacionadas al cumplimiento del | en el que precisa, que no se
Capitulo 8, fréatico por cuenca, sin embargo, | objetivo propuesto denominado | cuenta con informaciéon del
numeral no se incluye la microcuenca de la | “Perforaciones para aterramiento | nivel freatico en la zona de las
8.2.7.1 quebrada Canon Roto, sobre la cual | eléctrico en la Subestacién San | perforaciones para
11 Hidrografia Senace | se propone realizar perforaciones, | José”, no afectaran la calidad de las | aterramiento  eléctrico, sin
relacionadas al objetivo | aguas subterraneas, en vista que no | embargo, en base a
(Pagina 8- “Perforaciones para aterramiento | se presenta informacion de la | informacion secundaria se
159) eléctrico en la Subestacién San | profundidad del nivel fréatico en | indica que la Subestacion San
José”, por lo cual se requiere | esta zona especifica. José se ubica geoldgicamente
asegurar la no afectacion de las sobre depdsitos cuaternarios
aguas subterraneas. no consolidados e
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Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

hidrolégicamente  sobre la
unidad Acuifero poroso no
consolidado de alta
permeabilidad. Asimismo, en
abril 2019 se ejecutaron lineas
geofisicas de  tomografia
eléctrica para sondear el
subsuelo adyacente a la S.E.
San José donde el
levantamiento geofisico indico
presencia de zonas de baja
resistividad en profundidades
que podrian oscilar entre los 75
a 120 m de profundidad desde
la superficie, el cual podria
estar asociado a formaciones
rocosas compactas o a un nivel
freatico pobre. Pero en base a
la informacion recopilada; de
existir una superficie
piezométrica este  podria
encontrarse en el rango de 80
a 120 metros de profundidad
desde la superficie.

Precisa también que en el
Capitulo 9 Descripcion del
Proyecto, se sefiala que, en
caso de encontrarse agua
subterranea durante la
perforacién, se registrara la
profundidad y se sellara de
inmediato la perforacion, con el
fin de evitar cualquier impacto
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/lNo
sobre el agua subterranea. Las
perforaciones seran
Unicamente para instalar
electrodos verticales e
interconectarlos a la mallade
tierra de la S.E. San José.
Asi también, en el item
12.1.1.2 del Capitulo 12 Plan
de Contingencias, se
presenta con mayor detalle el
procedimiento de obturacion
de las perforaciones en caso
de interceptacién del agua
subterranea.
En el sub item 8.2.8.2 Calidad de | Se requiere al titular: El titular: Si
suelos,
a) Indicar claramente, cual es la | a) En el sub item 8.2.8.2
a) Seindica que una de las fuentes norma con la cual se estan Calidad de suelos, realiza
de caracterizacion, fue Ia comparando los resultados de la comparacion y analisis
Capitulo 8, informacion proveniente de las los puntos de monitoreo de de los resultados del
numeral estaciones consideradas en la calidad de suelo utilizados en la monitoreo de calidad de
8.2.8.2 EIA de la Linea de Transmision linea base, provenientes de la suelos de las estaciones
12 Calidad de Senace en 220 kV S.E. San José — S.E. EIA de la Linea de Transmision correspondientes al
suelo San Luis. En la seccion en 220 kV S.E. San José — S.E. Programa de Monitoreo
correspondiente a los San Luis, debiendo consignar aprobado en el EIA de la
(Pagina 8- resultados, se indica que se como norma de comparacion, la Linea de Transmision en
246) estan contrastando los valores norma aprobada en el IGA de 220 kV S.E. San José -
obtenidos con el ECA para referencia y ademas de ello S.E. San Luis con los
suelos 2013 (Decreto Supremo compararlo de manera valores establecidos en las
N°002-2013-MINAM) para los referencial con el ECA actual. Guias del Gobierno de
resultados en el periodo 2016- Canada (Canadian
2017 y con el ECA para suelos Environmental Quality

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final
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Levantamiento de Absuelta

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones

observaciones

Si/No

actual (Decreto Supremo N°
011-2017-MINAM), para los
valores obtenidos del 2018 al

2020. Sin embargo, el titular

debe establecer claramente que
la comparacién de resultados
debe hacerse en base a la
norma aprobada del IGA de
referencia y ademas de ello
compararlo de manera
referencial con el ECA actual.

b) Asimismo, se sefalan

excedencias en el parametro
arsénico, en la estacion SU-02,
pero dichas excedencias no
fueron sustentadas por el titular.

b) Sustentar las excedencias en el

parametro arsénico,
estacion SU-02.

Guidelines, CEQG) y con la
norma Holandesa “Ministry
of Housing, Spatial
Planning and
Environment”, de acuerdo a
lo establecido en el EIA de
la Linea de Transmisién en
220 kV S.E. San José -
S.E. San Luis. Asimismo,
se realizd la comparacion
referencial con los ECA
para Suelos establecido en
el Decreto Supremo N°
002-2013-MINAM y el ECA
de Suelo Industrial
establecido por el Decreto
Supremo N° 011-2017-

MINAM.

b) Precisa que las
excedencias registradas de
arsénico se deben a que la
estacion SU-02 se
encuentra en una zona
operativa de la UP Cerro
Verde, especificamente en
una via de transito de
vehiculos mineros (Haul
Road), cuya construccion
se realizé utilizando
material de relleno
proveniente de actividades
mineras, en ese sentido
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/lNo
esa estacién no representa
las condiciones del suelo
natural y es por estas
razones que se dan las
excedencias. Asimismo,
sefiala que la estacion SU-
02 fue establecida en el
marco del EIA de la Linea
de Transmisién en 220 kV
S.E. San José — S.E. San
Luis, aprobado mediante la
Resolucion Sub Gerencial
Regional N° 059-
2013GRA/ARMA-SG a
favor de oftro titular, y se
estableci6 antes de la
construccion del referido
Haul Road.
En el sub item 8.2.8.2 Calidad de | Se requiere al titular, sustentar la | El Titular en el sub item 8.2.8.2 Si
suelos, para efectos de la | representatividad de las estaciones | Calidad de suelos, en la Tabla
caracterizacion, se  presentan | de calidad de suelo, elegidas parala | 8.55 Localizacion de Puntos de
Capitulo 8, resultados de los muestreos de | caracterizacion y relacionarlas con | Muestreo de Calidad de
numeral niveles de fondo en la MEIA de la | los componentes propuestos, para | Suelos, agrega una columna
8.2.8.2 Expansion de la UP Cerro Verde y | lo cual puede incorporar una tabla, | con los componentes
13 Calidad de s del monitoreo en razén del EIA de la | detallando las estaciones que | propuestos que se encuentran
enace ) " i . \
suelo Linea de Transmision en 220 kV | considera representativas por cada | cercanos a las estaciones de
S.E. San José — S.E. San Luis. uno de los componentes | suelo para poder determinar su
(Pagina. 8- Sin embargo, al ser una gran | propuestos. representatividad.
246) cantidad de objetivos propuestos,
se debe sustentar la
representatividad de los puntos de
monitoreo de calidad de suelo.
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Levantamiento de

Absuelta

Figura 8.21 (aves), Figura 8.22
(anfibios y reptiles) y Figura 8.23
(artrépodos), asi como en el Anexo
8.8 ‘“Estaciones de Muestre
Biolégico”. Adicionalmente, esta
informacion debera ser presentada
en el archivo shapefile o kmz
respectivo.

ejecutado e implementado, por

lo que las estaciones de
monitoreo contindan
evaluandose y son

representativas respecto a los
cambios propuestos en el
Quinto ITS Cerro Verde.

Asimismo, actualiza la
informacién en el Anexo 8.8

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones ; 7
observaciones Si/lNo
El Titular indica que para la | Se requiere al Titular precisar las | El Titular precisa las Si
caracterizacion de linea base de | estaciones de muestreo y/o de | estaciones de muestreo y/o
flora del Quinto ITS Cerro Verde | monitoreo que se han empleado | monitoreo empleadas para
emplea diversas estaciones de | para la caracterizacion de linea | caracterizar el medio bioldgico
muestreo, considerando los | base de flora y fauna terrestre del | del Quinto ITS Cerro Verde.
diversos Instrumentos de Gestion | Quinto ITS Cerro Verde. Se debe | Esta informacién se presenta
Ambiental (IGA) aprobados para la | considerar aquellas estaciones que | en la Tabla 8.73 (flora), Tabla
U.M. Cerro Verde. Esta informacion | sean representativas y/o se | 8.77 (mamiferos) Tabla 8.78
se presenta en la Figura 8.19 (flora), | encuentren relacionadas con los | (aves), Tabla 8.79
Capitulo 8 Figura 8.20 (mamiferos), Figura | cambios propuestos en el Quinto | (herpetofauna), Tabla 8.80
P ’ 8.21 (aves), Figura 8.22 (anfibios y | ITS Cerro Verde, indicando el IGA | (artropofauna), asi como en las
numeral . . . . . :
8.3.3.1 reptiles) y Figura 8.23 (artréopodos), | de referencia. Figuras 8.19 (flora), Figura
asi como en el Anexo 8.8 | Porejemplo,se aprecianestaciones | 8.20 (mamiferos), Figura 8.21
.- “Estaciones de Muestre Biologico”, | de muestreo y/o de monitoreo que | (aves), Figura 8.22
(Pagina 8- . . .
sin embargo, no se precisa las | se superponen con huellas de | (herpetofauna)y Figura 8.23
255-256) . g
estaciones de muestreo y/o de | componentes aprobados y/o | (artrépodos).
14 Senace | monitoreo que seran empleadas | construidos, que no reflejan las
. para la caracterizacion de la linea | condiciones actuales del Quinto ITS | Con respecto a las estaciones
Capitulo 8, X
base de flora y fauna terrestre del | Cerro Verde. de monitoreo que se
numeral i
Quinto ITS Cerro Verde. superponen con huellas de
8.3.4 . ., .
Esta informacion debera ser | componentes aprobados, el
(Pagina 8- uniformizada en la Figura 8.19 | Titular aclara que aun dichos
281?-290) (flora), Figura 8.20 (mamiferos), | componentes no se han
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realizadas en el area de estudio y no

de manera disgregada, con la
finalidad de facilitar su
interpretacion.

Actualizar y  uniformizar la
informacion en texto, tablas, figuras
y anexos, donde corresponda.

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/lNo
“Estaciones de Muestre
Bioldgico” e incluye el kmz
respectivo.
El Titular presenta de manera | Se requiere al Titular presentar los | EI  Titular  presenta los Si
diferenciada los resultados | resultados obtenidos en las | resultados obtenidos de las
obtenidos en las evaluaciones | evaluaciones de flora y fauna | estaciones empleadas para la
realizadas en el area de estudio | terrestre realizadas en el area de | caracterizacion del medio
respecto a la flora y fauna terrestre | estudio, que se han empleado en la | biolégico del Quinto ITS Cerro
(Knight Piésold, 2012 y Knight | caracterizacion de linea base del | Verde. Esta informacion ha
Piésold, 2015), sin embargo, los | Quinto ITS Cerro Verde. Se debe | sido actualizada y se presenta
resultados presentados no se | presentar el andlisis de los | en el item 8.3.3.2 Resultados
Capitulo 8, encuentran relacionados con los | resultados de aquellas estaciones | (flora) y 8.3.4.2 Resultados
numeral cambios propuestos en el Quinto | que sean representativas y/o se | (fauna) respectivamente
8.3.3.2 ITS Cerro Verde. encuentren relacionadas con los
cambios propuestos en el Quinto | Asimismo, ha considerado la
(Pagina 8- ITS Cerro Verde. La informacién | informacion cuantitativa
257-284) minima y necesaria que se debera | proveniente de la MEIA-d
15 Senace presentar corresponde a riqueza, | (2016) vy la informacion
Capitulo 8, composicion de especies, | cualitativa de los monitoreos
numeral abundancia, indices de diversidad, | de compromiso en la U.M.
8.3.4.2 especies categorizadas y especies | Cerro Verde.
endémicas, la cual debera
(Pagina 8- presentarse de manera integrada,
292-358) considerando las evaluaciones
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/No

Es importante recordar que el
Instrumento Técnico Sustentatorio
tiene la finalidad de evaluar
impactos no significativos y no
corresponde presentar de manera
detallada los resultados y/o
tendencias identificadas como parte
de los monitoreos de compromiso
del Titular.

Los datos de riqueza, abundancia,
diversidad de especies y especies
categorizadas y/o especies
consideradas endémicas debera
ser presentada en una tabla
resumen, considerando las
observaciones previamente
indicadas.

Capitulo 8, a) Enla Tabla 8.73 se presenta la | Se requiere al Titular: El Titular: Si
numeral clasificacion y distribucion de
8.3.3.1 cactaceas, flora clave, | a) Incluir en una tabla resumen [a) Presenta en la Tabla 8.76

endémica o protegida en el todas las especies de flora con el listado con las especies

(Pagina 8- Decreto Supremo N°043-2006- algun interés para la de flora categorizadas

272-274; 8- AG, mientras que en la Tabla conservacion, que hayan sido registradas durante las

16 281) Senace 8.75 se presenta el registro total registradas durante las evaluaciones ejecutadas
de especies endémicas y evaluaciones realizadas en el en el area de estudio.
consideradas en la legislacion area de estudio.

Capitulo 8, nacional e internacional, sin b) Emplea los listados
numeral embargo, la informacion | b) Emplear para la determinacion sugeridos, los cuales se
8.3.4.2 presentada en ambas tablas no de las especies de flora y fauna encuentran vigentes y han

es clara. Se aprecia que los con algun interés para la sido actualizados.
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/lNo

(Pagina 8- listados empleados no se conservacion aquellos listados
356-357- encuentran vigentes y de carécter internacional que |c) Actualiza los listados de

358) actualizados (IUCN,2020-2, se encuentren vigentes vy especies categorizadas de
CITES, 2020). actualizados (por ejemplo, flora y fauna registradas en
emplear la version IUCN 2020- el area de estudio. En la
b) Lo indicado en la seccion 3, CITES, 2021 disponibles en Tabla 8.95 se presenta un
“Monitoreo de Especies de el siguiente link: I[UCN 2021. resumen de registro de
Cactaceas, Flora Clave, The IUCN Red List of especies de flora y fauna
Endémica ylo Protegidas Threatened Species. Version con alguna categoria de
durante el Periodo 2008-209 y 2020-3. conservacion  registradas
en la seccion “Especies de https://www.iucnredlist.org; en el Quinto ITS Cerro
Interés en el Area de Estudio” no CITES 2021. Verde.
es consistente con la https://cites.org/esp/app/appen
informacion presentada en la dices.php).
Tabla 8.73 y Tabla 8.75.
c) Actualizar el listado de las
c) Enla Tabla 8.93 se presenta la especies de flora y fauna
lista de especies de fauna identificadas en el area de
protegida por la legislacion estudio del Quinto ITS Cerro
nacional e internacional, sin Verde y uniformizar la
embargo, se aprecia que los informacion que se presente en
listados empleados no se los capitulos, anexos y tablas
encuentran vigentes y respectivas.
actualizados (IUCN,2020-2,
CITES, 2020).

Capitulo 8, El Titular presenta los resultados de | Se requiere al Titular retirar la | EI Titular retira la seccion Si
numeral la evaluacion de la fenologia de las | seccion  “Fenologia” por no | “Fenologia” del Quinto ITS
8.3.3.1 especies de flora, que inicié en el | corresponder al alcance y objetivos | Cerro Verde.

17 Senace | 2011, por cada campafia de | de un Instrumento  Técnico

(Pagina 8- monitoreo, sin embargo, el alcance | Sustentatorio. EI Anexo 8.10

278; Anexo de un procedimiento Instrumento | “Fenologia de Especies Sensibles”
8.10) Técnico Sustentatorio tiene el | también debera ser retirado.
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/lNo
objetivo de evaluar que los cambios
y/o actividades propuestas se
encuentren dentro de la no
significancia y no analizar las
tendencias y evaluar los resultados
de dicha evaluacion, por lo que
debera ser retirado.
a) Se presentan los resultados del | Se requiere al Titular: El Titular: Si
monitoreo de Lama guanicoe
cacsiliensis (Guanaco) durante | a) Presentar informacion puntual |a) Actualiza la informacion
el periodo 2015 — 2020, el cual sobre el avistamiento y registro presentada para la especie
incluye el monitoreo de la de los diferentes hallazgos Lama guanicoe cacsiliensis
presencia de esta especie, la identificados en la U.M. Cerro (Guanaco), considerando
composicion social, asi como Verde respecto a la especie la abundancia,
los estercoleros y revolcaderos Lama guanicoe cacsiliensis avistamiento directo,
identificados en la U.M. Cerro (Guanaco). Si bien la especie, registro de revolcaderos,
Capitulo 8, Verde, sin embargo, el alcance es considerada como clave estercoleros y bebederos
numeral de un procedimiento como el para la U.M. Cerro Verde y se en la U.M. Cerro Verde. Se
8.3.4.2 Instrumento Técnico encuentra protegida por la ha complementado |la
18 Senace Sustentatorio tiene el objetivo de legislacion nacional (Decreto informacion del periodo
(Pagina 8- evaluar que los cambios y/o Supremo N°004-2014- 2015 - 2020.
302; Anexo actividades  propuestas se MINAGRI), su registro a través
8.10) encuentren dentro de Ila no de las evaluaciones ejecutadas |b) La informacion presentada
significancia y no analizar las en el periodo 2015-200 debe en la Figura 1y Figura 2 ha
tendencias y evaluar los ayudar a determinar si los sido mejorada, se ha
resultados obtenidos del cambios propuestos en el optimizado la vista y se
monitoreo especifico de esta Quinto ITS Cerro Verde se aprecia con claridad la
especie. encuentran dentro de la no ubicacion y distribucion de
significancia para esta especie. los bebederos, estercoleros
b) La Figura 1 presenta la y revolcaderos en la U.M.
ubicacion de  estercoleros, | b) La informacion plasmada en la Cerro Verde.
revolcaderos y  bebederos Figura 1 y Figura 2 debera ser
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modificacién en el Quinto ITS Cerro

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/lNo
(afios: 2015, 2017, 2017-2020) mejorada, por no permitir bien
de Lama guanicoe cacsiliensis; su interpretacién. Incluir mayor
mientras que la Figura 2 informacion respecto a los
muestra los  avistamientos avistamientos registrados en el
obtenidos durante sol los area de estudio, no solamente
censos del periodo 2017-2018. del periodo 2017-2018.
De la revisién de ambas figuras
se aprecia que la informacién | La informacién presentada en el
plasmada no es clara. Anexo 8.11 debera ser mejorada y
ser congruente con la informacion
En el Anexo 8.11 se presenta | plasmada en la Figura 1y Figura 2.
informacion respecto a la ubicacién
de estercoleros, revolcaderos y
bebederos (afios: 2015, 2017,
2017-2020) y avistamientos (2017-
2018) de Lama guanicoe
cacsiliensis, sin embargo, esta
informaciéon no es clara y no es
congruente con la Figura 1y Figura
2.
CAPITULO 9. DESCRIPCION DE PROYECTO
. El Titular presenta la Figura 9.1 | Se requiere al Titular diferenciar en | El Titular presenta la Figura 9.1 Si
Capitulo 9, « . p
Componentes aprobados en la | la Figura 9.1 aquellos componentes | “Componentes aprobados en
numeral 9.5 ; " Vv ” laci | | : -
Descripcion unidad de produccién Cerro Verde”, apro.b.ado.s relacionados a las | la unidad de produccién Cerro
de los en el cual se muestran los | modificaciones propuestas en el | Verde”, en la cual se
componentes aprobados con los | Quinto ITS Cerro Verde, respecto al | representan los componentes
19 | componente | Senace ] . . :
que cuenta el proyecto; sin | resto de componentes aprobados, | aprobados de la unidad minera
s aprobados ) )
embargo, no se han resaltado en un | debiendo presentarlos en un color | en color gris y se resaltan los
. color diferente aquellos | diferente. componentes aprobados
(Paginas 9-8 bad ) lacionad I
2 9-28) componentes aprobados sujetos a relacionados a as
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ademas de los tableros de
comunicacion y servicios auxiliares.
Se dispone de dos grupos
electrégenos, uno de 225 kVA, otro
de 56.3 kVA, cada uno con su
tanque de combustible diésel.

Sin embargo, no menciona si se
cuenta con alguna medida como
sistemas de contenciéon para los

contencion cubre mas del 110
% de la capacidad de cada
tanque.

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/lNo
Verde, los mismos que son modificaciones propuestas en
descritos en el item 9.5. el Quinto ITS.
En e sub item 9.5.10.1 | Se requiere al Titular precisar si los | EI Titular, en el sub item Si
Caracteristicas de la Subestacion | tanques de combustible de los | 9.5.10.1 Caracteristicas de la
Eléctrica San José, se menciona | grupos electrogenos a los que hace | Subestacion Eléctrica San
que se cuenta con un SVC (static | referencia en el sub item 9.5.10.1 | José, indica lo siguiente:
var compensator) conformado por | Caracteristicas de la Subestacion | “Es preciso sefalar que cada
un edificio que alberga electrénica | Eléctrica San José, cuentan con | uno de los 03 grupos
de potencia, sistemas de | algun sistema de contencién de | electrégenos con su respectivo
proteccion, sistemas de control y | derrames sefalando sus | tanque de combustible diésel
servicios auxiliares. Un patio | caracteristicas. mencionados, que son de 900
Capitulo 9, exterior en 23.6 kV (con reactores, litros de capacidad, cuentan
numeral capacitores, interruptores y con sistemas de contencién de
9.5.101 seccionadores) asociado a cuatro derrames de combustible para
Caracteristic transformadores de 116 MVA, cada uno, compuesto por un
as dela 220/23.6 kV (tres en operaciéon uno canal con rejilla superior que
20 | Subestacion | Senace | dereserva). Se cuenta con un grupo rodea cada tanque y que podra
Eléctrica San electrogeno de 225 kVA con su direccionar el derrame (en
José tanque de combustible diésel. La caso ocurriera) hacia una
S.E. cuenta con Casetas de Campo cisterna que tiene una
(pagina 9- y Edificio de Control para albergar capacidad menor a 1,000 litros,
22) los tableros de control y proteccion, por lo que el sistema de
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Servicio Nacional de Certificacion

Ambiental para las Inversiones Sostenibles

Naturales y Productivos
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Direccion de Evaluacion Ambiental
para Proyectos de Recursos

Ademas, la Figura 8.1 no presenta
la distancia hacia los cuerpos de

quebrada San José. Es preciso
sefialar que la Mejoras en el
Patio de Residuos San José,
asimismo, el titular, recalca
que no impactaran huellas
adicionales de la quebrada
San José, y el Patio de
Residuos San José ya cuenta
con estructuras de manejo de
aguas aprobadas que permiten
derivar posibles flujos de
escorrentia de agua de lluvia

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Abs’uelta
observaciones Si/lNo
tanques de combustibles
mencionados y sus caracteristicas.
Presenta el area de extension | Se requiere al Titular describir el | EI Titular en el item 9.5.13 Si
aprobada, ubicacién, asi como los | manejo a cuerpo de agua | Patio de Residuos de San
planos en el Anexo 9.1, el cual no | aprobados para el Patio de | José, describe el manejo de
detalla si fueron considerados | Residuos de San José, presente | agua aprobado en el ITS de
instalaciones para el manejo de | una figura con la distancia a cuerpo | Cambios de Componentes
aguas, considerando que de la | de agua con el zoom adecuado. Auxiliares de la UP Cerro
revision de la Figura 8.10. Verde. Asimismo, presenta en
Microcuencas, se advierte que la el Anexo 9.1 los planos de
configuracion inicial se superpuso detalle con el manejo de agua,
Capitulo 9 con’afluente de la quebrada' San ftales como cunetas, dreqajes
numeral ’ Josg, tgl como se puede apreciar en mtgrnos yexterno§ del patio de
9513 la .s_lgwente captura. residuos San José.
Reps?élL?oiede Ac_iemés, en la FiguraN 8:10
21 San José Senace Microcuencas, se ha afadido
un zoom que muestra la
(Paginas 9- distancia gel Patio de Residuos
24y 9-25) San José a la huella de la
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construccion ya que el area a
ampliar cubrira la plataforma
de concreto existente, no
quedando claro Si
efectivamente  habra una
modificacion en la extension o
s6lo se esta proponiendo unir

Operaciones de la Planta de
Molibdeno. En caso se esté
proponiendo una extension de
lo aprobado, esta debera ser
evaluado en el capitulo de
impacto.

abarcara un area total de

0.172 ha (1720 m2)
aproximadamente
b) En el Anexo 94 se

presenta el Plano IP17C02-
C2-3500-15R-001 en la

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/No
agua de todos sus componentes en la zona donde se ubica
relacionados con el Quinto ITS actualmente.
Cerro Verde.
El Titular propone anexar la | Se requiere al Titular: El Titular: Si
plataforma de patio para
almacenamiento temporal de bolsas | a) Indicar el area aprobado de la | a) Precisa que las areas de la
de concentrado de molibdeno a la plataforma de patio para Plataforma de Operaciones
plataforma operaciones planta de almacenamiento temporal de de la Planta de Molibdeno y
molibdeno, para posteriormente bolsas de concentrado de el Patio para
ampliar el area de tal manera que molibdeno y el area aprobada Almacenamiento Temporal
Capitulo 9, cubra toda la extension de la de la Plataforma de de Bolsas de Concentrado
numeral plataforma de concreto existente, operaciones planta de de Molibdeno abarcan cada
9.7.3 cubriéndose en total el area de molibdeno; asimismo, debera uno 285 m2. Asimismo,
Modificacion 0,1687 ha (1687 m2) aclarar si efectivamente se trata precisa que el ITS plantea
dela aproximadamente. Al respecto: de una modificacion en la unir las dos éreas, y una
Extension de extension de la plataforma o vez integradas, la
la Plataforma a) No indica el area aprobada de s6lo se uniran las dos (02) plataforma debera ser
22 de Senace la plataforma de patio para plataformas aprobadas. ampliada de tal manera que
Operaciones almacenamiento temporal de Ademas, debera precisar si la cubra toda la extension de
de la Planta bolsas de concentrado de ampliacion de los limites de la la plataforma de concreto
de molibdeno y el area aprobada plataforma de operaciones para existente en las zonas
Molibdeno de la Plataforma de seguridad esta incluida en los 1 aledafias, con lo cual la
operaciones planta de 687 m2. Finalmente, debera extension de la Plataforma
(Pagina 9- molibdeno; asimismo, indica indicar el area total que de Operaciones de la
76) que no habra actividades de conformara la Plataforma de Planta de  Molibdeno
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/lNo
las dos (02) plataformas | b) Diferenciar en el Plano que se muestra las areas
aprobadas. Ademas, indica IP17C02-C2-3500-15R-001 las aprobadas de la Plataforma
que se ampliara los limites de areas destinadas para el patio de Operaciones de la
la plataforma de operaciones de almacenamiento temporal Planta de Molibdeno, y del
para seguridad; sin embargo, de bolsas de concentrado de Patio para Almacenamiento
no queda claro si esta area molibdeno y el patio para las Temporal de Bolsas de
esta incluida en los 1 687 m2. operaciones planta molibdeno. Concentrado de Molibdeno,
las mismas que junto a las
b) EnelPlanoIP17C02-C2-3500- | c¢) Precisar las coordenadas UTM areas de concreto
15R-001 no se diferencia las de ubicacion de las aledanas, conformaran la
areas destinadas para el patio operaciones de la planta de extension o ampliacién del
de almacenamiento temporal molibdeno. area de la Plataforma de
de bolsas de concentrado de Operaciones de la Planta
molibdeno y el patio para las de Molibdeno
operaciones planta molibdeno.
c) Indica que las coordenadas
c) No precisa las coordenadas UTM de ubicacion (central)
UTM de ubicacién de las de la Extensién de la
operaciones de la planta de Plataforma de Operaciones
molibdeno. de la Planta de Molibdeno,
son: 223432 E y 8167727
N.
Capitulo 9, El Titular describe la | Se requiere al Titular: El Titular: Si
numeral reconfiguracion del corredor de
9.75 relaves este, donde se requerira |a) Corregir la referencia citada al |a) En el item N° 9.7.5 del
Reconfigurac construir el acceso conocido “Anexo 9.5” en el item N° 9.7.5, expediente, presenta la
23 ion del Senace | °°MO “Corredor Este” en dos relacionada con los planos del Precisiéon en referencia al
Corredor de tramos: lado Este (en tres etapas) Corredor Este de Relaves. En alcance del Anexo 9.5
Relaves Este y lado Sur Este, para el sistema consecuencia, corresponderia conteniendo la Informacién
de transporte de relave por actualizar la Lista de Anexos del Recrecimiento del PAD
(Paginas 9- bombeo y por gravedad, en cada (folio  “v* del Capitulo 9: 4B.
91 al 9-117) etapa, anota: “(...) ver Plano N° Descripcion del Proyecto)
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto i Ab§uelta
observaciones Si/No
PRE19A02-C2-3800-10D-001 b) b) En el item N° 9.7.6,
que se adjunta en el Anexo 9.5”; | b) Complementar la Tabla N° 9.24, resume las caracteristicas
Sin embargo, el referido Anexo precisando las  principales principales de los
9.5 no contiene informacion caracteristicas de la tuberia y corredores  mencionados
relacionada al Corredor Este de diametro, proyectada a instalar (Tabla N° 9.31) con tuberia
Relaves. para los corredores de relaves. de HDPE y Acero en una
longitud estimada en 12,3
Por otro lado, en la Tabla 9.24, el ¢) Revisar y/o actualizar en la km y 3,3 km para los
Titular resume las caracteristicas Tabla N° 9.28 Cronograma de corredores Este y Sureste,
del corredor este y sureste, al actividades de construccion, respectivamente.
respecto no se precisa las incluyendo al corredor de
especificaciones de la tuberia relaves Este y Sureste, [¢) En la Tabla N° 935
propuesta ni diametros nominales respectivamente. Cronograma de actividades
de la tuberia de transporte, para de construccion, precisa la
cada sector. duracion de la construccién
de los nuevos corredores
Asimismo, en la Tabla 9.28 Este y Sureste y
Cronograma De Actividades De reubicacion de sistema de
Construccién, no se hace bombeo de relaves en 3
referencia al “Corredor Sureste”. etapas.
A fin de poder evaluar y comprender | Se requiere al Titular aclarar si los | EI Titular sefala que el Si
los impactos adicionales derivados | accesos mencionados para la etapa | depésito de desmonte Sureste
Capitulo 9, del ITS propuesto, es necesario que | operativa constituyen componentes | se encuentra actualmente en
numeral todas las actividades derivadas de | aprobados o propuestos, de ser asi | operacion, por lo que la
9.7.11 los componentes propuestos sean | deben ser descritos en la etapa | implementacién de este
o4 Reconfigurac Senace descritas y aclaradas. En ese | operativa y las actividades | acceso interno se realizara
ion del DDM sentido, el Titular sefala en la | asociadas consideradas en la | dentro de la operacion actual,
Sureste seccion 9.7.11.2 Descripcion de las | evaluacion de impactos (tabla 10.6) | en el afo 1, junto con las
(Pagina 9- Actividades de Construccion, lo | puesto que implicarian fuentes de | actividades constructivas de la
176 al 9-186) siguiente “Durante el proceso de | emisidon adicionales que requieren | reconfiguracién requerida del
operacion del DDM Sureste se | ser analizadas y de corresponder | DDM Sureste, lo cual es
requiere de cortes en el terreno para | incorporadas  a los  modelos | consistente con la Tabla 9.63
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/lNo
adecuacion de accesos directos a | presentados (Anexo 10.1y 10.2). Cronograma Referencial de
las zonas de descarga de material Actividades de Construccion.
estéril (...) El volumen de material a Asimismo, se ha modificado la
remover para implementar el Tabla 10.6 incluyendo Ilas
acceso hacia la zona de descarga actividades de construccién
sera de 62,000 m3 relacionadas al acceso interno
aproximadamente, dentro de Ila en el DDM Sureste
huella del DDM Sureste”. En razén (reconfiguracion).
a ello, se entiende que se tiene Por otro lado, se verifica que en
prevista la construccion de accesos los modelos de calidad de aire
en la etapa de operacion, pero en el (Anexo 10.1) y ruido (Anexo
cronograma de la operacion indica 10.2) se ha incluido las
que las actividades de esta etapa se actividades de la
realizaran de acuerdo al plan de reconfiguracion del DDM
descarga sefialado. Por tanto, no Sureste, las que implican la
queda claro si los accesos implementacion del acceso.
mencionados ya se encontraban Cabe sefalar que ello se
considerados en la versidn concluye debido al cruce de
aprobada o son componentes informacion entre los Anexos y
auxiliares consecuencia de la la tabla 10.6, es decir que la
modificacion. actividad de “reconfiguracion”
incluye de acuerdo con la tabla
10.6 la implementacién de un
acceso directo.

Capitulo 9, En el sub item 9.7.13 Perforaciones | Se requiere al titular, que precise de | El Titular, en el item 9.7.13 Si
numeral para Aterramiento Eléctrico en la | manera detallada, la metodologia a | Perforaciones para
9.7.13 Subestacion Eléctrica San José, el | utilizar para el sellado de las | Aterramiento Eléctrico en la

25 Perforacione s titular sefala que requiere ejecutar | perforaciones, de darse el caso de | Subestacion Eléctrica San
enace . ) ) . ;

S para al menos 08 perforaciones | encontrar agua subterranea durante | José, detallé la metodologia
Aterramiento verticales con una profundidad de | las perforaciones para el | para el sellado de Ilas

Eléctrico en 100 m. aproximadamente, en las | aterramiento eléctrico en la Sub | perforaciones en caso de

la proximidades del muro perimétrico | Estacion Eléctrica San José, en | encontrar agua subterranea
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perforacién a realizarse tendra el
caracter de exploratoria, en caso de
encontrarse agua  subterranea
durante la perforacién exploratoria
se registrara la profundidad, se
sellara y se realizara una nueva
perforacién en una zona cercana,
pero no brinda mayor detalle sobre
las acciones especificas para el
sellado de la perforaciéon, de darse
el caso, para garantizar la no
afectacion a la calidad de las aguas
subterraneas. Al recurrir al capitulo
12 Plan de contingencias, tampoco
se encontré informacion detallada
de este procedimiento.

informaciéon de profundidad de la
napa freatica en la zona.

perforaciones, correspondiente
al Capitulo 12 — Plan de
Contingencias

Asimismo, precisa que si bien
no se cuenta con informacion
en |IGA aprobado del nivel
freatico en la quebrada Candn
Roto, sobre la cual se propone
realizar perforaciones (dado
que para fines de Ia
implementacion de la
Subestacion San José no fue
necesario desarrollar un
estudio hidrogeolégico debido
a la naturaleza del
componente), se puede
precisar de acuerdo a
informaciéon  disponible de
INGEMMET, que la
Subestacion San José se ubica

geoldégicamente sobre
depdsitos  cuaternarios  no
consolidados e
hidrolégicamente sobre la

unidad Acuifero poroso no
consolidado de alta

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/No

Subestacion de la S.E., para llegar a estas capas | vista que se realizardn ocho (08 | durante la ejecucién de las
Eléctrica San de terreno a fin de tener una | perforaciones de aproximadamente | mismas. También precisa que
José disipacion  simétrica de las | 100 m. de profundidad, de modo | esta metodologia se describe
tensiones de la Sub Estacion | que se asegure la no afectacion de | en el sub item 12.1.1.2 Riesgo

(Pagina 9- Eléctrica San José. la calidad del agua subterranea. | de Alteracion de la Calidad de

200) Asimismo, indica que la primera | Precisar si se cuenta con | Agua Subterranea durante las
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N° item Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

permeabilidad. Asimismo, en
abril 2019 se ejecutaron lineas
geofisicas de  tomografia
eléctrica para sondear el
subsuelo adyacente a la S.E.
San José, que indicé presencia
de zonas de baja resistividad
entre los 75 a 100 metros bajo
la superficie. En base a la
informacion  recopilada se
puede estimar que el nivel
freatico podria encontrarse
entre 80 a 120 metros de
profundidad.

Respecto  al

Capitulo 9,
numeral
9.7.13
Perforacione
s para
Aterramiento
Eléctrico en
la
Subestacion
Eléctrica San
José

Verde,

26 Senace

(Paginas 9-
199 al 9-206)

cronograma
actividades de operacion
referencia que se extendera durante
toda la vida util de la UP Cerro
sin embargo,
referido al cronograma aprobado.

de
hace
debe

que se

debe ser

Se requiere que el Titular corregir la
referencia a la vida Util y precise

cronograma aprobado.

considerar el

El Titular precisa que la
Subestacion  Eléctrica San
José y la Linea de Transmision
en 220kV S.E. San José — S.E.
San Luis fueron incluidos en el
Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) del Proyecto de la Linea
de Transmision 2 x 220 kV S.E.
San Camilo - Cv2
(actualmente S.E. San José —
S.E. San Luis), en el cual no se
especifica el periodo de vida
Gtil de estas instalaciones. Sin
embargo, el numeral 7.1.2
Cronograma para el Cierre
Final del Capitulo 7
Cronograma, Presupuesto y
Garantia Financiera de la
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/No
Tercera Modificacion del Plan
de Cierre de Minas de la UM
Cerro Verde, se indica que las
actividades correspondientes
al cierre final de la Linea de
Transmisiéon  Eléctrica San
Camilo-CV2 (220 KV)
(actualmente S.E. San José —
S.E. San Luis) iniciaran en el
afio 2050, por lo que la S.E.
San José seguira
suministrando energia
eléctrica a la UP Cerro Verde
hasta el afio 2050.
El sistema de suministro de | Se requiere al Titular: El Titular: Si
Caitulo 9 combustible corresponde por un
P ’ lado a una potencial fuente de | a) Indicar Ila capacidad de |a) En el item 9.7.14
numeral . - . s
9714 emisiones, lo cual esta I|ga.do asu abastecimiento de los 2_0,00 Implementamon . de
o capacidad. En ese sentido, es galones de almacenamiento Sistema de Suministro de
Implementac . . . X
ion de |mportan_te que qu_ede c!aro cual es propues_tf). ConS|de|tar que la Com_bustlble ~ para
Sistema de la capacidad de dicho sistema y su evaluacion se realiza sobre Camiones Mineros,
- capacidad de atencion a fin de que propuestas concretas y no precisa que actualmente
Suministro . .
ello sea evaluado. Por tanto, sobre acciones, actividades o la UP Cerro Verde
27 de : ~ « !
. cuando el Titular senala “Uno de supuestos probables o] abastece de combustible
Combustible ) - o . ,
ara los sistemas de suministro de condicionales. a sus unidades a través
c ba combustible  tendréa capacidad de adicion directa de
amiones . . L . .
Mi para abastecer simultaneamente a b) Aclarar si el incremento de la combustible mediante
ineros . ! i : )
10 camiones mineros y el otro para atencién de 15 camiones a 180 cisternas que se trasladan
L 15 camiones mineros, los que camiones implica un aumento en el area de mina. Por
(Paginas 9- . ! ! : , S
ocuparan un area aproximada de 2 en el flujo de vehiculos dentro tanto, la propuesta implica
206 y 9-207) } ) ,
ha y 3.5 ha respectivamente, esta de la unidad, puesto que ello evitar ello y en su lugar
capacidad podria ser debera evaluarse en el modelo tener 02 sistemas de
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NO

item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

incrementada en el futuro segun lo
requiera la operacién, hasta 35
camiones por ubicacion; ademas,
este nuevo sistema de suministro
de combustible podria abastecer
hasta 180 camiones por dia, y
estas estaciones seran reubicadas
en el tiempo pudiendo ocupar
areas de hasta 5 ha”, no queda
claro cual es la propuesta que
corresponde ser evaluada. Al
respecto, es necesario que se
precise, por un lado, la capacidad
de atencién que tiene el sistema
propuesto de 20,000 gl y por el otro
lado, la dimension de las areas
bajo el enfoque mas conservador
puesto que ello a su vez implica
movimiento de vehiculos,
entendiéndose que el flujo
vehicular incrementara razén por
la cual la capacidad de atencién
requiere ser ampliada de 15
camiones a 180 camiones.

de aire y/o ruido, lo que implica
evaluar un mayor N° de viajes.
De ser el caso, referenciar la
seccion del modelo donde se
toma el dato mas conservador.

suministro de combustible

en las cuales se
recepcionara,
almacenara, y se

despachara combustible.
Estos sistemas se
ubicaran en las zonas de
parqueos de camiones,
donde llegan los
camiones mineros para el
cambio de operador, es
decir corresponde a areas
intervenidas y aprobadas.
Asimismo, precisa que
seran dos sistemas de 10
y 15 bahias cada uno, que
funcionaran en paralelo.
Con respecto a su
capacidad, indica que uno
de los sistemas de
suministro de combustible
tendra capacidad para
abastecer
simultaneamente a 10
camiones mineros (pues
tendra 10 bahias) y el otro
para 15 camiones
mineros (pues tendra 15
bahias), los que ocuparan
un area aproximada de 2
ha y 3.5 ha
respectivamente.
Finalmente, aclara que la
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para Proyectos de Recursos

b)

camiones que se pueda
abastecer en cada
sistema de suministro de
combustible  dependera
de los requerimientos
operativos del area de
mina, se estima que en
cada bahia se podria
atender entre siete u ocho
camiones que podrian
llegar en un dia para el
cambio de operador del
equipo u otro evento que
requiera la operacion.

En el item 9.7.14
Implementacion de
Sistema de Suministro de
Combustible para
Camiones Mineros,
precisa que no se
incrementara el numero
de camiones, flujo
vehicular ni numero de
viajes por la

implementacion de los
sistemas de suministro de
combustible para
camiones mineros en la
UP Cerro Verde, pues se
aprovechara que los
camiones mineros se

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Abs’uelta
observaciones Si/lNo
cantidad total de
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101 del Anexo 9.12, se
muestran las 03 ubicaciones
posibles; “Punto 1, Punto 2 y
Punto 3” donde se ubicarian
inicialmente los 02 sistemas
de recepcion,
almacenamiento, conduccion

considerar el
aprobado.

cronograma

actualmente disturbadas
contiguas al tajo integrado,
donde se ubican las
instalaciones como el DDM
Oeste, DDM Sureste”. En
ese sentido, la reubicacion
de los sistemas de

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/No

encuentren en las zonas
de parqueo en el area de
mina, para abastecerlos

de combustible.

a) Indica que los sistemas de | Se requiere al Titular: El Titular precisa lo siguiente: Si
suministro de combustible

podran ser reubicados, la | a) Retirar el término “nuevas”, | a) Se ha retirado el término
reubicacién se proyectara en afin de evitar confusiones ya “‘nuevas” del enunciado,
otras areas de que las reubicaciones se quedando de la siguiente
estacionamiento, estas realizaran en otras areas de manera: “El periodo de
Capitulo 9 nuevas ére’as. se encontraran e§tacionamiento ya regbice_acién y las futuras
numeral ’ dgntro de_l limite aprobad’o del dlstu_rbadas y “aprobadas” en u_blcaC|ones de es_t’os
9714 tajo (Pit) y en areas un _mstrumento de gestidn sistemas _de recepcion,

Implén-wentac aprobadas _actualment_e ambler_ltal, de manera que se aImacen.a’mlento,
ion de fjlsturbadas contiguas al _tajo gara_ntlce que sus |mpa(_:tos y conduccién y d.e despacho
Sistema de mteg_rado, d_onde se ubican medidas corresporjdlentes de_ combustible sera{l
Suministro las instalaciones como el fueron previamente variable, ya que dependt_a’ra
28 de Senace DDM Oeste, DDM Sgresje. evaluados. del avance d_e la operacién
Combustible Sin embargo, el término . _ de rmnac_ip; sin embargo, Ig
para nuevas puede ser confuso al | b) Prec[sar y aclarar la c_antldad reubicacién se ] proyectara
Camiones trgtarse de areas vya de s_lstenjas que funcionaran en _otrasi areas de
Mineros disturbadas. en simultaneo. estacionamiento, estas
areas se encontraran dentro
(Paginas 9- b) En el Plano Al1- | c) C}_orregir la r_eferencia a la vida de_I limite a’probado del tajo
206 al 9-213) AGL19EXPM090001-001-51- util y precise que se debe (Pit) y en areas aprobadas
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/lNo
y de despacho de suministro de combustible
combustible. Estos lugares se realizard siempre sobre
tienen las siguientes areas aprobadas de la UP
denominaciones: Parqueo Cerro Verde.
Culvert 3, Parqueo Perimetral
SR5 y Parqueo Culvert 4. b) Precisa que no se instalaran
Ademas, se presenta el 03 sistemas a la vez, sino
arreglo general del sistema solo los dos sistemas de 10
de 10 y de 15, sin embargo, y 15 bahias cada uno, que
no queda claro si se funcionaran en paralelo, y
instalaran en las 3 posibles cuando se requiera se
ubicaciones en paralelo o reubicara cualquiera de los
solo 2 sistemas a la vez. 02 sistemas siempre dentro
de areas ya aprobadas.
c) Respecto al cronograma de
actividades de operacion c) Respecto al cronograma los
hace referencia que se 02 sistemas de suministro
extendera durante toda la de combustible operaran
vida util de la UP Cerro Verde, hasta el afio 2045, durante
sin embargo, debe ser el mismo tiempo sefialado
referido al  cronograma en el cronograma de
aprobado. operacion aprobado en la
MEIAS de la Expansion de
la UP Cerro Verde.

Capitulo 9, No precisa la ubicacion de los 05 | Se requiere que el Titular aclarar si | EI Titular precisa que se Si
numeral silos adicionales por site, | son 5 o 10 silos, asimismo, | requiere implementar 05 silos
9.7.15 asimismo, la Figura 9.13 solo se | presentar la ubicacién de los | adicionales en cada una de las

29 Incremento s aprecia la ubicacion de 5 silos. mismos, tanto en la descripcion con | 6  plataformas  sites de
: enace , .
de Silos en coordenadas como en la Figura | voladura, por lo que cada site

Polvorines Respecto al cronograma de | 9.13 de ser el caso. de voladura contara con un

Sites actividades de operacién hace total de 10 silos. Dichos site de

Voladura referencia que se extendera voladuras aprobada en la
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Informaciéon de Sites de
Voladura, se adjunta el plano
A1- MIP20A35-890-22-001 con
una vista en planta referencial
de un site de voladura (S4) y la
inclusion de los 05 silos
adicionales a los 05 silos ya
aprobados, esta configuracién
podria variar, ajustandose a los
criterios de disefo vigentes de
la autoridad sectorial
(actualmente SUCAMEC), al
momento de la construccion.

Ademas, los silos adicionales

operaran durante el mismo
tiempo sefalado en el
cronograma de operacion

aprobado en la MEIAS de la
Expansién de la UP Cerro
Verde, en el que se indicoé que
la operacion de la UP Cerro
Verde seria hasta el ano 2045.

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto Ee Abs’uelta
observaciones Si/lNo
durante toda la vida util de la UP | Corregir la referencia a la vida util y | MEIAS de la Expansion de la
(Paginas 9- Cerro Verde, sin embargo, debe | precise que se debe considerar el | UP Cerro Verde (KP, 2016),
213 al 9-218) ser referido al cronograma | cronograma aprobado.
aprobado. Asimismo, en el Anexo 9.13
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/lNo
a) No precisa de manera clara | Se requiere al Titular: El Titular: Si
cual es la justificacion de
realizar la precision de la | a) Aclarar la justificacion de la | a) Precisa que tiene como
Operacién de la Chancadora precision de la Operacién de la finalidad proporcionar
Movil. Chancadora Movil. mayor detalle de su
ubicacion, de los
b) Precisa que, de acuerdo alo | b) Precisar que no sé impactara materiales a procesar y
aprobado en el Segundo ITS nuevas areas, de acuerdo a lo de los componentes
Cerro Verde, la chancadora aprobado en el Segundo ITS auxiliares de la
Capitulo 9, movil se ubicara en zonas Cerro Verde. chancadora mévil que no
numeral dentro del area efectiva de la fueron precisados en el
9.7.16 UP Cerro Verde y/o area de | c) Corregir la referencia que Segundo ITS de Ia
Precision de influencia ambiental puede operar dentro del area MEIAS de la Expansion
la Operacién aprobada, a determinar por el efectiva y/o area de influencia de la UP Cerro Verde.
dela area operativa y necesidad ambiental, y debe referirse a
Chancadora operacional. Sin embargo, el operar dentro de las huellasde | b) Precisa que la ubicacién
30 Movil para Senace Segundo ITS Cerro Verde, componentes aprobados en de la chancadora movil
Produccion también precisa que, al ser un instrumento de gestion no impactara zonas
de una chancadora movil, ésta ambiental, vya que es nuevas, pues se ubicara
Agregados se ubicara en distintos importante que se garantice en zonas intervenidas
lugares que estén cerca de la que sus impactos y medidas que cuentan con su
(Paginas operacion. No se impactara correspondientes fueron respectivo  instrumento
9-218 al 9- nuevas areas, pues se previamente evaluados. de gestion ambiental
223) considera ocupar aprobado.
principalmente  plataformas | d) Corregir la referenciaalavida | c) Corrige la referencia
sobre los botaderos o dentro util y precise que se debe donde se indica que la
de los limites del tajo. considerar el cronograma chancadora movil en su
aprobado. totalidad podra operar de
c) En el item 9.7.16.2 en las manera integral o]
actividades de operacién independiente en
precisa que los componentes diferentes puntos
de la chancadora en su ubicados dentro de areas
totalidad podran operar de ya existentes 0
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N° item Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

d)

manera integral o}
independiente en diferentes
puntos dentro del area
efectiva y/o area de influencia
ambiental. Sin embargo, no
esta acorde a lo aprobado
que precisa que se ubicara en
distintos lugares que estén
cerca de la operacién. No se
impactara nuevas areas,
pues se considera ocupar
principalmente  plataformas
sobre los botaderos o dentro
de los limites del tajo.

Respecto al cronograma de
actividades de operacién
hace referencia que se
extendera durante toda la
vida util de la UP Cerro Verde,
sin embargo, el cronograma
aprobado hace referencia
hasta el afio 2045 de acuerdo
al ultimo MEIA aprobado.

d)

previamente disturbadas
por la construccion y/u
operacion de otros

componentes con
instrumento ambiental
aprobado, no se

impactara areas nuevas.

Referente al cronograma
se precisa su operacion
segun lo aprobado en el
Segundo ITS de Ia
MEIAS de la Expansion
de la UP Cerro Verde, la
chancadora movil
operara durante la vida
util de la mina; es decir
operara hasta el afo
2045, que es el tiempo
sefialado en el
cronograma de operacion
aprobado en la MEIAS de
la Expansion de la UP
Cerro Verde, en el que se
indic6 que la operacion
de la UP Cerro Verde
seria hasta el ano 2045.
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/No
El Titular indica “...... se estima | Se requiere al Titular establecer de | El Titular precisa que para los Si
remover aproximadamente 14,000 | manera especifica y concreta | trabajos no se hard uso de
m3 de material como parte de las | claramente la disposicion del | explosivos, se realizara con
excavaciones, de los cuales se | material como parte de las | maquinaria y se estima
estima que 10,000 m3 se | excavaciones y debera retirar los | remover aproximadamente
Capitulo 9, dispondran como relleno y el saldo | términos ambiguos que impidan un | 14,000 m3 de material como
numeral excedente sera dispuesto en los | correcto seguimiento del | parte de las excavaciones, de
9.7.17 depositos de desmonte de mina | compromiso ambiental. los cuales se estima que
Ampliacion (DDM) aprobados de la UP Cerro 10,000 m?3 se dispondran como
de Verde o seran reutilizados de relleno y el saldo excedente
Plataforma acuerdo a las necesidades de la sera  dispuesto en los
31 de Servicios | Senace | operacién...”; sin embargo, usar depdsitos de desmonte de
para dicho término genera ambigledad mina (DDM) aprobados de la
Almacén de en el  establecimiento  del UP Cerro Verde.
Llantas compromiso, por lo que no
corresponde a una descripciéon a
(Pagina 9- nivel de factibilidad, conforme lo
223) establece los articulos 30 y 41 del
Decreto Supremo N° 040-2014-
EM en concordancia con el literal
D de la Resolucién Ministerial N°
120-2014-MEM/DM.
Capi El Titular presenta el plano con | Se requiere al Titular complementar | El Titular precisa que para los Si
apitulo 9, di ; . ! : : -
Anexo 9.15 irecciones de flujo para el manejo eltrazo d(_a la c_uneta fluvial dqndg se trabaqu no se harg uso de
Ampliacion de las aguas de no cogtacto; sin | pueda visualizar su cont!nwdad explo_swo_s, se realizara con
plataforma emb_arg_o, en la zona sefiala no da para que cerrar el sistema. | maquinaria 'y se estima
32 Servicios Senace continuidad para que las aguas | Asimismo, debera integrar la cuneta | remover aproximadamente
descargadas al canal del acceso | como parte de la ampliacién | 14,000 m3 de material como
para el L . .
almacen de principal tengan contmwdad., a fin | propuesta a la de_scgrga de la | parte de las excavaciones, de
lantas de encausar las aguas y sin que | cuneta del acceso principal. los cuales se estima que
estas produzcan erosiones al 10,000 m? se dispondran como
suelo. relleno y el saldo excedente
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UP Cerro Verde.

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Ab§uelta
observaciones Si/No
(Plano serd dispuesto en los
STHOP- depésitos de desmonte de
SKETCH- mina (DDM) aprobados de la
0116)
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para Proyectos de Recursos

ATDR.CH
* Relso de aguas residuales
tratadas de la PTAR Enlozada

(Autorizacion aprobada
mediante Resolucion
Directoral No. 611-2013-
ANA/AAA IC-0)

* Agua subterranea de los
Tajos Cerro Verde y Santa
Rosa (Resolucién
Administrativa No. 014-2001-

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Abs’uelta
observaciones Si/lNo

Obras civiles: Se requiere al Titular indicar la | El Titular precisa que la Unidad Si
El agua a usar en la etapa de | fuente de agua autorizada para el | Cerro Verde cuenta con tres
construccion sera basicamente | riego en el control de polvo y el IGA | licencias de uso de agua y una
para el riego para control de polvo. | con la que fue aprobado. autorizacion, segun se adjunta
La misma provendra de las fuentes el detalle en la TABLA 9.100
de agua autorizadas de la UP Resumen Volumen de Agua
Cerro Verde; sin embargo, no Autorizado y Requerimiento de
indica la fuente de donde se Agua de Ila Unidad de
abastecera para el desarrollo de Produccion  Cerro  Verde,
esta actividad ni el IGA que lo donde se  asegura el
aprobd. abastecimiento del recurso
Capitulo 9, hidrico para los proyectos
numeral propuestos en el presente ITS.
9.717.1 Las fuentes de agua que se
Descripcién cuenta con derechos son las

de las siguientes:

33 | Actividades | Senace * Rio Chili (licencias aprobadas
de mediante Resolucion
Construccion Administrativa No. 0059-93-
MAG-DRAA-CDR.A/ATDRCH
(Pagina 9- y (2) Resolucion Administrativa
224) No. 025-2006-GRA/PR-DRAG-
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El agua a ser usada en la etapa
de construccion de la
Ampliaciéon de Plataforma de
Servicios para Almacén de
Llantas, ubicada cerca de la
Concentradora C2, sera
empleada en el riego para
control de polvo. Segun lo
estipulado en el Balance de
Agua Integrado — Unidad de
Produccion  Cerro  Verde,
presentado en el Segundo ITS
de la UP Cerro Verde
(aprobado por Resolucion
Directoral N° 019-2018-
SENACE-JEF/DEAR), la
Concentradora C2 se abastece
de agua fresca proveniente del
Rio Chili y de agua residual
tratada proveniente de la
PTAR Enlozada. El agua
proveniente de ambas fuentes
es almacenada en la Poza de
Ecualizacién, desde ahi es
utilizada para las diferentes
actividades realizadas en esta
concentradora. Una de dichas
actividades es la construccion
de drenes y control de polvo,
para la cual se tiene previsto un
flujo constante de 14 I/s.

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Abs’uelta
observaciones Si/lNo
CTAR/PE-DRAG-
AAA/ATDRCH)
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/lNo
Asimismo, en el Anexo 9.15
presenta el Balance de Agua
Integrado - Unidad de
Produccion Cerro  Verde,
aprobado en el Segundo ITS
de la UP Cerro Verde, en el
cual se resalta el detalle de las
fuentes de agua empleadas
para la actividad de
Construcciéon de drenes vy
control de polvo, las cuales
corresponden al rio Chiliy a la
PTAR Enlozada.
a) “El uso de estas &reas se | Se requiere al Titular: El Titular: Si
extendera durante toda la vida
util del depédsito de relaves | a) Precisar el periodo de |a) Precisa que el uso de
Capitulo 9 Linga y su habilitacion (equeriré operacién,_la descripcic’_)n_ <_jebe estas éreas_ sera d_urante
numeraly de .a_/gunos 'trabajos’ de estar a nivel de factibilidad, toda' _Ia vida util _del
9718 mowm/entp de t/e_rras, asi como cor,1forme se establece en los depésito dg relaves Linga
Desé:ri.pcién la protecc:én de mfraestructuCa articulos 30 y 41 del Decreto que se estima proyectada
de las existente, como se detalla mas Supremo N° 040-2014-EM en hasta el afio 2045 de
Activi adelante.”; sin embargo, no concordancia con el literal D de acuerdo con lo establecido
ctividades . . e L s . e
34 de Senace precisa el periodo de operacion la Resolucion Ministerial N en la Tercera Modificacién
Construccion la misma que es ambiguo decir 120-2014-MEM/DM. del Plan de Cierre de
por toda la vida util del depdsito Minas de la UM Cerro
(Pagina 9- de relaves Linga. b) Revisary corregir la cota final Verde aprobado mediante
227) . de almacenamiento en los laR.D. N° O32-201§-lME.M-
Esto es con el fin de evaluar los planos (MIP14B21-C2-3800- DGAAM, y su habilitacion
impactos ambientales no 10C-051) y (MIP14B21-C2- requerira de  algunos
significativos que se deriven de las 3800-10D-057) del Anexo. trabajos de movimiento de
actividades de las plataformas, el 9.16 las mismas que no tierras, asi como la
cual debe estar enmarcado en un deberan ser diferentes. proteccion de
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NO

item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

periodo de tiempo.

b)

“Estas plataformas se plantean
cerca de las ubicaciones donde
se construiran estas estructuras
(saddle dam) aguas arriba del
embalse del depdsito de
relaves Linga. En el Plano N°
MIP14B21-C2-3800-10C-051 y
Plano N° MIP14B21-C2-3800-
10C-057 que se incluyen en el
Anexo 9.16” sin embargo, los
datos en ambos planos se
visualizan diferentes y difieren
las cotas 2756 y 2760 msnm
para ambos planos, las mismas
que corresponden a una misma
plataforma. Ademas, no se ha
encontrado el analisis para las
plataformas 2, 4 y 5. Asimismo,
en el ANEXO 01: Estudio de
Peligro simico, desarrollado por
GOLDER ASSOCIATES PERU
S.A., carece de la firma del
profesional responsable que
desarrollo dicho estudio.

“...enfuncién a las necesidades
operativas y  condiciones
propias de la operacion, se
evaluara la futura ampliacion a
dos carriles...”; sin embargo, se
indica al Titular que las

c)

d)

Ademas, debera
complementar el andlisis de
estabilidad para las

plataformas 2, 4 y 5, en caso
no requiere lo debe justificar.
Asimismo, se recomienda, que
en el ANEXO 01: Estudio de
Peligro simico, se encuentre
suscrito por el profesional
responsable.

Definir y realizar las
modificaciones y actividades
que se desarrollan con
cronograma de ejecucién
establecido y a nivel de
factibilidad sin condicionar
situaciones futuras.

Adjuntar el andlisis de
estabilidad para las dos
plataformas que se pretenden
utilizar para almacenamiento
de materiales arcillosos y area
operativa, ademas de
complementar en los planos la
infraestructura para el sistema
de manejo de aguas Yy
direccion de flujo (la cual
debera cerrar el sistema),
considerando que dicha zona
sera mas ftransitada y el
movimiento de vehiculos y

infraestructura existente.

Actualiza en el Anexo 9.16
el Plano MIP14B21-C2-
3800-10C-051,
considerando como cota
final de almacenamiento
igual a 2,760 msnm, para
la Plataforma de
almacenamiento Stock 1.
Esta misma cota se
muestra también en el
Plano MIP14B21-C2-
3800-10D-057 del mismo
Anexo 9.16. Ademas,
precisa que las
plataformas a implementar
(Plano N° MIP14B21-C2-
3800- 10C-051) seran:

- Plataformas de
almacenamiento Stock
1y Stock 2.

- Areas para Operacioén y
Facilidades 1,2y 3.
Ademas, en el Anexo 9.16
incluye los analisis de
estabilidad fisica para las
plataformas de
almacenamiento de
materiales Stock 1 y Stock
2. Ademas, el Titular
justifica que para el caso
de las areas de operacién
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item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

modificaciones y actividades se
desarrollan con cronograma de
ejecucion definido y a nivel de
factibilidad sin  condicionar
situaciones futuras

“...Producto del realineamiento
del camino de acarreo,
quedaran disponibles dos (02)
areas plataformadas, las que
antes eran parte del mismo
camino (tal como se puede ver
en el plano MIP14B21-C2-
3800-10C-051). Estas
plataformas denominadas
Stock 2 y Area para Operacion
y Facilidades 3 (de 1.6 hay 0.6
ha, respectivamente), seran
reusadas también para el
almacenamiento de materiales
arcillosos y como éarea
operativa y de facilidades,
respectivamente...” sin
embargo, referente a estas (02)
areas plataformadas, el Titular
no ha realizado ningun analisis
de estabilidad las mismas que
se pretenden utilizar para
almacenamiento de materiales
arcillosos y area operativa,
tampoco en los planos se
visualiza el sistema de manejo
de aguas.

magquinarias permanentes en
las plataformas aumentara la
vibracion del suelo.

y facilidades 1,2y 3, no se
requiere analisis de
estabilidad fisica, debido a
que son areas planas y los
trabajos de movimiento de
tierras que se realizaran en
estas areas son solo para
adecuarlas al trabajo
necesario para la
produccion de materiales.
Sefiala que en estas
plataformas no transitaran
los camiones de mina y

estaran destinadas
Unicamente para el
procesamiento de

materiales y seran
ocupadas por equipos de
trabajo como: cargadores
frontales, volquetes vy
zarandas; asi como para

facilidades (oficinas,
servicios higiénicos,
comedores

estacionamientos) para los
trabadores. Asimismo,
complementa la firma del
profesional responsable
del Estudio de Peligro
Sismico para el analisis de
estabilidad de las
plataformas Stock 1 y 2,
ubicado en el Anexo 01
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item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

Esto es a fin de asegurar la
estabilidad fisica y el sistema de
manejo de aguas ya que por el
cambio de wuso se deben
contemplar infraestructuras
(canales, cunetas, etc.) acorde a
las actividades a desarrollarse sin
que estas puedan provocar
erosiones al suelo.

d)

correspondiente al Anexo
9.16 del 5 ITS Cerro
Verde.

Precisa que el camino de
acarreo contara con un
ancho para dos carriles de
transito, como se visualiza
en los planos MIP14B21-
C2-3800-10D-051,
MIP14B21-C2-3800-10D-
052 y MIP14B21-C2-3800-
10D-053 adjuntados en el

Anexo 9.16. El
cronograma propuesto en
la TABLA 9.82
Cronograma Referencial
de Construcciéon de las
Plataformas de
Almacenamiento y

Procesamiento Linga,
considera la construccion
de los 02 carriles.

Incluye el analisis de
estabilidad para la
plataforma de
almacenamiento de

materiales Stock 2 (Anexo
9.16), que resultara como
producto del
realineamiento del camino
de acarreo. Respecto al
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resultara como producto
del realineamiento del
camino de acarreo, el
Titular justifica que no se
requiere un analisis de
estabilidad fisica, debido a
que es un area plana y los
trabajos de movimiento de
tierras seran solo para
adecuarla al trabajo
necesario para la
producciéon de materiales;
seflala que en esta
plataforma no transitaran
los camiones de mina y

estara destinada
Unicamente para el
procesamiento de

materiales, asi como para

facilidades (oficinas,
servicios higiénicos,
comedores

estacionamientos) para los
trabajadores. Asimismo, el
Titular complementa en el
Anexo 9.16 el Plano
MIP14B21-C2-3800-10C-
054, donde se presenta la
infraestructura (cunetas)
para el manejo de aguas
de escorrentia superficial

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Abs’uelta
i observaciones Si/No
Area para Operaciéon y
Facilidades 3, que
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Abs’uelta
observaciones Si/lNo
de las plataformas
propuestas, considerando
la direccion de flujo. El
sistema de drenaje
propuesto se conectara
con el drenaje existente
que permite derivar el
agua de  escorrentia
superficial que se pueda
generar hacia el depdsito
de relaves Linga. Las
cunetas seran construidas
con mamposteria de
piedras.
“Para tener operativo el camino de | Se requiere al Titular describir las | EI  Titular describe las Si
acarreo sera necesario salvar 04 | actividades que se desarrollaran a | actividades que se
interferencias que corresponden a | fin de salvar las 04 interferencias | desarrollaran a fin de salvar
una tuberia de acero de 48” de | correspondiente a las tuberias de | las 04 interferencias para las
agua recuperada del embalse del | aceroy HDPE. tuberias de acero y HDPE,
deposito de relaves Linga que siendo las siguientes:
Capitulo 9, cruza hacia el tanque TKO8 y a 3 - Protegerlas con relleno
numeral lineas de HDPE de relave de 48, estructural compactado de
9.7.18 32” y 6” que descargan en la una altura de 600 mm sobre
35 Senace | relavera de Linga”; sin embargo, las tuberias.
(Pagina 9- no describe en que consiste las - Colocara un relleno
228) actividades a desarrollarse a fin de controlado de 600 mm
salvar 04 interferencias adicionales, de modo que
correspondiente a las tuberias se llegue a 1,200 mm
indicadas. sumando el espesor de
ambas capas, lo que genera
la proteccion de las tuberias
en las zonas de cruce de
camiones mineros.
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/No
Capitulo 9 En el Plano MIP14B21-C2-3800- | Se requiere al Titular | EI Titular complementa el Si
ANexo 9 1é 10C-052 el Titular presenta el | complementar el Plano MIP14B21- | Plano MIP14B21- C2-3800-
36 ' Senace cuadro con la poligonal referencial | C2-3800-10C-052 donde se pueda | 10C-052 (Anexo 9.16); en el
(Parte 1 de de trabajo; sin embargo, en dicho | visualizar los puntos de la | que se visualizan los 16
2) Plano no se visualiza los puntos de | poligonal. vértices del poligono
la poligonal adjuntado. referencial de trabajo.
Rehabilitacion y realineamiento de | Se requiere al Titular indicar y/o | EI Titular complementa la Si
camino de acarreo describir el criterio de uso para las | descripcion en "Rehabilitacion
“...Incluye un tramo de 30 m | condiciones de borde aguas abajo. | y realineamiento de camino
de muro de gaviones de 3 m de acarreo” indicando que
de altura que funcionara todas las actividades de
como berma de seguridad replanteo, corte, relleno vy
para los camiones gigantes, nivelacién requeridos para
la  piedra  puede  ser rehabilitar y alinear 1.2 km de
suministrada de canteras camino de acarreo hacia la
aprobadas o adquirida a plataforma de
Capitulo 9 terceros; seﬁalizacién Qntre almacenamiento Stock 1, que
numeral, otros. Tamb/én se conSIde_ra ocupa!ré un area de 7 ha
97181 la recuperaciéon del transito aproximadamente. Incluye un
37 T Senace hacia la Via Norte-Sur tramo de 60 m de muro de
(Pégina 9- existepte...”, sir_1 er_nbargo, no gavionesy de_ 5mde alturaen
230) describe el criterio de uso total (el cual incluye 2 m para
para las condiciones de borde sostener el relleno y 3 m como
aguas abajo. muro de seguridad) que
funcionara como berma de
seguridad para los camiones
gigantes, en la zona donde se
ubica el tanque TKO08 (de
agua recuperada del embalse
del deposito de relaves Linga)
tal como se visualiza en el
Plano N° MIP14B21-C2-
3800-10D-052 del Anexo
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NO

item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

9.16, a fin de cumplir con lo
establecido en el Decreto
Supremo N° 024-2016-EM y
sus modificatorias
(Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional en
Mineria) referido a estas
estructuras y cumplir con una
altura minima de 2/3 el
diametro de la llanta de mayor
tamafo. Con respecto a las
condiciones de borde aguas
abajo, el muro de gaviones ha
sido verificado para un
impacto de un camién en un
angulo 22°, dando como
resultado un desplazamiento
esperado de 0.42 m

(memoria de calculo en el
Anexo 9.16), que se dejara
como espacio libre para ser
usado como distancia de
seguridad al borde de la
construccion del camino de
acarreo. La piedra puede ser
suministrada de canteras
aprobadas o adquirida a
terceros; senalizacion entre
otros. También se considera
la recuperacion del transito
hacia la Via Norte-Sur
existente (que se muestra en
el Plano N° MIP14B21-C2-
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/No
3800-10C-051 del Anexo
9.16). Por otro lado, para
evitar problemas de drenaje
en los gaviones se ha
considerado la pendiente
transversal del acceso hacia
la izquierda de este, lo que
permitira derivar cualquier
escorrentia superficial a la
cuneta que captara la
escorrentia producto de las
lluvias, alejando el flujo del
muro de seguridad (Plano N°
MIP14B21-C2-3800-10C-054
del Anexo 9.16).
a) Precisa que requiere ampliar | Se requiere que el Titular: El Titular: Si
el patio de residuos sobre a) Describe en el item 9.5.13
plataformas existentes, las | a) Desarrollar las caracteristicas Patio de Residuos de San
cuales fueron descritas en la de las plataformas aprobadas José, las caracteristicas de
Capitulo 9, MEIAs de la Expansion de la en el item correspondiente. las plataformas: indicando
numeral UP  Cerro Verde, sin que [lal lado norte de la
9.7.20 embargo, la descripcion de | b) Diferenciar los sistemas de ubicacion actual del patio de
Mejoras en las mismas y sus drenaje aprobados y residuos San José se tiene
38 el Patio de Senace caracteristicas consideradas propuestos presentados en el 02 plataformas contiguas
Residuos de para su aprobacién no fueron plano N° SK- MIP20A17-C2- existentes que abarcan
San José desarrolladas en el item 6700-20A-001 Arreglo 18,500 m2
correspondiente. General Mejoras Patio de aproximadamente.
(Paginas 9- Residuos; asimismo, esta Asimismo, es preciso
238 al 9-247) b) En el Plano SK- MIP20A17- informacion debe ser sefialar que la ampliacion del
C2-6700-20A-001 del Anexo concordante con lo descrito en patio de residuos San José
9.18 presenta el arreglo del el item 9.5 correspondiente a incluye un area adicional de
Patio de Residuos de San componentes aprobados. De 5,130 m2 que conectara el
José, sin embargo, este igual modo, sustente el actual patio de residuos San
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NO

item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

d)

presenta como parte de sus
propuestas infraestructuras
como: alcantarillas vy
drenajes que cruzan y/o
sobre quebradas
denominadas secas o]
efimeras. Ademas, indica que

el mencionado plano
presenta el sistema de
drenaje propuesto y

existente, sin embargo, este
sistema existente no se

visualiza en el Aneo 9.1
componentes aprobados.
Asimismo, toda propuesta

debe estar en concordancia
con lo dispuesto en el literal c)
del articulo 132.5 del Decreto
Supremo N° 040-2014-EM,
que sefala que las
modificaciones  propuestas
no deben ubicarse sobre ni
impactar cuerpos de agua.

Las actividades sefialadas en
la etapa de construccion no
son claras con lo mencionado
en el capitulo 10.

Respecto al cronograma de
actividades de operacion
hace referencia que se
extendera durante toda la

c)

cumplimiento del literal c) del
articulo 132.5 del Decreto
Supremo N° 040-2014-EM.

Aclarar y/o corregir las
actividades durante la etapa
de construccion, afin que
pueda relacionarse
claramente con el capitulo 10.

Corregir la referencia a la vida
util y precise que se debe
considerar el cronograma
aprobado.

José con las plataformas
existentes a ser anexadas, el
area de ampliacién total del
Patio de Residuos San José
abarcara 23,630 m2.

En el Anexo 9.18, se incluye
el plano N° SK- MIP20A17-
C2-6700-20A-001

actualizado, donde se
muestran los sistemas de
drenaje existentes

(indicados con la “E”) y
proyectados (indicados con
la “P”). Se precisa que el
sistema de drenaje
proyectado (cunetas) se
conecta con el sistema de
drenaje existente de manera
que las aguas de escorrentia
que se pudieran generar
sean colectadas y
descargadas en el terreno
para que sigan Su curso
natural.

En la Tabla 10.20 del
Capitulo de Impactos se ha
incluido el area total de la
ampliacion del Patio de
Residuos San José, que
sera de aproximadamente
23,630 m2 (2.36 ha) el cual
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/No
vida util de la UP Cerro Verde, incluye las 2 plataformas
sin embargo, los existentes (18500 m2) y un
componentes cuentan con un area adicional de 5130 m2.
cronogramo  aprobado vy
evaluado en sus diferentes d) Precisa que el area de
IGAS correspondientes, por almacenamiento  temporal
lo que, la duracién del de residuos solidos sera
componente no puede hasta el afo 2045, afo en
basarse en la vida util de un que formara parte del cierre
proyecto y debe considerar el final de la UP Cerro Verde,
cronograma aprobado. tal como se ha sefiala en la
Tercera Modificacion del
Plan de Cierre de Minas de
la Unidad Produccion Cerro
Verde aprobado mediante la
Resolucion  Directoral N°
032-2018-MEM/AAM.
Capitulo 9, a) El nuevo acceso abarcara una | Se requiere al Titular: El Titular: Si
numeral longitud de 2,1 km que
9.7.21 comprendera el totalizan 1,1 a) Presentar Mapas o Figuras, a) En el Anexo 9.19,
Implementac km aproximadamente vy la que detalle los tramos a recibir actualiza el Plano SK-
i6n del construccion de 02 tramos mantenimiento y los tramos de 000 Planta General,
Nuevo nuevos que suman 1 Kkm accesos nuevos. diferenciando los tramos
Acceso aproximado de longitud, Sin existentes y los tramos
39 Estribo s embargo, los tramos a b) Presentar una figura que propuestos del nuevo
Izquierdo - enace mantenimiento no son visualice tramos que forman acceso
quie q
Enlozada diferenciados a los tramos parte de la propuesta, 2660.JAsimismo, en el
(Implementa nuevos. basandose en lo presentado item 9.7.21
cion de en la Figura 2-1 del Anexo Implementacion del
Nuevo b) La Figura 2-1 del Anexo 9.19 9.19. Nuevo Acceso Estribo
Acceso presenta los accesos Izquierdo - Enlozada
2660) desarrollados como parte de su (Implementacion de
respuesta a las medidas c) Presentar el IGA de Nuevo Acceso 2660), se
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son los que el titular propone a
utilizar.

Los accesos existentes
corresponden a los
presentados como parte de las
medidas correctivas ordenadas
mediante Resolucién Directoral
N° 0957-2019-OEFA-DFAI,
rectificada por la Resolucién
Directoral N°  1085-2019-
OEFA-DFAI y posteriormente
dejadas sin efecto mediante la
Resolucién Directoral N° 1738-
2019-OEFA-DFAI. Sin
embargo, en relacion con los
accesos  existentes  antes
mencionados no precisa el IGA
de aprobacién sobre el cual se
sustenta la valoracion
ambiental de dichas
actividades, en concordancia
con el articulo 3° de la Ley N°
27446 - Ley del Sistema
Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental. Asimismo,
no presenta la Resoluciéon
Directoral N°  1738-2019-
OEFA-DFAI y/o sustento que
solicite la implementacion de
las mismas al quedar sin efecto
las medidas correctivas.

ambiental de las actividades
ejecutadas en los 02 tramos
existentes, en concordancia
con el articulo 3° de la Ley N°

27446 - Ley del Sistema
Nacional de Evaluacion de
Impacto.

Presentar el sustento que
justifique la medida correctiva,
al quedar sin efecto Ia
Resoluciéon  Directoral N°
1738-2019-OEFA-DFAIL.

y Nuevo Acceso 2660,
considerando los tramos
de acceso propuesto
(lineas de color rojo) y los
tramos de acceso
existente que
necesitaran
mantenimiento (lineas de
color azul), guardando
relacién con el Plano SK-
000 Planta  General
(Anexo 9.19).

En el Anexo 9.19,
actualiza el Plano SK-
000 Planta General,
donde se muestran los
tramos que formaran
parte del Nuevo Acceso
2660, diferenciando los
tramos existentes y los
tramos propuestos. Los
tramos existentes fueron
los implementados
durante el periodo que
estuvo vigente la medida
correctiva ordenada por
el OEFA a través de la
Resolucién Directoral N°
0957-2019-OEFA-DFAI
rectificada por la

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto Ee Ab§uelta
observaciones Si/No
(Paginas 9- correctivas, sin embargo, no se aprobacion sobre el cual se actualiza la IMAGEN
247 al 9-253) diferencias cual de esos tramos sustenta la valoracion 9.32 Ubicacién del Actual
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NO

item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Levantamiento de

Observaciones .
observaciones

Absuelta
Si/No

Resolucién Directoral N°
1085- 2019-OEFA-DFAI,
para llegar a los pozos
MT-11 y MT-09.
Asimismo, en el Plano
SK-000 Planta General y
en la IMAGEN 9.32
Ubicacion del Actual y
Nuevo Acceso 2660, que
muestran los tramos de
acceso existentes y los
tramos nuevos que
conformaran el Nuevo
Acceso 2660, se incluye
la informacion de los
pozos que se muestran
en la Figura 2.1 de la
Memoria Descriptiva de
Instalacion de los Pozos
MT que forma parte del
Anexo 1 de la Carta N°
294-2020 presentada ala
OEFA el 27/02/2020.

c) Respecto a los 02 tramos
existentes en el estribo
izquierdo (IMAGEN 9.32)
fueron  implementados
durante el periodo que
estuvo vigente la medida
correctiva ordenada por
el OEFA a través de la
Resolucién Directoral N°
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Resolucion Directoral N°
1085-2019- OEFA-DFAI.
Luego que el OEFA dejo
sin efecto la mencionada
medida correctiva
mediante la Resolucién
Directoral N° 1738-2019-
OEFA-DFAI, el Titular
comunico al OEFA que,
durante la vigencia de la
medida correctiva, habia
implementado, entre
otros trabajos,
plataformas y accesos
para acceder a los pozos
MT-09, MT-10 y MT-11
en el estribo izquierdo del
Depdsito de Relaves
Enlozada, tal como se
detalla en el item 5.2
Otras Medidas de la carta
SMCV- VAC-GL-294-
2020 del 27 de febrero
del 2020 (Anexo 9.19 del
Quinto ITS). En ese
momento, los pozos MT-
09, MT-10 y MT-11 ya
cumplian la funcién para
la cual se habian
instalado, por lo que se
requeria que los accesos

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Abs’uelta
observaciones Si/No
0957 - 2019-OEFA-DFAI
rectificada por la
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item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Levantamiento de

Observaciones .
observaciones

Absuelta
Si/No

continten operativos.
Asimismo, se cuenta con
la Actualizacion de Red
de Piezometros de
Monitoreo del 3er. ITS de
la MEIAS de la
Expansion de la UP
Cerro Verde, se aprobd
la instalacion de pozos
de monitoreo y bombeo
de filtraciones, lo cual
incluia la habilitacion de
accesos y plataformas en
areas potenciales que
comprenden las zonas
aguas abajo de los
depésitos  de relaves
Enlozada y Linga, del
PAD 4B y del DDM Cerro
Negro. En cuyo capitulo
10 del mencionado 3er.
ITS se presenta Ila
respectiva Matriz de
Valoracion de Impactos
para las Etapas de

Construccion y
Operacioén de las
actividades

Implementacion de
plataformas para
piezémetros e
Implementacion de
accesos para el
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item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Levantamiento de

Observaciones .
observaciones

Absuelta
Si/No

componente Mejoras en
las Medidas del Plan de
Manejo Ambiental.

Es importante mencionar
que, si bien es cierto, que
los 02 tramos de accesos
existentes en el estribo
izquierdo fueron
construidos en el marco
de una medida correctiva
ordenada por el OEFA,
su implementacién
cuenta con la
correspondiente
certificacion  ambiental,
ya que la longitud total
del Nuevo Acceso 2660
se ubica dentro de la
huella aprobada en el
Tercer ITS de la MEIAS.

d) En el Anexo 9.19 se
adjunta la RD N° 1738-
2019-OEFA-DFAI del 30
de octubre de 2019, que
deja sin efecto ala RD N°
0957-2019-OEFA-DFAIl y
a su rectificacion
aprobada mediante la RD
N° 1085-2019-OEFA-
DFAI.

Luego que el OEFA dejé
sin efecto la mencionada
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Abs’uelta
observaciones Si/lNo
medida correctiva
mediante la Resolucién
Directoral N° 1738-2019-
OEFA-DFAI (ver Anexo
9.19), SMCV comunicé al
OEFA que, durante la
vigencia de la medida
correctiva, habia
implementado, entre
otros trabajos,
plataformas y accesos
para acceder a los pozos
MT-09, MT-10 y MT-11
en el estribo izquierdo del
Depdsito de Relaves
Enlozada, tal como se
detalla en el item 5.2
Otras Medidas de la carta
SMCV- VAC-GL-294-
2020 del 27 de febrero
del 2020 (que se adjunta
en el Anexo 9.19).
Capitulo 9 Considerando que de acuerdo a lo | Se requiere al Titular modificar la | El Titular modifica la Tabla 9.95 Si
nSmeraI, sefialado en el articulo 55° del | Tabla 9.92 de tal manera que retire | (antes 9.92), ademas de
972292 Decreto Supremo N°040-2014-EM, | el parrafo sefialado, puesto que la | corregir la tabla 11.2 de
L la fiscalizacion y supervisién del | actividad no se encuentra a su | acuerdo con lo solicitado.
Reaprovech T . . .
. cumplimiento de las medidas de | cargo directamente. Aplicar el
amiento de . ; . . o
40 Lodos de Senace | manejos se realiza al Titular de la | cambio solicitado en la Tabla 11.1
unidad minera, por ello no es
Lavado de . .
Equi posible que las ventajas o
quipo g .
= beneficios de los cambios al plan de
esadoy : .
Livi manejo se sustenten a través de la
iviano en o
actividad de un tercero, como lo es
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/No
PADs de el transporte de residuos hacia
Lixiviacion fuera de la unidad. Al respecto, en
la Tabla 9.92 se senala “Asimismo,
(Pagina 9- se reducirdan las distancias de
265) recorrido  hacia rellenos de
disposicién final fuera de la UP
Cerro Verde, con la consecuente
disminucion de la generacion de
emisiones de gases de combustion
de los equipos de transporte”, pero
la actividad de transporte no se
encuentra a cargo del Titular.
En la Tabla 9.92 el Titular indica que | Se requiere al Titular precisar el | ElI Titular indica en la Tabla Si
los lodos, provenientes de los | tiempo de permanencia de los lodos | 9.95 que el retiro de lodos se
lavaderos de los talleres de equipo | en el lavadero antes de su | realiza generalmente cada 02
Capitulo 9, pesado y equipo liviano, se | disposicion final, asimismo, debera | semanas o cuando se requiere
numeral almacenara temporalmente en los | describir las medidas de manejo | por temas operativos;
9.7.22.2 lavaderos, antes de ser trasladado a | que se daria a los lodos, durante el | asimismo, indica que los lodos
Reaprovech los PADs de lixiviacién; sin | tiempo de permanencia en la | generados durante el lavado
amiento de embargo, no precisa el tiempo de | plataforma, a fin de evitar algin | de equipo pesado y liviano
Lodos de permanencia de los lodos en el | impacto sobre algin componente | permaneceran en las pozas de
Lavado de lavadero, asi como el manejo que | ambiental. Ademas, debera indicar | sedimentacién de los
41 Equipo Senace | se daria a los lodos en la | como seria el traslado de los lodos | lavaderos hasta el momento de
Pesado y plataforma, a fin de evitar algun | hacia su disposicion final (PADs de | su retiro.
Liviano en impacto sobre algun componente | lixiviacion, DDMs o relleno de | Respecto a las medidas de
PADs de ambiental. Ademas, tampoco indica | seguridad  autorizado),  segun | manejo de lodos, se tiene que
Lixiviacion como seria el traslado de los lodos | corresponda. los lavaderos constan de losas
hacia su disposicion final (PADs de de concreto fibroreforzadas,
(Pagina 9- lixiviacibn, DDMs o relleno de con pendiente que conducen el
264) seguridad autorizado), segun agua de lavado hacia las pozas
corresponda. de sedimentacion de lodos N°
1y 2; posterior a ello, pasa a la
camara de cada poza donde se
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/lNo

recuperan los aceites y grasas

a través de un barredor
superficial y finalmente pasa a

su respectiva camara de

bombeo de cada poza para ser
impulsado hacia la PTARI por

medio de las bombas
sumergibles.

Ademas, teniendo en cuenta el

resultado de la caracterizacion

de los lodos de lavadero,

donde indica que estos se

tratan de wun residuo no
peligroso, el traslado de los

lodos se realizara en camiones

tipo volquete de 15 a 20 m3 de
capacidad.

Capitulo 9 El Titular indica_ que Iq estgcic')n Se re_quiere al Titular precisar el tipo | El TiFuIar indica que se ha rui(_jo Si
numeraly monitoreo de ruido y V|braC|o_nes de mfraestructura que se ha | una infraestructura d_e material
97223 Pueblo Jo_ven Cerro Yerde, requiere con;trwdo, para hacer_ que el | noble correspondlepte al

Rel;b.icacl:ién ser reubicada debido a que al | monitoreo de ruido y vibraciones segur_ldo y ltercer nivel del

de la costado deI. punto de. monitoreo se | sea afectado. colegio José Zuzunaga del

Estacién de ha construido una infraestructura o ] . Pueblo Joven Cerro Verde, el

Monitoreo de que representa una barrgra Asimismo, debera precisar que las que representa una barrera
492 Ruido y Senace hac_lendq que el monitoreo de ruido coord_enadas apro_badas en el EIA hgmendo_que _eI monitoreo de

Vibraciones y V|t_)raC|ones no sea el adecuado | estuvieron en el S|stem_a ESAD 56, | ruido y V|br’aC|9nes no sea el
Pueblo tecnllcamente;. sin _embargo, no | y que las coordenadas indicadas en | adecuado técnicamente.

Joven Cerro precisa que t_|po de infraestructura | la Tabla 9.93 fueron transformadas o
Verde se ha construido, para hacer que el | hacia el sistema WGS84. Asimismo, en la Tabla 9.96 se

monitoreo de ruido y vibraciones incluye una nota haciendo

(Paginas 9- sea afectado. referencia que la estacion

266 al 9-268) Pueblo Joven Cerro Verde fue
aprobada en el EIA Expansién
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/No
Asimismo, en la Tabla 9.93 de la Unidad de Produccién
presenta las coordenadas UTM, Cerro Verde con coordenadas
aprobada en el EIA 2012, de la en el sistema PSAD 56, siendo
estacion Pueblo Joven Cerro Verde, estas: 8179731 N, 221000 E.
en el sistema WGS84; sin embargo, Asi como, se presenta las
no precisé que las coordenadas mismas coordenadas UTM
aprobadas en el EIA estuvieron en transformadas en WGS 84 que
el sistema PSAD 56, y que las fueron presentadas en el
coordenadas indicadas en la Tabla Cuadro 6.11 del Capitulo 6 de
9.93 fueron transformadas hacia el la MEIA-d.
sistema WGS84.
El Titular sefiala que, la estacion de | Se requiere al Titular presentar | El Titular presenta como anexo Si
monitoreo de ruido y vibraciones | informacion sobre los compromisos | (9.21) copia del Cuarto informe
Pueblo Joven Cerro Verde no es | del Monitoreo Ambiental | de monitoreo ambiental
Capitulo 9 parte del compromiso del Monitoreo | Participativo donde se demuestre | participativo de calidad del aire
P ’ Ambiental Participativo de la UP | que la estacion de monitoreo de | en el 2020, en cuyas actas de
numeral ; . . . . AN
97223 Cerro Verde, sin embargo, no | ruido y vibraciones Pueblo Joven mo_nltoreo _partlplpatlvo de
T presenta mayores alcances de | Cerro Verde no es parte de ella. De | calidad de aire adjuntas (anexo
Reubicacion : . ; ) .
de la dlghos compromisos establecidos o form_ar partg . d_eI Monitoreo | C del Infor.rpe) no se menciona
. evidencias al respecto, tales como | Ambiental Participativo, presente en | a la estacion de monitoreo de
Estacion de : 7 . . :
: actas, acuerdos, registros de | el resumen del Plan de Gestion | ruido y vibraciones Pueblo
Monitoreo de ) S . . ) -
: monitoreo participativo u otro, que | Social (capitulo 11) las acciones o | Joven Cerro Verde. Asimismo,
43 Ruido y Senace . . s o o o ~
. . demuestres dicha afirmacion. actividades que realizara para | indica que, tal como se sefala
Vibraciones : o -
comunicar y sensibilizar al comité | en el Cuadro 6.31 de la MEIA
Pueblo . g .
de monitoreo participativo, | de la Expansion de la UP Cerro
Joven Cerro -
v delegados o representantes sobre | Verde, la estacion de
erde e . !
las  modificaciones propuestas | monitoreo de ruido y
(Paginas 9- relacionadas con reubicacién de la | vibraciones Pueblo Joven
266 gl 9-268) Estacion de Monitoreo de Ruido y | Cerro Verde no es parte del
Vibraciones Pueblo Joven Cerro | compromiso del Monitoreo
Verde. Ambiental Participativo de la
upP
Cerro Verde.
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sur, en lugar de moverse
mas hacia el oeste a fin de

mantener una ubicacion
similar a la propuesta.
- La ubicaciéon inicial se

encuentra a barlovento de
la zona norte de la unidad,
por lo que, la estacién
contrapuesta corresponde
a la estacion Huayrondo, es
decir Huayrondo brinda

c)

que permite mantener a la
estacion Huayrondo como la
estacion a barlovento. Cabe
senalar que las coordenadas
actualizadas deberan
incorporarse en el item 11.3

Presentar un plano donde se
visualice la estacién aprobada,
propuesta, la direccién del

b)

c)

en el Cuarto ITS.

Retira la propuesta de
reubicacion de la estacion
Aire Sur 2, con lo cual
modifica los capitulos 4,9, y
11 del ITS.

Presenta en la Figura 11.3
la direccién de vientos de la
estacion meteoroldgica

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/No
El acapite c¢.3 Programa de | Se requiere al Titular: El Titular: Si
Monitoreo ambiental de la RM
N°120-2014-EM/DM sefiala que se | a) ExplicarenelmarcodequelGA | a) En el item 9.7.224
puede modificar la ubicacién de las realizd la reubicacion de la Reubicacion de la Estacion
estaciones aprobadas en tanto se estacion Sur 2 de 8169271 de Monitoreo de Calidad de
optimice la vigilancia ambiental, en Norte, 219 714 Este (MEIA Aire Sur 2, sefala que a
ese sentido es necesario que los 2016) a 8171949 Norte, 218545 través de la MEIAS de la
cambios impliquen mantener el Este (actual declarado), Expansion de la UP Cerro
objetivo de monitoreo. Al respecto: indicando, ademas las razones Verde (aprobada mediante
a) El Titular sefala “se requiere de dicho cambio. De no existir R.D. N°072-2016-
Capitulo 9 Su reubicacion hacia el Oeste dicha informacion, considerar SENACE-DCA) se aprobd
’ de las operaciones de la UP que la reubicacién debera la reubicacion de la
numeral . - .
Cerro Verde, a unos 6 km responder a lo establecido en la estacion de  monitoreo
9.7.22.4 . ) )
Reubicacion ap(oxu.n’adamente Qe su MEIA 2016. o_peraC|onaI de calidad de
de la ub/c§010n_ ’actual, con§lderando . are Sur 2 a las
Estacion de Ia_ direccion p_redommante del | b) Actualizar las coordenadas coordenadas UTM (WGS
44 Monitoreo de Senace viento que viene del Oeste”, prc_)pue_stas de tal forma que la 84, Zona 19): 8171.949
Calidad de pero .a’| revisar la nueva ubicacion responda al monitoreo Nort(_e, 2_1’8545 Este, dicha
Aire Sur 2 ubicacion propuesta, se a sotavento de la zona norte de reubicacién aprobada fue
observa lo siguiente: la unidad, en un sitio que se ejecutada en el
(Péginas 9- - La estaciéon se mueve una encugptre al oeste de la 2_018.Ademés, precisa que
268 al 9-271) distancia de 6 km hacia el estacion actual declarada, lo dicho cambio fue declarado
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NO

item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

data a sotavento por lo que
ambas se complementan.

- La ubicacion inicial se
encuentra a sotavento del
area donde se lleva a cabo
mayor  movimiento  de
tierras, encontrandose en
torno al tajo en la zona
norte, pero la ubicacion
propuesta se aleja de esta
estas actividades.

- Adicionalmente al revisar
las coordenadas actuales
(8171949 Norte, 218545
Este), no corresponden a
las aprobadas en la MEIA
2016 (8 169 271 Norte, 219
714 Este), por lo que no
queda claro cuando se
realizé dicho cambio.

- Las coordenadas actuales
(8171949 Norte, 218545
Este), de acuerdo al Titular
“se encuentra muy cerca
del DDM Oeste”, pero en el
Cuadro 6.10 de la MEIA
2016 se sefialé que la
estacion “cuando se
requiera, debido a Ia
ampliacion del DDM Oeste
se proyecta que sera
reubicada a la coordenada
siguiente: 8 171 949 Norte,

viento y los componentes del
proyecto.

Cerro Verde, la ubicacién
actualmente aprobada de
la Estacion Sur 2, la
reubicacion propuesta de la
Estacion Operacional Sur 2
y los componentes del
proyecto.
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/lNo
218 545 Este”, es decir se
tenia prevista la ubicacion
de la estacion
considerando ya al DDM
Oeste, siendo la ubicacion
propuesta la que el Titular
precisa como actual.
Por lo sefialado, se observa que no
queda clara la ubicacion actual y
tampoco el sustento de reubicacion.
Considerando que el documento | Se requiere al Titular corregir la | El Titular, en el item 9.7.24 Si
presentado debe ser consistente en | Tabla 9.100 de tal forma que | Requerimiento de Agua de los
sus diferentes secciones, se ha | considere el valor de 1,135,100 | Componentes Propuestos,
encontrado que el Titular en la | m3/ano, el cual corresponde al | corrige la TABLA 9.103 (antes
Tabla 9.98 sefiala que el volumen | requerimiento de las actividades | 9.100) Resumen Volumen de
Capitulo 9 de agua a requerir para el ITS | restantes de ITS aprobados. Agua Autorizado y
numeral ’ propuesto tanto en construccion Requerimiento de Agua de la
9724 como en operacion es de 47,974.4 UP Cerro Verde, considerando
ReqL.Je'rimien m3/aﬁ9, _asimismo indica que el el valor dg _1,135,100 ma3/afio
to de Agua requerimiento de las actividades del requerimiento total de agua
de los restantes de ITS aprobados es de de los componentes de ITS
45 Componente Senace | 1,135,100 m3/afo. Es asi que, al aprobados pendientes de
s Propuestos presentar la Tabla 9.100 que ejecutar.
consigna los volumenes totales Asimismo, precisa que, el
(pégina 9- requgridos frente a los voll'Jmt?nes volumen de agua disponible
277 a 9-280) autorizados, deberia sefalar actual es de 9,681,552.0
1,135,100 m3/afo y no 1,130,349.0 m3/afio y el requerimiento de
ma3/afo. agua para la ejecucion de las
modificaciones propuestas en
el Quinto ITS Cerro Verde y de
los componentes aprobados
pendientes de ejecutar es de
1,183,074.40 m3/afio
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47

Capitulo10,
Anexo 10.1
Informe de
Modelo de
aire

Senace

impactos ambientales del MINAM
(2018), sefiala que “los modelos de
prediccion  permiten construir
escenarios bajo supuestos
especificos y caracterizar impactos
ambientales, reduciendo asi la
subjetividad e incertidumbre”. En
ese sentido, el modelo presentado
debe ser claro y permitir su
comparacién con lo aprobado en el
2016, de la revision realizada se
tiene:

a) Incluir las normas establecidas
en el marco del compromiso
actual de la unidad minera, las
cuales corresponden al Decreto
Supremo N°074-2001-PCM,
Decreto Supremo N°003-2008-
MINAM y Decreto Supremo N°
006-2013-MINAM.  Considerar
que el ECA 2017, debera ser
analizado en forma referencial,
por lo que la Tabla 3.1 debe ser
complementada con los valores
de las normas citadas.

a) Actualiza la tabla 3.1 en
donde se presentan los
valores establecidos en el
Decreto Supremo No. 074-
2001-PCM, Decreto
Supremo  N° 006-2013-
MINAM y Decreto Supremo
N° 003-2008-MINAM, los
cuales fueron usados en la
MEIAS aprobada
constituyéndose como
criterios a ser empleados.

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/No
aproximadamente, quedando
una amplia disponibilidad de
agua de 8,498,477.60 m3/afio.
(Pagina 9-290, 9-291)
Capitulo 9, El Titular presenta la Figura 9.12 | Se requiere al Titular diferenciar en | El Titular presenta la Figura Si
numeral 9.9 “Mapa Integrado de los | la Figura 9.12 aquellos | 9.12 “Mapa integrado de los
Plano de Componentes aprobados”, en el | componentes aprobados | Componentes aprobados”, en
ubicacion cual se muestran los componentes | relacionados a las modificaciones | la cual se representan los
integrado de aprobados con los que cuenta el | propuestas en el Quinto ITS Cerro | componentes aprobados de la
46 los Senace | proyecto; sin embargo, no se han | Verde, respecto al resto de | unidad minera en color gris y
componente resaltado en un color diferente | componentes aprobados, debiendo | se resaltan los componentes
s aprobados aquellos componentes aprobados | presentarlos en un color diferente. aprobados relacionados a las
sujetos a modificacion en el Quinto modificaciones propuestas en
(Paginas 9- ITS Cerro Verde, los mismos que el Quinto ITS Cerro Verde, de
288 a 9-289) son descritos en el item 9.5. acuerdo al detalle del item 9.5.
CAPITULO 10. CARACTERIZACION DE IMPACTOS
La Guia de caracterizacion de | Se requiere al Titular: El Titular: Si
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Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

a) En

la seccion 3. Criterios
ambientales, se aplica como
norma de referencia el ECA
2017, no obstante, de acuerdo
al compromiso aprobado en la
MEIA 2016, para los
compromisos de monitoreo
aplican otras normas como son
el DS N°074-2001-PCM, DS
N°003-2008-MINAM y D.S. N°
006-2013-MINAM.

b) Al revisar la Tabla 4.1 Plan de

minado propuesto vs plan de
minado aprobado en la MEIAS,
se observa que los valores no
coinciden del todo con los datos
de la Tabla 9.46 Plan de minado
actualizado de la UP Cerro
Verde que forma parte del
capitulo 3.

El Titular en la En la Tabla 5.1
muestra las fuentes y

actividades de emision de
material particulado y gases
para el escenario de

modelamiento de calidad de aire
del afo 2021, no obstante, al
contrastar lo declarado en esta
tabla vs el cronograma integral
presentado en la Tabla 9.101,
se observa que hay una serie de

b) Revisar los valores que consigna

c)

en la tabla 4.1 de tal forma que
estos  coincidan con los
declarados en la Tabla 9.43
(Columna del Total MTm).

Homogenizar los nombres de los
componentes de la Tabla 5.1 con
los términos empleados en la
Tabla 9.101, de tal forma que
quede claro que todas las
actividades y componentes que
se ejecutaran en el primer afo
han sido consideradas en el
modelo, Considerar que, de no
tomar en cuenta alguna
actividad/componente ello
debera estar sustentado vy
explicado, y asi se realice el
analisis bajo el enfoque mas
conservador (afo 2021).Cabe
sefalar que, las fuentes vy
actividades a modelar deben
corresponder Unicamente a los
cambios propuestos y
aprobados, por lo que se
requiere relacionarlos a los ITS,
es por ello que resulta necesario
incluir una columna dénde se
identifique

componente/actividad con el
ITS, debiendo usar los mismos

b) Mantiene la Tabla 4.1, la

c)

cual se encuentra en las
mismas unidades (KTM)
que la Tabla 9.46, incluida
en el capitulo 9.

Modifica la Tabla 5.1 de tal
forma que los interrelaciona
con los componentes del

cronograma integrado
(Tabla 9.104). Ademas,
indica a qué ITS
corresponde. Finalmente,
aclara que no han incluido
actividades que
correspondan a mejoras

operativas como reemplazo
de equipos, mejoras en los
sistemas de recuperacion
de mineral en ambientes
hiamedos, mejoras en la
distribucion de insumos,
pues éstas representan
condiciones mejores a las
ya aprobadas. Tampoco se
considera las actividades
con duracién muy corta y
emisiones marginales
(Implementacion de
Reactores de Flotacion
Directa en C1 y en C2,
Implementacion de Sistema
para Recirculacién de Agua
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d)

componentes no considerados
como: Implementacion  de
Reactores de Flotacion Directa
en C1, Reemplazo del Sistema
de Preparacion y Dosificacion
de Silicato de Sodio,
Perforaciones para
Aterramiento Eléctrico en la
Subestacion Eléctrica San José,
Optimizacion del Sistema de
Coleccion de Polvo en
Chancado Primario de C1,
Reubicacion de parcelas de
prueba piloto de relaves,
Nuevas instalaciones de
mantenimiento Linga,
Implementacion del comedor
con sus servicios higiénicos y
vestuario en S.E. San José, etc.
De igual forma en la Tabla 5.1
aparecen una serie de
componentes que no es posible
asociarlos a algun ITS (areas de
préstamo).

En la Tabla 5.1 no se considera
las voladuras requeridas para el
componente  Implementacién
del Nuevo acceso Estribo
izquierdo, Reconfiguracion del
DDM Noreste y Reconfiguracién
del DDM Sureste.

términos que en la Tabla 9.101,
de ser necesario incluir notas
explicativas, asimismo presentar
el modelo actualizado con la
inclusion de las actividades no
consideradas. Finalmente
aclarar lo relacionado a las
canteras o areas de préstamo, a
fin de saber si a raiz del ITS se
da un cambio en estas, lo cual
deberia ser un objetivo del ITS.

Incluir en el modelo las voladuras
que se llevaran a cabo durante la
construccion y los componentes

Implementacién  del  Nuevo
acceso Estribo izquierdo,
Reconfiguracion del DDM

Noreste, Reconfiguracién del
DDM Sureste, cabe senalar que
estas se daran en el afio 2021
siendo fuentes de emisién que
deben ser consideradas.

Relacionar la Tabla 5.2 con los
componentes de la Tabla 9.101
de tal forma que quede claro que
actividad se esta considerando
en torno a que componente,
asimismo relacione la actividad
evaluada con el ITS propuesto
y/o aprobado. En caso de no
considerar alguna  actividad

para Enfriamiento en C2,
Perforaciones para
Aterramiento Eléctrico en la
Subestacion Eléctrica San
José, Reubicacion de
parcelas de prueba piloto de
relaves, Adicion de
lavaderos de equipo liviano
de mina y de equipos de

lixiviacion y Nuevas
instalaciones de
mantenimiento Linga,
Implementacion del

comedor con sus servicios
higiénicos, Instalaciones de
almacenamiento y
despacho de combustible
en Nuevo Taller de
Camiones). Con respecto a
las canteras o areas de
material de  préstamo
precisa como nota de la
Tabla 5.1 que esto fue
considerado en el Tercer
ITS, en ese sentido, su
operacion se extiende
durante la vida util de la UP
Cerro Verde, razén por la
cual se han incluido Ia
actividad de estas canteras
en los anos
correspondientes
modelados.
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observaciones
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e) El

f)

Titular en la Tabla 5.2
Fuentes y actividades de
emision de particulas y gases —
ano 2026, muestra una serie de
componentes que no relaciona
con los componentes del ITS
propuesto e ITS aprobados
(Tabla 9.101). Por ejemplo, no
se observa que se esté
considerando la realizaciéon de
perforaciones en tajos y/o zonas

colindantes, tampoco se
observa que se considere el
funcionamiento del
suministro/despacho de

combustible, o el empleo de los
accesos nuevos propuestos, el
funcionamiento de  grupos
electrogenos, funcionamiento
de planta de nitrégeno, etc. Por
otro lado, en la tabla aparecen
canteras que no se relacionan a
ITS.

En la Tabla 5.3 se muestran las
medidas de mitigacion
aplicadas, asi como sus
eficiencias y el sustento de las
mismas, indicando ademas que
ello corresponde a los
porcentajes de la MEIA 2016.
Pero no incluye el uso de
bischofita lo que fue

f)

(perforaciones en tajos y/o zonas
colindantes, el funcionamiento
del suministro/despacho de
combustible, o el empleo de los
accesos nuevos propuestos, el
funcionamiento de  grupos
electrégenos, funcionamiento de
planta de nitrdgeno, etc.)
explicarlo con base en el
cronograma presentado, a fin de
que se sustente que se toman
las actividades que se prevén en
el 2026 bajo un enfoque
conservador, de otro lado
indique porque considera a las
canteras o areas de material de
préstamo. Cabe sefialar que, las
fuentes y actividades a modelar
deben corresponder Unicamente
a los cambios propuestos y
aprobados, por lo que se
requiere relacionarlos a los ITS.
De ser necesario incluya
fuentes, calcule sus emisiones y
presente el modelo actualizado,
de esta forma existira
correspondencia entre la Tabla
5.2 y el cronograma integrado.

Corregir la Tabla 5.3 de tal forma
que se empleen las eficiencias
aplicadas en la MEIA 2016 de
acuerdo a lo que sefiala el

d) EnlaTabla 5.4 Resumen de
la metodologia empleada

para la estimacion de
emisiones, considera
Emisiones Fugitivas por
Voladuras, lo cual se

relaciona con las voladuras
declaradas en la Tabla 5.1
Fuentes y actividades de
emision de particulas y
gases — afio 2021.

e) Modifica la Tabla 5.2 de tal
forma que los interrelaciona
con los componentes del

cronograma integrado
(Tabla 9.104). Ademas,
indica a qué ITS
corresponde. Asimismo,

precisa que no se han
incluido actividades que
correspondan a mejoras
operativas como reemplazo
de equipos, mejoras en los
sistemas de recuperaciéon
de mineral en ambientes
himedos, mejoras en la
distribucion de insumos,
pues éstas representan
condiciones mejores a las
ya aprobadas. Al respecto,
precisa aquellas
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considerado en la MEIA 2016,
de igual forma se sefnala que los
colectores tienen una eficiencia
de 99% cuando en la MEIA se
indica lo siguiente “la eficiencia
aproximada de los colectores de
polvo de 95% fue considerada
para la estimacion de emisiones
controladas de PM10 y PM2,5
(Cecala et al., 2012; US EPA,
1995a)”. de igual forma el
control por riego indica tener
una eficiencia del 91.22%
cuando en la MEIA 2016 se
reportan muchos valores por
debajo de este porcentaje.

Titular, con base en ello actualice
los célculos y el modelo. Por otro
lado, explique por qué no
considera a la bischofita, puesto
que corresponde a un
compromiso existente.

Incluir en la tabla 54 |la
estimacion de emisiones
relacionadas al consumo de
combustible, perforaciones vy
voladuras de las actividades
adicionales y derivadas del ITS
propuesto e ITS aprobados, ello
implica actualizar el modelo
incluyendo estas emisiones.
Caso contrario explicar o

actividades o componentes
no considerados en el afio
2026 (Mejoras tecnoldgicas

de las plantas
concentradoras,

Incremento del Flujo de
Riego en PAD  4A,
Modificacion de la

Extension de la Plataforma
de Operaciones de la Planta
de Molibdeno,
Reconfiguracion del
Corredor de Relaves Este,
Implementacion de Sistema
de Suministro de
Combustible, Perforaciones
para Aterramiento Eléctrico

g) Enla Tabla 5.4 Resumen de la sustentar por qué ello no ha sido en la Subestacion Eléctrica
metodologia empleada para la considerado si se tienen San José, Mejoras en el
estimacion de emisiones, no se previstas actividades Patio de Residuos de San
presenta o considera el calculo relacionadas. José e Implementacion del
de Emisiones de gases/material Nuevo Acceso Estribo
particulado por consumo de | h) Actualizarlas Tablas 7.1y 7.2 de Izquierdo — Enlozada). Con
combustible, tampoco considera tal forma que reporte los respecto a las canteras o
el calculo de emisiones primeros  maximos  valores areas de material de
asociado las perforaciones vy pronosticados en los receptores préstamo precisa como
voladuras. Cabe sefalar que, en tal como se calculé en la MEIA nota de la Tabla 5.1 que
la MEIA 2016 estos calculos 2016 (PM10 y PM2,5), a fin de esto fue considerado en el
fueron considerados. que se pueda realizar |la Tercer ITS.

comparacién con la citada MEIA

h) La Tabla 7.1 Concentraciones 2016. Por otro lado, considerar | f) En la Tabla 5.4 para los
pronosticadas — escenario del que el ECA 2017 no es la norma encapsulamientos con
modelamiento 2021 y la tabla aplicable a la UP. Asimismo, colectores corrige la
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7.2 concentraciones
pronosticadas — escenario del
modelamiento 2026, presentan
para PM10 el 7mo maximo
valor, es decir no presentan el
primer maximo valor, lo cual fue
estimado en la MEIA 2016 tal
como se sefiala en los Cuadros
5.1 Aporte de  material
particulado PM10 — Afio 2017 y
Cuadro 5.2 Aporte de material
particulado PM10 — Ano 2029, lo
cual corresponde a un enfoque
conservador. Por otro lado, el
Titular sefala que los resultados
son comparables, pero ello no
es posible ya que se trata del
séptimo maximo valor. Ademas,
las figuras que acompafian el
anexo, para el caso de PM10 y
PM2,5 presentan resultados del
séptimo maximo valor (2021 vy
2026), que de acuerdo a lo
sefalado no corresponde al
dato mas conservador.

Para el PM2,5 en la MEIA se
determind evaluar hasta donde
llegaban la isolinea de 2,5
ug/m3 en el periodo anual, pero
en las figuras presentadas no se
considera presentar dichas
isolineas.

k)

presentar las figuras que
acompafan al anexo
actualizadas, considerando el
maximo primer valor (2021 y
2026).

Con respecto a las figuras del
modelo, presentar las isolineas
de 2,5 ug/m3 para PM1,5 anual,
puesto que en la MEIA se utilizé
dicha isolinea en el modelo
determinando que los receptores
sensibles recibiran aportes muy
por debajo de este valor.

Sustentar por qué se ha elegido
el afo 2019 como
representativo, considerando
que existen otros afios donde
incluso pueden reportarse
mayores valores. En ese
sentido, explicar la razén de
seleccion basado en un sustento
estadistico, operacional de la
unidad, etc. Asimismo, tomar en
cuenta que en modelo de ruido
debe presentarse también este
sustento.

Actualizar el item 8.2
considerando el primer maximo
valor.

¢)]

eficiencia y coloca 95% de
acuerdo a lo sefalado en la
MEIA (item 2.1.9 del Anexo
D “Inventario de Emisiones
de Particulas y Gases -
Actividades de Operacion
Minera”). Finalmente, con
respecto a la bischofita, el
Titular en el item 5.3 del
Anexo 10.1 sefala que su
aplicacion corresponde al
riego de salmuera en, indica
ademas que en la MEIAS se
realizd un analisis de la
eficiencia en el control de
emisiones de  material
particulado determinando
una eficiencia mayor al
entre 93% y 97%, lo cual se
corrobora en el Anexo W de
la MEIA; por lo que la
aplicacion de una eficiencia
de 91,22% corresponde a
un enfoque conservador.

En la Tabla 5.4 incluye el
calculo de la estimacion de
emisiones relacionadas a,
perforaciones y voladuras.
Por otro lado, se verifica el
calculo realizado en la tabla
3.2 (voladuras). Con
respecto al combustible, se
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j) En el item 8.1 Concentraciones
actuales en los receptores, se
presentan valores sin explicar
cémo se han tratado los datos
de linea base para llegar a estos
valores a fin de sustentar su
representatividad y
confiabilidad, solo sefala que
corresponden a los valores de
2019.Situacion similar  se
observa en el Anexo 10.2

k) En el item 8.2 se realiza el
analisis ambiental considerando
lo séptimos maximos valores
que han sido observados.

De acuerdo a lo sefalado, es
necesario aclarar, corregir y/o
modificar la informacién presentada
que sustenta el modelo de calidad
de aire, ello a fin de que el resultado
sea confiable y comparable con lo
aprobado en la MEIA 2016.

h)

sefiala que para el calculo
de las emisiones de los
tubos de escape se ha
usado el modelo MOVES
(factores de emision por tipo
de equipo y por tamafio de
motor). De igual forma para
las  perforaciones, los
resultados se adjuntan en la
Tabla 2.

Verifica que se han
actualizado las figuras:
Figura 7.1y Figura 7.2, para
construccion y Figura 7.8 y
Figura 7.9 para operacion.
De igual forma se han
actualizado las tablas del
item 7 del Anexo 10.1,
indicando en todos los
casos que se presenta el
calculo del primer maximo
valor, acorde a la
evaluacion de la MEIA.

Actualizan las figuras 7.2 y
7.9 de tal forma que se
muestra hasta dénde llega
la concentracion de 2,5
ug/ms3, encontrandose que
se halla dentro el AID.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final
del Decreto Supremo 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion web: “https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el cédigo de verificacion que
aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Pagina 195 de 233



about:blank

Servicio Nacional de Certificacion

Ambiental para las Inversiones Sostenibles

Direccion de Evaluacion Ambiental

Naturales y Productivos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

para Proyectos de Recursos

NO

item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

j) Retira del Anexo Ila

situaciéon de condiciones
actuales, no obstante, ello
puede encontrarse
caracterizado en el capitulo
8 Linea base. Al respecto,
se tiene en el Grafico 8.22
Concentracion de pm 10 —
estaciones no
operacionales (24 hr), en
donde se observa que los
valores promedio se
encuentran cumpliendo el
ECA aplicable al programa
de monitoreo y el EAC 2017
con algunos valores
excedentes peor puntuales.
Con respecto a los valores
anuales de PM10 se tiene
que presentan un
comportamiento similar al
reportado en al MEIA,
donde se indicd que habia
excedencias debido a la
erosion edlica y a factores
antropogénicos como el
movimiento de tierras en
areas agricolas, quemas de
residuos agricolas, vias no
asfaltadas, terrenos eriazos
aledafos, ceniza volcanica
identificada en la region,
parque automotor e
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/lNo
industria ladrillera. Por otro
lado, es necesario sefalar
que, en el modelo de
calidad de aire aprobado en
la MEIA, no se incluyé una
seccion de condiciones
base, es asi que el modelo
presentado presenta el
mismo formato.
k) Actualiza en item 8 del
Anexo 10.1 de tal forma que
aclara el andlisis realizado
tomando como referencia el
primer maximo valor
proyectado en el modelo.
a) En las matrices causa efecto | Se requiere al Titular: El Titular: Si
Capitulo 10, de las etapas de construccion,
numeral operacion y cierre del Quinto | a) Revisar, corregir y precisar los |a) Precisa que los impactos
10.2.3, Tabla ITS Cerro Verde, el Titular potenciales impactos que las del Quinto ITS Cerro Verde
10.7 indica que el componente actividades del Quinto ITS se relacionan con la
ambiental “Fauna”, Cerro Verde podrian generar perturbacion de la fauna
(Pagina 10- principalmente aves, sera sobre la fauna en general y no silvestre y la pérdida del
19-33) potencialmente afectado por solamente sobre las especies habitat para la fauna,
48 Senace las actividades propuestas, sin de aves, para las diferentes siendo retirados los
Capitulo 10, embargo, esta informaciéon no etapas del proyecto enunciados que indicaban
numeral es coherente con lo descrito en (construccién, operacién y que los impactos se darian
10.3.1.10 el numeral 10.3.1.10, donde el cierre). Esta informacion principalmente sobre las
Titular precisa la perturbacion debera ser uniformizada de aves.
(Pagina 10- de la fauna silvestre (-15) y la manera transversal en el
82-88) pérdida del habitat para la capitulo respectivo. De acuerdo |b) Incluye la Figura 2 donde
(Anexo 8.11) fauna (-21), por lo que debera a los impactos potenciales que se aprecian las distancias
ser uniformizada. se identifiquen, se deberan en linea recta desde los
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Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

c)

El Titular indica que en el
Anexo 8.11 se aprecia la
distancia en linea recta desde
los componentes propuestos
hacia la zona mas proxima de
los estercoleros, revolcaderos
y bebederos de los Guanacos,
sin embargo, dicha
informacion no esta contenida
en el mencionado anexo.

Por otro lado, en el capitulo 10
se indica la siguiente frase:
iError!l No se encuentra el
origen de la referencia, las
cuales debera ser retiradas.

Finalmente, el Titular indica lo
siguiente: “En ese sentido, de
manera referencial, no se
percibe una disminucién o
afectacién por las actividades
del proyecto en los afios
transcurridos. De acuerdo a
estos resultados las
poblaciones de fauna presente
en el area de estudio no se
visto reducida por alteracion
de su habitat, por lo que, se
espera que se mantenga la
riqueza de fauna para todos
los grupos biolégicos”, sin

c)

proponer las medidas de
manejo correspondientes.

Corregir e incluir la distancia en
linea recta desde los
componentes propuestos hacia
los estercoleros, revolcaderos y
bebederos de los Guanacos
identificados en la U.M. Cerro
Verde, considerar lo indicado
en la Tabla 10.26.

Retirar la frase: jError! No se
encuentra el origen de la
referencia.

Retirar la frase: En ese sentido,
de manera referencial, no se
percibe una disminucion o
afectaciéon por las actividades
del proyecto en los afos
transcurridos. De acuerdo a
estos resultados las
poblaciones de fauna presente
en el area de estudio no se visto
reducida por alteracion de su
habitat, por lo que, se espera
que se mantenga la riqueza de
fauna para todos los grupos
biolégicos”, por no estar
enmarcado en los objetivos de
un ITS.

c)

componentes propuestos
hacia los estercoleros,
revolcaderos y bebederos
de los Guanacos
identificados en la U.M.
Cerro Verde. Se aprecia
que la distancia mas
cercana a los componentes
propuestos es de 48 m.

Corrige y actualiza la
referencia que cita la Tabla
10.27 (antes Tabla 10.26).

Retira la frase sugerida por
no estar enmarcado en los
objetivos de un ITS.
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analizados puesto que existen
estaciones operacionales donde
se esperarian aportes
significativos, ello de acuerdo al
modelo de calidad de aire. Lo

c) Actualizar el analisis con los
valores equivalentes al ‘primer
maximo valor”, considerando
que estos fueron utilizados en la
MEIA para determinar el nivel de
impacto. Realizar ello tanto para

etapa de construccion (afio
2021) los valores mas altos
de PM10 periodo anual se
encuentran entre  0.13
pg/m3y 0.38 ug/m3, y para
PM2.5 varian en el rango

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/No
embargo, esta afirmacion
contraviene los objetivos del
ITS, por lo que debera ser
retirada.
De acuerdo al articulo 42° del | Se requiere al Titular: El Titular: Si
Decreto Supremo N°040-EM-2014,
la metodologia desarrollada en la | a) Modificar el parrafo sefalado de | a) En el item 10.3.1.2 Calidad
evaluacion de impactos y por ende tal forma que se enfoque en los de Aire, sefiala que para los
el analisis a realizar, debe permitir a aportes que llegan a los receptores los aportes
, la autoridad e interesados tener un receptores evaluados. Hacer estimados para PM10 y PM
Capitulo10, dimiento claro de la incidenci llo tanto en la seccion 10.3.12 | 2.5 d |
numeral entendimiento claro de la incidencia ello tanto en la seccion 10.3.1. .5 corresponden a valores
10.3.1.2 del proyecto. Por otro lado, la (construccién) como 103.2.2 menores a 5 yg/m3 y 2.5
S evaluacién realizada en esta (operacién). pg/m3  respectivamente,
Calidad de ) A .
Aire seccion se basa en el modelo de o _ criterio establecido por la
aire (Anexo 10.1) que se encuentra | b) Complementar el andlisis bajo MEIA 2016 para determinar
- observado. Considerando lo un enfoque de andlisis la significancia del aporte,
(Paginas 10- h do | lati | | diend
41 al 10-48) equesto, se ha .gncontra o lo acumu atlvo,_ para lo cua correspondiendo  a un
siguiente en la seccion: requiere precisar en cuanto ha aporte nulo e insignificante.
49 . Senace variado el volumen de desmonte Cabe senialar que el calculo
Capitulo10, . . .
numeral a) E_n la etapq de construcqon, el considerando lo aproquo en la dell gporte considera las
103.2.2 Titular precisa “Por lo sefialado, MEIA 2016 y el valor final total actividades de los ITS
o se esperan minimos aportes de (ITS propuesto mas ITS aprobados y el propuesto.
Calidad de ; . ) ’
Ai material particulado y gases aprobados previamente). Cabe Ademas, de acuerdo al
ire ~ . oy -
durante la etapa de sefalar que dicho analisis podra Anexo 10.1 los receptores
(Péginas 10- construccién”, no obstante, hacerlo en la seccién 10.3.1.2 o son los mismos a los
1097 al 10- dicho andlisis corresponde en una seccién 10.4.4. analizados en la MEIA
111) enfocarlo a los receptores 2016. Es asi que en la
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item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

b)

mismo ocurre en la etapa de
operacion.

El Titular analiza y determina
que “la cantidad total de material
excedente a generar durante la
construccién de las
modificaciones propuestas en el
presente ITS sera de 67.86

millones de m3
aproximadamente”, lo  que
equivale al 3.17% del total
aprobado en la MEIA 2016. Al
respecto, existe una

modificacién del plan de minado
en el Segundo ITS, por lo que el
anadlisis bajo un enfoque
acumulativo no puede considera
el incremento de desmonte
Unicamente por actividades de
ITS sino por las actividades de
los ITS aprobados mas el
propuesto.

En la seccién 10.3.1
Construccion y 103.2
Operacién, el Titular sefiala
valores de aporte que
corresponden al séptimo

maximo valor, los cuales se
encuentran observados en el
Anexo 10.1.

f)

la etapa de construccion como
de operacion.

Corregir el parrafo que hace
referencia a la estacion
Chancado Mirador, ademas de
considerar que el analisis debe
alienarse con lo solicitado en la
observacion 10.

Para la  construcciéon y
operacion, aplicar un valor de
dos (2) a la extension siempre y
cuando el resultado del modelo
(2021) sea similar al aprobado
en la MEIA, caso contrario elegir
en la escala de la metodologia el
valor que corresponderia, que
de acuerdo a lo presentado no
podria ser equivalente a uno (1).
Cabe sefialar que mediante ITS
no es posible ampliar el area de
influencia directa.

En la operacion, analizar el
atributo de persistencia, de tal
forma que el impacto no sea sub
dimensionado considerando
que el efecto se encuentra
ligado a una serie de actividades
similares o equivalentes que de
acuerdo a la MEIA generan
efectos permanentes.

de 0.11 pg/m3 a 0.32
ug/ma3.
Complementariamente, en
el item10.3.2.2 Calidad de
Aire, se sefala que valores
mas altos de PM10 periodo
anual se encuentran entre
0.23 ug/m3y 0.67 ug/m3, y
para PM2.5 varian en el
rango de 0.08 ug/m3 a 0.24
pg/m3. Cabe indicar que,
dicho analisis se realiza
para la etapa de operacion
teniendo como afo base
2026, lo cual se sustenta en
el Anexo 10.1 donde se
analiza el aporte de las
actividades de los ITS
aprobados y el propuesto.
Con base en lo expuesto en
ambas etapas
(construccién y operacion)
se concluye que la
intensidad en baja (1).

En el item 10.3.1.2 Calidad
de Aire, presenta la Tabla
10.14 donde se observa
que el volumen total de
desmonte requerido por los
ITS aprobados y propuesto
es de aproximadamente
68.70 millones de m3, que
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d)

El Titular sefala “de acuerdo a
lo sefialado en la Linea Base del
Presente ITS, los resultados
promedios anuales de PM10 de
las estaciones operacionales
Norte, Chancado  Mirador,
Chancado 2 y Presa de Relaves
para los anos 2016, 2017, 2018
y 2020, son menores a los
valores historicos registrados en
afnos previos”. No obstante, Al
revisar el Anexo 8.2 se observa
que la estacion Chancado
Mirador tiene reporta valores
altos en 2020 y 2017 siendo
estos incluso mas altos que
algunos o todos los valores
reportados entre 2013-2016.

Para la construccion, en la Tabla
10.14 Calificacion del impacto
alteracién de la calidad del aire
por generacién de material
particulado y gases de
combustion, se define que el
impacto sera puntual (1), es
decir muy localizado. Igual
ponderacién se otorga en la
etapa de operacion en la Tabla
10.31. No obstante, en la MEIA
2016, se determind que la
extension alcanza un valor de 2
relacionado a “Emisiones de

)]

En la operacion, analizar el
atributo de periodicidad, de tal
forma que el impacto no sea sub
dimensionado considerando
que las actividades asociadas al
tajo y DDM de acuerdo a la
MEIA son continuas.

Listar las actividades
consideradas para evaluar el
impacto sobre la calidad de aire,
ya que es necesario que exista
una correspondencia entre el
andlisis realizado en las
secciones (10.3.1y 10.3.2) y el
Anexo 10.1 que es la fuente de
informacion del analisis
realizado. Caso contrario, en la

seccion 10.4.4 analizar los
resultados del Anexo 10.1
(enfoque de impacto

acumulativo) y en el resto de
secciones a analizar el impacto
que proviene Unicamente del
ITS.

d)

representa solo el 3.21 %
respecto a lo aprobado en
la MEIAS (2016).

En los items 10.3.1.2 y
10.3.2.2, hace referencia a
las tablas del Anexo 10.1
donde se presentan los
aportes calculados en los
receptores, los cuales
corresponden al primer
maximo valor.

Retira el analisis de las
estaciones operacionales,
lo cual se explica pues de
acuerdo al item 8.2.2
corresponden a estaciones
ubicadas en areas
representativas de las
fuentes de emisién, por
tanto, no pueden ser
comparadas con los ECA
de aire, no siendo parte del
analisis de aportes. Al
respecto, en la MEIA 2016
estas estaciones no fueron
consideradas como
receptores.

Adicionalmente, en el
capitulo 8, se realiza el
andlisis de la estacidon
Chancado Mirador, en
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f)

material particulado por
actualizacion del plan de
minado, acarreo de mineral de
los tajos Cerro Verde, Santa
Rosa y Cerro Negro, acarreo y
disposicion  de  desmonte,
voladura en las é&reas de
material de préstamo Roca 3 y
APG6, extraccion y acarreo de
material de préstamo de las
areas de material de préstamo
Roca 3, AP5, AP6 y Tinajones, y
de terceros” actividades
similares a las evaluadas,
ademas de que la extension de
ambos modelos resulta similar,
por ende el valor a considerar
seria dos (2) y no uno (1).
Adicionalmente, en la MEIA se
determind un valor de dos (2)
porque no alcanzaba la huella
del proyecto o al receptor final,
situacién que ocurre de acuerdo
a los resultados del modelo
presentado para construccion
(2021), a pesar de corresponder
al séptimo maximo valor.

En la operacion, en la Tabla
10.31 Calificacion del impacto
alteracion de la calidad del aire
por generacién de material
particulado 'y gases de

e)

dénde se precisa que “los
promedios anuales de PM
10 para los anos 2016,
2017 'y 2018 en las
estaciones Norte,
Chancado Mirador,
Chancado 2 y Presa de
Relaves son menores a los
registrados en afios previos
al funcionamiento de Ia
Concentradora 1 o]
Concentradora 2  (afio
2015)”. Cabe sefialar que,
en el item 11.2.2 se precisa
que en el caso de la
estacion Chancado
Mirador, se aplicara la
mayor frecuencia de riego
con agua en acceso a la
chancadora primaria de C1,
acceso al PAD 1X y acceso
al DDM NE, la misma
medida se propone para la
estacion Norte donde se
propone el riego en el tramo
que corresponde a la
rampa de acceso al DDM
NE.

En la  Tabla 10.15
(construccién) y en la Tabla
10.32 (operacion) precisa
que la extension del

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de Decreto Supremo 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final
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9)

combustion, se define la
persistencia/duracion con un
valor de uno (1) que equivale a
un efecto que dura menos que
un ano, pero en la MEIA se
aplicé un valor de cuatro (4) que
corresponde a permanente
(efecto después de 10 afos).
Considerando que, en |la
metodologia empleada, existen
valores ligados a periodos
mayores a 10 afos (permanente
mayor a 15 afios), no queda
claro porque para la etapa de
operacion se otorga un valor de
uno (1), mas aun si la operacion
de los tajos principales
aportantes dura hasta el afio 25.

En la operacion, en la Tabla
10.31 Calificacion del impacto
alteracion de la calidad del aire
por generacién de material
particulado y gases de
combustiéon, se define la
periodicidad con un valor de uno
(1) que equivale a esporadico o
irregular, pero en la MEIA se
definid6 como constante, escala
que también se encuentra
considerada en la metodologia
aplicada bajo el término de
continuo, ello debido a que las

impacto es parcial (2),
debido a que las isolineas
de concentracion de
material  particulado vy
gases obtenidas del
modelado de calidad de
aire (etapa de construccion
y operacion), se extienden
a las areas inmediatas de
las areas de trabajo y de la
ruta de transporte que se
utilice durante estas
actividades, sin embargo,
siempre dentro del AIAD
aprobada.

Enla Tabla 10.32 se sefala
que la persistencia de la
afectacion de la calidad aire
por las modificaciones
propuestas en la operacion
se considerara permanente
(PE=4) teniendo en cuenta
que las actividades de
operacion de la UP Cerro
Verde permaneceran mas
de 15 afios. Sin embargo,
es preciso sefialar que no
se tendra una generacién
continua de emisiones de
material  particulado vy
gases durante todo el
periodo de operacion; por
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actividades que generaran el
material particulado durante la
operacion se encuentran
relacionadas al tajo que operara
hasta el ano 25, asi como a los
DDM (acarreo, <carga Yy
descarga).

h) En las secciones
10.3.1Construccion 'y 10.3.2
Operacién, para calidad de aire,
el Titular lista las actividades del
ITS que generaran impacto. Sin
embargo, aplica data de un
modelo que ademas de
considerar las actividades del
ITS aplica fuentes de emisiones
relacionadas a ITS previos. Por
tanto, las actividades listadas
estarian incompletas.

La ausencia o falta de claridad en
relacién a lo sefialado previamente,
no permite definir si la evaluacién
realizada es correcta y responde a
un enfoque conservador, que
determine en efecto el alcance de
los impactos ambientales.

g)

lo que, cuando cesen las
actividades que la generan,
cesara la generacion de
estas emisiones; a esto se
suma las medidas de
control,

En la operacion, en la Tabla
10.32 se ha corregido la
periodicidad sustentando
que le corresponde un valor
periddico (PR=2), debido a
que las actividades que
generan la alteracion de la
calidad de aire por
generacion de material
particulado y emisiones
gaseosas presentan una
regularidad y frecuencia
establecida a lo largo de
toda la etapa operacion,
por tanto, no seran
constantes durante esta
etapa. Al respecto, se
precisa que las actividades
de voladura se realizaran
una vez al dia (solo en
casos excepcionales
podran ser 02 voladuras
diarias), y las actividades
de carguio, acarreo y
transporte de  mineral
continuaran el ciclo de
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h)

minado  ya aprobado
considerando las medidas
de control de polvo y gases,
sin generar emisiones
continuas. Por lo sefialado,
estas actividades no
generaran una emision
continua de material
particulado y/o gases,
como si pudiera generar el
caso de chimenea que
funcione las 24 horas al dia
(lo cual no se tiene en la UP
Cerro Verde). Asimismo, el
efecto no sera continuo
pues se tienen horarios de
trabajo establecidos, que
implican los momentos de
para cuando se realiza
cambios de guardia
durante la ejecucion de las
actividades de operacion
de las modificaciones
propuestas.

En los items 10.3.1.2 y
10.3.2.2. de Calidad de
Aire, presenta el listado de
las actividades del Quinto
ITS Cerro Verde que
podrian generar un
impacto. Asimismo, en
ambas secciones se hace
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/lNo
referencia al Anexo 10.1
cuyos calculos consideran
las actividades aprobadas
en ITS previos por ejecutar
y las propuestas. Cabe
sefalar que la evaluacién
de las Tablas 10.15 (afo
2021) y 10.32 (afio 2026)
considera un enfoque
acumulativo por hacerse
sobre los resultados del
Anexo 10.1.
La Guia de caracterizacién de | Se requiere al Titular: El Titular No
impactos ambientales del MINAM
(2018), sefiala que “los modelos de | a) Aplicar como un parametro para | a) En el item 45.2
prediccion  permiten  construir configurar el modelo un valor de Configuracion del Modelo,
escenarios bajo supuestos humedad que sean equivalente presenta la Tabla 4.6
especificos y caracterizar impactos igual al usado en al MEIA 2016, corregida donde se
ambientales, reduciendo asi la caso contrario se aplique un consigna una humedad
Capitulo 10, subjetividad e incertidumbre”. En valor en el rango establecido en relativa 46%, lo cual
Anexo 11.2 ese sentido, el modelo presentado el grafico 8.3 (40% a 50%). corresponden a los
Modelamient debe ser claro y permitir su parametros utilizados en la
50 o de Ruido Senace | comparacién con lo aprobado en el | b) Incluir en el modelo el calculo de MEIA 2016 aprobada.
2016, de la revisidon realizada se emisiones para el 2021
(pagina 1 a tiene: (construccién) debido a las | b) En el item 5.2.2 Fuentes
67) voladuras previstas en el Quinto Lineales aclara que las
a) Considerando que de acuerdo a ITS, ademas de otras asociadas voladuras de la actividad
la Guia de caracterizacion de a ITS previos, de no ser el caso regular de operacion de los
linea base, la humedad relativa precisarlo. Por ofro lado, tajos de la UP Cerro Verde
es un factor que influye en el considerar el calculo también en no se modificaran, es decir
ruido, es necesario que las la etapa de operacion siempre y se mantendran conforme a
condiciones asumidas en el cuando exista adicionalidad lo aprobado, en cuanto a
modelo presentado sean (mayor N° de voladuras cantidad y horarios; en ese
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Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

b)

iguales o similares a las
consideradas en la MEIA. En
ese sentido, en la MEIA se
determind un valor de 46.3%
mientras que en el modelo
presentado se consideré un
valor de 93%, lo cual dista
mucho de la media determinada
en la linea base presentada que
fluctta entre 40% y 50%
(Grafico 8.3).

En el modelo presentado no se
ha considerado cuantificar el
ruido proveniente de las
voladuras previstas tanto en el
2021 debido a las
construcciones, como en el
2026 debido a las operaciones
previstas. Es importante sefialar
que en la MEIA 2016, las
voladuras fueron consideradas
como fuentes de emision
realizando el calculo de los
mismos.

La Tabla 5.1 Niveles de potencia
acustica de las fuentes
puntuales ingresados al modelo
de propagaciéon de ruido -
escenario afio 2021, no
considera para este ano las
fuentes relacionadas a la

c)

previstas en el periodo de
operacion). De no ser el caso,
sustentarlo técnicamente, lo
cual debera estar acorde al
capitulo 9.

Complementar la Tabla 5.1 con
las fuentes que generaran ruido
asociadas a la Reconfiguracion
del depdsito de desmonte
Suereste y Noreste, asi como a
las perforaciones en zonas
colindantes. Es importante que
las emisiones de ruidos
calculadas sean incorporadas al
modelo y Anexo 1, es decir este
requiere ser actualizado
incluyendo lo solicitado.

Incluir como fuentes de ruido en
los tajos a las excavadoras tal
como fue sefalado en la MEIA;
asimismo precise la fuente que
sustenta los valores
consignados en la columna “Lw
(dBA) por Frecuencia en bandas
de octava (Hz)” de las tablas que
figuran en los anexos 1 y 2.
Cabe serfialar que, se entiende
que dichos valores no se
sustentan en la norma empleada
en la MEIA, razén por la cual los
valores difieren para los mismo

sentido, se ha procedido a
modelar Unicamente las
voladuras previstas como
parte de las actividades de
construccion u operacién
de los componentes o
actividades propuestas
como parte de los ITS. Al
respecto, en el Anexo 10.2
se presenta la Tabla 5.7

Eventos de  voladura
evaluados.

Presenta la Tabla 5.1
modificada (afio 2021),
agregando una columna
que relaciona las
actividades con los
componentes del
cronograma integrado
(Tabla 9.104),

diferenciando a que ITS
corresponde. Asimismo, se
sefala que no se han
incluido actividades que
correspondan a mejoras
operativas como reemplazo
de equipos y/o reubicacion,
reubicaciones de
estaciones de monitoreo,
precisiones, actividades
implementadas y
principalmente las mejoras
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d)

Reconfiguracién del depdsito de
desmonte Suereste y Noreste a
pesar de ser actividades
previstas en este periodo. Por
otro lado, tampoco considera la
realizacion de perforaciones en
zonas colindantes, actividad
que proviene de ITS previo.

En el Anexo 1 y Anexo 2 no se
ha considerado como fuentes
de ruido a las excavadoras que
operan en torno a los tajos, las
cuales fueron consideradas en
la MEIA, ello para el afio 2021 y
2026. Asimismo, en dichos
anexos se presenta el detalle de
las emisiones de cada fuente en
bandas de octavas para cada
frente de trabajo. Al respecto la
columna “Lw  (dBA) por
Frecuencia en bandas de
octava (Hz)” no sefala una
fuente que sustente la data
presentada, ya que por ejemplo
en la MEIA tiene como fuente la
Norma britanica BS 5228-
1:2009. Code of practice for
noise and vibration control on
construction and open sites —
Part 1: Noise.

equipos 'y modelos, caso
contrario incluir un sustento. En
consecuencia, actualizar el
modelo incluyendo la data de las
excavadoras, ademas de las
Tablas 5.1y 5.4.

e) Incluir como fuentes de emision
a la planta chancadora movil,
bombas de planta
concentradora, perforaciones en
tajos y zonas colindantes puesto
que se asocian a ITS previos y
son actividades que generan
ruido.

Aplicar en la figura 6.1 una escala
de colores similar a la presentada
en la figura 6.2. Separar los
modelos en horario diurno vy
nocturno, caso contrario sustentar
porque no hace dicha
diferenciacion, considerando que en
al MEIA 2016 se presentaron los
escenarios por separado.
Asimismo, aclarar si los modelos
presentados en las figuras 6.1y 6.2
corresponden al resultando de
fuentes fijas y moviles.

d)

en la operacién de la
UPCV, esto debido a que
no implican nuevas fuentes
de ruido, finalmente se
listan actividades con
aportes marginales o que
fueron ya ejecutados y por
tanto no incluidos en los
calculos.

En el Anexo 1: emisiones
de ruido - escenario
construccion (afio 2021) y
Anexo 2: emisiones de
ruido — escenario operacion
(afio 2026), incluye como
fuente de ruido a las
excavadoras (Pala P&H
4100 y Pala P&H 2800)
como fuentes de ruido en
los tajos, en concordancia
con el plan de minado
proyectado para el afo
2021 y 2026. Por otro lado,
en las tablas presentadas
en los Anexos 1y 2 se ha
incluido una nota donde se
indica que los valores
consignados en la columna
LW(dBA) corresponden a la
Norma britanica BS 5228-
1:2009. Code of practice for
noise and vibration control
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e) Al revisar la Tabla 54 se
observa las fuentes
consideradas no incluye la
planta chancadora movil,
bombas de planta
concentradora, perforaciones
en tajos y zonas colindantes,
etc., componentes asociados a
ITS previos y que implican
generacion de ruido en la etapa
de operacion, ello basado en la
identificacion de impactos de los
ITS que los aprobaron.

f) Lafigura 6.1 emplea una escala
de colores que no permite
diferenciarla en el plano, lo que
difiere de la figura 6.2 que aplica
colores que permiten su facil
interpretacion. Por otro lado, no
separa la representacion del
ruido nocturno del diurno como
si lo realiza la MEIA 2016.
Adicionalmente, en la MEIA
2016 se presentaron los
modelos por separado para
fuentes fijas y moviles, pero en
las figuras 6.1 y 6.2 no se
diferencian.

De acuerdo a lo sefalado, es
necesario aclarar, corregir y/o
modificar la informacién presentada

on construction and open
sites — Part 1: Noise.

En la Tabla 5.4 (afio 2026)
modificada  incluyen

Implementacién de
Reactores de Flotacion
Directa en C1/C2,
Incremento de la Potencia
en el Sistema de Fajas
Transportadoras / Cambio
de Uso de Pozas de Agua
de Lluvia a Agua de
Proceso, Implementacion
de Sistema para
Recirculacion de Agua para
Enfriamiento en C2,
Precision de la Operacion
de la Chancadora Movil,
Incremento de la capacidad
de bombeo de solucion
desde el Pond 1, Nuevo
sistema de bombeo del
PAD 4B , Planta de
tratamiento de agua
domeéstica (PTAD),
Programa de perforaciones
en tajos Santa Rosa, Cerro
Verde, Cerro Negro vy
zonas colindantes y Adicion
de grupos electrégenos
mayores (> 500 kW). Los
calculos  asociados  se
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que sustenta el modelo de ruido,
ello a fin de que el resultado sea
confiable y comparable con lo
aprobado en la MEIA 2016.

f)

encuentran en la tabla 1 del
Anexo 2 que forma parte
del modelo desarrollado en
el Anexo 10.2.

Presentan las Figuras 6.1y
6.2 con escalas de colores
similares. Asimismo, en el
item 6. Resultados del
modelo aclara que se ha
considerado bajo un criterio
conservador la
construccion y operacion

continua durante las 24
horas del dia, en ese
sentido, los resultados

obtenidos corresponden a

ambos horarios, a
excepcion de las
perforaciones para

aterramiento en la SE San
José en la cual se
consideré como medida de
manejo ambiental la
operaciéon de 16 horas/dia.
Ademas, indica que las
fuentes modeladas en los
escenarios del afio 2021 y
2026  corresponden a
fuentes fijas y moviles en su
conjunto.
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todos los cambios aprobados
habra algun cambio en la flota.
En ese sentido, resulta confuso
que analizar el impacto emplee
datos de un modelo con enfoque
acumulativo pero el analisis

c) En la operacion, analizar el
atributo de persistencia, de tal
forma que el impacto no sea sub
dimensionado considerando
que el efecto se encuentra
ligado a una serie de actividades

10.3.2.3. de Nivel de Ruido
Ambiental, lista las
actividades del ITS
propuesto que generaran
ruido, ademas se considera
en ambos items los
resultados del Anexo 10.2

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/lNo
De acuerdo al articulo 42° del | Se requiere al Titular: El Titular: Si
Decreto Supremo N°040-EM-2014,
la metodologia desarrollada en la | a) Complementar el analisis bajo | a) En el item 10.3.1.3 Nivel de
evaluacién de impactos y por ende un enfoque de analisis Ruido Ambiental, precisa
el analisis a realizar, debe permitir a acumulativo, para lo cual que como parte del Primer
la autoridad e interesados tener un requiere precisar si variara el al Cuarto ITS aprobados se
Capitulo10, entendimiento claro de la incidencia flujo de vehicular considerando precis6 que los equipos y
numeral del proyecto. Por otro lado, la tanto el ITS propuesto como los maquinarias a emplear
10.3.1.3 evaluacién realizada en esta ITS aprobados previamente. provendran principalmente
Nivel de seccion se basa en el modelo de Cabe sefialar que, dicho analisis de la flota vehicular y del
Ruido aire (Anexo 10.2) que se encuentra podra hacerlo en la seccion Quinto ITS Cerro Verde se
Ambiental observado. Considerando lo 10.3.1.2 si desarrollara un tiene que se utilizara la flota
expuesto, se ha encontrado lo analisis con enfoque disponible en la UP Cerro
(Paginas 10- siguiente en la seccion: acumulativo o en la seccién Verde, se espera que se
49 al 10-55) 10.4.4 si decide separar el generen cambios minimos
a) En el item 103.1.3, Titular analisis, abordando en el item en el flujo vehicular. Cabe
51 Capitulo10, | Senace sefiala “Asimismo, teniendo en 10.3.1.2 el impacto derivado del senalar que, de acuerdo a
numeral cuenta que, como parte del ITS Unicamente y en el item los resultados del Anexo
10.3.2.3 presente ITS, se ha previsto 10.4.4 un analisis integral. 10.2 se tiene que en la
Nivel de mantener la flota vehicular estacion Pueblo Joven
Ruido disponible de SMCV, no se | b) Tanto para construccién vy Cerro Verde para los
Ambiental prevén  cambios en los operacion, actualizar las fuentes escenarios modelados
porcentajes sefialados en la de emision (componentes y/o (2021 y 2026) el
(Paginas 10- MEIAS”. Al respecto el analisis actividades) de acuerdo a los incremento es de 0 dBA.
111 al 10- lo hace Unicamente en relacion cambios que realice en el Anexo
115) al ITS, sin aclarar si debido a 10.2. b) b) En los items 10.3.1.3 y
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Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

realizado se
Unicamente en el ITS.

enfoque

El Titular tanto para Ia
construccion (10.3.1.3) como
operacion (10.3.2.3) detalla una
serie de componentes que
generan ruido, considerando
que ello responde al desarrollo
del modelo de ruido (Anexo
10.2) y este se encuentra
observado con respecto a las
fuentes consideradas, deben
ambas secciones senalar las
mismas fuentes de emision.

En la Tabla 10.32 (operacion)
califica la persistencia como
momentaneo (1), pero en la
MEIA 2016 para actividades
similares las califica como
permanente (efecto persiste
mas de 10 afos). Al respecto,
en el ITS presentado Ilos
cambios propuestos se daran
en el periodo que va hasta 2043
(mas de 15 afos), ademas
existen escalas en la
metodologia aplicada del ITS
que consideran también el
mismo periodo evaluado en la
MEIA (permanente mayor a 15

similares o equivalentes que de
acuerdo a la MEIA generan
efectos permanentes.

Incluir en la etapa de
construccion y operacion
informacion del Anexo 10.2 de
tal forma que se analicen los
aportes y situacion final en los
receptores analizados.

que Informe de
Modelamiento de Ruido, el

cual ha sido desarrollado
considerado un criterio
acumulativo, es decir
tomando en cuenta

aquellas actividades del
Primer al Cuarto ITS
aprobados y del Quinto ITS
propuesto. Al respecto se
toma como referencia
resultados del afio 2021
para construccién y afo
2026 para operacion.

Enla Tabla 10.33 (Ruido en
operacién) se precisa que

la persistencia del
incremento de ruido
ambiental por las

modificaciones propuestas
se considerara permanente
(PE=4), teniendo en cuenta
que las actividades de
operacion de la UP Cerro
Verde permaneceran mas
de 15 afios. Sin embargo,
es preciso sefialar que no
se tendra un incremento o
generacion de ruido
continuo durante todo el
periodo de operacion,
debido a que la generacion
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afios), por lo que no queda clara
la evaluacion realizada.

d) En las secciones de
construccion y operacion no se
hace referencia los aportes
calculados y niveles finales en
los receptores analizados de
acuerdo al Anexo 10.2.

La ausencia o falta de claridad en
relacién a lo sefalado previamente,
no permite definir si la evaluacion
realizada es correcta y responde a
un enfoque conservador, que
determine en efecto el alcance de
los impactos ambientales.

d)

de ruido se manifestara
mientras se desarrollen las
actividades que la originan,
disipandose casi
inmediatamente debido a
su naturaleza y a la
capacidad de
amortiguamiento del
ambiente donde no se tiene
receptores sensibles que
puedan ser afectados, a
esto se suma las medidas
de control de ruido que se
implementaran en la etapa
operativa.

En los items 10.3.1.3 y
10.3.2.3 realiza un analisis
considerando los aportes
en los receptores
analizados en el Anexo
10.2, los cuales coinciden
con los modelados en la
MEIA 2016. Al respecto, en
la etapa de operacién se
precisa que la totalidad de
los aportes de ruido en
estos receptores no
provocaran  incrementos
sobre las condiciones de
ruido de fondo o basal en el
afo 2026, a excepcion del
receptor 5 (Asociacion de
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viviendas Granja San
Agustin) con un incremento
de 1 dBA para el horario
nocturno; sin embargo,
dicho incremento es menor
a 3 dBA, valor bajo el cual
las personas no perciben
los incrementos de ruido
como un aumento de la
energia segun la NTP
854.001-1, conforme al
criterio establecido en la
MEIAS 2016. De igual
forma en la etapa de
construccion, se sefiala
que totalidad de los aportes
de ruido en estos
receptores no provocaran
incrementos  sobre las
condiciones de ruido de
fondo o basal en el afo
2021, a excepcion de los
receptores 5 (Asociacion
de viviendas Granja San
Agustin) y 11 (Invasion La
Quebradita - Sector
Congata) con incrementos
para el horario diurno de
0.1 dBA para ambos
receptores, y para el
horario nocturno 2.8 dBA y
0.2 dBA respectivamente;
sin embargo, dichos
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/lNo
incrementos son menores a
3 dBA.
De acuerdo con el articulo 132.1 del | Se requiere al Titular: El Titular: Si
Decreto Supremo N° 040-2014-EM

“La solicitud de aprobaciéon del | a) Aclarar siaconsecuenciadelas | a) En el item 10.3.2.4
Informe Técnico Sustentatorio debe propuestas en el ITS se Vibraciones  (operacion),
sustentar técnicamente que los requerira aumentar el numero precisa que la actualizacion
impactos ambientales que pudiera de voladuras en relacién a lo del plan de minado del tajo
generar su actividad, aprobado en la MEIA 2016 Cerro Negro y tajo
Capitulo10, individualmente o en su conjunto, puesto que se entenderia que a Integrado Cerro Verde —
numeral en forma sinérgica y/o acumulativa, raiz del aumento de area su Santa Rosa (Quinto ITS
10.3.14 comparadas con el estudio cantidad también se Cerro Verde), si bien
Vibraciones ambiental inicial y las incrementaria, ademas de considera mayores areas
modificaciones, sean No senalar si los horarios sufriran de voladura por disparo,
(Paginas 10- Significativos, sin incrementar el alguna modificacion, considera aplicard el mismo método
55 al 10-57) impacto  ambiental que fue estos deberan figurar en la de minado (perforaciéon y
determinado previamente, siendo estrategia de manejo. voladura), numero de
52 Senace | este el criterio para aplicar a un voladuras, horario y
Capitulo10, Informe Técnico Sustentatorio”, lo | b) Sustentar el analisis en frecuencia aprobados.
numeral que implica tomar como base la resultados de modelos como lo Indica ademas que utilizara
10.3.2.4 MEIA 2016 a fin de sustentar la no realiza la MEIA, caso contrario la misma cantidad de
Vibraciones significancia. Tomando en realizar un analisis mas maquinarias y equipos (ya
consideracion lo expuesto se tiene detallado  considerando la que provendran de la flota
(Paginas 10- lo siguiente. adicionalidad de del ITS vehicular existente); por
115 al 10- propuesto y de los aprobados, ende, no se incrementaria
116) a) El Titular en la etapa de para ello tomar en cuenta el flujo el flujo vehicular existente,
operacion senala que “si bien el vehicular, las vias a usar, la lo que pudiera ser una
plan de minado considera cercania de receptores, fuente adicional de
mayores areas de voladura por resultados de la MEIA 2016, vibraciones. Asimismo, se
disparo dentro de los tajos, la cantidad, frecuencia y horarios sefala que las
frecuencia de voladuras se de voladura. modificaciones propuestas
mantendra conforme a lo del Primer al Cuarto ITS no
aprobado para la UP Cerro involucraron actividades de
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item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

Verde.”, pero no aclara si a raiz
de la propuesta la cantidad de
voladuras incrementara o si su
horario cambiara, lo cual pueda
ser analizado.

b) Realiza el analisis tanto en
operaciéon como en construccion
sin informacion de modelos
(vibraciones por voladura y por
magquinaria pesada), que
permitan  determinar  hasta
donde llegaria el impacto de las
adiciones que se daran en los
afios 2021 y 2026.

La respuesta a estas consultas
permitira esclarecer la significancia
del impacto derivada de aquellas
actividades que implican aportes
adicionales en lo que respecta a
vibraciones.

b)

voladuras adicionales a las
aprobadas en la etapa de
operacion.

Desarrolla un analisis de no
significancia en los items
10.3.14 Vibraciones
(construccién) y 10.3.2.4
Vibraciones (operacion). Al
respecto, para la
construccion indica que se
espera valores mucho
menores para el caso de
las voladuras propuestas
que implican una carga
explosiva para las
actividades de construccién
propuestas mucho menor
(en promedio de 70 kg) a
las aprobadas en la MEIA
(1,800 kg para cada evento
de voladura). Asimismo, se
sefiala para esta etapa que
en la estacion mas cercana
al mismo (Pueblo Joven
Cerro Verde) ha registrado
un valor de maximo de
0.092 m/s2 durante el

periodo evaluado
(noviembre 2016 a
setiembre 2020),

ubicandose por debajo del
valor aceptable de la NTP-
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/No
ISO 2631-1:2011 (0.315
m/s2). Para la etapa de
operacion, se precisa que
la UP Cerro Verde se
encuentra  alejado de
receptores sensibles,
asimismo sefala que se
espera valores muchos
menores para el caso de
las voladuras propuestas,
que implican una carga
explosiva para las
actividades de operacién
mucho menor (en promedio
de 400 kg) al de la MEIA
(1,800 kg).
En el sub item 10.3.1.8 Suelos, el | Se requiere al Titular complementar | El Titular precisa, en el sub Si
Titular analiza el impacto “Pérdida | el sustento para la valoracién del | item 10.3.1.8 Suelos, que el
del Suelo (durante la etapa de | impacto “Pérdida de suelo” (durante | parametro Extension de la
Construccién), es asi que en la | la etapa de Construccion), teniendo | valoracion del impacto Pérdida
TABLA 10.18, se muestra el area | en cuenta que la extension de areas | de Suelo, que en la TABLA 5.2
Capitulo 10, requerida considerando el Quinto | nuevas, respecto al area de la MEIA | del Capitulo 5. Caracterizacion
numeral ITS, asi como el acumulado del | 2016, al ser un 13.77 %, deberia | de Impactos Ambientales en la
10.3.1.8 Primer al Quinto ITS, de lo cual se | tener una valoracién superior en el | MEIAS 2016, para los valores
53 Suelos Senace | tiene que el area nueva requerida | parametro Extension. De forma | del atributo Extensién no se
para fines del Quinto ITS es de | similar, respecto al parametro | definieron rangos de
(Pagina 10- 101.06 ha, que corresponde al | acumulacién, en vista de Ila | porcentajes para su
67) 13.77 % del area de la MEIA 2016 y | simultaneidad en las actividades de | calificacién. No obstante, bajo
1.42% del area de la UP Cerro | acuerdo al cronograma presentado, | lo definido en las descripciones
Verde. Es decir, respecto a los | tanto por los componentes | de los valores de dicho
componentes propuestos, se tiene | propuestos, y considerando que hay | atributo, se ha realizado la
que del total de 280.90 ha | componentes de anteriores IGA que | evaluacion, indicandose en la
requeridas, 101.06 ha se ubicaran | también van a ser implementados
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Absuelta
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sobre areas nuevas y 179.84 sobre
areas de componentes aprobados.
Al realizar la determinacion de la
importancia del impacto, dentro de
los parametros evaluados,
determina que tiene una Extensién
“puntual” (1) y Acumulacién “simple”
(1), lo que conjuntamente con los
otros parametros obtiene como
valor final de importancia (-21),
calificando el impacto como “No
Significativo”.

Sin embargo, la extension de areas
nuevas, respecto al area de la MEIA
2016, al ser un 13.77 %, deberia
tener una valoracion superior.
Asimismo, en el parametro
acumulacion, en vista de |la
simultaneidad en las actividades de
acuerdo al cronograma presentado,
tanto por los componentes
propuestos, y considerando que hay
componentes de anteriores IGA que
también van a ser implementados
durante el mismo periodo, este
parametro debe tener una
valoracion superior, con lo cual el
valor de importancia final de este
impacto seria modificado.

durante el mismo periodo, este
parametro debe tener una
valoracion superior, con lo cual el
valor de importancia final de este
impacto seria modificado.

TABLA 10.22 (antes TABLA
10.21), lo siguiente:

El atributo extension es el area
de influencia tedrica del
impacto en relacién con el
entorno del proyecto en que se
situa el componente ambiental.
Por tanto, se considera como
puntual (EX=1) debido a que,
en términos geograficos, la
pérdida de suelo que se
generara por las areas nuevas

requeridas para las
modificaciones propuestas es
puntual y muy localizado,

abarcando areas desde 0.004
ha (Perforaciones para
Aterramiento Eléctrico en la
Subestacion San José) y 22.50
ha (Reconfiguracion del
Corredor de Relaves Este),
dentro del area de operaciones
actuales de la UP Cerro Verde.
Asimismo, el area total nueva
requerida (97.91 ha)
representa el 13.34 % del area
de componentes aprobados en
la MEIAS 2016 (733.83 ha) y
s6lo 1.37 % del area de la UP
Cerro Verde (7,136.84 ha),
este  Ultimo criterio de
comparacién utilizado en la
MEIAS 2016), y se limita al
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area de cada modificaciéon
propuesta y sus alrededores
inmediatos, no abarcando
areas mas alla de la
modificacién. Ademas, es
importante precisar que el
64.72 % (179.61 ha) del area
total requerida (277.52ha) se
ubicaran sobre areas de
componentes aprobados.
Sefiala también que si se
considera el éarea requerida
para el Primer al Cuarto ITS y
Quinto ITS propuesto,
corresponde al 4,67% del area
de la operacion total de la UP
Cerro Verde (7,136.84 ha), es
importante precisar que ese
porcentaje es mucho menor al
20 % establecido como
parametro para modificaciones
de extension en determinados
componentes principales tales
como: tajo, galerias, depdsito
de desmonte, PAD de
lixiviacion 'y planta de
procesamiento en la
Resolucién Ministerial No. 120-
2014-MEM/DM.

Por otro lado, sobre el
parametro Acumulacion en la
TABLA 10.22 (antes TABLA
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Levantamiento de
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Si/No

10.21) precisa que dicho
atributo se describe como el
incremento progresivo de la
manifestacion  del  efecto
cuando persiste, de manera
continuada o reiterada, la
accion que lo genera.
Considerando lo escrito y la
naturaleza de este impacto es
decir que no se incrementa el
impacto progresivamente, se
consideré que la pérdida de
suelo no se acumula a través
del tiempo, la afectacion se
producira de manera inmediata
y se mantendra unicamente en
las areas afectadas, por lo que
se califica como acumulacion
simple (1).

Sefiala también que, debido a
que las areas nuevas
requeridas para el presente
ITS (97.91 ha) y de los 05 ITS
(333.17 ha) representan solo el
1.37 % y 467 %
respectivamente, respecto al
area de la operacion total de la
UP Cerro Verde (7,136.84 ha,
criterio de comparacioén
utilizado en la MEIAS 2016), lo
que muestra que ocuparan un
area minima respecto a
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aquellas areas comprendidas
por los componentes
aprobados. Asimismo, que si
bien, de acuerdo con la TABLA
9.101 Cronograma global de
las Modificaciones Propuestas
y Aprobadas No Ejecutadas
del Capitulo 9. Descripcion del
Proyecto, se observa que
algunos componentes
aprobados en los ITS previos
se implementaran
paralelamente con las
modificaciones propuestas; el
titular indica que el impacto
hacia el suelo se manifestara
una sola vez, durante la
habilitacién de cada
modificacién, y sera puntual y
supeditado en el area
requerida de cada
modificaciéon. Por tanto, de
acuerdo con lo evaluado en el
MEIAS 2016 y el analisis
realizado, se considera una
acumulacion simple (1).

54

Capitulo 10,
numeral
104.4
Evaluacion
de Impactos
Acumulativo
s de los

Senace

El Titular concluye que “la mayoria
de las modificaciones aprobadas ya
ha sido Iimplementadas o se
encuentran en  proceso de
implementacion; de acuerdo al
andlisis de impactos en los
anteriores ITS aprobados, la

Considerando que, para calidad de
aire y ruido, el Titular analiza no solo
el impacto debido al ITS sino
también a las actividades restantes
de ITS previos, se requiere al
Titular:

El Titular retira del parrafo
observado, realizando un
analisis con enfoque
acumulativo, lo cual se
encuentra acorde a los Anexos
10.1 y 10.2 que consideran
ademas de las actividades

Si
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resulta contradictorio puesto que los
Anexos 10.1 y 10.2 analizan
impactos acumulativos. Por otro
lado, Conesa (2010) precisa “Los
impactos acumulativos pueden
manifestarse debido a efectos
colectivos y/o simultaneos de
acciones que den lugar a efectos
menores individuales a través de un
periodo de tiempo”, entendiéndose
que la acumulacion se relaciona a la
superposicion de efectos en el
tiempo lo cual queda demostrado en
el cronograma integrado
presentado por el Titular, no siendo
viable que los impactos se den de
forma independiente.

asociados a los ITS aprobados, y no
de forma acumulativa”, puesto que
como se ha presentado en el
cronograma existiran aportes del
ITS que se superpondran a los
aportes de ITS previos.

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/lNo
Informes mayoria de los impactos se | Para aire y ruido, concluir respecto | propuestas, las actividades
Técnicos presentan durante la etapa de | de la significancia del impacto | aprobadas restantes en los
Sustentatorio construccién y en menor medida | analizado en los Anexos 10.1 y | aflos seleccionados 2021
s Aprobados durante la etapa de operacion, en | 10.2, tomando en cuenta | (construccion) y 2026
y el ese sentido se espera que los | receptores, area de influencia, | (operacion).
Propuesto impactos del presente ITS se | aportes, etc, eliminando ademas la
manifiesten en los componentes | expresion “se espera que los
(Paginas 10- ambientales de manera | impactos del presente ITS se
155 al 10- independiente a los impactos | manifiesten en los componentes
157) asociados a los ITS aprobados, y no | ambientales de manera
de forma acumulativa”, lo cual | independiente a los impactos
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Capitulo 11,
numeral 11
plan de

manejo
55 ambiental
(Pagina 11-
11 al 11-53)

Senace

evaluacién de impactos y por ende

de

los modelos elaborados, es

necesario que exista consistencia
entre todas estas secciones. Es asi
que, de la revision de la seccién se
tiene:

a)

b)

Con respecto a las medidas de
calidad de aire (11.1.2y 11.2.2),
en las etapas de construccion y
operacion, el Titular no
menciona la aplicaciéon de
medidas de encapsulamiento
sefialada en el Anexo 10.1

Con respecto a las medidas de
ruido y vibraciones (11.1.3 y
11.2.3) no identifica medidas
adicionales a las establecidas.

b)

encapsulamiento sefalado en
el Anexo 10.1, al respecto
precisar en qué equipos 0
componentes se ha
considerado ello.

Identificar medidas nuevas o
adicionales a las que tiene
aprobadas a la fecha.

b)

del Aire, sefala que para
el caso de la
Concentradora C2, se
tiene aprobado el sistema
de encapsulamiento de
chutes de transferencia, tal
como se indico en la MEIA
(2016).

En el item 11.1.3 senala

que las medidas

adicionales son:

- Restriccion de las
actividades de voladura
a 01 al dia, solo en
casos excepcionales
podran ser 02 voladuras

diarias, tal como se
indica en la MEIAS
2016. Asimismo, de
acuerdo con lo
aprobado en el Segundo
ITS de la UP Cerro
Verde (2018), la
frecuencia de voladuras
sera de

aproximadamente 600

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto Ee Absyelta
observaciones Si/lNo
CAPITULO 11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Considerando que | Se requiere al Titular: El Titular: b) No
metodologicamente, la estrategia
de manejo ambiental depende de la | a) Precisar la inclusién del | a) En el item 11.2.2 Calidad
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/No
disparos al afo como
maximo

- Las voladuras se
pueden realizar
mientras haya luz del
dia (hasta las 6:00 pm
aproximadamente)”
ademas se indica que
es adicional.

- Recubrimiento del
motor/ compresor de la
perforadora con una
manta de poliuretano de
50 mm.

En el capitulo 11 Plan de Manejo | Se requiere al Titular haga un | El Titular incorpora el item 11.4 Si
Ambiental, en los sub-items 11.1, | analisis de la pertinencia de la | Resumen de las medidas de
112 y 113 se describen las | incorporacibn de medidas de | manejo, enelque precisa que
medidas de manejo durante la | manejo adicionales en vista de la | debido a que las actividades
etapa de construccién, operacién y | cantidad de componentes | para la implementacion de los
cierre respectivamente. Se indica | propuestos a implementar y de la | componentes propuestos
Capitulo 11 que dichas medidas forman parte | heterogeneidad de la naturaleza de | mantienen la misma naturaleza
numeral de la Estrategia de Manejo | los mismos. de las actividades que se
111,112y Ambiental y Social (EMAS) de la vienen realizando dentro de la

56 11.3, Senace | MEIAS de la Expansion de la UP UP Cerro Verde, las medidas

Cerro Verde, aprobada mediante de manejo sefialadas, son las

(Pagina 11- Resolucién Directoral No. 0722016- que mismas medidas que
26) SENACE/DCA, y que actualmente forman parte de la Estrategia

se aplican en la UP Cerro Verde. Sin de Manejo Ambiental y Social

embargo, en los distintos items (EMAS) de la MEIAS de la

desarrollados, al desglosar las Expansién de la UP Cerro

medidas necesarias por Verde (aprobada mediante

componente propuesto, relacionado Resolucién Directoral No. 072-

a cada componente ambiental, se 2016-SENACE/DCA), las
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/No
evidencia que son medidas cuales se vienen ejecutando
generales en su mayoria; siendo para las operaciones actuales
que, debido a la cantidad de de la UP Cerro Verde.
componentes propuestos a Sefiala también que las
implementar y de la heterogeneidad modificaciones propuestas
de la naturaleza de los mismos, se forman parte de las areas
debe evaluar la incorporacion de operativas actuales de la UP
medidas nuevas. Cerro Verde, se realizaran
dentro del area efectiva o de
influencia ambiental
actualmente aprobadas de la
UP Cerro Verde, y el resto de
los componentes se
mantendra conforme a lo
aprobado en los instrumentos
de gestion ambiental previos.
Asimismo, incluye la Tabla
11.1, en la que se muestra el
resumen de las medidas de
manejo que se aplicaran a
cada una de las modificaciones
propuestas, para las etapas de
construcciéon,  operacion y
cierre.
El Titular indica que para el Quinto | Se requiere al Titular incluir en una | El Titular presenta en el Anexo Si
ITS Cerro Verde continuara con la | tabla resumen que contenga las | 11.1 Programa de Monitoreo
Capitulo 11, ejecuciébn del programa de | estaciones de monitoreo de flora y | Aprobado, las estaciones de
numeral 11.6 monitoreo ambiental vigente de la | fauna terrestre que conforman el | monitoreo de flora y fauna
57 Senace | UP Cerro Verde, de acuerdo a lo | programa de monitoreo aprobado, | terrestre que conforman el
(Pagina 11- aprobado en la MEIAS (Resolucién | asi como los parametros a evaluar. | programa de monitoreo
122) Directoral N°072-2016- | Asimismo, incluir la  figura | aprobado, asi como los
SENACE/DCA), sin embargo, no | respectiva. parametros a evaluar.
presenta una tabla resumen con
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamu?nto de Absyelta
observaciones Si/lNo
informacion puntual respecto a las Asimismo, presenta las
estaciones de monitoreo de flora y estaciones de monitoreo de
fauna terrestre que conforman el flora integral (Figura 5), de
programa de monitoreo aprobado, fauna integral asociado a
asi como los parametros a evaluar. programas de manejo (Figura
6), aves (Figura 7), reptiles y
artrépodos  (Figura 8) vy
estaciones de  monitoreo
integral de vida acuatica
(Figura 9).
Con respecto al item 11.6.1 | Se requiere al Titular aclarar a que | En el item 11.7.1 Monitoreo de Si
Monitoreo de calidad de aire, al pie | se refiere con que la estacion ya ha | calidad de aire el Titular indica
de la Tabla 11.4 Estaciones de | sido modificada considerando que | “A través de la MEIAS de la
monitoreo de calidad de aire, se da | dicha explicacion acompafia a las | Expansiéon de la UP Cerro
a entender que la estacion Sur ya ha | nuevas coordenadas propuestas. Verde (aprobada mediante
sido modificada en 2018; en ese R.D. No. 072-2016-SENACE-
sentido, el ITS tiene una naturaleza DCA) se aprobé la reubicacion
preventiva por lo que a través de de la estacién de monitoreo
Capitulo 11, este no se puede regularizar operacional de calidad de aire
numeral 11.6 cambios ya ejecutados. Sur 2 a las siguientes
Plan de coordenadas UTM (WGS 84,
58 monitoreo Senace Zona 19): 8171949 Norte,
ambiental 218545 Este, tal como se
sefialé en la nota No. 1 del
(pagina 124) Cuadro 6.10 Estaciones de
Monitoreo-Calidad de Aire de
las MEIAS 2016”, asimismo
indica que “La reubicacion de
la estacion de monitoreo Sur 2
a las coordenadas UTM
Sefialadas en
la MEIAS 2016, se ejecutd en
diciembre de 2018”
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aire Sur 2 y de la estacion de
monitoreo de ruido y vibraciones
Pueblo Joven Cerro Verde, por lo
que se debe complementar con la
informacion detallada del programa
de monitoreo aprobado.

comparacion para el programa
de monitoreo de calidad de
aire. En la Tabla 11.7 (antes
11.6) Estaciones de Monitoreo
de Ruido y Vibraciones, afiadié
la informacion correspondiente
a parametros de evaluacion,
frecuencia de  monitoreo,
frecuencia de reporte y norma
de comparacién para el
programa de monitoreo de
ruido y vibraciones.

N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto Ee Ab§uelta
observaciones Si/No

Se requiere que el Titular describir | El Titular, en el item 11.7 Plan Si
los compromisos en cuanto a la | de Monitoreo  Ambiental,
realizacion de los monitoreos | ratifica que continuara con el
ambientales de acuerdo al IGA que | programa de monitoreo
aprueba su Programa de monitoreo | ambiental vigente de la UP
ambiental (ubicacion de estaciones, | Cerro Verde aprobado a través
frecuencia, parametros, norma de | de la MEIAS de la Expansion
En el item 11.6 Plan de Monitoreo | comparacion, etc.). Considerar que | de la UP Cerro Verde
Ambiental, el titular indica que se | el ITS debe ser un instrumento | (Resolucion Directoral No.
continuara con el programa de | integrador para su adecuado | 072-2016-SENACE/DCA  del

monitoreo ambiental vigente de la | entendimiento y evaluacion. 26 de agosto 2016).

UP Cerro Verde, aprobado a través Asimismo, en la Tabla 11.5
Capitulo 11 de la MEIAS de la Expansion de_ la (antes T_abla 11.4) Est_aciones
numeral 11’6 UF’ Cerro Verde (Resolucion dt_a Monltort_-:*p de Calldad _<Eie
Plan de Directoral No. 072-2016- Aire, afiadié la informacion
59 monitoreo Senace SENACE/DCA del 2§ de agosto correspond|gnte a parametros
ambiental 2016), sin embargo sélo se detalla de evaluacion, frecue_nCIa de
la reubicacion de la estacion de monitoreo,  frecuencia de
monitoreo operacional de calidad de reporte y norma de
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N° item Entidad Fundamentos/Sustentos Observaciones Levantamlgnto de Ab§uelta
observaciones Si/No
En el item 11.7, también
presenta la informacién del
programa de monitoreo
ambiental aprobado para la UP
Cerro Verde en la MEIAS de la
Expansién de la UP Cerro
Verde, que se mantienen y no
son modificados como parte
del Quinto ITS Cerro Verde.
a) El Titular aclara que no es | Serequiere al Titular: El Titular: Si
necesario desarrollar dos o tres
programas para una especie de | a) Precisar que la implementacién |a) Precisa que la medida
flora: a) programa de rescate y de los programas para mitigar aprobada en la MEIA
reubicacién de individuos los impactos sobre la flora (2016) no sera modificada
completos, b) programa de aprobados en la MEIAS por la implementacién del
reproduccion asexual y ) (Resoluciéon Directoral N°072- Quinto ITS Cerro Verde. En
programa de reproduccion 2016-SENACE/DCA) deberan el IGA que sustenta el ITS
sexual), si es que la previamente contar con la se precis6 que los
Capitulo 11, implementacion de uno de ellos evaluacion y aprobacién de la programas tendrian un
numeral ha tenido éxito, sin embargo, autoridad competente para orden de prioridad y que no
60 11.1.6 s “‘dicho  éxito” debera ser considerar o no su desarrollo. seria necesario desarrollar
enace .
previamente evaluado por la dos o tres programas para
(Pagina 11- autoridad competente para | b) Reubicar, reconfigurar y/o la misma especie. La
130-32) considerar o no el desarrollo de retirar aquellos componentes informacion esta contenida
los programas. que se superponen con las en el Anexo X-4 de la MEIA
areas de reubicacion de (2016), actualmente vienen
b) En el Figura 11.1 se presentan especimenes de flora siendo ejecutadas en la
las areas de reubicacion de establecidas en la MEIAS U.M. Cerro Verde y no
especimenes de flora, sin (Resolucion Directoral N°072- seran modificadas.
embargo, se aprecia que los 2016-SENACE/DCA. Los
cambios propuestos en el cambios propuestos no |[b) Se ha reconfigurado Ila
Quinto ITS Cerro Verde se deberan afectar y/o huella propuesta de Ia
superponerse con dichas areas reconfiguracion del DDM
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NO

item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

superponen con dichas areas de

rescate.

de rescate y su objetivo de
creacion inicial.

Negro que se superponia
con una de las areas de
reubicacion de
especimenes de flora
(Figura 11.1). Asimismo, se
actualiza la descripcion y
planos de dicho
componente en el item
9.7.10 de Quinto ITS Cerro
Verde.

CAPITULO 12. PLAN DE CONTIENGENCIA

61

Capitulo 12,
numeral
12.1.3.8 En
casos
fortuitos o
fuerza mayor
que impidan
el traslado
de productos
terminados

(Paginas 12-
11 al 12-15)

Senace

a) Menciona que el concentrado
podra ser acopiado al interior de
las huellas aprobadas de los
tajos, dentro o encima de los

niveles presentes de

los

depdsitos de desmonte (DDMs)
aprobados y dentro del cuerpo
de las plataformas de lixiviacion
(PADs y PADs ROM) durante

situaciones de eventos

de

contingencia; sin embargo, no
es preciso al indicar a que se
refiere que los concentrados se
ubicaran dentro o encima de los
niveles presentes del DDMs y

PADs y PADs ROM.

Se requiere al Titular:

a)

Aclarar a que se refiere con
que los concentrados se
ubicaran dentro o encima de
los niveles presentes del
DDMs y PADs y PADs ROM.
Para lo cual debera precisar el
estado actual del Tajo, DDMs
y PADs y PADS ROM.

Evaluar técnicamente la
estabilidad fisica de las areas
de almacenamiento temporal
a ubicarse en los depdsitos de
desmonte, tajos y PADs
aprobadas, considerando el

b) Indica que el acopio temporal no escenario menos favorable,
afectara las capacidades durante la operacion de estos
aprobadas de los tajos, DDM o componentes, es decir la
plataformas de lixiviacién, dado capacidad maxima de

El Titular retira el item 12.1.3.8
En casos fortuitos o fuerza
mayor que impidan el traslado
de productos terminados del
Capitulo 12 Plan de
Contingencias; dado que en el
ITS ya no se considera incluir
zonas de acopio temporal de
productos terminados
(concentrados de molibdeno,
concentrados de cobre y/o
catodos de cobre).

Si
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item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

que estas cuentan con sus
respectivos analisis de
estabilidad fisica y que las
alturas de las rumas iran desde
los 3m hasta los 7m; no
obstante, al no ser precisos con
la capacidad maxima de acopio,
ni con el tiempo de permanencia
de los concentrados, se debe
demostrar  técnicamente la
estabilidad de los componentes
a ser usado como almacén
temporal. Asimismo, la
estabilidad fisica de los
componentes fue aprobada sin
considerar la carga adicional
que se propone en este ITS.

Indica que el DDM que se usara
como zonas de acopio temporal
de concentrados y catodos,
seran compactadas y estara
rodeado por un muro o berma
perimetrales para contener el
material de acopio; y mitigar la
accion del viento, siendo estas
medidas también aplicables
para los PADs y PADs ROM;
asimismo, indica que se
demarcara y sefializara el area
perimetral con barras y letreros.
Sin  embargo, no presenta
planos a nivel de factibilidad,

c)

almacenamiento proyectada
en las areas de emergencia
con un periodo largo, la cual
debera ser precisada.

Presentar los planos a nivel
de factibilidad, con vista de
planta y seccién y escala
adecuada de las areas de

almacenamiento de
emergencia, donde se pueda
visualizar el material

almacenado (en rumas, big
bags, catodos) y las medidas
de confinamiento y cubierta a
implementar; asi como las
caracteristicas de disefio del
area y las medidas que se
tomaran para evitar el
contacto directo del
concentrado con el suelo.

Indicar que la altura del muro
también dependera de la
altura del almacenamiento de
los concentrados de cobre y
molibdeno, y de los catodos
de cobre

Precisar en qué caso se
construiran las pozas y retire
el texto condicional de las
medidas de manejo de agua a
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item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

con vista de planta y seccidn,
que permita visualizar el
material almacenado y las
medidas de confinamiento e
instalaciones a implementar;

Precisa que la altura del muro
dependera de las condiciones
geograficas y topograficas de la
zona, sin considerar a la altura
de los materiales a almacenar
(concentrados de cobre vy
molibdeno, y de los catodos de
cobre)

Indica que la zona de
almacenamiento temporal
contara con pendiente para el
agua de lluvia, y de ser
necesaria se implementaran
pozas para su acumulaciéon y
posterior succidn mediante
camiones cisterna. No obstante,
el compromiso se encuentra

establecido de forma
condicional y no a nivel de
factibilidad, conforme lo

establece los articulos 30 y 41
del Decreto Supremo N° 040-
2014-EM en concordancia con
el literal D de la Resolucion
Ministerial N° 120-2014-
MEM/DM. Asimismo, no se

f)

aplicar. Asimismo, describa
las caracteristicas de disefio
de estas pozas y presente los
planos a nivel de factibilidad
correspondientes, a escala
adecuada, de manera que se
puedan visualizar sus
caracteristicas y distribucion
en las areas de
almacenamiento.

Describir la actividad de
limpieza de llantas de los
camiones y/o de los suelos en
las areas de almacenamiento
temporal, describiendo las
infraestructuras asociadas,
material, equipos o insumos
que se requieran, segun
corresponda, presentandose
los planos respectivos, de
corresponder. Asimismo,
debera indicar los residuos
sélidos y/o efluentes que se
pudieran generar, con su
manejo y disposicion final
respectiva.

Precisar los criterios que se
debera considerar para
colectar una muestra a fin de
medir la humedad de los
concentrados; asimismo,
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item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

f)

9)

indican las caracteristicas de
disefio de estas pozas, ni se
presentan los planos a nivel de
factibilidad correspondientes, de
manera que se puedan
visualizar sus caracteristicas y
distribucion en las areas de
almacenamiento.

Indica que habrd un personal
para la limpieza de las llantas en
las areas de uso temporal de
almacenamiento a fin de
minimizar la impregnaciéon de
concentrados; asimismo, indica
que en ultimos casos habra una
limpieza del suelo en las zonas
donde se puedan identificar las
huellas de los camiones; sin
embargo, no describe a nivel de
factibilidad, como se realizara
estas actividades de manera
que se pueda prever si se
generaran residuos solidos y/o
efluentes y su adecuado
manejo.

Indica que en las zonas de
almacenamiento temporal se
realizaran un control visual y de
ser necesario se colectaran
muestras para medir la
humedad remanente de los

debera precisar como se
realizara la humectacion de
los  concentrados (riego
manual, aspersores, etc.)
precisando la fuente de agua a
utilizar; ademas, debera
indicar el grado de humedad
(rango) que se debera
mantener en los
concentrados.
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item

Entidad

Fundamentos/Sustentos

Observaciones

Levantamiento de
observaciones

Absuelta
Si/No

concentrados, y de ser
necesario se realizara la
humectacién superficial para
mitigar la generacién de polvo;
sin embargo, no especifica los
criterios que se debera
considerar para colectar una
muestra a fin de medir la
humedad de los concentrados;
asimismo, no precisa como se
realizara a humectacion de los
concentrados; ni el porcentaje
de humedad que deberan tener
a fin de garantizar la mitigacion
de la accion del viento y la
generacion de material
particulado
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	SENACE
	INGA BLANCAS Elfri Ruth FAU 20556097055 soft
	Firma


		2021-04-30T18:05:05+0000
	SENACE
	PEREZ BALDEON Karen Graciela FAU 20556097055 soft
	Firma


		2021-04-30T18:32:14+0000
	SENACE
	CACERES BUENO Celia Maria FAU 20556097055 soft
	Firma


		2021-04-30T18:54:51+0000
	SENACE
	GUERRERO CENTURION David Alfredo FAU 20556097055 soft
	Firma


		2021-04-30T19:00:31+0000
	SENACE
	MALASQUEZ LOPEZ Fiorella Angela FAU 20556097055 soft
	Firma


		2021-04-30T19:37:21+0000
	SENACE
	SANCHEZ CAMINO Maria Cristina FAU 20556097055 soft
	Firma


		2021-04-30T19:39:29+0000
	SENACE
	LUCEN BUSTAMANTE Marielena Nereyda FAU 20556097055 soft
	Firma


		2021-04-30T23:28:47+0000
	SENACE
	TELLO COCHACHEZ Marco Antonio FAU 20556097055 soft
	Firma




